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Dział:  Nazwa produktu: Art. nr 

Piłka nożna Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120 x 100 mm, z łukami 

składanymi, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu 
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Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, profil 

aluminiowy 120 x 100 mm, z łukami 

składanymi, mocowane w tulejach 

osadzonych w podłożu (tuleje  

w komplecie). 

W skład bramki do piłki nożnej 5 x 2 m 

wchodzą: rama główna, łuki składane, 

poprzeczka dolna, uchwyty mocujące 

siatkę oraz tuleje montażowe. 

Główna rama bramki 5 x 2 m jest wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120 x 100 mm  

z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Główna rama składa się z dwóch pionowych słupków oraz poziomej 

poprzeczki. Łączenie tych elementów odbywa się za pomocą narożnika łączącego, który jest mocowany 

wewnątrz aluminiowych profili i skręcany od zewnątrz śrubami M8 x 20 z łbem stożkowym. 

Główna rama wyposażona jest w narożnik wzmacniający, 

wykonany z blach gorącowalcowanych o grubości 3 mm,  

gat. S235JR. Narożnik wzmacniający spełnia również funkcję 

górnego zawiasu łuków bramki. Do ramy głównej w dolnej części 

słupków mocowane są uchwyty mocujące, które pełnią rolę 

dolnego zawiasu łuków bramki. Wykonane są z tego samego 

materiału co zawiasy górne – narożniki wzmacniające. 

Rodzaj ramy 

głównej 

Aluminiowa – skręcana w 

narożach 

Wymiar bramki 5 x 2 m 

Rodzaj łuków Łuki składane 

Głębokość łuków 

(góra/dół) 

500 / 500 mm;  

600 / 800 mm; 

800 / 1000 mm;  

1000 / 1200 mm 

Wykończenie Rama bramki – anodowanie  

Elementy stalowe – cynkowanie 

galwaniczne 

 

 

Łuki bramki są wykonane z rury stalowej kalibrowanej ø 35 x 1,5 

mm oraz profilu 30 x 30 x 1,5 mm, tylna poprzeczka – z profilu  

30 x 30 x 1,5 mm. Profile dolne łuków oraz poprzeczka dolna 

posiadają wycięte laserowo otwory, 

przeznaczone pod zamocowania siatki  

za pomocą bezpiecznych i łatwych w montażu 

uchwytów, wykonanych z tworzywa 

sztucznego. 

Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania umożliwiają ich 

szybki demontaż. Do zestawu dołączane są tuleje montażowe, 

które osadza się w podłożu boiska sportowego. 

 

Aluminium 

120x100 mm 

Mocowanie w tulei 
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