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I OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOLU BOISK
SPORTOWYCH ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012” ORAZ BUDYNKU
SANITARNO-SZATNIOWEGO- instalacje sanitarne wentylacja

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

v’ -Zlecenie Inwestora i zawarta umowa
v

2 MATERIALY DO OPRACOWANIA

v obowigzujgce normy i normatywy .
v projekt techniczny architektury i pozostatych branz

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczno-wykonawczy
wewnetrznych instalacji wentylacyjnych w budynku sanitarno-szatniowych przy re-
montowany w zakresie modernizacji zespotu boisk sportowych ,Moje Boisko Orlik
2012” na ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

3.1 WENTYLACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU BIUROWO — MAGAZYNOWO
-SANITARNYM UKEAD WI1/N1

Pomieszczenie biurowe i magazynowe w tym budynku wentylowane bedg
grawitacyjnie poprzez nawietrzaki cisnieniowe regulacyjne montowane w gornej ra-
mie okiennej. Wywiew poprze kratki okragte $110 montowane w istniejgcych komi-
nach w dachu pomieszczen.

Wentylacje tazienek zapewni wentylator kanatowy o Srednicy przytgczeniowe;j
$125 o wydajnos¢ 200 m3/h i sprez 100Pa zamontowane pod stropem, i podtgczony
do istniejgcych komindéw wywiewnych w dachu budynku Uktad podfgczony zostanie
do projektowanych rur spiro dn 125 zakonczonych anemostatami wywiewnymi
AW160, AW 125. Ukiad zaprojektowano na dziatanie ciggte. Zatgczenie i wytgczenie
wentylatora poprzez witgcznik zamontowany w pomieszczeniu biurowym Instalacja
prowadzona bedzie pod stropem zgodnie z czescig graficzna opracowania. Wyrzut
podtgczony zostanie do dwaoch istniejgcych kanatow wyrzutowych umieszczonych w
dachu. Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia poprzez nawietrzaki scienne
dn 110 doprowadzajg swieze powietrze do wnetrza pomieszczen. Zostang one za-
montowane w $cianach zewnetrznych budynku. Nawietrzak wyposazone bedg w
czerpnie, grzatke elektrycznej 270W- zasilanie230V i sterowanej termostatem, filtrem
oraz anemostat nawiewny. Wydajnos$é uktadu nawiewnego wynosi100- 50 m3/h i
zalezny jest od podcisnienia w pomieszceniu wytwarzanego przez wentylator kana-
towy wywiewny



Prowadzenie przewoddw, Srednice, oraz rozmieszczenie nawiewnikdw pokza-
no w czesci graficznej opracowania

3.2 WENTYLACJA POMIESZCZENIACH W BUDYNKU SANITARNO-
SZATNIOWYCH UKEAD W2/N2

Wentylacja pomieszczen wykonana jest jako wentylacje hybrydowg. Nawiew
poprzez zainstalowane nawietrzaki okraggte dn 110 z grzatka eklektyczng -270W-
zasilanie 230V o wydajnosci 100-50 m3/h zaleznym od podcisnienia w pomiesz-
czeniu. Nawietrzaki doprowadzajg Swieze powietrze do wnetrza budynku. Zapro-
jektowano w scianach zewnetrznych budynku. Nawietrzak posiad czerpnie, grzat-
ki elektrycznej, sterowanej termostatem oraz filtra. Kanat zakonczony jest anemo-
statem. nawiewnym. Dodatkowo w celu prawidtowej wentylacji pomieszczen szat-
ni zastosowano kratki transferowe o wymiarach 20x10 cm w dolnej czesci drzwi
wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami.

Jako uktad wywiewny przewidziano wentylatory kanatowe o $r dn 150 wy-
dajnosci 300m3/h przy sprezu 100Pa. Stopieh ochrony IPX4 zapewnia mozliwos¢
pracy w pomieszczeniach zawilgoconych. Wentylator sterowany bedzie z regula-
tora obrotéw w pomierzeniu szatni. Uktad wywiewny zostanie potgczony przewo-
dami spiro ¢ 150 z anemostatami wywiewnymi AW ¢150. Instalacja zakonczone
bedzie wyrzutnig dachowg zamontowana na podstawie dachowe]

Prowadzenie przewododw, srednice, oraz rozmieszczenie nawiewnikow poka-

zano w czesci graficznej opracowania

3.3 WENTYLACJA TOALET W BUDYNKU SZATNIOWYM UKLAD W3/N3

Wentylacje toalet zaprojektowano za pomocg wentylatora kanatowego o sred-
nicy przytaczeniowej ¢125 o wydajnos¢ 200 m3/h i sprez 100Pa zamontowane pod
stropem, i podfgczony do istniejgcych kominéw wywiewnych w dachu budynku Uktad
podigczony zostanie do projektowanych rur spiro dn 125 zakohczonych anemosta-
tami wywiewnymi AW160, AW 125. Uktad zaprojektowano na dziatanie ciggte. Zatg-
czenie i wylgczenie wentylatora poprzez wigcznik zamontowany w pomieszczeniu
biurowym Instalacja prowadzona bedzie pod stropem zgodnie z czescig graficzna
opracowania. Wyrzut podtgczony zostanie do dwoch istniejgcych kanatéw wyrzuto-
wych umieszczonych w dachu. Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia po-
przez nawietrzaki $cienne dn 110 doprowadzajg Swieze powietrze do wnetrza po-
mieszczen. Zostang one zamontowane w $cianach zewnetrznych budynku. Nawie-
trzak wyposazone bedg w czerpnie, grzatke elektrycznej 270W- zasilanie230V i ste-
rowanej termostatem, filtrem oraz anemostat nawiewny. Wydajno$¢ uktadu nawiew-
nego wynosi100- 50 m3/h i zalezny jest od podci$nienia w pomierzeniu wytwarzane-
go przez wentylator kanatowy wywiewny

Prowadzenie przewoddw, Srednice, oraz rozmieszczenie nawiewnikow poka-
zano w czesci graficznej opracowania



3.4 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO.

1. BILANS POWIETRZA POMIESZCZEN

Lp.| Nazwa po- F H | Kub. | t» | Krotnos$¢ Va Vw Va Vw
mieszczenia wymian
m2 [m| m* [°C| w/h m3/h m3h m3/h m3/h
Nawiew Wywiew
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
UKEAD N1/WA1
POM NAWIETRZAK
1 | BIUROWE 7,90 [2,6/20,54|[20| 1,00 1,00 25,00 25,00 OKNO GRAWIT
NAWIETRZAK
2 | Magazyn 7,70 12,7/20,79(20| 1,00 1,00 25,00 25,00 OKNO GRAWIT
LtAZIENKA
3 |NS 4,70 12,7]12,69|24| 5,00 5,00 75,00 75,00 75 75
4 | TOALETA 294 12,71 7,94 20| 2x50 2x50 100,00 | 100,00 75 100
obstuga wentylator kanatowy 80Pa 175m3/h
UKEAD N2/W2
transfer
kr
5 | SZATNIE 6,30 [2,6/16,38[20| 4,00 4,00 65,52 65,52 65,00 drzwiach
transfer
kr
6 | SZATNIE 6,30 |2,7|17,01][20| 4,00 4,00 68,04 68,04 70,00 drzwiach
7 |LAZIENKA 7,50 [2,6[19,50(24| 5,00 5,00 97,50 97,50 70,00 140
8 |LAZIENKA 7,50 [2,7/20,25[24| 5,00 5,00 101,25 | 101,25 70,00 140
obstuga wentylator kanatowy 100Pa 280m3/h
UKEAD N3/W3
TOALETA
9 | MESKA 31,7512,5|79,38 20| 50+25 | 50+25 | 75,00 75,00 75 75
TOALETA
10 | DAMSKA 8,78 | 3 26,3420 2X50 2x50 100,00 | 100,00 100 100
obstuga wentylator kanatowy 80Pa 175m3/h
3.5 PODSTAWOWE WYMAGANIA PRZY MONTAZU INSTALACJI

WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l
systemu Spiro oraz w systemie kanatdw gietkich. Kanaty wentylacyjne przed
dostarczeniem na budowe nalezy zabezpieczyC przed zabrudzeniem ich wnetrza.
Przewody i ksztattki nalezy tgczy¢ poprzez taczniku mufowo-nyplowe, uszczelnienie
ztgcz wykonac z gumy mikroporowatej. Przy przejsciach przez sciany kanaty obtozy¢
podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innym materiatem o podobnych
witasciwosciach na grubos¢ sciany Dtugosci kanatdw, podane w zestawieniu
ksztattek nalezy traktowacC orientacyjnie, a ich ostateczng dtugos¢é okreslic na
budowie przed montazem.
System wentylacji powinien by¢ tak zaprojektowany aby diugosci przewodow
byty mozliwie najkrétsze w celu ograniczenia strat cisnienia. Mozliwie najkrotsze po-
winny by¢ przewody, ktérymi powietrze usuwane jest na zewnatrz.




Regulacja ilosci powietrza odbywac sie bedzie poprzez regulator obrotow
wentylatora oraz odpowiednie ustawienie gtbwek anemostatéw wywiewnych oraz
przepustnic powietrza.

.Po wykonaniu systemu instalacji nalezy sprawdzi¢ czy projektowane strumie-
nie powietrza wentylacyjnego odpowiadajg strumieniom rzeczywistym.

3.6 ZESTAWIENIE ELEMENTOW  MATERIAELOWYCH WENTYLACJI

MECHANICZNEJ.
ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej
Oznaczenie | Opis elementu ‘ Szt. ‘mz
UKLAD W1/N1

Wi-1 Kolano BP-C-100-90 3 |0.085
W1-2 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-89 1 |0.028
W1-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-85 1 |0.027
W1-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-122 1 |0.038
W1-5 Redukcja RSL-C-125-100 1 |0.063
W1-6 Trojnik TPC-C-125-100 1 |0.156
W1-7 Kréciec amortyzujacy ILA-C-125-L130 2

W1-8 Wentylator kanatowy dn125 g= 200m3/h spr.-100Pa 1

W1-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-426 1 |0.167
W1-10 Zawoér wywiewny KW-RM-125-C 1

Wi1-11 Trdjnik siodtowy SP-C-125-125 1

W1-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1571 1 |0.617
W1-13 Redukcja RSCL-C-150-125 1 |0.063
W1- 14 Mufa MSF-C-150 1 |0.064
W1-15 Zawor wywiewny KW-RM-150-C 1

W1- 16 Kolano BP-C-150-90 1 |0.168
W1-17 Wyrzutnia HAN-C-100 2

UKLAD W2/N2

W2-1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-150-NS 1

W2-2 Podstawa dachowa TAGF-C-150-4 1

W2-3 Mufa MSF-C-150 4 10.064
W2-4 Kolano BP-C-150-90 1 ]0.168
W2-5 Nypel NS-C-150 1 |0.064

Wentylator kanatowy dn150 gq= 300m3/h spr.-100Pa stopien

W2-6 ochrony IPX4 sterowany regulatorem Il stopniowym 1

W2-7 Kréciec amortyzujacy ILA-C-150-L130 2

W2- 8 Trojnik TPC-C-150-150 1 |0.234
W2-9 Redukcja RSL-C-150-125 2 |0.063
W2-10 Kolano BP-C-125-90 2 |0.118
W2-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-899 1 ]0.353
W2-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-225 2 10.088
W2-13 Redukcja RPC-C-150-125 2 |0.000
W2-14 Kolano BP-C-150-90 2 |0.168




W2- 15 Zawor wywiewny KW-RM-150-C
W2-16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-535 1 |0.210
UKLAD W3/N3

W3-1 Kolano BP-C-100-90 2 |0.085
W3- 2 Tréjnik TSV-C-125-100 1 ]0.220
W3- 3 P.elast. AE-SN-100 481 1

W3-4 P.elast. AE-SN-100 364 1

W3-5 Redukcja RPCF-C-125-100 1 |0.000
W3- 6 Wentylator kanatowy dn125 gq=200m3/h spr.-100Pa 1

W3- 7 Kolano BP-C-125-90 1 /0.118
W3- 8 Mufa MSF-C-150 1 |0.064
W3-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1169 1 ]0.459
W3- 10 Trdéjnik siodtowy SP-C-125-125 1

W3- 11 Redukcja RPCF-C-150-125 1 |0.000
W3-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-129 1 |0.061
W3-13 Zawoér wywiewny KW-RM-150-C 1

W3- 14 Zawoér wywiewny KW-RM-125-C 1

W3- 15 Wyrzutnia HAN-C-100 2

4 UWAGI KONCOWE

v" Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
p.poz.

v' Wszystkie zainstalowane urzadzenia , i musza posiada¢ oznaczenia literg
B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesie-
niu do wyroboéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN
lub Aprobata Techniczna)

v' Wszystkie zainstalowane urzadzenia , instalacje zasilajgce i sterownicze win-
ny by¢ poddawane okresowym przeglgdom i kontroli zgodnie z zaleceniami
producentow

v' Wszystkie prace montazowe i rozruchowe powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z DTR urzadzen technologicznych, pomiarowych i regulacyjnych

v Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

Projektant

Instalacje sanitarne

mgr inz. Jacek Sawicki

upr: . PDL/0143/POOS/10
Izba: PDL/IS/0209/10

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie

sieci,instalacji i urzgdzen,
went, gaz, wod-kan




Biatystok 10.04.2025

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.1333 z
pdzn. zm)

PROJEKT TECHCZNO-WYKONAWCZY
REMONTU ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH ,,MOJE BOISKO ORLIK
2012” ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO NA UL.
BIALOSTOCKA 25, 16-002 DOBRZYNIEWO DUZE
W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Jacek Sawicki
upr:PDL/0143/POOS/10
Izba:PDL/IS/0209/10

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen,




PODLASKA

% OKREGOWA

I Z B A
;F{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/018/10

N7

Bialystok, dnia 10 grudnia 2010,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan JACEK SAWICKI
magister inzynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 2 lipca 1976 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0143/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. | oraz § 3 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.




UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz /; ' CFZT.
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB A /\L ;
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski '/L ) /\’K& ANV A

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Sawicki

ul. Czysta 24/1

15-463 Bialystok
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

W
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%5{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

PDL-4CF-DG2-UL2 *

Pan Jacek Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0209/10

adres zamieszkania ul. Czysta 24/1, 15-463 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-27 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza rlofenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektranicznym,
§ 2. Cdwiadczenie woli zhozone w farmie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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