Karta techniczna

Prasa srubowo-talerzowa
[TYP: ET-SDSP/252]

Powyzszy rysunek ma jedynie charakter pogladowy.

Opis:

Proces odwadniania osaddw jest realizowany poprzez powolne przemieszczanie sie sflokulowanego osadu w
gtowicy filtracyjno — odwadniajgcej. Gtowica ta zbudowana jest z pierscieni statych i ruchomych. Powolny ruch
pierscieni ruchomych powodowany jest obracaniem sie Sruby prasujgcej i przemieszczajgcej odwadniany osad.
Powolny ruch sruby przesuwa flokuty osadu do kolejnych stref nie niszczgc ich struktury, a eliptyczny ruch
pierscieni powoduje samooczyszczanie szczelin sita powodujgc tym samym prawidtowe odprowadzanie cieczy.
Na koricu sruby znajduje sie pokrywa, ktdrg regulujgc zmieniamy cisnienie wewnatrz gtowicy, a tym samym

wplywamy na stopien odwodnienia osadu.
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Innowacyjna na rynku konstrukcja gtowic odwadniajgcych oraz flokulatora pozwala na odwadnianie trudno
filtrujgcych sie osadow.
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Parametry urzqgdzenia:
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Podstawowe dane techniczne

Typ prasy sSrubowo-talerzowa

ET-SDSP/252

Wydajnos¢ prasy hydrauliczna [ m3/h] 8-10
Wydajno$¢ masowa prasy [ kg s.m./h] 90-110
Oczekiwany stopieri odwodnienia [% s.m.] 18+2
Ilo$¢ gtowic prasy 2
Moc napedow prasy [kW] 2x1,1
Moc napedu flokulatora [kW] 0,55-0,75
grubo$¢ pierscienia [mm] 3
stopien utwardzenia powierzchni pierscienia [HRC] 50-55
Srednica $limaka [mm] 250
Stopien utwardzenia powierzchni $limaka [HRC] 70
Masa netto [kg] 2200
Nachylenie prasy ok. 150

wyposazenie prasy dodatkowe

Flokulator dynamiczny
Dwudzielna wanna odciekowa

Sonda poziomu osadu

Wykonanie materiatowe:

Rama, pokrywy, flokulator ze stali nierdzewnej AlISI 304L

Pierscienie ruchome hartowane powierzchniowo do twardosé okoto 55 HRC,
Slimak utwardzany poprzez napawanie stopem EnDOtec DO*611X na bazie niklu z wysoka

zawartoscig makrokrystalicznych weglikdw wolframu (MTC) charakteryzujacy sie wysoka

odpornoscig na Scieranie z umiarkowanym udarem (twardos¢ 1800-2200 HV).

FPHU EkoTech Sp.J.
38-340 Biecz/ ul. Tumidajskiego 2
(18) 222 20 08/ biuro@fphu-ekotech.com




