Karta techniczna

Prasopluczka
Typ: ET-PPS/***

Rysunek pogladowy

Prasophuczka przeznaczona jest do zmniejszenia objetosci wyseparowanych na kratach lub sitach skratek.
To urzadzenie stuzace do ptukania, odwadniana i prasowania stalych nieczystosci. Wykonana jest ze stali
nierdzewnej, co poprawia trwalo$¢ wykonania i zabezpiecza urzadzenie przed czynnikami korozyjnymi.
Rura zrzutowa o $rednicy zwigkszajacej si¢ w kierunku wylotu skratek.

Parametry urzqdzenia:

Wydajnosé dostosowana do wydajnosci sitopiaskownika
Wymagane ci$nienie wody ptuczace] 5 bar
Jakos$¢ wody pluczacej dopuszcz. srednica zanieczyszczen <0,2 mm
Chwilowe zuzycie wody ptuczacej ok. 1 [l/s]
Przytacze wody phiczacej krociec 1 %47
Naped [ motoreduktor]

Producent NORD

Moc silnika [N] 1,5 kW]

Klasa ochrony IP 55
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Wykonanie materiatowe:

PTFE
Stal nierdzewna AISI 304
Stal nierdzewna AISI 304

Lozysko §lizgowe w dltawicy
Spirala
Korpus urzadzenia, dtawice, podpory, pokrywy

WyposaZenie:

e Ogrzewanie urzadzenia: ,,Pakiet zima” w sklad ktoérego wchodzi ocieplenie z welny
mineralnej, kabel grzejny oraz poszycie z blachy nierdzewnej AISI 304
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