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1. Informacje ogodlne o ofercie

Szanowni Panstwo,

Dziekujemy za zainteresowanie i czas poswigcony na zapoznanie si¢ z produktami naszej firmy.
Przedsiebiorstwo EKOFINN-POL powstato w 1991 roku. Od poczatku dziatalnosci specjalizuje sie w produkcii,
instalacji i serwisie urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska.

Oferta firmy obejmuje technologie i urzadzenia oraz ustugi w obszarach oczyszczania $ciekéw, oczyszczania
powietrza, odwadniania i zagospodarowania osadow.
Dostarczamy urzgdzenia zaréwno w sektorze komunalnym jak i w przemysle.

EKOFINN-POL jest od ponad 15 lat wytagcznym przedstawicielem i autoryzowanym serwisem firmy ROBUSCHI,
znanego i cenionego producenta dmuchaw typu Roots’a, pomp prézniowych oraz sprezarek srubowych. Ponad
70-letnie doswiadczenie oraz ogromna skala produkcji (ok. 14.000 dmuchaw rocznie) czynig z firmy ROBUSCHI
jednego ze swiatowych lideréw w produkcji urzgdzen do transportu gazéw pod niskim cisnieniem.

Od roku 2012, kiedy ROBUSCHI zostat czescia grupy GARDNER DENVER, zyskaliSmy mozliwo$¢
reprezentowania takze firmy ELMO RIETSCHLE - czotowego niemieckiego producenta wysokiej klasy dmuchaw
bocznokanatowych, sprezarek i pomp prézniowych, bedacego rowniez w grupie GD.

Oferte EKOFINN-POL uzupetniajg urzadzenia i technologie z zakresu:

Oczyszczanie sciekow Gospodarka osadowa
System Bioclere® Prasa MONOBELT®
System SBR® Workownica DRAIMAD®
Ztoza zanurzone Zageszczacz SCRUDRAIN®
Flotacja DAF Higienizacja osadow

Granulacja osadow
Prasy srubowo-talerzowe
Wiréwka KOWATS®

Oczyszczanie powietrza Urzadzenia mechaniczne
System BIOWENT® Sitopiaskowniki
System BIOROK® Separatory piasku
System CARBOWENT® Sita bebnowe
System PHOTOWENT® Sita kanatowe
System SCRUWENT® Przenosniki slimakowe i taSmowe
Przekrycia zbiornikéw Mikrofiltry SCRUFILTER®
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2. Parametry techniczne

Poz. 1

Model dmuchawy
parametry pracy
zakres regulaciji

medium

wydajnos¢ nominalna na ttoczeniu

w przeliczeniu na warunki na ssaniu
wydajnos¢ nominalna na ttoczeniu

w przeliczeniu na warunki na ssaniu
wydajnos¢ minimalna na ttoczeniu

w przeliczeniu na warunki na ssaniu
wydajnos¢ maksymalna na ttoczeniu
w przeliczeniu na warunki na ssaniu

gestosé w warunkach ssania
cisnienie na ssaniu (abs.)
cisnienie na ttoczeniu (abs.)
wilgotnos¢ na ssaniu
réznica cisnien

maksymalna réznica cisnien
temperatura na ssaniu
przyrost temperatury

obroty dmuchawy
zapotrzebowanie mocy

moc silnika elektrycznego
poziom hatasu z obudowg
wibracje

kréciec UNI PN 10 (DN)
FALOWNIK:

tolerancja dla: wydajnosci na ssaniu : % +5/-5

EJ
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ROBOX TURBO TS20-08
naped przy uzyciu falownika

31 -100%
powietrze
Q1 m3/min 13,8
m3/h 828
Q1 Nm3/min 12,8
Nm3/h 768
Quin m3/h 292
Qmin m3/h 951
SW kg/m? 1,2
P1 mbar 1013
P2 mbar 1513
% 50
Dp mbar 500
Dp mbar 800
T1 °C 20
DT °C 51
n obr/min 39221
kW 14,1
N kwW 17,7
Lp(A) dB(A) 73
mm/s <1,4
150
YASKAWA
/,
b
" ROBUSCH]

=
ROBOXTUREO ©
L[]
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Opcjonalnie:
Poz. 1A

Model dmuchawy ES65/2P

parametry pracy naped przy uzyciu falownika

medium powietrze

czestotliwosé zasilania silnika f Hz 50 25
wydajnos¢ na ssaniu (FAD) Q1 me/min 13.47 5,63
odniesione do 1501217 m?h 808 338
wydajnos¢ na ssaniu w warunkach normalnych Q2 Nm*/h 719 301
odniesione do T=273K, P=1,013 bar, rF=0%

przeptyw masowy Q3 kg/h 930 390
gestosé w warunkach ssania SW kg/m? 1.2 1,2
cinienie na ssaniu (abs.) P1 mbar 1000 1000
cinienie na ttoczeniu (abs.) P2 mbar 1500 1500
réznica cisnien Dp mbar 500 500
temperatura na ssaniu T1 °C 20 20
réznica temperatur DT °C 54 60
obroty dmuchawy n obr/min 2925 1463
zapotrzebowanie mocy N kW 15,3 6,8
poziom hatasu z obudowa Lp(A)  dB(A) 72 <70
wymiary zewnetrzne agregatu: mm 1150 x 1155 x 1207
masa agregatu: kg 584
krociec UNI PN 10 (DN): 100
SILNIK:

producent (wybor po stronie dostawcy): WEG, SIEMENS, ABB, CANTONI
typ 160L

moc: 18,5 kW

zasilanie: 50 Hz, 400 V

obroty nom.: 2925 obr/min

wyposazony w czujnik PTC, przystosowany do wspotpracy

informacje dodatkowe: z falownikiem
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tolerancja dla: wydajnosci na ssaniu oraz mocy na wale: % +5/-5
poziom ci$nienia dzwigku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odlegto$ci 1 m od agregatu [doktadno$¢ +- 3dB(A)], przy
odizolowanym rurociggu ttocznym

ROBUSCH;

I
ROBOX LOEE_*

-l

Poz. 2

Model dmuchawy ES35/2P

parametry pracy naped przy uzyciu falownika

medium powietrze
czestotliwos¢ zasilania silnika f Hz 50 25
-
wydajno$é na ssaniu (FAD) Q1 m?/min 5,15 1,87
3
odniesione do ISO1217 m?/h 309 112
3

wydajnosé na ssaniu w warunkach normalnych Q2 Nm*h 276 100

odniesione do T=273K, P=1,013 bar, rF=0%

przeptyw masowy Q3 kg/h 356 129

3

gestos¢ w warunkach ssania SW kg/m 1,2 1,2
. . P1 mbar 1000 1000

cisnienie na ssaniu (abs.)

ci$nienie na tloczeniu (abs.) P2 mbar 1500 1500
o o Dp mbar 500 500

réznica ci$nien

temperatura na ssaniu T c 20 20

réznica temperatur DT C 55 75

obroty dmuchawy n obr/min 3303 1652

zapotrzebowanie mocy N kW 6,1 2,8

poziom hatasu z obudowg Lp(A)  dB(A) <70 <70

wymiary zewnetrzne agregatu: mm 1150 x 1155 x 1207

kg 445

masa agregatu:
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krociec UNI PN 10 (DN):
SILNIK:

producent (wybor po stronie dostawcy):

typ
moc:
zasilanie:

obroty nom.:

El
¢ Rietschie OBUSGH]

100

WEG, SIEMENS, ABB, CANTONI
132SB
7,5 kW
50 Hz, 400 V

2890 obr/min

. . . wyposazony w czujnik PTC, przystosowany do wspotpracy
informacje dodatkowe: 5 falownikiemn
tolerancja dla: wydajnosci na ssaniu oraz mocy na wale: % +5/-5

poziom ci$nienia dzwigku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odlegtosci 1 m od agregatu [doktadnosé +- 3dB(A)], przy
odizolowanym rurociggu ttocznym

ROBUSCH]j

TR
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3. Informacje o produktach dotaczonych do oferty

Poz.1

W skiad zespotu turbodmuchawy ROBOX TURBO wchodza:

1. stopien sprezajacy z silnikiem (jednostopniowa turbina do catkowicie bezolejowego sprezania
powietrza;

2. wirnik wykonany z aluminium (5-cio osiowa obrébka jednorodnego odlewu aluminiowego);
3. silnik wysokoobrotowy synchroniczny na magnesach statych i tozyskach powietrznych
(turbina + silnik synchroniczny, fozyska powietrzne);

4. aerodynamiczne tozyska powietrzne;

5. zintegrowana fabrycznie w obudowie dmuchawy szafa zasilajgco-sterownicza z:

5.1 przemiennikiem wysokiej czestotliwosci firmy YASKAWA (serwis w Polsce)

5.2 sterownik z oprogramowaniem, kontrolujgcy nastepujgce parametry:

- réznica cisnien na filtrze wlotowym (zapchanie filtra);

- wydajnos$¢ dmuchawy;

- temperatura otoczenia;

- temperatura wylotowa;

- temperatura silnika;

- predkos¢ obrotowa

- moc pobierana

nr 559/22/TS20,ES35



OFERTA

Gardner
El
~ Denver P Fr%cnic ROBUSCHj

- licznik godzin pracy

- kody btedow.

Turbodmuchawa moze pracowaé w trybach master/slave. Regulacja jest mozliwa na kilka sposobdw:
- utrzymanie statego cisnienia, wydajnosci, pradu silnika

- od sygnatu z zewnetrznego tlenomierza

- od sygnatu z zewnetrznego czujnika cisnienia

5.3 wyswietlacz dotykowy zapewniajgcy dostep do wszystkich parametréw pracy oraz charakterystyki
graficznej,

5.4 osprzet elektryczny (zabezpieczenia pradowe),

5.5 wytgcznik gtéwny na obudowie,

5.6 wytgcznik awaryjny na panelu sterowania;

6. zawor rozruchowo-wydmuchowy z ttumikiem;

7. obudowa dzwiekochtonna catkowicie malowana;

8. filtracja powietrza 2-stopniowa;

9. zlgcze kompensacyjne;

10. zawor zwrotny;

11. chfodzenie powietrzne (dmuchawa, silnik, przemiennik, elektronika);

12. filtr EMC (filtracja harmonicznych zgodnie z norma EN61000-3-12/C2).

Widok zewnetrzny
B [ a4 [zawor upUSTOWY |
DOTYKOWY | [
T T . f

(POWIETRZA CHt ODZACEGO

———— [TEUMIK WYLOTOWY |
I
I
i
I
|

S

U " |
---;- | TURBINA

FALOWNIK —

Widok wewnetrzny, obieg powietrza

| WLOTOWY

ZAWOR UPUSTOWY e———-

- —-———eWYLOT »

FILTR
WLOTOWY

WIRNIK
KOMORA
SILNIKA

TLUMIK
WLOTOWY

SPREZONE POWIETRZE OBIEG BOCZNY
POWIETRZA
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Poz.1A, 2
W skiad zestawéw ROBOX LOBE ES wchodza:

stopieh sprezajgcy dmuchawy RBS;

ttumik wlotowy SPF;

filtr na ssaniu;

ptyta podstawy zintegrowana z ttumikiem wylotowym;
przektadnia pasowa;

silnik elektryczny;

zawor bezpieczenstwa,;

klapa zwrotna;

podtgczenie elastyczne;

wibroizolatory;

manometr;

wskaznik zanieczyszczenia filtra;

obudowa dzwigkochtonna z wentylatorem elektrycznym.

4. Wartos¢ i warunki dostawy

Dmuchawa ROBOX TURBO TS20-08:

Poz. 1 (ze sterowaniem, silnik 17,7kW) 33.426 ,-EUR/szt.
Opcjonalnie:

Poz. 1A ROBOX LOBE ES 65/2P (18,5 kW, z obudowa): 12.216 ,-EUR/szt.
Poz.2  ROBOX LOBE ES 35/2P (7,5 kW, z obudowa): 10.136 -EUR/szt.

Nalezy doliczy¢ podatek VAT

Warunki dostawy: EXW Banino
Warunki ptatnosci: do uzgodnienia
Termin dostawy: Poz. 1: do 18 tygodni od daty zamowienia

Poz. 1A, 2: do 8 tygodni od daty zamdwienia
Gwarancja techniczna: 24 miesigce od daty rozruchu elektromechanicznego, lecz nie dtuzej niz 30
miesiecy od daty dostawy urzadzen (zatgcznik nr 1)

Waznos¢ oferty: 30 dni

W przypadku, jesli wartos¢ oferty wyrazona jest w EUR ptatnos¢ w EUR lub PLN wg kursu
sprzedazy NBP w dniu fakturowania

OFERTA
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5. Obstuga posprzedazna

Firma EKOFINN-POL gwarantuje najwyzszy poziom serwisu iobstugi dostarczonych urzgdzen.
Zespoly serwisowe sktadajgce sie z pracownikéw etatowych o dtugim stazu i wysokich kwalifikacjach
technicznych obstugujg tgcznie okoto 3000 obiektéw w kraju, w tym ponad 2000 stacji odwadniania
i higienizacji osadu. Zapewniamy peing obstuge serwisowg w okresie pogwarancyjnym z dostawg
oryginalnych czesci zamiennych z magazynu centralnego w Gdansku. W ramach obstugi
pogwarancyjnej wykonujemy serwisy oraz remonty dmuchaw i pomp firmy ROBUSCHI®, ktérej

jestesmy wytgcznym autoryzowanym serwisem w Polsce.

6. Uwagi

Weryfikacja techniczna oferty po stronie Zamawiajgcego.
Zdjecia w ofercie sg poglagdowe. Ostateczny wyglad zaméwionych urzadzen moze sie réznié.

Kontakt techniczny:
mgr inz. Wojciech Gaca
Doradca Techniczno-Handlowy

tel. +48 728 848 162
wag@ekofinn.pl

Mamy nadzieje, ze nasza oferta spetni Panstwa oczekiwania.
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7. Warunki gwarancji dmuchaw (zatacznik nr 1)

Gwarancja udzielona przez Dostawce (EKOFINN-POL Sp. z 0.0. z siedzibg w Baninie, dalej: ,Dostawca”)
dotyczy dmuchawy ROBOX o numerze seryjnym wyszczegdlnionym w dokumencie gwarancyjnym (dalej:
,Urzadzenie”) i obejmuje wady materiatowe i produkcyjne oraz awarie z nich wynikajgce w zakresie
uszkodzenia sprzedawanego Urzadzenia (wg listy czesci szybkozuzywajacych sie zawartej w Instrukcji

Obstugi). Gwarancja nie obejmuje elementéw zuzywajgcych sie naturalnie wskutek eksploatacji Urzadzenia

ani czesci zamiennych okreslonych przez Dostawce. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialnosci za

uszkodzenia spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem Urzadzenia, a w szczegolnosci niestosowania sie
do instrukcji obstugi, zaleceh Dostawcy lub przepiséw bezpieczenstwa. Strony wytgczajg roszczenia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne Urzadzenia, a Zamawiajgcy zwalnia Dostawce z takiej odpowiedzialnosci.

Warunkiem waznosci gwarancji jest:

a. przeprowadzenie nadzoru nad montazem oraz rozruchem urzadzenia przez Dostawce, co bedzie
potwierdzone podpisanym przez niego Protokotem Rozruchu Dmuchaw /formularz P1/;

b. zlecenie Dostawcy przeprowadzania ptatnych, okresowych przeglagddéw technicznych i ich wykonanie
potwierdzone podpisanymi przez Dostawce Protokotami Przeglagdéw Technicznych /formularz P2/.
Pierwszy przeglad techniczny wymagany jest nie pdzniej niz po 500 godzinach pracy Urzadzenia i nie
pozniej niz po 2 miesigcach od uruchomienia, w zaleznosci co nastapi pierwsze. Kolejne Przeglady
Techniczne winny by¢ prowadzone w odstepach nie wigkszych niz 12 m-cy;

c. Sciste przestrzeganie zasad i zalecen postepowania podanych w Instrukcji Obstugi dostarczonej wraz z
Urzadzeniem, a takze montaz i uzytkowanie Urzadzenia wytgcznie na terytorium Polski;

d. zgtoszenie niezwtocznie i na pismie (pod rygorem niewaznosci) wszelkich ujawnionych wad, nie pozniej
niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia, a wad, ktére mogty by¢ zauwazone przy dostarczeniu Urzgdzenia
nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty dostarczenia Urzadzenia i udostepnienia go kupujgcemu lub
uzytkownikowi.

Zgtoszenia dotyczace nadzoru nad montazem, rozruchem urzgdzenia lub jego przegladu technicznego

nalezy kierowa¢ pisemnie do Dostawcy (fax 058 684 99 98 lub na adres poczty elektironicznej

serwis@ekofinn.pl) z wyprzedzeniem nie krotszym niz 7 dni przed oczekiwanym terminem wykonania
ustugi, podajgc typ oraz numer seryjny Urzadzenia. Wzér formularzy P1 i P2 przekazane zostaja

Kontrahentowi wraz z Urzgdzeniem objetym niniejszg gwarancja.

Gwarancja wygasa w przypadku:

a. uszkodzenia urzgdzen w wyniku transportu, zatadunku, wyftadunku lub montazu, jesli nie sg
organizowane wytgcznie przez Dostawceg;

b. wprowadzania zmian lub serwisowania przez osoby inne niz Dostawca bez wyraznej pisemnej zgody
Dostawcy, w szczegodlnosci w razie manipulowania przy urzgdzeniu lub dokonywania jakichkolwiek
zmian konstrukcyjnych;

c. uszkodzenia urzadzen spowodowanego hiewlasciwym serwisowaniem, o ile nie bylo ono
przeprowadzone wytgcznie przez Dostawce,

d. eksploatacji urzgdzenia w warunkach szczegdlnie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych (np. silne
zapylenie, nadmierna temperatura i wilgotno$¢ czy niestandardowe czynniki korozyjne)

e. stosowaniu czg$ci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych innych niz oryginaine.

W celu rozpatrzenia zgtoszenia Zamawiajgcy zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenie do zaktadu Dostawcy

w Baninie, a nastepnie je odebra¢, chyba ze Dostawca postanowi inaczej. Dostawca zachowuje prawo

wyboru sposobu naprawienia wady i moze w szczegolnosci wymieni¢ Urzadzenie lub jego uszkodzong

czes¢ na nowa lub zaptaci¢ warto$¢ wymiany tego uszkodzenia lub warto$¢ tej czedci. Naprawienie wady
nastapi w terminie niezwtocznym, o ile to mozliwe nie pdzniej niz w terminie 14 dni od pisemnego zgtoszenia
wady. Odpowiedzialno$¢ Dostawcy jest ograniczona do wartosci netto uszkodzonej czesci Urzadzenia, ale

w kazdym przypadku nie moze przekroczy¢ wartosci faktycznie zaptaconej ceny netto Urzadzenia, a je$li

uszkodzona jest cze$¢ ceny netto tej czesci. Uprawnienia z tytutu gwarancji mogg by¢é wykonywane przez

uprawnionego po zaptacie dostawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu sprzedazy/dostawy urzadzenia.

Jesli zgloszenie roszczen z tytulu gwarancji okaze sie nieuzasadnione, Zamawiajgcy zobowigzany jest do

zwrotu poniesionych przez Dostawce kosztow (w tym dot. ekspertyz) wedle przekazanego zestawienia.

Niniejszy dokument jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego po

podpisaniu przez upowaznionego przedstawiciela Dostawcy i stanowi nadrzedne regulacje w stosunku do

umowy. Uprawnienia i roszczenia zwigzane z Gwarancjg nie mogg by¢ przedmiotem przelewu, ani nie
ulegajg przedtuzeniu.
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