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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Réwnina Gérna na odcinku
Studzieniec — Dtuzec Wielki - etap Il

Zakresem robdt obejmuje poprawe parametréw techniczno-uzytkowych odcinka drogi powiatowej w
km 0+000 do km 0+445.

Zatozenia do wyceny ofertowej:

1)
2)
3)
4)
5)

Klasa drogi: L (lokalna)

Przekroj: 1x2

Kategoria obcigzenia ruchem: KR-2

Przekrdj poprzeczy: jedno i dwuspadowy (daszkowy)
Kategoria geotechniczna: pierwsza.

Zakres robot.

Zadanie polega na wykonaniu na istniejgcej nawierzchni kruszywowej drogi:

1) nawierzchni $cieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 5,0m,
2) poboczy o szerokosci 2x0,50 m z kruszywa niezwigzanego,
3) nawierzchni zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwie kruszywa niezwigzanego,

Wymagane parametry elementéw drogi:

1.

Jezdnia (dwupasowa 2x2,5m)

a)
b)

c)

d)
e)

Nawierzchnia $cieralna z MMA 11S o gr. 4cm po zageszczeniu,
Warstwa wigzgca z MMA 16S o gr. 5cm po zageszczeniu,

Warstwa wyréwnujgca i profilowa z kruszywa C50/30 o $redniej gr. 15cm utozona caty
szerokoscig drogi tj. 6,0 m,

Geosiatka komorkowa kompozytowa stabilizujaca warstwe wyréwnujaca,

Istniejgca nawierzchnia kruszywowa drogi.

Pobocze (szeroko$¢ 0,50 m)

a)
b)

Kruszywo naturalne niezwigzane 0/31,5mm gr. 9cm (po zageszczeniu) ze spadkiem,
Warstwa wyréwnujaca i profilowa z kruszywa C50/30 o $redniej gr. 15cm utozona catg
szerokoscig drogi tj. 6,0 m

Zjazdy (szerokos¢ zmienna)

- zjazdy z nawierzchnig bitumiczng (szt.10):

a)
b)
c)

d)

Nawierzchnia $cieralna z MMA 11S o gr. 4cm po zageszczeniu,

Warstwa wigzgca z MMA 16S o gr. 5cm po zageszczeniu,

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego niezwigzanego 0/31,5mm o $redniej gr. 20
cm

Koryto o gtebokosci 5 cm z przemieszczeniem urobku i wykonaniem poboczy zjazdu



Geometria

* Jezdnia o szerokosci 5,00 m - wykona¢ o spadku jednostronnym lub dwustronnym 2 %.
Niweleta jezdni podniesiona w stosunku do istniejgcej niwelety jezdni.

Projektowana przebudowa drogi nie przekracza granic istniejgcego pasa drogowego.
Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni przewiduje sie poprzez nadanie nawierzchni

jezdni i pobocza spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych sptyw wéd opadowych
do przydroznych rowédw odwadniajgcych.

Na odcinku objetym zakresem robo6t wystepuje infrastruktura techniczna, ktérg zostata
zabezpieczona w poprzednim etapie realizacji drogi - zgodnie z warunkami uzgodnien

branzowych dokonanych u wtasciwych dysponentéw tych sieci.

W poprzednim etapie realizacji drogi wykonano konstrukcje jezdni jak nizej:

e mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 stabilizowana mechanicznie C50/30 gr. 12 cm
* podbudowa z mieszanki niezwigzana z kruszywem 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa gr. 15 cm

Zataczniki:
STWIOR,

Czesc rysunkowa:

1) Zakres robot (szkic lokalizacyjny),

2) Projekt zagospodarowania terenu 1:500,
3) Przekrdj normalny,

STA

Michgd’ Kochanowski
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