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C

LEGENDA

projektowana rozbudowa istniejącego budynku

istniejący budynek SUW bez zmian

zbiornik magazynowy wody pitnej o pjemności V=150m

3

projektowana sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17

PN10 Ø160x9,5mm, L=55,32m

projektowany przelew awaryjny ze zbiornika z rur PE100

SDR17 PN10 Ø160x9,5mm, L=10,23m

projektowane przyłacze kanalizacji technologicznej z rur

PVC Ø160x4,7mm

``

zasuwa odcinająca, miękkouszczelniona w obudowie

teleskopowej dn150

9

10,
10

60

proj. zbiornik wody czystej o poj. 150m

3

planowane włączenie do ist. rurociągów

międzyobiektowych

- redukcja + zasuwa sekcyjna dn150

planowane włączenie do ist. rurociągów

międzyobiektowych

- redukcja + zasuwa sekcyjna dn150
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L=4,59m

PE Ø160

L=4,98m
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PE Ø160

L=1,82m

PE Ø160

L=4,20m

PE Ø160

L=2,16m

PE Ø160

L=2,19m

PE Ø160

L=0,41m

PE Ø160

L=5,50m
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60

37
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17

40
,63

85

G

10

miejsce włączenia do ist. sieci DN150

miejsce włączenia do ist. sieci DN150

do likwidacji

proj. DN150

proj. DN150

ist. DN150

ist. DN150
2

1

wymiana pompy w istniejącej
przepompowni wód popłucznych

11

6

12

37

14

9

90

PVC Ø160x4,7mm
i=2%, L=19,4m

PVC Ø160x4,7mm
i=2%, L=4,78m

0,00=161,20

-0,20=161,0

-0,20=161,0

W1.1

W1.2

W1.3

W1.4

W1.5

W2.1

W2.2

W3.1

W3.2

W3.3

W3.4

W3.3.1

W4.1

W4.2

W4.3

W5.1

W5.2

W5.3

K1

K2

K3

Nazwa

węzła

Rzędna terenu Rzędna rurociągu

W1.1 160,30 158,70

W1.2
160,30 158,69

W1.3
160,10 158,5

W1.4
160,10 158,47

W1.5
160,10 158,46

W2.1
160,10 158,5

W2.2
160,10 158,50

W3.1 160,10 158,5

W3.2
160,10 158,50

W3.3
160,10 158,5

W3.4
160,10 158,5

W4.1
160,80 159,20

W4.2
160,80 159,20

W4.3
160,80 159,20

W5.1 160,90 159,20

W5.2
160,90 159,20

W5.3
160,90 159,20

2

1

3

Nazwa

węzła

Rzędna terenu Rzędna dna rurociągu

K1
160,90 158,50

K2
160,90 159,25

K3 161,01 159,30


