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1 WSTEP

1.1 ZAMAWIAIJACY:
Gmina Ulanéw, Rynek 5, 37-410 Ulandéw

1.2 NAZWA ZAMOWIENIA:

Rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieliniec gmina Ulandow realizowana w ramach projektu pn.:
"Uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej na terenach wiejskich Gminy Ulanéw wraz z budowg
zbiornika wody uzdatnionej i rozbudowg stacji SUW"

1.3 PRZEDMIOT STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obiektow,
instalacji elektrycznych przy rozbudowie Stacji Ujecia Wody w m. Bieliniec, gm. Ulandw.

1.4 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét m.in.:

Wymagania dotyczace wtasciwosci wykorzystywanych wyrobow,

sposobu ich przechowywania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

Wymagania dotyczace srodkéw transportu,

Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robat.

VVVVYYVY

1.5 ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt zwigzanych
z rozbudowa stacji ujecia wody w m. Bieliniec.
Zakres robdt obejmuje:
» budowe linii kablowych zasilajgcych obiekty i urzadzenia,

budowe instalacji o$wietleniowej,
montaz i przebudowa rozdzielni elektrycznych oraz szaf zasilajgco sterowniczych.
wykonanie instalacji uziemiajacej i potgczen wyréwnawczych

YV V V VY

wykonaniu pomiardw i préb odbiorczych.

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WWiORB) i postanowieniami Kontraktu.
W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktére zostaty zdefiniowane w nastepujgcych przepisach:
» USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);
» USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami
» ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; z pdzniejszymi
zmianami
> PN -IEC 60364; 2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
> PN-EN 12464-1:2004 , Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu.
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1.8 INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

1.8.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca, przed rozpoczeciem robdt, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

- Zapozna¢ sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie izbadac¢ ich
dostepnos¢;

- Zapoznac sie z ogélnymi warunkami realizacji robdt, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

1.8.2. Zabezpieczanie interesow osdb trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw osdb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatne;.

1.8.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow
inormatywdw z zakresu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unikac szkodliwych dziatan, szczegélnie w
zakresie zanieczyszczania powietrza, wdéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikow.

1.8.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie zzasadami sztuki budowlanej oraz do
przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw
prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich Norm.
W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.8.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych
przez siebie robdt.

1.8.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdow, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w
Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi Srodkami transportu powinny
gwarantowacd przewodz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

1.9 NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJETYM PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA

CPV 45231400-9 — roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nN

CPV 45314200-9 — instalowanie infrastruktury kablowej

CPV 45315100-9 -Instalacyjne roboty elektryczne

2 WEASCIWOSCI WYROBOT BUDOWLANYCH

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- posiada deklaracje zgodnosci CE -dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajgcy zgodnos¢
wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzgdzenia
(rozporzadzen).

- oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymogdéw technicznych okreslonych
przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta
i zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Wszelkie wskazane nazwy witasne produktdw i materiatébw stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwigzan.
Wymieniane urzgdzenia mozna zamieni¢ na urzgdzenia o rownowaznych parametrach pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora).

2.2 WYROBY STOSOWANE PRZY UKtADANIU KABLI

2.2.1. Piasek

Kable uktadane bedg w catosci w rurach ostonowych w zwigzku z czym nie ma koniecznosci stosowania
podsypki i zasypki piaskowej. Linie kablowe w rurach ostonowych zasypywac gruntem rodzimym wolnym od
kamieni, korzeni i podobnych zanieczyszczen.

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-
03.

2.3 ELEMENTY GOTOWE

2.3.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia. Wnetrza s$cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy nie mniejszej niz 75
mm.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2. Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym
0,6/1 kV, piecio-zytowych o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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2.3.3. Przewody
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac przewody:

» przewody z zytg miedziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V,

» kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng
zielono-z6ttg na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400,

» przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state
bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056,

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.3.4. Rozdzielnie elektryczne i szafy AKPiA
Parametry techniczne szafy i rozdzielni:
» obudowa z metalowa lub z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne (przy montazu na
zewnatrz).
» klasa ochronnosci | lub 11,
» obudowa wolnostojgca montowana na cokole lub wiszgca

2.3.5. Koryta kablowe

Zaprojektowano trasy kablowe za pomocg koryt kablowych stalowych ocynkowany ogniowo.
Koryta kablowe zaprojektowano o szerokosci od 50mm do 20mm i wysokosci min. 50mm.

Mocowanie koryt za pomocg uchwytéw pionowych lub/i poziomych.

2.3.6. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Osprzet powinien zapewniaé poprawng
i bezpieczng eksploatacje i zapewniac¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Napiecie
znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V,
24V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw Srodowiskowych, w ktérych zostanie
zamontowany.

2.3.7. Rury ostonowe
Stosowac rury ostonowe z PCV.

2.3.8. Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw $rodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

» przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;
»  zapaleniem;
» uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do Zrédta Swiatta.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w zZrédta swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia
i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowa.
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2.3.9. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Koncéwki kablowe i zaciski stosowane do tgczenia i przytgczania kabli i przewoddw powinny by¢ wykonane
z takiego samego materiatu jak zyta kabla (przewodu). Dopuszcza sie stosowanie koncéwek i ztgczek
montowanych przez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie. Oznaczniki dla kabli i przewodéw powinny by¢
wykonane z trwatych materiatéw (tworzywo sztuczne, metal). Napisy powinny by¢ wyrazne, czytelne
i trwale (nie Scieralne).

2.3.10. Sondy hydrostatyczne
¢ Metoda pomiaru: hydrostatyczna
e Zasilanie dwu-przewodowe: 24VDC
¢ Wykonanie w stali nierdzewnej

2.4 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca przystepujagc do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakos¢ robot:

» koparko tadowarke,

> koparke taricuchowg do rowéw kablowych lub minikoparke,

» spawarki transformatorowej,

» zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych robaét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3 TRANSPORT

Dostawa materiatdbw powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych, w ktérych materiaty maja by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed
zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.

Materialy mozina przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, nastonecznienia,
nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta).
W czasie transportu i wytadunku oraz przechowywania i sktadowania materiatéw nalezy:

> Przestrzegac zalecen Producentdw urzgdzen, aparatow i opraw odnosnie transportu i sktadowania

» Aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok

4 WYMAGANIA WYKONAWCZE
4.1 TRASY INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
Trasy kabli i przewodéw wg dokumentacji - rownolegle do pionowych i poziomych krawedzi $cian i stropdéw.

Mocowanie przewoddw-przy uzyciu materiatéw nie ulegajacych korozji.
Przewody wprowadzi¢ do puszek i aparatéw w petnej izolacji.

4.2 POLACZENIE PRZEWODOW

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane
w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Powierzchnie stykajgcych sie elementdow przewodzgcych pragd powinny by¢ doktadnie oczyszczone
i wygtadzone (dotyczy rowniez uchwytéw rur i potaczenn wyréwnawczych).
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» Powierzchnie jw. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows;

» Elementy ztgczowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny byé w wykonaniu z galwanicznym
pokryciem ochronnym.

» Oczko przewodu podtgczonego pod zacisk gwintowany (Sruba lub wkret) wyginaé zgodnie
z kierunkiem dokrecania:

> Sruby i wkrety do taczenia przewodéw powinny mieé taka diugoé¢, aby po wykonaniu pofaczenia
wystawaty co najmniej na wys. 2 zwojow gwintu ponad nakretke:

4.3 PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
> wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami przez utozenie w rurach PVC lub stalowych.
» obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

4.4 MONTAZ SPRZETU | OSPRZETU

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Elementy wyposazenia moggce spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych.
W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie
ludzi, czesci te nalezy umiescic¢ lub ostonic tak, aby uniemozliwic¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie
miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odtaczajace powinny byé zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odfaczenie instalacji
elektrycznej, obwodéw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

4.5 PODEJSCIA DO ODBIORNIKOW

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposodb estetyczny.

4.6 WCIAGANIE PRZEWODOW

Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosé. Wcigganie przewoddw nalezy
wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow,
ktore pdiniej zostang uzyte w instalacji.

4.7 UKtADANIE KABLI

Kable uktada¢ w wykopie gtebokosci 0,8 m. Wykop zasypaé rodzimym gruntem wolnym od kamieni,
korzeni i podobnych zanieczyszczen. Po przysypaniu warstwg gruntu grubosci 25 cm kabel przykry¢ folig
ochronng koloru niebieskiego, a wykop uzupetni¢ rodzimym gruntem ubijajgc go warstwami.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Przy zginaniu
kabli nalezy zachowaé¢ mozliwie duzy promien giecia — nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna s$rednica
kabla. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-5125.
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5 Kontrola, badania i odbior wyrobdw i robét budowlanych

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie:

» 1zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

» prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

» poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,

> poprawnosci wykonania przejs$¢ instalacji elektrycznych przez $ciany,

» prawidtowosci zamontowania urzadzen i osprzetu,

» prawidtowego oznaczenia obwodow, zaciskow, itp.

» prawidtowego oznaczenia przewodoéw ochronnych i neutralnych,

» spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do

dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe;j.

Kontrola jakosci robdot montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robdt, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na: - zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym:

» zgodnosc faktycznie wykonanych potaczen z dokumentacja powykonawcza,

» stan techniczny i starannos¢ utozenia (w tym mocowania) kabli i przewoddw,

» poprawnos¢ zamontowania i kompletno$é opraw oswietleniowych,

» stan techniczny i sposdéb zamontowania sprzetu i osprzetu instalacyjnego, elektronicznych
systemow zabezpieczeni

» kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatow i wyrobdw (certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci itp.),

» poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych w instalacji elektryczne;j,

» wyniki pomiaréw elektrycznych.

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét — zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-6-61:2000 .

6 Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje faktycznie wykonany zakres robdt, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.
Jednostka obmiarowsg jest:

>

>

>

m — z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST i pomiaru na budowie.

szt. z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
i pomiaru na budowie.

kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
i pomiaru na budowie.

otwor - z doktadnosciag do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST i pomiaru na budowie.

odcinek - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robdot, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.

pomiar - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST i pomiaru na budowie.

prob. - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST i pomiaru na budowie.
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7 Odbiér robét budowlanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST iwymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonania robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez Inspektora Nadzoru lub w
terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych.

8.2. ODBIOR ROBOT CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (lub
gdy nie zostat ustanowiony — przedstawiciel Zamawiajgcego).

8.3. ODBIOR ROBOT KONCOWY

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (lub gdy nie zostat ustanowiony — przedstawiciel Zamawiajgcego). Odbiér koricowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt.

Przed przystgpieniem do odbioru konicowego Wykonawca powinien: przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

W trakcie odbioru korncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacd nastepujace dokumenty tworzace:

» projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robdt projekt wykonawczy z naniesionymi

w trakcie wykonawstwa zmianami,

Dziennik Budowy,

protokoty z przeprowadzonych badan (pomiaréw o sprawdzen),

deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzadzenia,
pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Zamawiajacym,

YV VYV VYV

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych iulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego instalacje
nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koicowego robot.
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8.4. ODBIOR ROBOT OSTATECZNY

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8 Rozliczenie robét
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami umowy.

9 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi Normami, a
w szczegdblnosci:

» Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane. [Dz. U. z 1994 r.,, Nr 89, RKR poz. 414

z pbézniejszymi zmianami],

» Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250 z pdzZniejszymi
zmianami].
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.881 z
pdzniejszymi zmianami].

A\

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

VV Y VYV

Polskimi Normami.
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