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1. Wlaz powinien posiadac izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej, uszczelnienie z
EPDM, wentylacjg w formie wywietrznika Fi 105 lub F150 z siatkq kwasoodporng w
Legenda: pokrywie, zabezpieczenie otwartego wiazu w formie dzwigni lub sprezyny gazowe oraz
Elementy projektowane: zamkniecie - zamek specjalny z moZliwoscig zamknigcia na kiddke patentow z atestem.
8 1 - Glowica studni glebinowej @250 z orurowaniem o $rednicach 80mm oraz
2 kolnierzem obrotowym u géry glowicy AISI304
2 - 7awor czerpamy dn15 Jednostka opracowujaca: X
MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
3 - Przepustnica zwrotna bezkoinierzowa DN80 Jacek Marcynizkz >
E; 4 - Zawdr zwrotny bezkotnierzowy DN80 AISI304 ul. Zamoyskiego 16/1 22-400 Zamos¢
- i i N; il biektu: Nrrys.
5 Wodo'ml'erz prosty DN80 z nakladkg impulsowa U::Wf 'j res obiektu gospodarki wodociagowej na terenie Gminy / S 0 3
6 - wiaz Zellwny 2600 B125 Ulanéw wraz z budowg zbiornika wody uzdatnionej i rozbudowa "
7 - zasuwa klinowa, odcinajgca w obudowie teleskopowej DN8O stacji SUW 5‘75'%“'
8- pompa glebinowa 40m3/h, |-|p:25|-r||-|20Y 515kW dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulandéw, powiat nizarski, woj. podkarpackig
9 - ogrodzenie panelowe z siatki powlekanej o wysokosci 1,5m. Stupki w rozstawie IE';W;T:; Ulancw Tytulrysunku: Skala:
2,5m. Podmuréwka w wykonaniu betonowym. Stupki ogrodzeniowe stalowe ol Rynek 5 Schemat studni 1:25
— ocynkowane, malowane proszkowo o $rednicy @100mm lub przekroju 100x100mm, w 37-410 Ulanow
narozach stupki podporowe. Pod stupkami fundament betonowy z betonu C16/20 0 Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis
gtebOkOéCl min' 1m' 222i§!<;?(‘:’:::l\/|arcyniuk LUB/0067/POOS/14 is‘f;iatlaarcnj:
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