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. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
Obowigzujgce przepisy prawne i normy,

Wizja lokalna,

Wytyczne technologiczne,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

YV V V ¥V V V V

Pozwolenie wodnoprawne na pobdr woéd podziemnych wydane przez
Staroste Nizanskiego,

» Warunki  przytgczenia rurociggdw  ttocznych do  istniejgce]  sieci
wodociggowe;.

Przedmiot i zakres opracowania

Zadanie polegajgce na rozbudowie stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec

realizowana w ramach zadania pn.: Uporzgdkowanie gospodarki wodno -
Sciekowej na terenach wiejskich Gminy Ulandw wraz z budowq zbiornika wody

uzdatnionej i rozbudowq stacji SUW"” dz. nr ewid.: 955/19 obreb 0004 Bieliniec,
bedzie polegato na:

Wykonaniu:

instalacji rurociggdw technologicznych,

instalacji kanalizacji sanitarnej,

instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewne;j,

czesci istniejgcego wyposazenia stacji, w zakresie:

wymiany wyposazenia przepompowni poptuczyn,

wymiany sprezarki/dmuchawy powietrza,

wymiany pompy ptuczqgce;j,

wymiana dwdch osuszaczy powietrza

wymiany dwoch sprezarek srubowych,

wymiany dwoch szaf pneumatyki wraz z instalacjq,

dostawa i montaz filtréw o,

budowie zbiornika magazynowego wody pitnej o pojemnosci 150m3,

instalacji doziemnych zwigzanych z obiektami stacji (instalacja kanalizacji

odciekdéw, rurociggu (instalacji zewnetrznej) wody uzdatnionej, rurociggu

(instalacji zewnetrznej) spustu wody, rurociggu (instalacji zewnetrznej)

przelewu awaryjnego,

» przebudowierurociggéw zew. wody surowej kolidujgcych z projektowang
rozbudowqg (dwa rurociggi od pomp gtebinowych od str. pdétnocnej i
potudniowej Srednicy dz160 z PCV oraz kolektora zbiorczego Srednicy
dz220mm z PCV).

» remont studni gtebinowych (S-I na dz. nr 955/4, S-ll na dz. nr $55/5, S-lll na dz.
nr 955/6) w zakresie wymiany ogrodzenia (wraz z bramqg dwuskrzydtowq),
filtra studni, pompy gtebinowej, gtowicy studziennej, zasuw wewnatrz studni,
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wodomierza, filtra siatkowego, oraz wtazdéw. Charakterystyczne parametry
(Srednica, ilos¢, dtugose, wysokose, wymiary w planie pozostang bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego).

3. Stanistniejgcy

Istniejgca SUW (Stacja Uzdatniania Wody) znajduje sie na dziatce nr ewid.:
955/3 obreb geodezyjny Bieliniec, Gmina Ulanéw wojewddziwo podkarpackie,
stanowigcg wtasnos¢ Gminy Ulandw.

Obecnie na terenie SUW znajduje sie budynek staciji, zbiornik wody czystej o
pojemnosci 100m3, 150ms3, studnia S-2a, odstojnik poptuczyn, poletko osadodw,
przepompownia wod  poptucznych, studzienka neutralizacyjna, osadnik
bezodptywowy Sciekdw sanitarnych oraz sieci miedzy obiektowe. Dodatkowo na

terenie stacji znajduje sie korytko ,,GARA”", przez ktére odprowadzone sq

oczyszczone $cieki poptuczne. Teren stacji ogrodzony panelami z ksztattownikow i
siatki stalowej montowanych do stupkdw stalowych z podmuréwkg betonowaq.

Zestawienie istniejgcych studni:

» Studnia S-1a:
- wspotrzedne geograficzne:  dtugo$S¢  geograficzna  E22°16'51",
szeroko$¢ geograficzna N50°28'15",
- nrdziatki: 955/13,
- witasciciel - Wspdlnota Gruntowa wsi Bieliniec.
» Studnia S-2a:

- wspodtrzedne geograficzne: dtugosc geograficzna
E22°16'58",szerokos¢ geograficzna N50°28'12",

- nrdziatki: 955/3 (teren budynku SUW),

- witasciciel — Gmina Ulandw (oddana w trwaty zarzgd Zaktadowi
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Lipnik 1, 37-400 Ulandw).

> Studnia S-I:

- wspotrzedne geograficzne: dtugosc geograficzna
E22°17'08",szerokos$¢ geograficzna N50°28'15",

- nr dziatki: 955/4,

- witasciciel - Gmina Ulanéw (oddana w trwaty zarzgd Zaktadowi
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Lipnik 1, 37-400 Ulandw).

> Studnia S-Il:

- wspotrzedne geograficzne: dtugosc geograficzna
E22°17'19",szerokos¢ geograficzna N50°28'16",

— nr dziatki; 955/5,

- witasciciel = Gmina Ulanéw (oddana w trwaty zarzgd Zaktadowi
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Lipnik 1, 37-400 Ulandw).

> Studnia S-lI;
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- wspotrzedne geograficzne: dtugosc geograficzna
E22°29'15",szerokos¢ geograficzna N50°47'17",

— nrdziatki;: 955/6,

- witasciciel — Gmina Ulandw (oddana w trwaty zarzgd Zaktadowi
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Lipnik 1, 37-400 Ulandw).

W zwigzku z rozbudowq istniejgcego budynku o nowq hale filtrow, nalezy
przebudowac¢ kolidujgcq sie¢ wodociggowq dostarczajgcg wode surowq ze
studni do budynku SUW. Przebudowe nalezy wykona¢ za pomocqg tréjnika oraz
Zasuwy sekcyjnej.

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje nastepujgce
uzbrojenie:
> instalacja energetyczna,

> instalacja kanalizacji sanitarnej,
> sie¢ wodociggowa,

» studnia gtebinowa S-2a.

3.1. Obecny sposéb zagospodarowania danego terenu i stan obiektu

Obecnie na terenie SUW znajduje sie budynek stacji, zbiornik wody czystej o
pojemnosci 100m3, 150ms3, studnia S-2a, odstojnik poptuczyn, poletko osadow,
przepompownia wod  poptucznych, studzienka neutralizacyjna, osadnik
bezodptywowy Sciekdw sanitarnych oraz sieci miedzy obiektowe. Dodatkowo na
terenie stacji znajduje sie korytko ,,GARA”, przez ktére odprowadzone sq
oczyszczone $cieki poptuczne. Teren stacji ogrodzony panelami z ksztattownikow i

siatki stalowej montowanych do stupkdw stalowych z podmuréwkg betonowaq.

3.2. Powiqgzanie z innymi obiektami infrastruktury

Istniejgce studnie gtebinowe zaopatrujg w wode SUW, ktéra dostarcza
wode do mieszkancdw miejscowosci: Ulandw, Wolka Bielinska, Bieliny, Wodlka
Tanewska, Glinianka, Bukowina, Huta Deregowska, Dglbrowka, Borki, Kurzyna Mata,
Bieliniec, Kurzyna Srednia, Kurzyna Wielka, Dgbrowica (teren gminy Ulanéw) oraz
Larzecze-Hawryty-Szoje (teren gminy Nisko). Dodatkowo na pofrzeby SUW pracujg
dwie stacje podnoszenia cisnienia w miejscowosci Borki i Wolka Tanewska |.

4. Stan projektowany

Dziatki na ktoérych zaplanowano remont istniejgcych studni gtebinowych (S-I
na dz. nr 955/4, S-ll na dz. nr 955/5, S-lll na dz. nr 955/6) zostaty oddane w dzierzawe
Zaktadowi Ustug Komunalnych.

Czesciowo modernizowany budynek SUW wraz z czescig modernizowanych
obiektéw znajduje sie na dziatce nr ewid.: 955/3, 955/19. Projektowany zbiornik
magazynowy wody zostat zlokalizowany obok istniejgcego zbiornika o pojemnosci
150m3.

Szczegotowy zakres opracowania zostat opisany w dalszej czesci projektu.
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5. Iatozenia projektowe

Zaktada sie, ze montaz projektowanych filtrow o polepszy jakosc
uzdatnionej wody. Montaz filtréw I° pozwoli na:
- poprawe warunkéw pracy filtrow,
- podniesienie pH wody surowej,
- zwiekszenie poziomu natlenienia wody,
- ograniczenie ilosci wody w cyklach ptukania,
- poprawe klarownosci wody.

Dodatkowo budowa magazynowego zbiornika wody pithej pozwoli na
zwiekszenie niezawodnosci dostaw wody na terenie gminy Ulandw.

Szczegotowy zakres opracowania zostat opisany w dalszej czesci projektu.

é. Warunki hydrogeologiczne oraz jakosé wéd

Obszar projektowanych robét potozony jest w zlewni rzeki San i jej prawego
doptywu rzeki Tanew. W rejonie planowanego przedsiewziecia nie ma rzek,
potokdw, kanatdw bqgdz innych urzgdzen melioracji wodnych podstawowych.
Inajduje sie jedynie w sgsiedztwie rowu melioracji szczegdtowej, stuzgcy do
odprowadzanie nadmiaru wod opadowych, roztopowych.

Warunki  hydrogeologiczne sqg $cisle zwigzane z  wyksztatceniem
litologicznym skat. Woda wystepuje w utworach piaszczystych czwartorzedu.
Iwierciadto wody jest swobodne lub w rejonie wystepowania utwordw stabo
przepuszczalnych (pyty, ity, gliny, namuty organiczne) lekko napiete. Zasilanie
warstwy wodonosnej odbywa sie poprzez infilfracje opaddw oraz sptyw z
sgsiednich terendw. Trzeciorzedowy poziom wodonosny zwigzany z utworami
miocenu. Woda tego terenu charakteryzuje sie duzym zasiarczeniem, co
dyskwalifikuje jg jako wode pitng.

Czwartorzedowy poziom wodonos$ny zwigzany z osadami rzecznymi i
piaszczysto-zwirowymi wystepuje na gtebokosci od 0,3m do 1,6m p.p.t. Poziom ten
moze ulegac okresowym wahaniom rzedu 0,5m.

Bezposrednim odbiornikiem oczyszczonych Sciekéw poptucznych jest row J-
1, lewy doptyw potoku Jaruga w zlewni rzeki San. Obydwa cieki powierzchniowe
sq urzgdzeniami melioracji szczegdtowych.

Badania jakosci wody surowej ze studni wykazaty, ze woda nie nadaje sie
do picia i na pofrzeby gospodarcze ze wzgledu na nadmierng zawartosc
zwigzkow zelaza i manganu.

Stan bakteriologiczny wody jest dobry. Woda do celdw pitnych wymaga
wiec uzdatniania, polegajacego na wytrgcaniu zelaza i manganu.

Sktad fizyko-chemiczny badanej wody nie spetnia wymagan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Woda do celdw pitnych wymaga
uzdatnienia.
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7. Opis projektowanych rozwigzan

7.1. Rurociqgi miedzyobiekiowe

Projektuje sie przebudowe rurociggu wody surowej, kolidujgcego z
planowang rozbudowq budynku z rur 160 mm oraz rurociqgi wody uzdatnionej
pomiedzy budynkiem a projektowanym zbiornikiem magazynowym wody pitne;j.

Lestawienie:

W1.1-W1.5-PE100 SDR 17(PN10) dz160x%,5mm o dtugosci ok. 34,14m,
W2.1-W2.2- PE100 SDR 17(PN10) dz160x%,5mm o dtugosci ok. 4,24m,
W3.1-W3.4 - PE100 SDR 17(PN10) dz160x%,5mm o dtugosci ok. 8,09m,
W3.3.1-W3.3 - PE100 SDR 17(PN10) dz160x?,5mm o dtugosci ok. 2,17m,
W4.1-W4.3 - PE100 SDR 17(PN10) dz160x%,5mm o dtugosci ok. 9,31m,
W5.1-W5.3 - PE100 SDR 17(PN10) dz160x%,5mm o dtugosci ok. 7,69m,
K1-K3-PVC-U SDR34 dz250x7,3mm o dtugosci ok. 24,18m,

YV VV VYV YVYY

Trase i dtugosci rurocigqgow przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
7.1.1.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta powinien
wyznaczy¢ oS projektowanej sieci wodociggowej oraz punkty wysokosciowe.

Na trasie projektowanego rurociggu ttocznego nie  stwierdzono
wystepowania wod gruntowych na rzednych projektowanych robdét. W przypadku
wystgpienia nieprzewidzianych podtopienh wykopdw np. w wyniku opaddw
atmosferycznych, nalezy lokalnie jg odpompowywac z dna poza strefe wykopow,
przy zastosowaniu pomp przenosnych.

Roboty ziemne wykona¢ mechaniczne przy zastosowaniu koparek
podsiebiernych, na odktad wzdtuz wykopdw, z czesciowym wywozem gruntu,
pozostatego po wykonaniu podsypki i obsypki. W przypadku montazu rurociggéw
w wykopach w terenie utwardzonym, roboty ziemne wykona¢ mechaniczne przy
zastosowaniu koparek podsiebiernych z wywozem wydobytego gruntu.

Trase sieci wodociggowej, w przypadku montazu rur, w wykopie otwartym
oznakowac tasmq ostrzegawczg z wktadkg stalowg z napisem ,,uwaga
wodocigg” o szer. 20 cm, uktadang 30 cm nad wierzchem rury.

Przy wykonywaniu wykopow przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zwrdocic uwage, aby nie dopusci¢c do nadmiernego rozluznienia gruntu oraz aby
nie przekroczy¢ okreslonej gtebokosci.

Wykopy nalezy wykonac¢ jaoko waqgskoprzestrzenne z petnym umocnieniem
Scian wykopu palami szalunkowymi (wypraskami), atestowanymi ptytami lub
szalunkami systemowymi oraz jamiste.

Sktadowanie urobku i materiatdw powinno odbywac sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Przy sktadowaniu ziemi z wykopdw nalezy zachowac segregacje gruntow,
bez ich przemieszania j. oddzielnie warstwe wierzchniq i z pozostatych gtebokosci
wykopu.



Przy zasypywaniu wykopdw (powyzej obsypki), jako warstwe wierzchnig
wykorzystac uprzednio zebrane warstwy gruntu rolniczego- pozostaty z wykopdw
nadmiar gruntu, wywozic z terenu inwestyciji.

Na wyréwnanym dnie wykopu wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowq, o
grubosci okoto 10 cm. Po montazu rurociggdw oraz wykonaniu inwentaryzaciji
wykonac¢ obsypke piaskowq do wysokosci okoto 30cm ponad wierzch rury- z
pozostawieniem odkrytych miejsc zgrzewania rurociggdw. Po wykonaniu
niezbednych proéb sieci z wynikiem pozytywnym, uzupetni¢ obsypke piaskowq, a
pozostatg objetos¢ wykopdw zasypac gruntem rodzimym, z odktadu - sypkim bez
kamieni i czeSci organicznych.

W miejscach utwardzenia terenu - wykopy w catosci zasypaé piaskiem,
warstwami po 30 cm, doktadnie je zageszczajqgc.

Wierzchnig warstwe wykopdw zasypac wykorzystujgc uprzednio zgarnietq
warstwe ziemi urodzajnej z jej rozplantowaniem w  sposdb  umozliwiajgcy
przywrécenie pierwotnej wartosci rolniczej gruntow.

Uktadanie poszczegdlnych warstw podsypki, zasypki, montaz rurociggdw
oraz pozostate roboty budowlane, powinny by¢ wykonywane w wykopie suchym i
zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Do wykonania wypetnienia wykopu w terenie zielonym mozna uzy¢ gruntu
rodzimego z zageszczeniem min. 1s>0,85. Na tferenach utwardzonych nalezy
catkowicie wymieni¢ grunt ze stopnien zageszczenia min. 1s>0,98. Do wymiany
gruntu stosowac piasek.

W przypadku miejscowego wyptywu wody gruntowej, nalezy zastosowac
odwodnienie powierzchniowe za pomocq zbiorczych studzienek w dnie
wykopdw, pomp odwadniajgcych
i tymczasowych rurociggdw, odprowadzajgcych wode poza strefe wykopow.

Montaz rurociggdw nalezy rozpoczgc po odpowiednim przygotowaniu
podtoza.

Odkryte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,0 m lub tasmqg
ostrzegawczqg oraz oznakowac stosownymi tabliczkami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykonane zostang mechanicznie przy zastosowaniu koparek
podsiebiernych, na odktad wzdtuz wykopdw, z czesciowym wywozem gruntu,
pozostatego po wykonaniu podsypki i obsypki.

W miejscach utwardzenia terenu- wykopy w catosci zasypany zostanie
piaskiem

Wierzchnig warstwe wykopdw zasypac wykorzystujgc uprzednio zgarnietqg
warstwe ziemi urodzajnej z jej rozplantowaniem w  sposéb umozliwiajgcy
przywrocenie pierwotnej wartosci rolniczej gruntow.

7.1.2.Rurociqgi oraz ksztattki
Przed montazem nowego rurociggu nalezy dokona¢ demontazu
istniejgcego wodociggu ttoczgcego wode od istniejgcych studni do Stacji SUW.

Laprojektowano rurocigg ttoczny z rur dwuwarstwowych PE100 SDR
17(PN10), wodociggowych, z powtokg zewnetrzng odporng na zarysowania w
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sztangach o Srednicy@160x4,7mm. Projektowany rurocigg uktadac réwnolegle do
istniejgcego wodociggu.

Potgczenie z istniejgcym rurociggiem wykonane zostanie poprzez redukcje z
zeliwa sferoidalnego 280/150 oraz zasuwe sekcyjng dn150 kotnierzowg wykonang z
zeliwa. Przed wykonaniem zamowienia produktéw, nalezy odkopac armature i
dokonac sprawdzenia istniejgcych srednic.

Na terenie SUW w m. Bieliniec znajdujq sie rurociqgi technologiczne wody,
wewnetrzna kanalizacja sanitarna oraz instalacja elektryczna.

Rurociqgi i ich elementy tgczone bedg metodq zgrzewania doczotowego.

W  trakcie montazu rurociggdw nalezy stosowal niezbedne elementy
systemowe wymagane przy wykonawstwie rurociggdéw z PE100 - zgrzewanych dla
zmiany kierunku tj. muf, ztgczek, kolan i tukow.

Projektowana sie¢ wodociggowqg wykonana zostanie z rur PE100 SDR 17
(PN10), wodociggowych, warstwowych z powtokg zewnetrzng odporng na
zarysowania w sztangach o srednicach 160x9,5mm (wg rys PZT oraz na profilach).

Wykonywanie robdét w temperaturze zewnetrznej nizszej niz + 5°C, a
szczegdlnie zgrzewanie jest zabronione. W przypadku korzystnych warunkdw
istnieje mozliwos$¢ wykonywania zgrzewania, np. w ocieplanym namiocie.

Rurociggi nalezy uktadac¢ z zachowaniem odpowiednich spadkdw terenu,
rzednych oraz minimalnego przykrycia wynoszgcego 1,60 m (liczac od wierzchu
rury).

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiadac aktualne,
stosowne certyfikaty, atesty, a majgce kontakt z wodg powinny posiadac
dodatkowo atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

7.1.3.Armatura i urzgdzenia

W miejscu witgczenia do istniejgcego wodociggu zastosowana zostanie
zasuwa dn150.

Przy projektowanym zbiorniku wody magazynowej zastosowane zostang
zasuwy oraz dn150.
Parametry zasuwy odcinajgce;j:
> zasuwy miekko uszczelnione PN16,
> korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie,
klin wulkanizowany, uszczelnienie EPDM,
> 1rzpien ze stali nierdzewne;j,
naped reczny poprzez wydtuzony trzpien.
W miejscu wymiany istniejgcych rurociggédw od sieci do istniejgcych studni
gtebinowych nalezy wykona¢ wymiany zasuw odcinajgcych. Parametry zasuwy
odcinajgcej wykonanej w skrzynce przy studniach gtebinowych:
> zasuwy miekko uszczelnione PN16,
> korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie,
> klin wulkanizowany, uszczelnienie EPDM,
> kotnierze wykonac¢ za pomocgq stali kwasoodpornej,
> potgczenie wykonac za pomocq Srub A2,
11
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> frzpien ze stali nierdzewnej,
> skrzynka z zeliwa.

Lokalizacja zasuw wg. PZT

7.2. Modernizacja istniejgcej studni S-1, S-11i S-1II

W ramach zadania zostanie wykonany remont istniejgcych studni S-I, S-Il i S-
lll, z ktérych aktualnie jest pobierana woda. Studnie znajdujg sie na dziatkach nr
955/4,955/51955/6.

Zakres prac obejmuje m.in. ptukanie i odmulenie studni wraz z rurociggami,
badanie wody w zakresie bakteriologicznym i fizygkochemicznym (intensywne
pompowanie, mechaniczne czyszczenie z osaddw, mutdw i zanieczyszczen,
wybranie osadu z dna studni) oraz wymiane filtira. Ze wzgledu na niekorzystne
parametry wody pod wzgledem duzej zawartosci zelaza, zainstalowane filtry
nalezy wymieni¢ na nowe z PVC, co zmniejszy ryzyko korozji filira poprzez utlenianie
zelaza.

Obecnie w studniach znajdujg sie rury filtra wtasciwego @350 szczelinowego
ostonietego siatkg nylonowqg o dtugosci 5,0m. W istniejgcym otworze studziennym
nalezy umiescic: rure filtracyjng z PVC PVC @2800 dtugosci L=18m,

7.3. Obudowa dla studni S-1, S-11i S-lll

W istniejgcych zelbetowych zwienczeniach obudowy studni nalezy wymienic
istniejgce wtazy. Zastosowac wtaz o wymiarach okoto 1,0x1,0m w wykonaniu ze
stali kwasoodpornej OH18N? lub innej kwasoodporne;.

Wtaz powinien posiadac izolacje termiczng z pianki poliuretanowe;,
uszczelnienie z EPDM, wentylacje w formie wywietrznika Fi 105 z siatkg
kwasoodporng w pokrywie, zabezpieczenie otwartego wtazu w formie dzwigni lub
sprezyny gazowe oraz zamkniecie - zamek specjalny z mozliwoscig zamkniecia na
ktédke patentowq z atestem.

Po wykonaniu w/w robot nalezy wykona¢ petne ogrodzenie terenu o
wymiarach podanych na PZT. Zastosowac ogrodzenie z paneli systemowych o
grubosci pretow @5mm, opartych na stalowych stupkach o wysokosci 1,5m.
Ogrodzenie wyposazy¢ w brame wjazdowq, dwuskrzydtowq o szerokosci 4,0m z
podwdjnym  zamknieciem. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia nalezy
pomalowac¢ proszkowo w  kolorze ustalonym z zarzgdcg obiektu. Stupki
ogrodzeniowe oraz brame wykonac¢ z ksztattownikdw o przekroju minimum
100x100mm. Brama wjazdowa powinna stanowic sztywng konstrukcje, niepodatng
na odksztatcenia.

7.4. Wymiana uzbrojenie studni S-1, S-11i S-lli
Kazdq ze studni nalezy uzbroi¢ w pompe oraz rurociqg ttoczny.
Dobrano pompe gtebinowqg o nastepujacej charakterystyce:
Studnia S-I:
» typ pompa zatapialna
» wydajnos¢ nominalna ok. 40m3/h,
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» nominalna wysoko$¢ podnoszenia: 25,0m
> predkos$¢ obrotowa: 2900 obr./min

» nominalna moc silnika: 5,5kW

> wyposazona w zawor zwrotny

» wykonanie ze stali nierdzewnej AlISI304

Studnia S-lI:

typ pompa zatapialna

wydajnos¢ nominalna ok. 40 m3/h,
nominalna wysoko$¢ podnoszenia: 25,0m
predkos$¢ obrotowa: 2900 obr./min
nominalna moc silnika: 5,5kW
Wwyposazona w zawor zwrotny

wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI304
Studnia S-lil:

typ pompa zatapialna

wydajnos¢ nominalna ok. 40 m3/h,
nominalna wysoko$¢ podnoszenia: 25,0m
predkos$¢ obrotowa: 2900 obr./min
nominalna moc silnika: 5,5kW
Wwyposazona w zawor zwrotny

wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI304

YV VV VYV YVYY

Y VvV

YV VV V VY

Mozliwos¢ zastosowania innej pompy o parametrach nie gorszych niz wyzej
wymienione.

Pompa powinna charakteryzowac sie catkowitym wykonaniem ze stali
nierdzewnej wewnatrz i na zewngtrz, odpornoscig na piasek, odpornoscig na
agresywnq wode, zabezpieczeniem silnika przed spaleniem, zabezpieczeniem
przed suchobiegiem.

Kazdg z pomp powinna byc wpieta do istniejgcej szafy sterowniczej
umozliwiajgcej sterowanie pracg pompy, podglad pracy pomp oraz mozliwosc
monitoringu poprzez sie¢ GSM w budynku SUW. Zasilanie studni istniejgce z
budynku SUW w Bielincu.

Wewngtrz studni zmontowac rurocigg ttoczny ze stali nierdzewnej min.
AlSI304, stali obustronnie ocynkowanej lub PE o Srednicy nominalnej 80mm.
Rurocigg wykonac¢ odcinkami o dtugosci okoto ém, tgczonymi kotnierzami ze stali
AlSI304.

Komore studni wyposazy< w:

» zasuwe PN10/16, DN80 (korpus monolityczny z zeliwa sferoidalnego, trzpien
ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy
epoksydowej, minimum 250 um),

> ksztattki ze stali nierdzewnej minimum AISI304 DN100 PN16 lub zeliwa
sferoidalnego (lub z materiatu, ktérego zostanie wykonany rurociqg
ttoczny),

> zawor zwrotny zeliwny, kulowy, kotnierzowy DN80 PN10/16,
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» wodomierz DN80 z naktadkg impulsowq, kotnierzowy z mozliwoscig
zdalnego odczytu,
> ksztattka - przejscie PE/stal.

7.5. Przepompownia wod poptucznych

W ramach zadania przewidziono modernizacje istniejgcej przepompowni
wod poptucznych poprzez montaz nowych rurociggdéw, zawordw zwrotnych oraz
pomp w wiekszej wydajnosci.

Projektuje sie wymiane istniejgcych pomp wody ptucznej na dwie pompy o

parametrach:

» moc znamionowa =5,5 kW
srednica wylotu d=80mm
wydajnos$¢ nominalna ok. 271/s,
predkos$¢ obrotowa: 2900 obr./min
czestotliwos¢ 50Hz
max temperatura pracy 40°C
wysoko$¢ podnoszenia H=2-48 m

YV V VYV VY

Na podstawie powyzszych parametrow dobrano pompy gtebinowe
napedzane silnikiem elektrycznym, ktére bedq pracowac w redundancji. Wirnik
pompy powinien by¢ wykonany z hartowanego zeliwa szarego.

lezwala sie na wykorzystanie pomp innej firmy o parametrach
rownowaznych lub lepszych niz wymienione.

Projektuje sie wymiane istniejgcego rurociggu odprowadzajgcego wode z
przepompowni wod poptucznych na rurocigg o Srednicy @100mm ze stali
kwasoodporne;.

Zasilanie i sterowanie pracq pomp wedtug odrebnego opracowania.

7.6. Wykonanie zbiornika magazynowego wody uzdatnionej (zbiornik
wyréwnawczy)

Na ferenie SUW projektuje sie stalowy, naziemny zbiornik wody uzdatnionej o
pojemnosci 150ms.

Pionowy zbiornik retencyjny wykonany jest z elementow stali niskoweglowej,
atestowanej. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca
zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od goéry stozkowym dachem. W dachu
znajduje sie komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu
lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne, na dachu wtaz
prostokgtny z izolowang pokrywq oraz w dolnej czesci ptaszcza wtaz okrggty.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng
umozliwiajgcqg bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza
stalowego z wetny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane jest takze
zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na
zewnqtrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowe] ocynkowanej
lakierowane;.
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Od srodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowane sg dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowq oraz
lakierem asfaltowym.

Dobrano zbiornik magazynowy wody pitnej o parametrach:
objetos¢ catkowita, V=150 m3,

Srednica nominalna ptaszcza, @=5,7 m,
wysoko$¢ catkowita czesci cylindrycznej, h=6,0m

catkowita wysokos¢ zbiornika (z pomostami), H=7,0 m

YV V V V V

wykonanie materiatowe: blacha stalowa niskoweglowa

Zbiornik posadowiony zostanie na ptycie zelbetowej o Srednicy ém, grubosci
okoto 60cm, pod ktérg nalezy wykonac podktad z betonu monolitycznego klasy
B10 o grubosci 10cm. Przed montazem elementéw betonowych wykonana
zostanie wymiana gruntu na piasek o grubosci minimum 1 metr ponizej
projektowanego terenu.

Zbiornik posiada¢ bedzie atest PZH dla zbiornikow na wode pitnq.

Instalacja wewnetrzna zbiornika:
» rurociqg zasilajgcy DN250(stal)

» rurociqg ssawny z koszem ssawnym DN250(stal)
» rurociqg przelewowy DN150(stal)
» rurociqgg spustowy DN150(stal)

Rurociqgi wewnaqtrz zbiornika wykonane zostang ze stali nierdzewnej min.
AlSI304 o srednicach nominalnych 150mm i 250mm.

Rurociqg zasilajgcy wyposazony zostanie w zasuwe zeliwng kotnierzowqg
odcinajgcg PN10/16, DN250 na zewngtrz zbiornika. W odlegtosci 1 m od zbiornika
wykonane zostanie przejscie z rurociggu PE100 SDR17 DN280 na rurocigg ze stali
kwasoodpornej DN250.

Rurocigg ssawny wyposazony zostanie w zasuwe odcinajgcqg zeliwng,
kotnierzowqg PN16 DN250 zlokalizowane na zewnagtrz zbiornika. Wewngtrz zbiornika
zamontowany zostanie kosz ssawny. W odlegtosci 1 m od zbiornika wykonane
bedzie przejscie rurocigg ze stali kwasoodpornej DN250 na rurocigg PE100 SDR17
DN280.

7.6.1.Poziomy sterownicze

W zbiorniku zostanie zawieszona sonda hydrostatyczna zwieszakowa oraz
ptywaki, ktére bedg monitorowac poziomy cieczy. Sonda monitorowac bedzie
aktualny poziom wody w zbiorniku, a jednoczesnie przesytac sygnat do szafy
sterowniczej. Poziom minimalny w zbiorniku bedzie poziomem zabezpieczenia
przed suchobiegiem.

Sterowanie pracg sond oraz ptywakdw wedtug odrebnego opracowania.

7.6.2.Wody spustowe i przelewowe

Aby zapewni¢ prawidtowq eksploatacje pracy zbiornika wymagany jest

okresowy spust wody ze zbiornika w celu przeprowadzenia standardowych
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czynnosci eksploatacyjnych. Wody przelewowe mogg sie pojawic tylko w
sytuacjach awaryjnych.

Kanat spustowy zostanie potgczony z kanatem przelewowym za pomocq
tréjnika za zasuwqg odcinajgcg DN150 zlokalizowang na kanale spustowym.

Wody spustowe i przelewowe odprowadzane bedq poprzez projektowany
kanat przelewowo - spustowy PET100 SDR17 200x11,9, do projektowanego korytka.
Rury nalezy tqczy¢ przez zgrzewanie.

7.7. Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody

Ze wzgledu na poprawe pracy instalacii, zwiekszenie niezawodnosci stacji
oraz ograniczenie zuzycia wody uzdatnionej, a takze zuzycia energii, przewiduje sie
modernizacje czesci wyposazenia technologicznego SUW.

7.7.1.Modernizacja vktadu pneumatycznego

W celu zamkniecia Ilub otwarcia przeptywu wody do urzgdzen
technologicznych zastosowane sq przepustnice odcinajgce wyposazone w
sitowniki pneumatyczne. Nie przewiduje sie wymiane istniejgcych przepustnic
pneumatycznych. W ramach planowanych robét nalezy wymienic istniejgce dwie
szafy pneumatyczne.

7.7.2.Modernizacja zrédta sprezonego powietrza

Z uwagi na sktad wody surowej przyjety jest ciSnieniowy system
napowietrzania wody w aeratorze. W celu poprawy procesu napowietrzania oraz
zapewnienia niezawodnosci pracy instalacji pneumatycznej przewidziano
wymiane istniejgcych sprezarek na nowe, o lepszych parametrach.

Dobrano sprezarki powinny mie¢ parametry:

» Wydajnos$¢ min 36 m3/h
» Moc silnika min 5,5 kW
» Poziom hatasu min 64 dB

Przedstawione sprezarki Srubowe, sg urzgdzeniami wolnostojgcymi o
wymiarach 620x575/605x975mm. Projektowane sprezarki nalezy potgczy¢ z
istniejgca instalacjg oraz zbiornikami magazynowego powietrza o pojemnosci 200lI.

Zezwala sie zastosowac sprezarki innej firmy o parametrach rownowaznych lub
lepszych niz wymienione.

Sterowanie pracq sprezarek wedtug odrebnego opracowania.

7.7.3.0suszacz powietrza

Z uwagi na wilgotno$¢ powietrza panujgcq podczas procesdw uzdatniania
wody, w celu zachowania odpowiedniego stanu urzgdzen technicznych
projektuje sie dostawe dwdch osuszaczy kondensacyjnych powietrza o
parametrach:

» Temperatura pracy 3-35°C,
>  Wilgotnos¢ 40-100%
» Wydajnos¢ min 50 I/dobe
» Maksymalny pobdr mocy 850 W
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Wydajnos¢ wentylatora 800ms3/h
Zasilanie 230V/50Hz

Czynnik chtodniczy R134a

Kota transportowe

YV V V V

Sterowanie pracq sprezarek wedtug odrebnego opracowania.

7.8. Instalacje w projektowanej hali filirow lo

7.8.1.Wentylacja nawiewna

W  pomieszczeniu zaprojektowano nawiew Swiezego powietrza do
pomieszczenia w celu wymuszenia cyrkulacji powietrza.

Dobrano trzy nawiewniki scienne o @200. Nawiewniki nalezy umiescic nisko
przy posadzce w celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu powietrza.
Nawietrzaki powinny by¢ wyposazone w filir powietrza i anemostat. Powinna
posiadac¢ warstwe izolacji ktéra, zapobiega ftworzeniu sie skroplin w okresie
zimowym oraz ttumi hatas. Reguluje strumien przeptywu powietrza: ogranicza
nawiew i zabezpiecza przed zmiang kierunku.

7.8.2.Wentylacja wywiewna
Wentylator dachowy

W pomieszczeniu zaprojektowano promieniowy wentylator dachowy z
wyrzutem pionowym, dwubiegowy na podstawie dachowej o min parametrach:

Srednica nasady @200

Min. wydajnos¢ 200 m3/h
Zakres predkosci obrotowej 900 obr./min
Napiecie zasilania 230/400V
Moc znamionowa 0.09 W
Waga 20 kg

Wentylator powinien by¢ wykonany z kompozytu poliestrowoszklanego.
Uktad wirujgcy powinien by¢ zabezpieczony stalowqg ramg wraz siatkg nosng
stanowigcq integralng cze$¢ obudowy. Wylot powietrza poziomy. Maksymalna
temperatura pracy +45°C, stopieh ochrony IP55. Sterowanie pracg wentylatora za
pomocqg potencjometrycznego regulatora predkosci obrotowej wentylatora
zamontowanego na scianie w pomieszczeniu hali filfrow Ie.

Na kanale wentylacyjnym z rury spiro DN200 w pomieszczeniu filtrow
zamontowac kratke wentylacyjng DN200 z ruchomymi lamelami.

W rozbudowywanej czesci wykona¢ dodatkowo wentylacje grawitacyjng,
umiejscowiong w suficie za pomocq rur spiro DN200 z wywiewkami dachowymi.
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7.8.3.Kanalizacja wod poptucznych
W trakcie prowadzenia prac nalezy wykonac kanalizacje wéd poptucznych
w celu odprowadzenia poptucznych powstajgcych w trakcie pracy uktadu filirow

lo.

Roboty montazowe

Wewneftrzng instalacje kanalizacyjng budynku zaprojektowano z rur z tworzyw
sztucznych bezcisnieniowych, niskoszumowych do kanalizacji wewnetrznej z
polichlorku winylu PVC SN8 DN250 o spadku 2%.

Potgczenia rur - potgczenia kielichowe z gumowymi uszczelkami. Potgczenie
przewoddw nie moze znajdowac sie w miejscu przejscia przez przegrode.

Przewody poziome uktadac¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania z
zachowaniem podanych spadkow.

W hali filtrow zastosowac korytko liniowe z polimerobetonu z krawedzig ze stali
nierdzewne] o szerokosSci w S$wietle 10cm i dtugosci 9m. Spadki w korytku
ukierunkowac¢ do odptywu DNI100 w dnie korytka. Zastosowac ruszt o klasie
obcigzenia C250 w wykonaniu ze stali nierdzewnej o szerokosci budowlanej
12,3cm i dtugosci 1Tm. Powierzchnia wlotu 800cm2/m, masie 4,2kg.

Odwodnienie z wykonac¢ z rur PYC DN110, a nastepnie wtgczy¢ do instalacii
kanalizacji prowadzonej pod posadzkg w pomieszczeniu.

Prowadzenie przewodow
Instalacje prowadzic zgodnie z czescig rysunkowq projektu zgodnie z
spadkami wskazanymi w dokumentacii.

W celu umozliwienia ptukania przewoddw poziomych na pionie
kanalizacyjnym nalezy umiesciC rewizie z czyszczakiem. W miejscu rewizji
zastosowac drzwiczki rewizyjne. Pion obudowal za pomocq ptyt gipsowo-
kartonowych.

Wszystkie podejscia pod przybory sanitarne wykonac z minimalnym spadkiem
2%.
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie w wytycznymi technicznymi

wykonania instalaciji. Catos¢ robdt przewidzianych niniejszym projektem wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz.

7.8.4.Rurociqgi technologiczne
Roboty montazowe

Wewnetrzng instalacje technologiczng w budynku zaprojektowano z rur ze
stali nierdzewnej w zakresie srednic DN150-DN200 o potgczeniach kotnierzowych
tgczonych za pomocg S$rub stalowych nierdzewnych. Przy potgczeniach
kotnierzowych nalezy zastosowac uszczelki gumowe ptaskie.

Przewody prowadzi¢ na podporach statychzgodnie z czescig graficzng
opracowania. Przy przejciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy
zastosowac przepust w postaci tulei ochronnej min. DN250. Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody o okoto 2cm z kazdej strony. Przestrzen
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pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona trwale
materiatem plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych. W tulei nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przed zestawem filtirow I° nalezy zastosowac zwezke redukcyjng DN200/DN150.

Na rurociggach zastosowac zasuwy odcinajgce DN150-DN200, kotnierzowe
w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego, PN160. Rurocigg doprowadzajgcy wode
uzdatniong z SUW do sieci zostanie wyposazony w  przeptywomierz
elektromagnetyczny srednicy DN200, cisnieniu maksymalnym 1ébar.

Ptukanie sieci wodociggowej

Rury nalezy ptuka¢ duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych
zaworach na koncoéwce instalacji. Woda do ptukania powinna by¢ czysta, bez
zanieczyszczen mechanicznych. Ptukac¢ z predkoscig min. 1 m/s, az do chwili,
kiedy wyptywajgca woda bedzie czysta (iloS¢ przepuszczonej wody przez rurocigg
nie moze byc mniegjsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu).
Protokolarnie odnotowac wynik ptukania.

7.8.5.Montaz filtrow I°

Wstepny opis zatozen technologicznych

Jako podstawowe cele modernizacyjne przyjeto zwiekszenie bezpieczenstwa
publicznego w zakresie dostepnosci wody pitnej, ktéra jest oczyszczana w
technologii buforowej.Zapewni to petne bezpieczenstwo nawet w przypadku
krytycznych zanieczyszczen wod gruntowych w  tym  (studni), oraz sytuacii
kryzysowych, jak kleski zywiotowe, czy katastrofy ekologiczne.

Technologia zostata oparta na lll stopniach filtracji

> | stopien - odgazowanie, napowietrzenie, wstepne klarowanie wody. Ten
etap stanowi réwniez funkcje zapobiegania dla toksycznych zanieczyszczen
i wykorzystuje zdolnoSci sorpcyjne i wymiany jonowej stosowanych ztéz
ktérych szczegdtowe dane zamieszczono w czesci dalszej.
Korekta pH.

> |l stopien - usuwanie zelaza z wody i zawiesiny koloidalne;.

> Il stopien - usuwanie manganu i koncowe klarowanie wodly.

Lastosowanie nowej technologii umozliwia ograniczenie iloSci wody
poptuczne,.

Pozwoli tez wyeliminowaé konieczno$¢ uzywania sprezarek do
napowietrzania cisnieniowego wody w mieszaczach wodno powietrznych oraz
wykorzystywanie do ptukan wstecznych mieszaniny wodno powietrznej.

Zadania bazowe dla SUW po modernizacji w zakresie bezpieczenstwa:
» 7dolnoé¢ usuwania metall ciezkich. (np. Pb#*, Cu?*, Zn*, Cd¥),
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» zdolnoé¢ do usuwania toksycznych metali ciezkich - jak -arsen (As), rte¢
(Hg).

» zdolnoé¢ usuwania pierwiastkow radioaktywnych jak cez Cs* i stront Sr2+,

» zdolnoé¢ do usuwania niektére zwigzki organicznych, takich jak pestycydy,
oleje i inne weglowodory.

» zdolnoéé usuwanie metali ziem alkalicznych jak zelazo Fe?*, mangan Mg?*

> usuwanie jonu amonowego (NH,")

» usuwanie gazdw rozpuszczonych w  wodzie jak dwutlenek wegla
COg,siarkowodor HaS.

> korekta pH

> usuwanie zawiesiny koloidalnej i barwy

> zwiekszenie bezpieczenstwa mikrobiologicznego
> zwiekszenie buforu wody czystej do 400m3

Opis technologii

Jednym z gtéwnych elementodw opisanej modernizacji jest rozszerzenie
systemu filfracyjnego o zespdt 4 filirow bezcisnieniowych z funkcjg odgazowania i
jednoczesnego natlenienia wody w strefie natryskowej. Filtry wykonane sq ze stali
nierdzewnej 304L metodq spawania TIG lub MMA. Sciany wewnetrzne filtra pokryte
sgatestowang farbg epoksydowq. Filtry dziatajg na zasadzienapowietrzania i
jednoczesnie odgazowywania wody po przeptynieciu przezdysze rozpryskowe
(napowietrzajgce) wykonane z mosigdzu, typu spray, ktéranastepnie trafia na
toze alkalizujgce i aktywne ztoza o réznej granulacji. W jednej komorze filfracyjnej
uzdatniacza wystepujg 4 dysze rozpryskowe umieszczone nad strefg wymiany
gazowej i poszczegdinymi warstwami ztoza zgodnie z opracowang technologig.
Filtry | stopnia, sqg infegralng catoscig z odrebnym systemem petnej automatyzacii i
monitoringu pracy. Z mozliwosciqg sterowania on - line za posrednictwem rutera
wyposazonego w karte pamieci (szczegdtowy opis sterowania w czesci dalszej).
Filtry | stopnia zostaty wyposazone w zestaw 8 pomp z czego 4 petng funkcje
rezerwowq w razie awarii.

ZLespot moze byc¢ czasowo odtgczony przez instalacje by - pass.

Wypetnienie pojedynczego filtra:

1. Masa alkalizujgca
toze 05 -1 mm
Ztoze 1-2,5 mm
ltoze 2,5-5mm
/toze 4 -8 mm

o MOD

Praca urzgdzenia odbywa sie w zakresie cisnien 0 - 10 bar zarobwno w
armaturze wody surowej jaki uzdatnionej. Surowa woda studzienna podawana jest
pod cisnieniem przez zainstalowane w studniach pompy gtebinowe, ktore
sterowana sq przez wytqgcznik perystaltyczny lub  inwerter z  czujnikiem

cisSnieniowym. Woda nieuzdatniona kierowana jest na system filirow ze ztozem i
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tam jest oczyszczana. Po przeptynieciu przez filiry woda bedzie kierowana na drugi
stopien filtracji z udziatem istniejgcych filtrow cisSnieniowych.

| stopien uzdatniania wody z zespotem otwartych filtrbw odgazowujgco -
napowietrzajgcych petni istotne funkcje z uwagi na strategiczny aspekt dziatania
SUW.
> podnosi pH wody bez udziatu srodkdw chemicznych
» zapewnia wtasciwe natlenienie wody dzieki zastosowaniu specjalnych dysz
zraszajgcych
> wstepnie klaruje wode
» zapewnia usuniecie niekorzystnych z punktu widzenia uzdatniania wody
gazow jak CO2, HaS, NH4 itp.
» zapewnia bufor opisany we wstepie w zakresie usuwania metali ciezkich i
innych substancji szkodliwych.
» zapewnia szybkg reakcje na siine zanieczyszczenie wody przez mozliwosc
awaryjnej wymiany ztoza.

Schemat przeptywu wody w uzdatniaczu | stopnia oraz zaprojektowane do
zastosowania ztoza.

Faza | wymiana gazowa

W poszczegdlnych filirach umieszczono dysze o specjalnej konstrukcii, ktére
zraszajg wode w sposéb zapewniajgcy najlepsze usuwanie niepozgdanych gazdw
na rzecz tlenu, ktory bierze bezposredni udziat w cyklu utleniania rozpuszczonych
substancji w wodzie.

Faza Il usuwanie czesci zawiesin, alkalizacja i wymiana jonowa

Jako pierwsza warstwa filtracyjna zostanie umieszczone ztoze alkalizujgce -
dolomit prazony 2 - 4,5 mm w celu resztkowego wigzania COaqi korekty pH.

Dostarczenie do wody duzej ilosci tlenu w cyklu wymiany gazowej
powoduje, ze zelazo i mangan zaczynajq sie utlenia¢, a nastepnie wytrgcac jako
czgstki state. Dodatkowym wynikiem tego rozwigzania jest doskonate ulatnianie sie
zwigzkdw amoniaku poprzez odgazowywanie na skutek gwattownego rozprezania
na wylocie z dyszy. Dzieki duzej ilosci tlenu na dyszy rozpryskowej, zainstalowanej w
zbiorniku filfracyjnym, rozpuszczone w wodzie zelazo dwuwartosciowe zostaje
przeksztatcone na zelazo trdj wartosciowe. W trakcie procesu utleniania czgstki
zelaza koagulujg i sq odfiltrowywane w czesci filtracyjnej. Przefiltrowana woda
przeptywa do komory wody czystej i przettaczana za pomocqg czterech pomp do
filtrow Il stopnia.

W strefie filtracyjnej w wyniku zastosowania innowacyjnych ztdéz bedg
zachodzity réwniez procesy wymiany jonowej i sorpcji dzieki czemu z wody zostang
usuniete pierwiastki - Pb?*, Cu?*, Zn?*, Cd?*, arsen (As), rte¢ (Hg), cez Cs* i stront Sr2*
oraz niektére zwigzki organicznych, jak pestycydy, oleje i inne weglowodory.Ta
funkcja filtfracyjna jest fraktowana jako buforowa i nie podlega cyklicznej

regeneracii.
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Faza lll ptukanie
Filtry | stopnia ptukane bedg wodg czystq.

Instalowane ztoza w uzdatniaczu wody oraz powielonej jego wersji majq
zdolnosci regeneracyjne bez uzycia srodkdw chemicznych. W tym celu na komore
wody czystej instalacii filtracyjnej rownomiernie dziata cisnienie wtasne wytworzone
przez zbiornik czystej wody. Przez dysze ptukania wstecznego rozmieszczonych na
catym dnie woda czyszczgca rownomiernie przeptywa przez materiat filiracyjny. W
jednej komorze filtracyjnej uzdatniacza znajdujqg sie 144 dysze ptuczgce ze szczeling
pionowq wykonanych z polipropylenu. Ptukanie filtrdw catg powierzchnig
przekroju wodq uzdatniong przy przeptywie ok. 30ms3/h powoduje unoszenie i ruch
716z w filtrze, co efektywnie oczyszcza je z nadmiaru nagromadzonych osadow i
tlenkdw metali. Konstrukcja bezcisnieniowa systemu sprawia, ze ztoze nie podlega
kompresji, co powoduje swobodny przeptyw w przypadku ptukania. W zwigzku z
tym nie ma poftrzeby ptukania powietrzem jak w technologii filiréw cisnieniowych.
W ten sposdb caty stup wody brudnej zostaje ostroznie wyprowadzony z elementu
filtracyjnego do gory ze wszystkimi osadami i wyptukany z instalacji przelewowej i
trafia do kanalizacji. Ptukanie wsteczne odbywa sie z reguty w sposéb catkowicie
automatyczny, moze jednak zosta¢ wykonane recznie. Na proces ptukania
jednego filtra przewiduje sie 5 m3 wody. Bedzie to uzaleznione od empirycznych
ustalen optymalnego czasu ptukan (od 8-12min).

Wydajnos¢ filtfracyjna zespotu | stopnia wynosi do 150m3/h, przy
podnoszeniu 55m.

Sterowanie pracg zespotu filtracyjnego | stopnia

Do wizudlizacji i sterowania procesami technologicznymi nalezy zastosowac
system SCADA.
System SCADA powinien sktadac sie z nastepujgcych elementow:

> Irédta danych - komputery, sterowniki PLC, inteligentne czujniki, moduty
wejscia/wyjscia.

» Dane mogq by¢ dostarczane drogg internetowg Dedykowanej aplikacii,
ktora powinna byc¢ stworzona na pofrzeby tej stacji i zawierac bloki
graficzne, tak aby odwzorowac jak najlepiej system technologiczny, ktory
bedzie nadzorowany i sprawi¢ aby sterowanie poszczegdinym i elementami
byto intuicyjne. Catos¢ systemu nalezy zaprojektowac w  rozdzielni
elekirycznej, ktéra ma byc¢ zainstalowana w budynku stacji. Dane
dostarczone do systemu SCADA. majg wizuadlizowac proces poprzez
zgtaszanie komunikatow alarmowych, archiwizacje, raportowanie oraz
analize danych. Komunikaty alarmowe majg dac¢ operatorowi szybkg
informacje o miejscu i typie btedu, ktéry wystgpit w frakcie prowadzenia
procesu. Btedy mogqg by¢ zgtaszane z wykorzystaniem komunikatéw SMS
oraz poczty elektronicznej e-mail.

W budynku stacji nalezy zamontowac:
» komputer przemystowy wyposazony w czterordzeniowy procesor, 8GB
pamieci RAM, pojemny i szybki dysk twardy SSD oraz porty komunikacji

niezbedne do zarzadzania peryferiami,
22



MJIM INZYNIERIA Sp. z 0.0.

> przemystowy monitor LCD o przekgtnej 6”, (1920x1080), wykonany w
obudowie ze stali nierdzewnej o wspodtczynniku P65, wyposazony w
rezystancyjny panel dotykowy umozliwiajgcy prace w systemie,

» modem GSM w technologii LTE z wbudowanym przemystowym routerem
dostepowym (wraz z zewnetrzng anteng kierunkowg wzmacniajgcg

sygnat),
> moduty wejscia/wyjscia, 32 wejscia cyfrowo-analogowe do pracy w
frybach wejscia dwustanowe | analogowe oporowe pomiarem

temperatury z czujnikbw; wejscia analogowe napieciowe; wejscia
analogowe prgdowe

> liczniki impulsdéw  z  podtrzymaniem bateryjny m, (np. wodomierzy,
przeptywomierzy)

» cyfrowe czujniki temperatury i wilgotnosci,

» konwertery transmisji

» moduty rozszerzen (zwiekszona liczba wejs¢ powiadomien SMS)

» moduty wykonawcze,

> zasilanie (dedykowane zasilacze przemystowe niskoprgdowe wraz z

zasilaniem awaryjnym UPS).

Zainstalowana aplikacja ma umozliwi¢ odczyt danych (wraz ze
sterowaniem) od urzgdzen zainstalowanych w stacji 1j. falowniki pomp, uktady
dozowania odczynnikdw - chlorator, lampa UV.

Komunikacja pomiedzy modutami zainstalowanymi w studniach a
modutem kontroli w SUW zaprojektowac nalezy i wykonac przy uzyciu
okablowania swiattowodowego i konwerterow sygnatu SM 1310 nm na RS485.
Wielofunkcyjny router z  modemem 3G/4G(LTE) wyposazony w  porty
komunikacyjne RS485 oraz obstuge protokotu Modbus RTU ma byc wykorzystany
do fransmisji danych przez internet oraz do wysytania powiadomien SMS. Do
pomiaru femperatury i wilgotnosci w stacji, szafie sterujgcej oraz na zewngtrz
nalezy wykorzystac cyfrowe czujniki z zastosowaniem fransmisji RS485 i protokotu
komunikacyjnego Modbus RTU. W celu zabezpieczenia i podtrzymania pracy
catego systemu SCADA nalezy zastosowac¢ UPS zasilajgcy najwazniejsze sktadowe
systemu w tym zasilacze przemystowe zasilajgce komputer, router, monitor, karty
wejsc/wyjsc, czujniki.

Okno systemu SCADA - system sterowania pracq stacji uzdatniania:

» pomiar temperatury i wilgotnosci (na zewnatrz, w staciji)

» zatgczanie oswietlenia stacji

» zatgczanie lampy UV (woda, powietrze)

» sygnalizacja stanu wody w filtrze (brak wody, osiggniety poziom dolny
(praca pompy), osiggniety poziom gorny (napetnianie wytgczone)

» zawor napetniajgcy zamkniety

» zawor napetniajgcy otwarty

» stan pompy (nie pracuje, pracuje, przekroczona temperatural)

» zawor ( pozycja nieustalona, zawodr zamkniety, zawor otwarty)

» odczyt przeptywu

» odczyt podcisnienia ( do procedury ptukania)
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odczyt cisnienia (woda nieuzdatniona/studnie, woda uzdatniona)

przyciski wtqcz/wytqcz

kontrolki stanu pracy

dozownik - zatgczenie chloratora

sterowanie aplikacji - przejecie kontroli nad pracqg stacji przez aplikacje -
wytgczenie opcji uruchamiania prace reczng z uzyciem przetgcznikdw
manualnych zainstalowanych w szafie sterujgce;j,

stan pracy czujnika zaniku fazy

stan pracy czujnika zalaniowego

przetgczenie trybu pracy staciji

tryb praca - zamkniecie zaworu- filtrowanie

tryb ptukanie - otwarcie zaworu - ptukanie

odczyt pomiaru temperatury

odczyt pomiaru wilgotnosci

YV V VYV

YV V V VYV VY

Okno systemu SCADA - Studnie

Stan pracy studni - odczyt parametréw (przedstawienie danych w postaci
tekstowej i zegarow analogowych wraz z mozliwoscig zatgczenia i wytgczenia
urzqgdzen z wykorzystaniem transmisji RS485 lub modutu AIO i modutow
przekaznikowych), odczyt stanu wodomierzy (modut AlIO z wejsciem analogowym i

licznikiem impulsow).
Okno systemu SCADA - Pompy

Stan pracy pomp - odczyt parametrow z falownikdw (przedstawienie
danych w postaci tekstowej i zegarbw analogowych wraz z mozliwoscig
zatgczenia i wytgczenia falownikdw z wykorzystaniem fransmisji RS485 lulb modutu
AlO i modutdéw przekaznikowych)

Okno systemu SCADA - Szafa sterujgca

> stan pracy wentylatorow w szafie sterujgcej - klikniecie w ikone powoduje

zatgczenie/wytgczenie pracy wentylatorow

stan czujnika dymu zainstalowanego w szafie

odczyt pomiaru temperatury

odczyt pomiaru wilgotnosci

stan czujnikbw - otwarcia szaty, otwarcia bramy, ptywakowy czujnik

poziomu (zbiornik, pole drenazowe)

Sterowanie pracqg stacji:

» automatyczne wytgczenie sterowania trybem pracy filtra po osiggnieciu
pozycji krancowej zaworu,

» automatyczne sekwencyjne ptukanie filtrobw przy powstaniu zadanego
podcisnienia przez zaprogramowany czas ptukania.

YV V V VY

Il stopien filtracji - odzelazianie
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Jako Il stopien zostang wykorzystane istniejgce filtry ciSnieniowe 4 szt z
wypetnieniem ztozem zgodnie z ponizszym opisem.

Celem filtracji Il stopnia jest usuniecie z wody zelaza Fe3 po wczesniejszym
napowietrzeniu w | stopniu, ktére jako trojwartosciowe tworzy nierozpuszczalne
Fe(OH)s.

Te w formie zawiesiny zostajg zatrzymane na ztozu filtracyjnym i w cyklu
ptukania wstecznego usuniete z filfra.

Kluczowe w tym przypadku jest ptukanie wsteczne i zdolno$¢ ztoza do
samooczyszczenia. Ztoza kwarcowe w trakcie dtugoletniej eksploatacji ulegajg
statemu zanieczyszczeniu, powodujgc spadek jakosci wody i o czym sie raczej nie
mowi istotny wzrost zuzycia wody w trybie ptukania. Wynika to z faktu zwiekszania
dtugosci czaséw ptukan i wykonywanie ich czesciej. Niestety nierzadko z marnym
skutkiem.

Projektowane ztoza to materiat filiracyjny na bazie zeolitu klinoptylolitowego
o charakterystycznej budowie, ktéry zostat poddany specjalnej obrdbce
termicznej w temperaturze powyzej 420°C. Dzieki temu posiada on idealny
stosunek masy do objetosci 1 dm3 = 0,9 kg, co zapewnia optymalne warunki
ptukania dynamicznego w cyklu przeciwprgdowym. Takie ztoze nie ulega
kolmatacji i pozwala obnizy¢ ilos¢ zuzywanej wody na cele regeneracyjne.

Filiry ptukane sg w frybie - jak obecnie z korektq czaséw ptukan zaleznie od
uzyskanych wynikéw - redukcja czaséow od 25% - 50%.
Filtry Il stopnia powinny by¢ zasypane frakcjami-05-1 mm, 1-2,5mm, 2,5-5

mm, 4 - 8 mm. Woda po Il stopniu filfracji, gdzie nastepuje usuniecie zelaza
przechodzi do lll stopnia filtracji - odmanganiania

Il stopien filtracji - odmanganianie

Poniewaz Mangan w wodzie o pH ponizej 8,5utlenia sie bardzo powoli
konieczne jest zastosowanie zt6z katalitycznych o wysokiej zawartosci tlenku
manganu.

Woda pozbawiona zawiesiny i zwigzkdéw zelaza moze zostac oczyszczona z
manganu i resztek zanieczyszczen w filfrach ciSnieniowych Il stopnia z
wypetnieniem mieszanym - ztoze katalityczne.

Podobnie jaok w przypadku filfracji Il stopnia filtry dziatajg zgodnie z
wczesniejszym harmonogramem z korektg czaséw ptukan.

Woda oczyszczona jest gromadzona w zbiornikach buforowych zapasu
wody o nominalnej kubaturze 400m3.
Labezpieczenie mikrobiologiczne - produkcja in - situ HOCL.

Opis technologii
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HOCL, czyli kwas podchlorawy to jedna z najsilniejszych dostepnych
substancji biobdjczych na bazie chloru. Pozwala usuwac chorobotwércze
patogeny z wody i powierzchni. Moze byc¢ stosowany jako podstawowy preparat
dozowany do wody pitnej lub w aspekcie dezynfekcji szokowej w wiekszych
dawkach. HOCL mozna réwniez wykorzysta¢ do dezynfekcji powierzchni ubran,
przedmiotow itp. Moze by¢ aplikowany przez natryskiwanie, mycie, ale tez
zamgtawianie. Stanowi Swietne zaplecze na wypadek skazen biologicznych wody
i powierzchni. Jest bardzo bezpieczny i nie wymaga ADR dla transportu i
przechowywania.

HOCL bedzie produkowany na miejscu w drodze elektrolizy wody z
udziatem soli NaCl przez Generatorami.

Czysty HOCL jest gromadzony w zbiorniku magazynowym, z ktérego moze
by¢ dozowany do wody przez zainstalowang pompe dozujgcag.

Generator HOCI - urzqgdzenie do produkcji in-situ
Podstawowa jednostka automatyczna.

Urzgdzenie do wytwarzania HOCL powinno charakteryzowac sie
niezawodnosciq i spetniac wszystkie normy i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcym
prawem.

Urzgdzenie powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
» wielokolorowy sterownik PLC z ekranem dotykowym
»oddzielne przedziaty na komponenty hydrauliczne i elekiryczne
»podwadjnie chtodzone ogniwo elektrodowe
»zintegrowany system ptukania elektrod
»mozliwosc¢ regulacji pH (ekstremalna stabilnosc)
» obie elektrody z tytanu klasy 2
»ztgcza i weze z PTFE/PVDF
» gtowica wykonana z tytanu odporna na agresywne chemikalia
»membrana ceramiczna selektywna
»automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
» stabilizacja prgdu procesowego
»zintegrowane ptywakowe przetgczniki poziomu
»wydajnos¢ 100 litréw / h
»stezenie 500 ppm
»zuzycie 2,5g NaCl/litr

Itoze filtracyjne dane techniczne wymagane w technologii
Ltoze aktywne:

> GestoS¢ nasypowa w kg/m3 - 900
Przeptyw 10-15 m3/h/m?2 - filtracja grawitacyjna
Przeptyw 30-40 m3/h/m?2- filiracja cisSnieniowa
skuteczno$¢ mikrofiltracji - 2-5 um
Powierzchnia aktywna - wewnetrzna sorpcyjna - 60 m2/g
Efektywna wielko$¢ por sorpcyjnych 0,4 nm (4A°
Zdolnos¢ wymiany i sorpcji na kg ztoza:

YV V VYV VY
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» amoniaku NHs/NH4 w ilosci 23g/kg
» - otowiu Pb - 136,5g/kg
» niklu Ni -6,2g/kg

Wielkos¢ zastosowanych frakcji05 - 1 mm, 1-2,5 mm, 2,5-5mm, 4 - 8 mm
Zastosowane ztoza powinny legitymowac sie badaniami potwierdzajgcymi
parametry techniczne i zdolnosci wymiany jonowej i sorpcji.

Itoze katalityczne
» Naturalne ztoze rudy manganu o czystosci min 75 -85% MnO2
> Wielkosc¢ frakcii 0,8/2,4 mm.

Ltoze alkalizujgce - podnoszgce pH
» gestoS¢ nasypowa 2,6. t/m3
» ciezar nasypowy 1,4 t/m3
» granulacja 2-4,5 mm
Wszystkie  wymienione  elementy  powinny  posiada¢  dokumenty
potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan technicznych oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty i pozwolenia zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Z uwagi na fakt traktowania technologii joko cato$¢ nie dopuszcza sie
odstepstw w poszczegdlnych elementach projektowych.

Zakres prac:

» W ramach projektu konieczne jest usuniecie starego ztoza, czyszczenie
wewnetrzne filtréw i rewizja systemu dystrybuciji wody.

» Po przeprowadzonych pracach konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji

catego uktadu.

8. Warunki BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy
wykonac¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003). Integralna czescig projektu budowlano-
wykonawczego jest ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
opracowana na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r (Dz.U. Nr 120/2003).

Kierownik budowy ma obowigzek opracowania Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia przed przystgpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego oraz
zabezpieczenia dla podlegtych mu pracownikdw, stosownych i niezbednych

srodkdw higieny, ochrony osobistej oraz sprawnego technicznie sprzetu.

Materiaty stosowane do budowy ujecia wody winny posiadac¢ atesty
zdrowotne odpowiednich jednostek ds. sanitarnych. Ponadto zgodnie z ustawq z
dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane art. 10 (Dz.U. Nr 89/94 z p&zn. zmianami) oraz
ustawa z dnia 16.04.2004 r. wyrobach budowlanych (Dz.U. z dn. 30.04.2004 r) na
wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane sq
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aprobaty techniczne. Szczegdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych
robot regulujg odpowiednie normy oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt, ktéra stanowi integralng czes¢ dokumentacii projektowe;.

Przy wykonywaniu robdt stosowac wymagane srodki ochrony osobistej i
sprzet, stosownie do rodzaju i warunkdéw ich wykonywania.

Na biezgco konfrolowac sprawnos$¢ uzytkowanego sprzetu i narzedz
budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac, pracownicy zatrudnieniu przy ich wykonywaniu
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisdw bhp i p.poz. na i w
otoczeniu stanowiska pracy.

9. Informacja o oddziatywaniu na srodowisko

Dla planowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby zastosowania rozwigzan
majgcych na celu ograniczenia ujemnego wptywu przedsiewziecia na srodowisko,
w zwigzku z tym ze wptyw przedsiewziecia na potencjalne zanieczyszczenia
Srodowiska jest znikomy, a redlizacja inwestycji nie naruszy réwnowagi w
Srodowisku.

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa po jej wykonaniu nie bedzie wywierata
zadnego wptywu na Srodowisko, a materiat z ktérego sq wykonane rurociqgi,
czynnik, ktéry nim przeptywa nie sq szkodliwe dla srodowiska. Jedyng ucigzliwoscig
dla Srodowiska bedq prace mechaniczne zwigzane z wykonywaniem robdt,
niemniej ich iloS¢ zostanie ograniczona do minimum z uwagi na wykonanie sieci w
wiekszosci na terenach rolniczych oddalonych od zabudowy mieszkalnej.
Oddziatywanie przedsiewziecia nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska na i
poza granicami terenu na ktérych bedzie realizowana inwestycja. Inwestycja nie
spowoduje rowniez ucigzliwosci w trakcie uzytkowania.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywdw eksploatacji gorniczej
oraz ochrony konserwatorskiej. W rejonie projektowanej sieci nie ma
zarejestrowanych stanowisk archeologicznych.

Dotychczasowy sposdb uzytkowania i zagospodarowania terenu po
wykonaniu zadania pozostanie bez zmian. Nie przewiduje sie wykonywania prac
naruszajgcych frwale szate roslinng w obrebie trasy projektowanego wodociggu.
Zielen, krzewy i drzewa pozostang bez zmian. W przypadku wystgpienia
koniecznosci wycinki pojedynczych drzew lub krzewdw, w miejscu ich wycinki po
zakonczeniu robot zostang wykonane nowe nasadzenia. Przewidywana do
realizacji inwestycja jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi.

10. Proces uzdatniania wody podczas prowadzenia remontu na SUW

Aby zapewni¢ dostawe uzdatnionej wody do mieszkancodw, podczas
remontu SUW procesy uzdatniania wody nalezy prowadzic w tymczasowej
kontenerowej stacji uzdatniania wody lub inny sposdb, ktéry zapewni uzyskanie
parametrow zgodnych z RMZ z dnia 29 marca 2007r (Dz.U. nr.203, poz 1718) w
sprawie wymagan dotyczqgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
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11. Préby i odbiory sieci

Odbidér techniczny czes$ciowy i kohcowy robdt, nalezy przeprowadzac w
oparciu o PN-B-10725: Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Odbidr techniczny czesSciowy i konhcowy robdét, nalezy przeprowadzac w
oparciu o PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

11.1.Préba szczelnosci

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie PN-B-10725, przed
przystgpieniem do proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce warunki:
» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami,

> wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
odcinek przewodu na catej dtugosci powinien byc¢ zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

» wykonana doktadnie obsypka i umocowane ztgcza,
> wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

> profil przewodu powinien umozliwiac¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,
proba moze odbyc¢ sie najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
> przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego
powierzchni zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza od 1°C, napetnianie
przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu
przewodu,

> temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20°C,

» po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

> po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie, nalezy
przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

> rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ciSnieniu tylko przez
czas trwania proby,

> po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejszac powoli i w sposdb
kontrolowany, badany odcinek catkowicie oprozni¢ z wody.

11.2. Ptukanie

Ptukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci, uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos$c
przeptywu wody powinna wynosi¢ ok. 1 m/s i powinno umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczenh mechanicznych z wnetrza rurociggéw. Jako minimalne
iloSci wody potrzebnej do przeptukania nalezy przyjg¢ 3 do 5-krotng objetosc
ptukanego odcinka rurociggu.
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11.3.Dezynfekcja

Po zakonczeniu préb cisnieniowych i przeptukaniu czystg wodg nalezy
dokonac¢ dezynfekcji przewoddw za pomocqg roztworu wodnego wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czynno$¢ powinna by¢ przeprowadzond
przy uzyciu roztwordw wodnych chloru lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny. Zalecane stezenie: 50 mg Clo/dm3 wody przy 24-

godzinnym kontakcie.

Po uptywie 24 godzin roztwor dezynfekujgcy powinien by< usuniety przez
doprowadzenie wody czystej i przeptukaniu przewodu. Tylko po stwierdzeniu na
podstawie badan fizygko — chemicznych i bakteriologicznych braku skazenia i
zanieczyszczen nowo zbudowane odcinki sieci mogg by¢ podtgczona do czynnej
sieci wodociggowe.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada
wymaganiom wody do spozycia przez ludzi, konieczna jest ponowna dezynfekcja i
ptukanie rurociggow.

11.4. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym Wykonawca ma obowigzek przedtozenia komisji
odbiorowej wszystkie dokumenty zwigzane z redlizacjg inwestycji, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami.

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt, podpisany przez
wszystkich uczestnikdw Komisji. Protokdt komisji powinien zawiera¢ m.in. spis
przekazanych dokumentow i ewentualnie wykaz zauwazonych wad i usterek z
okreslonym terminem ich usuniecia.

12. Uwagi koncowe

» O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ Powiatowy Nadzoér
Budowlany. Roboty prowadzi¢c pod nadzorem ich przedstawiciela z
zachowaniem warunkéw uzgodnien.

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z wydanymi decyzjami, opiniami, wytycznymi
oraz warunkami technicznymi wydanymi przez:

- Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej, wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z dnia 13.08.2018r

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo o
znaku GP.6730.1.2019 z dnia 06.02.2019r,

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, pismo o znaku
WO0S$.420.12.2018.GJ.13  z dnia 03.12.2018, wydang przez
Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,

- Decyzja zatwierdzajgca Dodatek nr 3 do dokumentacii
hydrogeologicznej zasobow eksploatacyjnych wodociggu
grupowego ,Ulandw” ujecia wody ,Bieliniec”, wydana przez
Marszatka Wojewddztiwa Podkarpackiego, pismo o znaku OS-
IV.7431.16.2019.WZ z dnia 08.08.2019r,
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> W przypadku readlizacji inwestycji po dtuzszym uptywie czasu od

sporzgdzenia dokumentacii nalezy uaktualni¢ kolizie projektowanych sieci
z uzbrojeniem podziemnym oraz rzedne terenu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych-  dot.
przedmiotowego zadania inwestycyjnego, Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z  dnia  06.02.2003 r w sprawie  bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 74 z
2003 r), ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - czes¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz z
zachowaniem przepisdw bhp i p.poz.

Uzyte w projekcie nazwy producentéw materiatdw, majg na celu przede
wszystkim  identyfikacje i okreSlenie  wymaganych  parametrow
technicznych dla stosowanych przy wykonawstwie materiatéw, co nie
wyklucza zastosowania materiatdw innych producentéw, o tozsamych lub
zblizonych parametrach technicznych.

Parametry techniczne wymaganych do stosowania przy wykonawstwie
materiatdw, sprzetu, zostaty uszczegdtowione w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktéra stanowi integralng czesc

niniejszego projektu budowlano-wykonawczego.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7.07.1994r, Prawo Budowlane (Dz.U.55/1994),

wszystkie zastosowane przy redlizacji inwestyciji materiaty, muszg posiadac
wymagane certyfikaty w tym znak ,,CE".

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci i uzbrojenia wykonac przed ich
catkowitym zasypaniem gruntem.

Po zakonczeniu robdt przekazac¢ Inwestorowi komplet dokumentacii
powykonawczej z ewentualnymi uzgodnionymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie wykonawstwa.

Kierownik budowy ma obowiqgzek sporzgdzenia przed rozpoczeciem rob ot
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:

mgr inZ. Jacek Marcyniuk
Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urzadz. cieplnych, went., gazowych, wod-
kan. do proj. i kierow. robotami bud. b.o.
LUB/0067/POOS/14
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Il. Informacja dotyczqgca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

.,Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowosci Bieliniec”

ADRES: Bieliniec, Gmina Ulanow

INWESTOR: Zaktad Ustug Komunalnych
ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanéw

PROJEKTANT: mgrinz. Jacek Marcyniuk upr. bud. nr LUB/0067/POQOS/14
ul. Zamoyskiego 16/1, 22-400 Zamosc¢
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1. Zakres robot

ZLakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe.

Przed przystgpieniem do robdét podstawowych konieczne jest wykonanie robét
przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.

Do rob ot przygotowawczych zaliczy¢é nalezy:

przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujgcego place
sktadowo- montazowe oraz dla ustalenia kontenerdw jako pomieszczen
podrecznych dla wykonawcdw robdt, zlokalizowanych bezposrednio przy
przebudowywanych sieciach,

przygotowanie punktéw poboru energii elekirycznej dla zasilania sprzetu
budowlano- montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody dla
zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robdt,

przygotowanie czasowych dojazddw i stanowisk pracy sprzetu,

przygotowanie sprzetu budowalno- montazowego i narzedzi oraz srodkow
transportu na czas przewiezienia materiatdw, urzgdzen i instalacii.

Do rob6t podstawowych zaliczy< nalezy:

2.

wykonanie robét ziemnych koniecznych do wykonania i wymiany sieci,
wykonanie (wiercenie) otworu studni S-1V i S-V,
uzbrojenie studni,

wymiana filfrow w studniach S-2a i S-lll.

Wykaz istniejgcych obiektéow budowalnych podlegajgcych

adaptacji lub przebudowie

Studnia S-I,
Studnia S-II,
Studnia S-lll,
Studnia S-2a,
Budynek SUW,

Rurociggi miedzyobiektowe,
Istniejgca sie¢ wodociggowa.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prace montazowe i demontazowe bedq prowadzone wewnagtrz budynku

stacji. Poza terenem SUW budynku zostang zmodernizowane rurociqgi ftoczne.
Prace w poblizu linii energetycznych oraz kablowych zalicza sie do robét
niebezpiecznych. Pozostate elementy uzbrojenia terenu nie stanowiq zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wykazanie przewidzianych zagrozen wystepujacych w czasie
realizacji roboét

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu sieci wodociggowe:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

zasypanie pracownika w wykopie wgsko przestrzennym,

- pofifrgcenie pracownika Ilub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dia oséb
postronnych,

- porazenie prgdem przy wykonywaniu robdt w sgsiedztwie kabla
energetycznego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i
znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce majg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Szczegdlnie w trakcie robdt wzdtuz drogi.

Fakt przystgpienia do wykonania robét Wykonawca ogtosi publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze majg by

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Teren prowadzenia robdt- wykopy powinny by¢ zabezpieczone zastawami
ochronnymi, oznakowane i oswietlone w porze nocnej. W miejscach prowadzenia
robot przy i w drogach, nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
niepowotanych. Zaktad pracy powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie
warunki higieniczno- sanitarne, a w szczegolnosci: szatnie na odziez wtasng i
roboczqg, umywalnie, suszarnie odziezy i obuwia, pomieszczenie do podgrzewania i
spozywania positkdw oraz pomieszczenie ustepowe. W pomieszczeniu socjalnym
powinny znajdowac sie: regulamin pracy, instrukcja dotyczgca udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy, adresy i telefony pogotowia

ratunkowego, strazy pozarnej i policj.

Przed przystgpieniem do pracy, pracownicy powinni pozna¢ odpowiednie
przepisy dotyczgce warunkdw regulaminu pracy oraz warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad pracy jest
obowigzany go przeszkolic w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

W przypadku wypadku przy pracy, zaktad pracy jest obowigzany
niezwtocznie ustali¢ jego okolicznosci i przyczyny, oraz zastosowac odpowiednie
srodki zapobiegawcze. Przestrzeganie przepisdw i zasad bezpieczehstwa i higieny
pracy jest podstawowym obowigzkiem kazdego pracownika.

Pracodawca powinien przestrzegac i zapoznac sie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi ww. elementéw pracy. Wskazac najwazniejsze tematy
pracownikom. Prace wykonywane w miejscu istniejgcego  uzbrojenia
podziemnego, wykonywanie wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdét cz. | i I, rozporzgdzeniem MBIPMB z dn.
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28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie robdt budowlano-montazowych
(DZ. U.Nr 13, poz. 93 zdn. 10.04.1972).

5. Wykazanie dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien byc¢
przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn

budowlanych o napedzie siinikkowym winni skonczy¢ szkolenie i posiadac
uprawnienia do obstugi tych urzgdzen wydane przez komisje kwalifikacyjng.

Szkolenie powinno obejmowac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad  pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdw srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy obuwia roboczego.
6. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i higieny pracy
- recznie prowadzone wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia przebiegu
uzbrojenia podziemnego,

- wykonac¢ petne umocnienie scian,

- rury opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie,

- zapewnic stosowanie odziezy ochronnej,

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego,

- W poblizu miejsca robdt nalezy miec przygotowang pompe wodng, aby w
czasie deszczdw zapobiec zalaniu i obsuwaniu sie scian wykopu.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik budowy) oraz maijster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy moze doprowadzi¢ do
powstania zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca robotami jest zobowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowac i prowadzic¢
prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
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- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkédw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W frakcie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa
uzytkownikdw tych srodkdw powinny zapewniac wystarczajgcq ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Projektant:
mgr inz. Jacek Marcyniuk
Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urzadz. cieplnych, went., gazowych, wod-
kan. do proj. i kierow. robotami bud. b.o.
LUB/0067/POOS/14
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IV. Czes¢ rysunkowa
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