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Nazwa i adres obiektu:

Jednostka opracowująca:

MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o.

ul. Wiejska 17 22-400 Zamość

Rozbudowa SUW w m. Bieliniec w ramach zad. pn. Uporządkowanie

gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Ulanów wraz z budową

zbiornika wody uzdatnionej i rozbudową stacji SUW

UWAGA!

1. Instalację w budynku wykonać z rur kanalizacyjnych

niskoszumowych.

2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone

z równoległą koordynacją międzybranżową.

4. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien

zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

5. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

  budowlano montażowych

- normy pkn

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, 

  atesty instytutu technniki budowlanej

- warunki techniczne producentów i dostawców 

  materiałów budowlanycH.

6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe

powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz

powinny być wykonywane ścisle wg instrukcji producenta.

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- kanalizacja sanitarna PVC DN8 dn250

- odciek popłuczyn z filtrów I

odciek popłuczyn z instalacji filtrów Io
- wyposażenie zestawu


