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Przekroj A-A

r -Konstrukcja stalowa budynku (wg proj. b. konstr.
-Poszycie z plyty warstwowej

mq. 20cm z wypet.
PIR, kolor antracyt
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Przekroj B-B
| [obrébka blach. |

pianka PIR

went. dach. @200mm 7

+8,30=169,50

.xo:m:cxo_m,mﬁm_oém budynku (wg proj. b. konstr.
-Poszycie z ptyty warstwowej gr. 20cm z wypet.
PIR, odcienié bieli

pianka PIR

pianka PIR
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-Konstrukcja stalowa budynku (wg proj. b. konstr.
-Poszycie z plyty warstwowej gr. 20cm z wypet.

PIR, kolor antracyt
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- Plyta fundamentowa zelbetowa ~25cm H
- Izolacja preciwwilg. 2xfolia budowlana

- Podktad z chudego betonu ~10cm

- Piasek - grunt zageszczony do 1s>0,95 ~130cm

- Grunt rodzimy nosny

kanalizacja
odciekéw / ptukanie
PCV dz250 cd wg PZT

- Posadzka przemystowa polerowana ~10cm

- Izolacja preciwwilg. 2xfolia budowlana

- Izolacja cieplna styropian XPS ~10cm

- Izolacja preciwwilg. 2xfolia budowlana

- Podktad z chudego betonu ~10cm

- Piasek - grunt zageszczony do 1s>0,95 ~130cm
- Grunt rodzimy nos$ny

proj. przebudowa rurociggu wody
surowej z PE100 SDR17 dz160mm
- 0§ ok. 159,20
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ist. daszek zelbet.
do likwidacji + uzupelnienie
elewaciji

+3.00

PIR, odcienie bieli

-Konstrukcja stalowa budynku (wg proj. b. konstr.
-Poszycie z plyty warstwowej gr. 20cm z wypet.
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PIR, odcienie bieli

-Konstrukcja stalowa budynku (wg proj. b. konstr.
-Poszycie z plyty warstwowej gr. 6cm z wypet.
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W_mr brama wzjadowa do pozostawienia 7
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- Posadzka przemystowa polerowana ~10cm H

- Izolacja preciwwilg. 2xfolia budowlana

- Izolacja cieplna styropian XPS ~10cm

- Izolacja preciwwilg. 2xfolia budowlana

- Podktad z chudego betonu ~10cm

- Piasek - grunt zaggszczony do 1s>0,95 ~130cm
- Grunt rodzimy nos$ny

- Plyta fundamentowa zelbetowa ~25cm

- Izolacja preciwwilg. 2xfolia budowlana

- Podktad z chudego betonu ~10cm

- Piasek - grunt zaggszczony do 1s>0,95 ~130cm
- Grunt rodzimy nosny

L - Kostka bet. gr. 6cm

- Podsypka cem.piask. ~25cm

- Piasek - grunt zaggszczony do 1s>0,95 ~70cm
- tawa fundamntowa Zelbt. z bet. C20/25

- Podktad z chudego betonu ~10cm

- Grunt rodzimy nosny

Jednostka opracowujaca:

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos$¢é

Nazwa i adres obiektu: Nrrys.
Rozbudowa SUW w m. Bieliniec w ramach zad. pn. Uporzadkowanie \:.N QN
gospodarki wodociggowej na terenie Gminy Ulanéw wraz z budowg —_

L . - Stadium:
zbiornika wody uzdatnionej i rozbudowg stacji SUW h \’ m
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulandéw, powiat nizarski, woj. podkarpackie
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanow P 3t &4 i

rzekrdj A-A, B-B - czes¢ projektowana .
ul. Rynek 5 AR, SC proj 1: NQQ
37-410 Ulanéw
Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Monika 192/LBOKK/2017 architektura
Bandrowska
SPRAWDZAJACY 10-2024
mgr inz. arch. Sylwia 198/LBOKK/2017 architektura
PROJEKTANT WIODACY: )
mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/POOS/14 technologia




