panel ogrodzeniowy o wysokosci ok. 1,5m, z

stupki ogrodzeniowe o $rednicy @100 lub

panel ogrodzeniowy bramy o wysokosci ok. 1,5m,

siatki powlekanej, oczka okoto 50x200mm,
drut fi 5mm

przekroju 100x100mm wykonac jako stalowe
ocynkowane, malowane proszkowo, w
narozach stosowac stupki podporowe
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furtka o szerokosci ok. 1,0m z siatki powlekanej, w bramie
oraz furtce zastosowac¢ zamek patentowy

z siatki powlekanej, oczka okoto 50x200mm)|, drut

fi 5mm
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Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
Jacek Marcyniuk

ul. Zamoyskiego 16/1 22-400 Zamo$¢

Nazwa i adres obiektu: Nrrys.
Uporzadkowanie gospodarki wodociggowej na terenie Gminy /S 04
Ulanéw wraz z budowa zbiornika wody uzdatnionej i rozbudowa -

" Stadium:
stacji SUW
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulandéw, powiat nizanski, woj. podkarpackie
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina Ulanéw i
ol Rynek 5 Schemat ogrodzenia 1:50
37-410 Ulanéw

Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis

PROJEKTANT:
mgr inz. Jacek Marcyniuk

LUB/0067/POOS/14

instalacje
sanitarne

PROJEKTANT:
inz. Adam Hatas

LUB/0295/PO0S/12

instalacje
sanitarne
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