SCHEMAT FUNDAMENTOW

BLACHA PODSTAWY GR.16mm

KOTWA PLYTKOWA M16 L=800mm

BLACHA KOTWIACA 50x50x8

SKALA 1:75
SF.02 SF.02
100 1500x1 700x400 1500x1700x400
SPOD=-1.60 SPOD=-1.60
150}, 300, 650 1500 1500 1400
600 300, 600 600 300, 600 00, 550
! 8 8 —1.60(s 8 —1.60(s 8 %—[ g |8
= == ‘|‘ e == = == i =)= /\
| <= BrOot & L] S BP.01 [ EN| == BP.01 B = \T
' g . 2 . 2 ﬁ!):o%’o 400 2
X X
> \ SPOD=—1.60 30 156
—2.45(s) B o6
' 1 [SF.01 S ! +0.05 ! S 2
11001 700x400 N e H=25cm & =
SPOD=-2.45 — 144
\ ~0.20 5] 517
52 A | SF.04
pu
ole = [T} . 2
Z[88 ~ F.0125/30 ws 1400x1400x400 B _
Sz - - - - - - PEVTA-FUNDAVENTONA— — | ——spod=—1.80— | — i~ |28 ()
O O = \
leazx 6200 GR.250mm - ~
w., 2 #—1000 3
S[g3 7200
125 2 g
= ) — —
|%|§ g | SF 04 % 1.60(5) 5
<|ru 17l 82 .
525 1400x1400x400 3
252 2 BP.02 BP.02 SPOD=-1.60 | PPN
- — - s
I = - o =
23 S 2
2|5 < .
|% L9 OBNIZENIE BELKI W 7|_
SIS~ T OorzwiacH 0,10 ! 1 5C ST 600s)
(7]
SF.01 ~ SF.02 SFLOZ - v
1100x1 700x400 S| [1500¢1700x400 1500x1700x400 SFO3 = =
1 | spop=—245 a[I| |sPoD=-1.60 SPOD=-1.80 1400x1400<600]
SPOD=-1.60
| 3 | 3 | 3 g
FBR.OTAl oS BP.O1 T =20 BP.O1 & [T] a8 BP.01 L | s's /1\
N — RS ] = T C = B 2LE VL
=~ = |8
2 2 = 2 g |
| ¥=) | Y=} | Y] | I—
| OBNIZENIE BELKI W N N 800s)
Zp45(s)  BRAMIE —0,10 ~1.60(s) -1.60(s) '
150, 300, 650 600 300, 600 600 300, 600 00, 550
100 500 500 )
00 4480 4480 4480 700 |
(A >} ~\ )
(A B c D
| DET_A |
I | SKALA 1:20 |
‘ 180 \
| |
| B |
| o 3 |
| Lo o I
| 8 |+| 88 |
| Lol o |
| | |
| ~ |
' | 459045 |
| |
| |
| |
| |

UWAG! OGOLNE:

— JEZELI W POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTEPUJA GRUNTY
ORGANICZNE, NASYPY LUB GRUNTY 0 IL>0.2, NALEZY POGLEBIC
WYKOP | WYPELNIC BETONEM PODKtADOWYM. W RAZIE
WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z GEOTECHNIKIEM | PROJEKTANTEM
KONSTRUKCUI.

— NOSNOSC GRUNTU NALEZY SPRAWDZIC W WYKOPIE PRZEZ
UPRAWNIONEGO GEOLOGA.

— WYKOP NATYCHMIASTOWO PO WYKONANIU NALEZY ZABEZPIECZYG
BETONEM PODKLADOWYM.

— POD FUNDAMENTAMI ULOZYE WARSTWE, BETONU PODKtADOWEGO
KLASY C8/10 O GRUBOSCI MINIMUM 10 CM.

— DO PRAC FUNDAMENTOWYCH MOZNA PRZYSTAPIC PO WYKONANIU
ZABEZPIECZENIA | ODWODNIENIA WYKOPU.

— W TRAKCIE ROBGT FUNDAMENTOWYCH NALEZY UWAZAC, ABY NIE
NARUSZYC STRUKTURY GRUNTOW ZALEGAJACYCH BEZPOSREDNIO
PONIZEJ WYKONYWANEGO WYKOPU.

— ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM
ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI: WOD—KAN, INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI. WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE ORAZ
ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO MOCOWANIA W ELEMENTACH
KONSTRYKCYJNYCH WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
PRZED BETONOWANIEM NALEZY 0SADZIC PRZEWIDZIANE DO TEGO
ELEMENTY INSTALACJI, MARKI | INNE ELEMENTY STALOWE (NP.
INSTALACJE, ODGROMOWA).

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA, PRETY LACZYC NA ZAKtAD
50CM.

— LOKALIZACJE, NIENANIESIONYCH OTWOROW INSTALACYJNYCH
OKRESLIC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED
WYKONANIEM UZGODNIC Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

— PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC
WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE
NALEZY WBUDOWAC, TRANSPORTOWAC, SKtADOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM
PROJEKTEM.

— ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO —
MONTAZOWYCH.

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJI
ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIC ZACHOWANIE
STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE JEJ REALIZACI.
— NIEPRZESTRZEGANIE WELASCIWEJ TECHNOLOGH MOZE
DOPROWADZIC DO USZKODZENIA KONSTRUKCJI.

— ZABEZPIECZENIE WYKOPU ZA POMOCA ROZKOPU.

1+0,00=+161,90

Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu: Nrrys.
Rozbudowa SUW w m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzgdkowanie K_O1
gospodarki wodociggowej na terenie Gminy Ulanéw wraz z budowg Stadium:
zbiomika wody uzdatnionsj i rozbudows stacji SUW T
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizafiski, woj. podkarpackie
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Ryrek 5 SCHEMAT FUNDAMENTOW 1:75
37-410 Ulanéw

Iml¢ | nazwisko Nr uprawniefi Branza Data Podpls

PROJEKTANT:

mgr inz. Mateusz Kowalezyk LUB/0286/PWBKb/18

konstrukcja

11-2024
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Blazej Plecha LUB/0261/PWBKb/18

konstrukcja

PROJEKTANT WIODACY:

mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/PO0S/4

technologia




SCHEMAT PARTERU
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— ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI: WOD—KAN,
INSTALACJAMI' ELEKTRYCZNYMI. WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYINE ORAZ ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO MOCOWANIA W

ELEMENTACH KONSTRYKCYJNYCH WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED BETONOWANIEM NALEZY 0SADZIC
PRZEWIDZIANE DO TEGO ELEMENTY INSTALACJI, MARKI | INNE ELEMENTY STALOWE (NP. INSTALACJE ODGROMOWA).

— LOKALIZACJE, NIENANIESIONYCH OTWOROW INSTALACYINYCH OKRESLIC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED
WYKONANIEM UZGODNIC Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA, PRETY LACZYC NA ZAKLAD 50CM.

— PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU |
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC, TRANSPORTOWAC,
SKrADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

— ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACUI
ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIE ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE JEJ REALIZACJI.
— NIEPRZESTRZEGANIE WLASCIWEJ TECHNOLOGHI MOZE DOPROWADZIE DO USZKODZENIA KONSTRUKCUI.

— PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH WSZYSTKIE ZEWNETRZNE KRAWEDZIE STROPOW NALEZY ZABEZPIECZYC PRZY POMOCY
BARIER ZAPEWNIAJACYCH SKUTECZNA OCHRONE PRZED UPADKIEM LUDZI.

KONSTRUKCJE STALOWE

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJL: EXC2
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA NIEZANODNOSCI: RC2

POZIOM NADZORU PR7ZY PROJEKTOWANIU:  DSL2

KATEGORIA UZYTKOWANIA: SC1

KAT. PROD. KONSTRUKCJ' STALOWEI: PC2

POWELOKI ANTYKOROZYJNE:

ELEMENTY WEWNETRZNE: ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY.NE DO KLASY C3 WG PN-EN 12944~2:2018-02

POLACZENIA SRUBOWE:
POLACZENIE ZWYKLE NIESPREZONE KAT. "D” Z UZYCIEM SRUB KL. 8.8
STOSOWAC LACZNIKI OCYNKOWANE

POLACZENIA SPAWANE:

POLAbCZENIA SPAWAgE NIEOPISANE, JESLI NIE_PODANO INACZEJ:
a) SPOINY WYKONAC NA CALEJ DEUGOSCI PRZYLEGANIA ELEM%NTOW
b) SPOINY, CZOtOWE WYKONAC NA PELEN PRZETOP (100% NO! NOQCA ZGODNIE Z PN-EN 1993)
¢) GRUBOSC SPOIN PACHWNOWYCH (a) JEDNOSTRONNYCH DOBIERAC Z WARUNKU:

0,7 < a < 0,2%.

0,7*: , GDZIE t 0ZNACZ CIENSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
02*: , GDZE t: 0ZNACZ GRUBCSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
min 2,5mm

d) GRUBOSC SPOIN PACHWINOWYCH DWUSTRONNYCH DOBIERAC Z WARUNKU:

0,5% , GDZIE t OZNACZ CIENSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
min 2,5mm

UWAGI:

— ELEKTRODY SPAWALNICZE DO USTALENIA NA WARSZTACIE PRZEZ UPRAWNIONEGO TECHNOLOGA.
— RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

1+0,00=+161,90

Jednostka opracowuiaca:  MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos¢

PROJB(T TECI'"lCZNY STANOWl PODSIAWE DO OPRACOWPNIA PROJB(TU WARSZTATMGO. l:;z;gdt;;;:saosbifJWW m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzgdkowanie KN:)62

—STAL KONSTRUKCJE S355

—PLATWE: JEDNOPRZEStOWE GORACOWALCOWANE RK100x4

~ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: POWLOKA MALARSKA/OCYNK

~STEZENIE PRETOWE NIEOZNACZONE WYKONAC Z PRETA GLADKIEGO 916

W STEZENIACH PRETOWYCH NALEZY STOSOWAC NAKRETKI NAPINAJACE RUROWE DO REGULACJ
NACIAGU.

—POéZYCIE DACHU: PEYTA WARSTWOWA PIR 20cm

~0BUDOWA SCIAN: PEYTA WARSTWOWA PIR 20cm, UKEAD POZIOMY

gospodarki wodociggowej na terenie Gminy Ulanéw wraz z budowg
zbiornika wody uzdatnionej i rozbudows stacji SUW
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizafiski, woj. podkarpackie

Stadium:

Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5 SCHEMAT PATERU 175
37-410 Ulanéw

Iml¢ | nazwisko Nr uprawniefi Branza Data Podpls

PROJEKTANT:

mgr inz. Mateusz Kowalezyk LUB/0286/PWBKb/18 | konstrukcja

11-2024
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Biaze] Plecha LUB/0291/PWBKb/18 | konstrukcja

PROJEKTANT WIODACY:

mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/POOS/14 | technologia




SCHEMAT DACHU
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— ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI: WOD—KAN,
INSTALACJAMI' ELEKTRYCZNYMI. WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYINE ORAZ ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO MOCOWANIA W

ELEMENTACH KONSTRYKCYJNYCH WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED BETONOWANIEM NALEZY 0SADZIC
PRZEWIDZIANE DO TEGO ELEMENTY INSTALACJI, MARKI | INNE ELEMENTY STALOWE (NP. INSTALACJE ODGROMOWA).

— LOKALIZACJE, NIENANIESIONYCH OTWOROW INSTALACYINYCH OKRESLIC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED
WYKONANIEM UZGODNIC Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA, PRETY LACZYC NA ZAKLAD 50CM.

PROJEKT TECHNICZNY STANOW! PODSTAWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WARSZTATOWEGO.

KONSTRUKCJE STALOWE

KLASA WYKONANIA KONSTRUKC.I EXC2
KLASA KONSEKWENC, CC2
KLASA NIEZAWODNO Ce RC2
POZIOM NADZORU PR7ZY PROJEKTOWANIU:  DSL2
KATEGORIA UZYTKOWANIA: SC1

KAT. PROD. KONSTRUKCJ' STALOWEI: PC2

POWELOKI ANTYKOROZYJNE:

ELEMENTY WEWNETRZNE: ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY.NE DO KLASY C3 WG PN-EN 12944~2:2018-02

POI’.ACZENIA SRUBOWE:

CZENIE ZWYKLE NIESPREZONE KAT. "D” Z UZYCIEM SRUB KL. 8.8

STO OWAC LACZNIKI OCYNKOWANE

POLACZENIA SPAWANE:
POUbCZENIA SPAWAgE NIEOPISANE, JES
J DEUGOSCI PRZYLECANIA
b) SPOINY, CZOLOWE WYKONA NA P N PRZE
¢) GRUBOSC SPOIN PACHWNOWYCH

0,7*t- < a < 0,24.

NIE_PODANO INACZEJ

007 NO NO
JEDNOSTRON 'YCH DOBIERAC Z WARUNKU:

0,7*: , GDZIE t 0ZNACZ CIENSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
02*: , GDZE t: 0ZNACZ GRUBCSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
min 2,5mm

d) GRUBOSC SPOIN PACHWINOWYCH DWUSTRONNYCH DOBIERAC Z WARUNKU:
0,5% , GDZIE t OZNACZ CIENSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
min 2,5mm

UWAGI:

ZGODNIE Z PN-EN 1993)

— ELEKTRODY SPAWALNICZE DO USTALENIA NA WARSZTACIE PRZEZ UPRAWNIONEGO TECHNOLOGA.

— RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

1+0,00=+161,90

Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu:

— PRZY WYKONYWANIU ROBGT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU |
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC, TRANSPORTOWAC,
SKLADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

—STAL KONSTRUKCJE S355
—PLATWE: JEDNOPRZEStOWE GORACOWALCOWANE RK100x4
~ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: POWLOKA MALARSKA/OCYNK

— ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJI
ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIC ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE JEJ REALIZACJI.
~ NIEPRZESTRZEGANIE WEASCIWEJ TECHNOLOGH MOZE DOPROWADZIC DO USZKODZENIA KONSTRUKCUI.

— PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH WSZYSTKIE ZEWNETRZNE KRAWEDZIE STROPOW NALEZY ZABEZPIECZYC PRZY POMOCY
BARIER ZAPEWNIAJACYCH SKUTECZNA OCHRONE PRZED UPADKIEM LUDZI.

~STEZENIE PRETOWE NIEOZNACZONE WYKONAC Z PRETA GLADKIEGO 916
W STEZENIACH PRETOWYCH NALEZY STOSOWAC NAKRETKI NAPINAJACE RUROWE DO REGULACJ
NACIAGU.

—POSZYCIE DACHU: PEYTA WARSTWOWA PIR 20cm
~0BUDOWA SCIAN: PEYTA WARSTWOWA PIR 20cm, UKEAD POZIOMY

Nr rys.

Rozbudowa SUW w m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzgdkowanie K_03
gospodarki wodociggowej na terenie Gminy Ulanéw wraz z budowg Stadium:
zbiomika wody uzdatnionsj i rozbudows stacji SUW T
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizafiski, woj. podkarpackie
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5 SCHEMAT DACHU 1:75
37-410 Ulanéw

Iml¢ | nazwisko Nr uprawniefi Branza Data Podpls
PROJEKTANT: .
mgr inz. Mateusz Kowalezyk LUB/0286/PWBKb/18 | konstrukeja

11-2024

SPRAWDZAJACY .
mgr inz. Biaze] Plecha LUB/0291/PWBKb/18 | konstrukcja
PROJEKTANT WIODACY: .
mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/PO0S/M4 technologia
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UWAGI OGOLNE:

— ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI: WOD-KAN,
INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI. WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYINE ORAZ ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO MOCOWANIA W
ELEMENTACH KONSTRYKCYJNYCH WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED BETONOWANIEM NALEZY 0SADZIC
PRZEWIDZIANE DO TEGO ELEMENTY INSTALACJI, MARKI | INNE ELEMENTY STALOWE (NP. INSTALACJE ODGROMOWA).

— LOKALIZACJE, NIENANIESIONYCH OTWOROW INSTALACYINYCH OKRESLIC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED
WYKONANIEM UZGODNIC Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA, PRETY LACZYC NA ZAKLAD 50CM.

— PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU |
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC, TRANSPORTOWAC,
SKrADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

— ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACUI
ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIE ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE JEJ REALIZACJI.
— NIEPRZESTRZEGANIE WLASCIWEJ TECHNOLOGHI MOZE DOPROWADZIE DO USZKODZENIA KONSTRUKCUI.

— PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH WSZYSTKIE ZEWNETRZNE KRAWEDZIE STROPOW NALEZY ZABEZPIECZYC PRZY POMOCY
BARIER ZAPEWNIAJACYCH SKUTECZNA OCHRONE PRZED UPADKIEM LUDZI.

PROJEKT TECHNICZNY STANOW! PODSTAWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WARSZTATOWEGO.

KONSTRUKCJE STALOWE

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI: EXC2
KLASA KONSEKWENCJ: CC2
KLASA NIEZANODNOSCI: RC2
POZIOM NADZORU PR7ZY PROJEKTOWANIU:  DSL2
KATEGORIA UZYTKOWANIA: SC1
KAT. PROD. KONSTRUKCJI STALOWEJ: PC2
POWELOKI ANTYKOROZYJNE:

ELEMENTY WEWNETRZNE: ZABEZPECZENE ANTYKOROZY.NE DO KLASY C3 WG PN-EN 12044-2:2018-02

POLACZENIA SRUBOWE:

POLACZENIE ZWYKLE NIESPREZONE KAT. "D” Z UZYCIEM SRUB KL. 8.8
STOSOWAC LACZNIKI OCYNKOWANE

POLACZENIA SPAWANE:

POLAbCZENIA SPAWAgE NIEOPISANE, JESLI NIE_PODANO INACZEJ:

a) SPOINY WYKONAC NA CALEJ DEUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTOW
b) SPOINY, CZOtOWE WYKONAC NA PELEN PRZETOP (100% NO! NOQCA ZGODNIE Z PN-EN 1993)
¢) GRUBOSC SPOIN PACHWNOWYCH (a) JEDNOSTRONNYCH DOBIERAC Z WARUNKU:

0,7 < a < 0,2%.

0,7*: , GDZIE t 0ZNACZ CIENSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
02*: , GDZE t: 0ZNACZ GRUBCSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
min 2,5mm

d) GRUBOSC SPOIN PACHWINOWYCH DWUSTRONNYCH DOBIERAC Z WARUNKU:
0,5% , GDZIE t OZNACZ CIENSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
min 2,5mm

UWAGI:
— ELEKTRODY SPAWALNICZE DO USTALENIA NA WARSZTACIE PRZEZ UPRAWNIONEGO TECHNOLOGA.
~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

1+0,00=+161,90

Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu: Nr rys.

—STAL KONSTRUKCJE S355
—PLATWE: JEDNOPRZEStOWE GORACOWALCOWANE RK100x4
~ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: POWLOKA MALARSKA/OCYNK

~STEZENIE PRETOWE NIEOZNACZONE WYKONAC Z PRETA GLADKIEGO 916
W STEZENIACH PRETOWYCH NALEZY STOSOWAC NAKRETKI NAPINAJACE RUROWE DO REGULACJ

NACIAGU.
—POSZYCIE DACHU: PEYTA WARSTWOWA PIR 20cm
~0BUDOWA SCIAN: PEYTA WARSTWOWA PIR 20cm, UKEAD POZIOMY

Rozbudowa SUW w m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzgdkowanie K_O 4
gospodarki wodociggowej na terenie Gminy Ulanéw wraz z budowg Stadiom:
zbiomika wody uzdatnionsj i rozbudows stacji SUW T
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizafiski, woj. podkarpackie
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5 WDOK SCIANY W 0S| 1 1:50
37-410 Ulanéw

Iml¢ | nazwisko Nr uprawniefi Branza Data Podpls
PROJEKTANT: .
mgr inz. Mateusz Kowalezyk LUB/0286/PWBKb/18 | konstrukcja

11-2024

SPRAWDZAJACY .
mgr inz. Biaze] Plecha LUB/0291/PWBKb/18 | konstrukcja

PROJEKTANT WIODACY:

mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/PO0S/M4 technologia
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UWAGI OGOLNE:

— ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI: WOD-KAN,
INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI. WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYINE ORAZ ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO MOCOWANIA W
ELEMENTACH KONSTRYKCYJNYCH WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED BETONOWANIEM NALEZY 0SADZIC
PRZEWIDZIANE DO TEGO ELEMENTY INSTALACJI, MARKI | INNE ELEMENTY STALOWE (NP. INSTALACJE ODGROMOWA).

— LOKALIZACJE, NIENANIESIONYCH OTWOROW INSTALACYINYCH OKRESLIC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED
WYKONANIEM UZGODNIC Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA, PRETY LACZYC NA ZAKLAD 50CM.

— PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU |
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC, TRANSPORTOWAC,
SKrADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

— ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACUI
ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIE ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE JEJ REALIZACJI.
— NIEPRZESTRZEGANIE WLASCIWEJ TECHNOLOGHI MOZE DOPROWADZIE DO USZKODZENIA KONSTRUKCUI.

— PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH WSZYSTKIE ZEWNETRZNE KRAWEDZIE STROPOW NALEZY ZABEZPIECZYC PRZY POMOCY
BARIER ZAPEWNIAJACYCH SKUTECZNA OCHRONE PRZED UPADKIEM LUDZI.

PROJEKT TECHNICZNY STANOW! PODSTAWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WARSZTATOWEGO.

KONSTRUKCJE STALOWE

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJL: EXC2
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA NIEZANODNOSCI: RC2
POZIOM NADZORU PR7ZY PROJEKTOWANIU:  DSL2
KATEGORIA UZYTKOWANIA: SC1

KAT. PROD. KONSTRUKCJ' STALOWEI: PC2

POWEOKI ANTYKOROZYJUNE:
ELEMENTY WEWNETRZNE: ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY.NE DO KLASY C3 WG PN-EN 12944~2:2018-02

POLACZENIA SRUBOWE:
POLACZENIE ZWYKLE NIESPREZONE KAT. "D” Z UZYCIEM SRUB KL. 8.8
STOSOWAC LACZNIKI OCYNKOWANE

POLACZENIA SPAWANE:

POLAbCZENIA SPAWAgE NIEOPISANE, JESLI NIE_PODANO INACZEJ:

a) SPOINY WYKONAC NA CALEJ DEUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTOW
b) SPOINY, CZOtOWE WYKONAC NA PELEN PRZETOP (100% NO! NOQCA ZGODNIE Z PN-EN 1993)
¢) GRUBOSC SPOIN PACHWNOWYCH (a) JEDNOSTRONNYCH DOBIERAC Z WARUNKU:

0,7 < a < 0,2%.

0,7*: , GDZIE t 0ZNACZ CIENSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
02*: , GDZE t: 0ZNACZ GRUBCSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
min 2,5mm

d) GRUBOSC SPOIN PACHWINOWYCH DWUSTRONNYCH DOBIERAC Z WARUNKU:
0,5% , GDZIE t OZNACZ CIENSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
min 2,5mm

UWAGI:
— ELEKTRODY SPAWALNICZE DO USTALENIA NA WARSZTACIE PRZEZ UPRAWNIONEGO TECHNOLOGA.
~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

1+0,00=+161,90

Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu: Nr rys.

—STAL KONSTRUKCJE S355
—PLATWE: JEDNOPRZEStOWE GORACOWALCOWANE RK100x4
~ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: POWLOKA MALARSKA/OCYNK

~STEZENIE PRETOWE NIEOZNACZONE WYKONAC Z PRETA GLADKIEGO 916

W STEZENIACH PRETOWYCH NALEZY STOSOWAC NAKRETKI NAPINAJACE RUROWE DO REGULACJ

NACIAGU.
—POSZYCIE DACHU: PEYTA WARSTWOWA PIR 20cm
~0BUDOWA SCIAN: PEYTA WARSTWOWA PIR 20cm, UKEAD POZIOMY

Rozbudowa SUW w m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzgdkowanie K_05
gospodarki wodociggowej na terenie Gminy Ulanéw wraz z budowg Stadium:
zbiomika wody uzdatnionsj i rozbudows stacji SUW T
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizafiski, woj. podkarpackie
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5 WDOK SCIANY W 0S| 4 1:75
37-410 Ulanéw

Iml¢ | nazwisko Nr uprawniefi Branza Data Podpls
PROJEKTANT: .
mgr in2. Mateusz Kowalczyk LUB/0286/PWBKb/18 | konstrukcja

11-2024

SPRAWDZAJACY .
mgr inz. Biaze] Plecha LUB/0291/PWBKb/18 | konstrukcja

PROJEKTANT WIODACY:

mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/PO0S/4

technologia
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UWAGI OGOLNE: \_! / \& \/
— ROZPATRYWAG TACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI: WOD—KAN, INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI. WSZYSTKIE
PRZEPUSTY INSTALACYJNE ORAZ ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO MOCOWANIA W ELEMENTACH KONSTRYKCYJNYCH WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED

BETONOWANIEM NALEZY OSADZIC PRZEWIDZIANE DO TEGO ELEMENTY INSTALACJ, MARKI | INNE ELEMENTY STALOWE (NP. INSTALACJE ODGROMOWA).

— LOKALIZACJE, NIENANIESIONYCH OTWORGW INSTALACYINYCH OKRESLIC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED WYKONANIEM UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
KONSTRUKCJI.

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA, PRETY tACZYC NA ZAKYAD 50CM.
— PRZY WYKONYWANIU ROBGT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAG WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC, TRANSPORTOWAC, SKLADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

— ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJI ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIC
ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE JEJ REALIZACJI.

— NIEPRZESTRZEGANIE WLASCIWEJ TECHNOLOGH MOZE DOPROWADZIC DO USZKODZENIA KONSTRUKCUI.

- PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH WSZYSTKIE ZEWNETRZNE KRAWEDZIE STROPOW NALEZY ZABEZPIECZYC PRZY POMOCY BARIER ZAPEWNIAJACYCH SKUTECZNA
OCHRONE, PRZED UPADKIEM LUDZI.

KONSTRUKCJE STALOWE

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJ: EXC2
KLASA KONSEKWENC§]: CC2
KLASA NIEZANODNOSGI: RG2

POZIOM _NADZORU PR7ZY PROJEKTOWANIU:  DSL2

KATEGORIA UZYTKOWANIA: SC1

KAT. PROD. KONSTRUKCJI STALOWEJ: PC2

POWELOKI ANTYKOROZYJNE:

ELEMENTY WEWNETRZNE: ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY.NE DO KLASY C3 WG PN-EN 12944~2:2018-02

POLACZENIA SRUBOWE:

POLACZENIE ZWYKLE NIESPREZONE KAT. "D” Z UZYCIEM SRUB KL. 8.8
STOSOWAC LACZNIKI OCYNKOWANE

POLACZENIA SPAWANE:

POLAbCZENIA SPAWAgE NIEOPISANE, JESLI NIE_PODANO INACZEJ:
a) SPOINY WYKONAC NA CALEJ DEUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTOW
b) SPOINY, CZOtOWE WYKONAC NA PELEN PRZETOP (100% NO! NOQCA ZGODNIE Z PN-EN 1993)
¢) GRUBOSC SPOIN PACHWNOWYCH (a) JEDNOSTRONNYCH DOBIERAC Z WARUNKU:

0,7* < a < 0,2%
0,7*: , GDZIE t 0ZNACZ CIENSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
02*: , GDZE t: 0ZNACZ GRUBCSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
min 2,5mm

d) GRUBOSC SPOIN PACHWINOWYCH DWUSTRONNYCH DOBIERAC Z WARUNKU:
0,5% , GDZIE t OZNACZ CIENSZA CZESC ELEMENTU DOCHODZACEGO
min 2,5mm

UWAGI:
— ELEKTRODY SPAWALNICZE DO USTALENIA NA WARSZTACIE PRZEZ UPRAWNIONEGO TECHNOLOGA.
~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

1+0,00=+161,90

Jednostka opracowuiaca:  MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos¢

PROJB(T TECI'"lCZNY STANOWl PODSIAWE DO OPRACOWPNIA PROJB(TU WARSZTATMGO. l:;z;gdt;;;:saosbifJWW m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzgdkowanie KN:Y(;6

—STAL KONSTRUKCJE S355
—PLATWE: JEDNOPRZEStOWE GORACOWALCOWANE RK100x4
~ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: POWLOKA MALARSKA/OCYNK

~STEZENIE PRETOWE NIEOZNACZONE WYKONAC Z PRETA GLADKIEGO 916
W STEZENIACH PRETOWYCH NALEZY STOSOWAC NAKRETKI NAPINAJACE RUROWE DO REGULACJ

NACIAGU.
—POSZYCIE DACHU: PEYTA WARSTWOWA PIR 20cm

~0BUDOWA SCIAN: PEYTA WARSTWOWA PIR 20cm, UKEAD POZIOMY

gospodarki wodociggowej na terenie Gminy Ulanéw wraz z budowg
zbiornika wody uzdatnionej i rozbudows stacji SUW
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizafiski, woj. podkarpackie

Stadium:

Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5 WIDOK SCIANY W 08I D 175
37-410 Ulanéw

Iml¢ | nazwisko Nr uprawniefi Branza Data Podpls

PROJEKTANT:

mgr inz. Mateusz Kowalezyk LUB/0286/PWBKb/18 | konstrukcja

11-2024
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Biaze] Plecha LUB/0291/PWBKb/18 | konstrukcja

PROJEKTANT WIODACY:

mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/POOS/14 | technologia
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a) SPOINY WYKONAC NA CALEJ DEUGOSCI PRZYLEGANIA ELEM%NTOW
b) SPOINY, CZOtOWE WYKONAC NA PELEN PRZETOP (100% NO! NOQCA ZGODNIE Z PN—EN 1993)
¢) GRUBOSC SPOIN PACHMNOWYCH (a) JEDNOSTRONNYCH DOBIERAC Z WARUNKU:
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UWAG! OGOLNE: \1/

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI: WOD—KAN, INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI. WSZYSTKIE
PRZEPUSTY INSTALACYJNE ORAZ ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO MOCOWANIA W ELEMENTACH KONSTRYKCYINYCH WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED

3

BETONOWANIEM NALEZY OSADZIC PRZEWIDZIANE DO TEGO ELEMENTY INSTALACJ, MARKI | INNE ELEMENTY STALOWE (NP. INSTALACJE ODGROMOWA).

— LOKALIZACJE, NIENANIESIONYCH OTWORGW INSTALACYINYCH OKRESLIC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED WYKONANIEM UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

KONSTRUKCUI.
— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA, PRETY tACZYC NA ZAKYAD 50CM.

- PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC, TRANSPORTOWAC, SKLADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.
— ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJI ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIC

ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE JEJ REALIZACJI.

— NIEPRZESTRZEGANIE WLASCIWEJ TECHNOLOGH MOZE DOPROWADZIC DO USZKODZENIA KONSTRUKCUI.

- PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH WSZYSTKIE ZEWNETRZNE KRAWEDZIE STROPOW NALEZY ZABEZPIECZYC PRZY POMOCY BARIER ZAPEWNIAJACYCH SKUTECZNA

OCHRONE, PRZED UPADKIEM LUDZI.

1+0,00=+161,90

Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos¢

PROJB(T TECI'"lCZNY STANOWl PODSIAWE DO OPRACOWPNIA PROJB(TU WARSZTATMGO. l:;z;gl;;;;:saostJWW m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzgdkowanie KN:Y(;7
—STAL_KONSTRUKGJE 5355 e ot vt oabadomn st U 22U G
_PKATWIE JEDNOPRZESKOWE CORACOWALCOWANE RK100X4 dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizafiski, woj. podkarpackie
—~ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE: POWLOKA MALARSKA/OCYNK e o
—STEZENIE PRETOWE NIFOZNACZONE WYKONAC Z PRETA GLADKIEGO #16 ul. Rynek 5 PRZEKRGJ W 0SI C 175
W STEZENIACH PRETOWYCH NALEZY STOSOWAG NAKRETKI NAPINAJACE RUROWE DO REGULACUI e = e s s
NACl GU. PROJEKTANT: .

—POéZYCIE DACHU: PtYTA WARSTWOWA PR 20cm myr e Moz Kovaizyc | LUBAREAPRRIGND | RSN |
—0BUDQWA SCIAN: PtYTA WARSTWOWA PIR 20cm, UKLAD POZIOMY mar n2. Biate] Pecha LUBIOZO1/PWBKb1S | konstrukcie

PROJEKTANT WIODACY:

mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/PO0S/4

technologia
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SIATKA WERTYKALNA /BROJENIE DYSTANSOWE SIATKA HORYZONTALNA %EI%IOMIE POSADOWIENIA WYSTEPUJA GRUNTY ORGANICZNE, NASYPY

C/J C/J LUB GRUNTY O IL>0.2, NALEZY POGLEBIC WYKOP | WYPELNIE BETONEM
/BROJENIE G IRNE | DOLNE 2SZt/ m?2 /BROJENIE G IRNE | DOLNE PODKLADOWYM. W RAZIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z GEOTECHNIKIEM |
; R Y ) PROJEKTANTEM KONSTRUKCAJI.
[1 125] —— — 200 [1 ~25] 15 2416 — NOSNOSC GRUNTU NALEZY SPRAWDZIC W WYKOPIE PRZEZ UPRAWNIONEGO
(=1082 GEOLOGA.
— WYKOP NATYCHMIASTOWO PO WYKONANIU NALEZY ZABEZPIECZYC BETONEM

PODKLADOWYM.

— POD FUNDAMENTAMI ULOZYC WARSTWE BETONU PODKLADOWEGO KLASY
€8/10 O GRUBOSC! MINIMUM 10 CM.

— DO PRAC FUNDAMENTOWYCH MOZNA PRZYSTAPIC PO WYKONANIU
ZABEZPIECZENIA | ODWODNIENIA WYKOPU.

— W TRAKCIE ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY UWAZAC, ABY NIE NARUSZYC
STRUKTURY GRUNTOW ZALEGAJACYCH BEZPOSREDNIO PONIZEJ WYKONYWANEGO
WYKOPU.

— ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI: WOD—KAN, INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI. WSZYSTKIE
PRZEPUSTY INSTALACYUNE ORAZ ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO MOCOWANIA W
ELEMENTACH KONSTRYKCYJNYCH WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. PRZED BETONOWANIEM NALEZY OSADZIC PRZEWIDZIANE DO TEGO
ELEMENTY INSTALACJI, MARKI | INNE ELEMENTY STALOWE (NP. INSTALACJE,
ODGROMOWA).

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA, PRETY LACZYC NA ZAKLAD 50CM.

— LOKALIZACJE NIENANIESIONYCH OTWORGW INSTALACYJNYCH OKRESLIC
ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED WYKONANIEM UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

— PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY
BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC,
TRANSPORTOWAC, SKLADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ
ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

— ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
ROBGT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.
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— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
| 6 2#16 SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJI ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY
=5815 UWZGLEDNIC ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE JEJ

REALIZACJI.

L=1082

15‘ 2416

— NIEPRZESTRZEGANIE WrASCIWEJ TECHNOLOGI MOZE DOPROWADZIC DO
© USZKODZENIA KONSTRUKCJI.
= g I 7 2#16 — ZABEZPIECZENIE WYKOPU ZA POMOCA ROZKOPU.
=5 - UWAGA!
2 PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTU
NALEZY POTWIERDZIC JEGO GABARYTY
POD KATEM KONKRETNEGO ROZWIAZANIA
/BIORNIKA NA WODE. PRZEJSCIA
TECHNOLOGICZNE ORAZ INSTALACJE
TOWARZYSZACE WYKONAC W ODNIESIENIU
DO KONKRETNEGO ROZWIAZANIA.
MOZLIWE 1Z KONIECZNA BEDZIE REWIZJA
DOKUMENTACJI POD KONKRETNY
/BIORNIK.
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SKALA 1:25
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L=800mm
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=1700

wykonywania i z

BLACHA KOTWIACA
8x50x50
S
< UWAGA:
ZESTAW KOTWIACY NALEZY
ZABETONOWAC RAZEM Z
FUNDAMENTEM.
2G 2 [ #10 [1980 23.8
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b | 1S 24 8 1060 | 25.4
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RAZEM wq srednic [m][ 25.4 | 45.6 | 46.4 Schemat preta
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RAZEM wq srednic [kg]| 10 | 28.1]41.2
RAZEM wg gat. stali [kg 79.3
RAZEM |kg 79.3

ZESTAWENIE x4 /Q\
Belka

gl ogone dotyczqce

rojenia elementow zelbetowych

1. Ksztalty, zagiecia i zagiecia hakéw kotwigcych
pokazano w spostb schematyczny. Srednice zagie¢
pretéw dobiera¢ wg PN—EN-1992-1-1.

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysie preta (metoda A, PN-EN ISO 3766).

3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowac¢
zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1.

4. Zalecene fazowanie naroznikéw stupbw i belek

(1 ,5cm).

5. Kolejnos¢ uktadania zbrojenia wg. szkicu.
—1 cm ik

10,00=

UWAGA:
—~ DETAL ANALIZOWAC tACZNIE Z RZUTEM,
UWZGLEDNIAC ELEMENTY PRZENIKAJACE

— ZACHOWAC CIAGLO%% ZBROJENIA
— ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA

— RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

BETON: €25/30

KLASA EKSPOZYCJI: XC2

OTULINA: STOPA — 50mm
KOMINEK — 40mm

STAL GLOWNA: B500SP

STRZEMIONA: B500B

+161,90

Jednostka opracowuiaea:  MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.

ul. Wiejska 17 22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu: Nrrys.
Rozbudowa SUW w m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzgdkowanie K_1 0
gospodarki wodociggowej na terenie Gminy Ulanéw wraz z budowg Stadium:
zbiomika wody uzdatnionsj i rozbudows stacji SUW T
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizafiski, woj. podkarpackie
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5 STOPA SF.02 1:25
37-410 Ulanéw

Iml¢ | nazwisko Nr uprawniefi Branza Data Podpls

PROJEKTANT:

mgr inz. Mateusz Kowalezyk

LUB/0286/PWBKb/18 | konstrukcja
11-2024

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Blazej Plecha

LUB/0291/PWBKb/18 | konstrukcja

PROJEKTANT WIODACY:
mgr inz. Jacek Marcyniuk

LUB/0067/POOS/14 | technologia
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1D #12 1=1300 i > 5. Kolejnost uktadania zbrojenia wg. szkicu. I("3wr:islt1::iMiasto Ulanow Tytufrysunku: Skala:
& & ul. Rynek 5 STOPA SF.03 1:25
‘—1 > ‘—1 - 37-410 Ulanéw
! F . M Imie | nazwisko Nr uprawnieri Branza Data Podpls
s, Motz Kowalczyk | LUBI0286PWBKb/18 | konstrukcja
112024
. D orecha LUB/0291/PWBKb/18 | konstrukcia
::ﬂf‘fKL’f;‘: mgmﬁ(“ LUB/O0B7/POOSH4 | technologia
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1300 Schemal pigta | 1. Ksztatty, zagigcia i zagiecia hakéw kotwigcych
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pokazano w spostb schematyczny. Srednice zagie¢

pretéw dobiera¢ wg PN—EN-1992-1-1.

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysie preta (metoda A, PN-EN ISO 3766).

3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowac¢
zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1.

4. Zalecene fazowanie naroznikéw stupbw i belek

(1 ,5cm).

5. Kolejnos¢ uktadania zbrojenia wg. szkicu.
—1 cm ik

10,00=

UWAGA:
— DETAL ANALIZOWAC tACZNIE Z RZUTEM,
UWZGLEDNIAC ELEMENTY PRZENIKAJACE
— ZACHOWAC CIAGLO%% ZBROJENIA
— ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
— RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

BETON: €25/30

KLASA EKSPOZYCJI: XC2

OTULINA: STOPA — 50mm
KOMINEK — 40mm

STAL GLOWNA: B500SP

STRZEMIONA: B500B

+161,90

Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu: Nrrys.
Rozbudowa SUW w m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzgdkowanie K_1 2
gospodarki wodociggowej na terenie Gminy Ulanéw wraz z budowg Stadium:
zbiomika wody uzdatnionsj i rozbudows stacji SUW T
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizafiski, woj. podkarpackie
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5 STOPA SF04 1:25
37-410 Ulanéw

Iml¢ | nazwisko Nr uprawniefi Branza Data Podpls
PROJEKTANT: .
mgr inz. Mateusz Kowalezyk LUB/0286/PWBKb/18 | konstrukeja

11-2024

SPRAWDZAJACY .
mgr inz. Biaze] Plecha LUB/0291/PWBKb/18 | konstrukcja
PROJEKTANT WIODACY: .
mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/PO0S/M4 technologia
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ZESTAWIENIE x1

Schemat pr%tu
0 =T

Db

]
Belka /H\

Stup

Uwugi ogone dotyczqce
wykonywania i z

rojenia elementow zelbetowych

1. Ksztalty, zagiecia i zagiecia hakéw kotwigcych
pokazano w spostb schematyczny. Srednice zagie¢
pretéw dobiera¢ wg PN—EN-1992-1-1.

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysie preta (metoda A, PN-EN ISO 3766).

3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowac¢
zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1.

4. Zalecene fazowanie naroznikéw stupbw i belek
(1,5cm).

5. Kolejnos¢ uktadania zbrojenia wg. szkicu.
- 1,5¢m - 1,5¢m
F . o

UWAGA:

ZACHOWAC cuxotoég ZBROJENIA
ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

DETAL ANALIZOWAC LACZNIE Z RZUTEM,
UWZGLEDNIAC ELEMENTY PRZENIKAJACE

BETON: €25/30

KLASA EKSPOZYCJI: XC2
OTULINA: 40mm

STAL GLOWNA: B500SP
STRZEMIONA: B500B

1+0,00=+161,90

Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu: Nrrys.
Rozbudowa SUW w m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzgdkowanie K_1 3
gospodarki wodociggowej na terenie Gminy Ulanéw wraz z budowg Stadium:
zbiomika wody uzdatnionsj i rozbudows stacji SUW T
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizafiski, woj. podkarpackie
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanéw
BELKA PODWALINOWA | 125
37-410 Ulanéw BP

Iml¢ | nazwisko Nr uprawniefi Branza Data Podpls
PROJEKTANT: .
mgr inz. Mateusz Kowalezyk LUB/0286/PWBKb/18 | konstrukeja

11-2024

SPRAWDZAJACY .
mgr inz. Biaze] Plecha LUB/0291/PWBKb/18 | konstrukcja
PROJEKTANT WIODACY: .
mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/PO0S/M4 technologia
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SKALA 1:25
SZTA

ZBROJENIE DOLNE ORAZ GORNE
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gi ogdlne dotyczgce
rojenia elementow Zzelbetowych

1. Ksztafty, zagiecia i zagigcia hakdw kotwigcych
pokazano w spos6b schematyczny. Srednice zagiet
pretéw dobiera¢ wg PN-EN-1992-1-1.

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym
obrysie preta (metoda A, PN-EN ISO 3766).

3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowa¢
zasady zgodnie z PN—EN-1992-1-1.

4. Zalecene fazowanie naroznikéw slupbw i belek
(1,5cm).

5. Kolejnos¢ uktadania zbrojenia wg. szkicu.
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UWAGA:
— DETAL ANALIZOWAC tACZNIE Z RZUTEM,
UWZGLEDNIAC ELEMENTY PRZENIKAJACE
— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA
— ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
— RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

BETON: C25/30

KLASA EKSPOZYCJI: XC4
OTULINA: 40mm

STAL GLOWNA: B500SP
STRZEMIONA: B500B

10,00=+161,90

Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17 22-400 Zamos$¢é

Nazwa i adres obiektu: Nrrys.
Rozbudowa SUW w m. Bielinie w ramach zad. pn. Uporzadkowanie K_1 4
gospodarki wodociggowsj na terenie Gminy Ulandw wraz z budowg Stadium:
zbiomnika wody uzdatnionej i rozbudowa stacji SUW B
dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanéw, powiat nizariski, woj. podkarpackie
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5 PLYTA FUNDAMENTOWA F.01) 1:25
37-410 Ulanéw

Imig | nazwisko Nr uprawnlef Branza Data Podpls
PROJEKTANT: y
mgr inz. Mateusz Kowalczyk LUB/0286/PWBKb/18 konstrukeja

11-2024

SPRAWDZAJACY .
mgr inz. Blazej Plecha LUB/0291/PWBKb/18 | konstrukcja
PROJEKTANT WIODACY: ;
mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/PO0OS/14 technologia




