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Zatacznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa trzech Mobilnych Punktow Kamerowych”

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa trzech nowych Mobilnych Punktéw Kamerowych.
Wykonawca jest zobligowany do ujecia w kalkulacji wszystkich kosztéw koniecznych do otrzymania
przez Zamawiajgcego funkcjonujgcego produktu — nawet jesli te elementy nie zostaty wymienione
w niniejszej specyfikaciji, a ich uzycie lub wykonanie jest konieczne do uzyskania zatozonych funkcji
lub wymusza je wdrazana funkcjonalnosc.

Kazdy z dostarczonych Mobilnych Punktéow Kamerowych musi zapewnia¢ niezbedng
funkcjonalnosé, ktéra obejmuje stabilng i odporng na warunki zewnetrzne konstrukcje. Konstrukcja
musi by¢ wykonana z trwalych i wytrzymatych materiatdw, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
i stabilno$¢ urzadzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych oraz podczas transportu.
Kazdy z dostarczonych Mobilnych Punktéw Kamerowych musi sklada¢ sie z nastepujgcych
elementow:

2.1. Obudowe ochronng wyposazong w 2 sztuki otwieranych drzwi:

a) Obudowa ochronna wykonana ze stali ocynkowanej w formie klatki o wymiarach
podstawy 100x100 cm oraz wysokosci 197cm.

b) Podstawa obudowy ochronnej o konstrukcji klatki musi umozliwiaC zamocowanie
masztu teleskopowego oraz osadzenie na lekkiej przyczepie o dopuszczalnej masie
catkowitej do 750kg.

c) Klata wykonana ze stalowych ocynkowanych ptaskownikéw Ilub katownikéw,
spawanych ze soba. Klatka musi w gornej czesci posiada¢ mocowania do transportu
za pomocg zurawia/HDS.

d) Podstawa obudowy ochronnej musi mie¢ mozliwos¢ docigzenia przeciwwagami
zapewniajgcymi stabilizacje konstrukcji w czasie transportu.

e) Obudowa ochronna musi by¢ wyposazone w 2 sztuki drzwi otwieralnych z ptyty
aluminiowej wyposazonych w 2 klamki oraz zamek patentowy w systemie jednego
klucza.

f) Sciany boczne wykonane z plyty aluminiowej lub stalowej z ryglami.

g) Podstawa obudowy ochronnej, zainstalowana na lekkiej przyczepie musi byé
wyposazona w wysuwane podpory z regulacjg poziomowania, zapewniajgce
stabilizacje konstrukcji przy niekorzystnych warunkach pogodowych, niwelacji
nierownosci terenu czy nierownym podiozu. Dzieki temu Mobilny Punkt Kamerowy
moze pracowa¢ w roznych warunkach i na roéznych terenach i przy roztozonym
maksymalnie maszcie teleskopowym.

h) Konstrukcja musi by¢ odporna na wiatr o predkosci do 100 km/h (bez gtowicy na
kamery.

i) Konstrukcja zwarta umozliwiajgca tatwg zmiane lokalizacji.

j) Obudowa ochronna musi by¢ wyposazona od gory w skladanych daszek
zapobiegajacy dostawaniu sie do srodka obudowy opaddéw: sniegu, deszczu. Daszek
wykonany ze stali ocynkowany. Zamykanie otwieranie daszka z pomocg systemu srub
dostepnych po otwarciu obudowy ochronnej.

k) W obudowie ochronnej musi by¢ zainstalowana szafa teleinformatyczna zawierajgca
elementy sterowania i zarzgdzania systemem kamer zainstalowanych ma maszcie.
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[) Na obudowie ochronnej muszg by¢ zainstalowane na dedykowanej konstrukcji nosnej
panele fotowoltaiczne. Konstrukcja wraz z panelami musi umozliwia¢ podnoszenie ich
do géry i ustawianie pod katem ok. 30 stopni do obudowy. Konstrukcja musi by¢
wyposazona w system teleskopdw utatwiajgcych rozktadanie.

m) W obudowie ochronnej musi byé przygotowane miejsce do instalacji agregatu
pradotwérczego. Miejsce instalacji agregatu musi spetnia¢ wymagania:
= odprowadzenie spalin odbywa sie poza obudowe ochronng,
= zostato, w miare mozliwosci, wygtuszone matg gluszgcg odporng na temperatury

do +100 stopni Celsjusza celem obnizenia drgan oraz hatasu generowanego przez
pracujagcy agregata prgdotworczy.

n) W obudowie ochronnej musi byé zainstalowany dodatkowy zbiornik na paliwo do
agregatu o pojemnosci min. 20 litréw. Miejsce instalacji zbiornika:
= Nad agregatem prgdotworczym.
= Zbiornik wykonany z trwalego tworzywa, materiat przystosowany do

przechowywania paliw ptynnych.
= Zbiornik ma mie¢ mozliwo$¢ monitorowania stanu paliwa. Stan paliwa powinien
by¢ rejestrowany przez dedykowany.

2.2. Przyczepa lekka o dopuszczalnej masie catkowitej DMC do 750kg umozliwiajgca tatwg
zmiane lokalizacji mobilnego punktu kamerowego.

a) Spod przyczepy nalezy przystosowaé do przewozu akumulatoréw poprzez
wyposazenie jej w specjalng platforme.

b) Platforma z umieszczonymi akumulatorami musi by¢ integralng czescig przyczepy
i zapewni¢ mozliwos¢ instalacji 4 akumulatorow opisanych w niniejszej specyfikaciji.

c) Platforma musi umozliwia¢ instalacje akumulatoréw w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczanie sie w czasie transportu.

d) Prowadzenia okablowania do fgczenia akumulatoréw powinno zapewnic.

2.3. Rozktadany maszt teleskopowy z zainstalowang wciggarkg mechaniczna:

a) Maszt teleskopowy wykonany z profili czworokatnych stali ocynkowanej, rozktadany
na wysokos¢ min. 4,8 metréw. Konstrukcja masztu teleskopowego rozktadana za
pomocag wyciggarki mechanicznej z hamulcem (krecgc korba wyciggarka rozktada
kolejne elementy masztu) zainstalowanej na stupie. Konstrukcja musi udzwigng¢
zainstalowang na szczycie masztu korone z kamerami do wagi 80 kg.

b) Korona masztu wyposazona w gtowice do mocowania kamer i promiennikdéw 4D.

c) Podstawa masztu teleskopowego z zainstalowang wyciggarkg mechaniczng
zamocowana musi by¢é w podstawie do obudowy ochronnej, cato$é¢ osadzona na
lekkiej przyczepie o dopuszczalnej masie catkowitej DMC do 750kg.

d) Na maszcie instalowany prowadnik kablowy z puszkg posredniczaca:

* Przemystowy prowadnik kablowy tgczacy dolng szafe elektryczng z gérng gtowica.

= Hermetyczna ostona puszki posredniczace;.

» Bezpieczne i bezawaryjne prowadzenie przewoddw sygnatéw oraz zasilajgcych do
kamer i sprzetu instalowanego na maszcie.

2.4. Szafa teleinformatyczna zainstalowana w obudowie ochronnej o wymiarach min.
100x60x25cm, wyposazona w system wymuszonej wentylacji oraz urzgdzenia do
sterowania i zarzadzania kamerami.

a) Instalacja zasilana urzgdzen w szafie przygotowana na napieciem 24VDC, oraz
poprzez przetwornice podnoszgcg napiecie StepUP DC-DC 24/48V do 48V dla
urzadzen komunikacji sieciowej router/switch.

b) System zabezpieczenia akumulatora BatteryProtect 12/24V 5A BP-65 umozliwia
odtgczenia akumulatora i zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem.

c) Urzadzenie do wyréwnywania stanu natadowania potgczonych kilku réwnolegle
i szeregowo ciggow akumulatorow 12 V. Napiecie tadowania potgczonego ciggu
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akumulatoréw 24 V wzrasta do ponad 27,3 V wyréwnywacz akumulatoréw uruchamia

sie, porownujac napiecie w dwéch szeregach podtgczonych akumulatorow.

Akumulatory potgczone z instalacjg elektryczng poprzez dedykowane zigcze/wtyk

gniazdo kablowe o pradzie obcigzenia dobranym do pradu zwarciowego tgczonych

akumulatoréw. Zigcze/wtyk gniazdo testowane pod napiecie 2kV/1 min zgodnie

z normg PN 1175-1. Temperatury pracy ztgcza -20°C + 105°C. Zigcza oznaczone

identyfikatorami uniemozliwiajgca btedne podtgczenie akumulatorow.

Automatyczna fadowarka do akumulatoréw 24V 16A podigczana zasilana z gniazda

zewnetrznego 230VAC CEE17.

Regulatora tadowania paneli fotowoltaicznych MPPT 100/50A kontrolujgcy proces

tadowania:

= Napiecie z potgczonych ze sobg akumulatoréw 24V

= Prad tadowania do 50A

= Napiecie maksymalne obwodu otwartego PV, 100V

* Moc PV, 24V, 1400W

=  Mozliwos¢ komunikacji z regulatorem poprzez modut Bluetooth

Drzwi do szafy zabezpieczone systemem otwarcia drzwi, poprzez czujniki krancowe.

Monitoring parametrow oparty o dedykowane urzgdzenie Kontroler Lan.

Monitorowanie parametréow srodowiskowych za posrednictwem kompletu czujnikow

parametréw otoczenia. Czujniki muszg mie¢ mozliwosé podigczenia do sieci

komputerowej standardu 10/100/1000 Mbps Ethernet za pomocg kabla miedzianego,

zakonczonego wtyczkg typu RJ45, wykorzystujgcy protokét SNMP. Zamawiajgcy

wymaga, by wszystkie dostarczone czujniki pozwalaty na odczyt aktualnej wartosci

pomiaru przy wykorzystaniu standardowej przegladarki internetowej, bez koniecznosci

wykorzystania zewnetrznych mechanizmoéw naktadkowych, takich jak Oracle Java, lub

Adobe Flash. Zamawiajgcy wymaga, by komplet czujnikéw posiadat wszystkie

elementy niezbedne do jego prawidtowego zasilenia i montazu w ramach konstrukcji

przenosnego punktu kamerowego, stanowigcego przedmiot niniejszego zaméwienia.

=  Czujnik otwarcia drzwi szafy teleinformatycznej oraz czujniki otwarcia drzwi
obudowy ochronnej. Czujniki przeznaczony do montazu w szafie
teleinformatycznej i obudowie ochronnej, Funkcjg czujnika musi by¢
natychmiastowe wykrycie otwarcia drzwi szafy teletechnicznej, drzwi szafy
ochronnej oraz raportowanie aktualnego stanu otwarcia drzwi, w tym takze
momentu ich ponownego zamknigcia. Czujnik musi by¢ przeznaczony do montazu,
w sposéb uniemozliwiajgcy ingerencje z zewnatrz bez uprzedniego otwarcia drzwi
szafy. W szczegodlnosci czujnik musi uniemozliwia¢ uzyskanie dostepu do
obudowy ochronnej i wnetrza szafy teleinformatycznej bez wykrycia ich otwarcia.
Dostarczone czujniki muszg bezwzglednie posiada¢ wytrzymatosé mechaniczng
pozwalajgcg na bezawaryjne, wielokrotnie otwieranie drzwi, na przestrzeni
wieloletniej ich eksploatacji.

= Czujniki temperatury i wilgotnosci: czujniki przeznaczone do montazu wewnatrz
szafy teleinformatycznej. Funkcjg czujnika musi by¢é pomiar temperatury
i wilgotnoéci powietrza wewnatrz szafy. Minimalny zakres pomiarowy dla
wilgotnosci powietrza od 0 do 99,9 %, z rozdzielczoscig nie gorszg niz 0,2 %
i maksymalnym btedem pomiarowym nie wiekszym niz +/-3%.

Urzagdzenie do komunikacji sieciowej umozliwiajgce bezprzewodowy dostep poprzez

sie¢ WiFi oraz LTE z anteng dookdlna:

» Zasilanie DC w zakresie: 10-57V

= Pobdr mocy nie wiecej niz 16W

= Pasmo pracy WiFi: 2,4 i 5 GHz, Maks. przeptywnos¢ danych (2,4 GHz): 300 Mb/s
Maksymalna przeptywnos¢ danych (5 GHz): 867 Mb/s, Zysk anteny: 2.5 - 4 dBi.

= Standard WiFi: 802.11 b/g/n/al/ac

= Interfejsy: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45
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= Pasmo tgcznosci komorkowej: LTE w zakresach czestotliwosci uzywanych
w Polsce

= Predkosc transmisji LTE: maksymalna obstugiwana nie mniejsza niz 150 Mb/s, dla
pasma uzytkowanych na terenie Polski, zysk energetyczny anteny LTE na
poziomie 4 dBi.

*  Przepustowosé portéw RJ-45: 10/100/1000 Mb/s

= Porty Ethernet: 2x gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s

= Temperatura pracy: nie wezsza niz od - 20 do +50 °C

Zarzadzany przetgcznik sieciowy wspierajgcy standard IEEE 802.3.at PoE do

podtgczenia kamer o parametrach:

» Dostep/zarzgdzanie: SNMP v1/v2c/iv3, WWW (GUI)

= Architektura: Gigabit Ethernet

*  Przepustowos¢ portow: 10/100/1000 Mb/s

=  Maksymalny pobér mocy: 60 W

*  MTBF: min. 150 000 h

= Temperatura pracy: nie wezsza niz od 0 do 40 ‘C

= Zasilanie: z napiecia w szafie DC 48 lub 24 V

= Standard PoE+: 802.3af, 8 portow

= |los¢ portéw: 8 x RJ45

Urzgdzenie do komunikacji zdalnej z pozostatymi podzespotami, umozliwiajgce

monitowanie biezgcych danych i zmian ustawien z poziomu smartfonu poprzez

darmowy portal producenta, komunikacja rowniez poprzez Bluetooth, m.in. wspétpraca

z regulatorem tadowania MPPT:

= Napiecie zasilania 8 do 70 V DC

*  Przepustowos$¢ portéw RJ-45: 10/100/1000 Mb/s, 2x port USB

= Temperatura pracy: - 20 do +50 °C

= Komunikacja: Ethernet, bluetooth, WiFi,

= Port komunikaciji interfejs CAN

=  Wejscia cyfrowe: 4 szt.

= Wejscie do potaczenie z regulatora tadowania MPPT, produkty muszg byc¢
kompatybilne,

= Zarzadzanie poprzez jedne oprogramowanie

= Mozliwo$¢ instalacji kart micro SDcard

= Dostep do danych przekazywanych przez sterownik poprzez przegladarke
internetowg lub dedykowang aplikaciji.

2.5. Rozktadana rama pod 2 panele fotowoltaiczne, wraz z dwoma panelami

a)

b)
c)

Konstrukcja instalowana na obudowie ochronnej, wyposazona w system szybkiego
i ergonomicznego rozktadania paneli fotowoltaicznych oraz optymalny kat pracy. Rama
musi umozliwia¢ instalacje dwéch paneli o mocy min. 380W o wymiarach nie
mniejszych niz 169x102x3cm.

Moc szczytowa, jednego panela fotowoltaicznego, min. 370 Wp

Wymiary panela fotowoltaicznego, nie mniejsze niz 1690x1020x25mm

2.6. Agregat pradotwérczy na napiecie 24 VDC z autostartem — 2 szt.

Agregat spalinowy w wersji walizkowej instalowany w obudowie ochronnej
w dedykowanym do tego miejscu.

Agregat spalinowy, paliwo Pb95, zbiornik paliwa min. 4 litry

Punkt monitoringu wyposazony w dodatkowy zbiornik na paliwo o pojemnosci min.
15litréw. Zbiornik podtgczony do agregatu. Podczas pracy agregat pobiera paliwo
z dodatkowego zbiornika paliwa

Napiecie 24 VDC, moc minimalna 1500W, z systemem autostartu

Funkcja autostartu musi umozliwia¢ start agregatu w przypadku niskiego napiecia na
akumulatorach oraz powinna mie¢ mozliwos¢ ustawienia startu wg. zegara.
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Jeden agregat zainstalowany w punkcie, drugi jako zapas.

2.7. Akumulatory typu AGM Deep Cycle, — 8 szt.

a)

9)

Wymiary akumulatora ok. Dlug. 522 x Szer. 240 x Wys. 218 mm instalowane na
platformie na przyczepce lekkiej,

Napiecie nominalne pracy akumulatora min. 12 V

Minimalna pojemnos$¢ nominalna 220Ah

Waga nie wyzsza niz 74 kg

Akumulator wykonany w technologii AGM, wyposazony w technologie VRLA, ktéra
zapewnia bezpieczne i kontrolowane uwalnianie nadmiaru gazéw zgromadzonych
podczas pracy, bezobstugowy, przystosowany do pracy cyklicznej i gtebokich
roztadowan.

Akumulatory — 4 sztuki, muszg by¢ zainstalowane na platformie na lekkiej przyczepie,
sposob instalacji akumulator powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ tatwego ich montazu oraz
demontazu.

Dodatkowe 4 szt. akumulatorow do wykorzystania na podmiane.

2.8. Kamera stacjonarna zainstalowana wewnatrz obudowy ochronnej — 1 szt..

a)
b)
c)

Kamera IP, stacjonarna, stopien ochrony IP66

Przetwornik CMOS nie mniejszy niz 1/ 2.9”

Obudowa, mozliwos¢ instalacji do sufitu, lub $ciany z wykorzystaniem dodatkowej
przystawki

Rozdzielczos¢, min. 2 MPx (1920x1080)

Minimalne oswietlenie 0.01 lux (B/W)

Alarmy i zarzgdzanie: detekcja ruchu i sabotaz kamery

Ustawienia obrazu: ustawialny rozmiar obraz, jakos¢ oraz wielkos¢ strumienia
Srodowisko pracy: zakres temperatur: od -10 do 60 °C

Lokalny zapis: SD card

Oswietlacz podczerwieni IR o zasiegu minimum 20m

Maksymalny pobér mocy: 6 W/3.31 W (IR on/off )

Wideo: Zastosowanie techniki WDR (Wide Dynamic Range) — ,Szeroki Zakres
Dynamiki”, pozwalajgcej na wierng rejestracie sceny mimo duzego kontrastu
oswietlenia. Tryb dzienno-nocny

2.9. Kamera stacjonarna szerokokgtna zamontowana na gtowicy do montazu kamer — 2 szt.

a)

Kamera IP, zewnetrzna, szerokokatna z wbudowanym mikrofonem, stopien ochrony
IP66

Kat widzenia: panoramiczny widok w poziomie 180°

Przetwornik CMOS nie mniejszy niz 1/ 2.7”

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne, stopieh ochrony IP66

wandaloodporna 1K10,

Rozdzielczos¢, min. 5 MPx (2560x1920)

Minimalne oswietlenie 0.01 lux (B/W)

Oswietlacze podczerwieni 180° zasieg min 10 metrow

Mozliwos¢ regulacji potozenia obiektywu w pionie w zakresie min. 20 stopni

Alarmy i zarzadzanie: detekcja ruchu i sabotaz kamery

Ustawienia obrazu: ustawialny rozmiar obraz, jako$¢ oraz wielko$¢ strumienia
Srodowisko pracy: zakres temperatur: od -10 do 50 °C

Lokalny zapis: SD card

Maksymalny pobér mocy: 6.7 W

Kompresja: H.265, H.264

Wideo: Zastosowanie techniki WDR Pro (Wide Dynamic Range) — ,Szeroki Zakres
Dynamiki”, pozwalajgcej na wierng rejestracie sceny mimo duzego kontrastu
oswietlenia. Tryb dzienno-nocny
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2.10. Kamera obrotowa z uchwytem zamontowana na gtowicy do montazu kamer — 1 szt.

a)
b)
c)
d)

Zewnetrzna kamera IP, szybkoobrotowa, stopien ochrony IP66

Przetwornik CMOS nie mniejszy niz 1/ 2.8”

Elektroniczna migawka 1s do 1/30s

Zoom, minimum 25x

Obudowa montowana poprzez dedykowany uchwyt do gtowicy na rozktadanym
maszcie, klasa szczelnosci kamery IP66

Rozdzielczos¢: min. 4 MPx (2560 x 1944)

Redukcja szuméw 3D.

Obstuga WDR

Kompresja: H.265, H.264, MJPEG

Minimalne oswietlenie 0.001 lux (B/W)

llos¢ klatek przy najwiekszej rozdzielczosci, nie mniej niz 20 klatek na sekunde
Ustawienia obrazu: jasnosc¢, kontrast, nasycenie, ostros¢, wzmocnienie, balans bieli
i czas ekspozycji. Tryb dzienno-nocny filtr mechaniczny

Maski prywatnosci: minimum 20 programowalnych masek prywatnosci

Oswietlacz IR, zasigg minimum 100m

Podtgczenie kabla sieciowego RJ-45 poprzez ztgcze odporne na warunki zewnetrzne
Obrot: bezprzerwowe wykonywanie obrotéw w ptaszczyznie horyzontalnej

Lokalny zapis na karcie pamieci SD/SDXC

Zasilanie: wedtug standardu IEEE PoE (802.3at), dedykowany zasilacz wraz z kamerg
Wymagania systemowe: wymagana pefna integracja z systemem monitoringu
Milestone Corporate

Sterowanie powiekszeniem oraz kierunkiem widzenia kamery podigczonej do system
Milestone XProtect Corporate. Sterowanie przy wykorzystaniu klienta Milestone
XProtect Smart Client za pomocg myszki podigczonej do komputera - stacji
operatorskiej. Klikniecie myszkg na danym obszarze obrazu musi powodowa¢ zmiane
kierunku widzenia (wycentrowanie obszaru); uzycie pokretta myszki musi powodowac
zmiane powigkszenia

Srodowisko pracy: zakres temperatur — 20 do 50 °C
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