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Studnia wodomierzowa

kd 63x3,8mm PEHD L=46,0mb

Przepompownia ścieków

Wd 90x5,4mm PE L= 78,0mb

Wd 50x4,6mm PE L= 31,0mb

KANALIZACJA DESZCZOWA

WYLOT KAN.DESZCZOWEJ

PODZIEMNY ZBIORNIK 

kd 160mm PVC L=14,0mb

Ubezpieczenie
rowu L=10mb

Rów R-A4
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RD-1 PVC D300mm L= 72,0mb 

RD-3 PVC D300mm L=22,0mb 

RD-2 PVC D300mm L=6,5mb 

Ubezpieczenie
rowu L=10mb

Ubezpieczenie
rowu L=5,0mb
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OPRAWA LED OŚWIETLENIA
 TERENU NA SŁUPIE  DŁ. 8M

ZŁĄCZE KABLOWE (dostarcza Tauron SA)

PROJEKTOWANE ELEMENTY SIECI
 I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZASILANIE PRZEPOMPOWNIRpp
ROZDZIELNICA GŁÓWNA

ZASILANIE PRASOKONTENERÓWRpk
Tb ZASILANIE BRAM WJAZDOWYCH
Tks ZASILANIE KONTENERA SOCJALN.
Rzr ZASILANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

KABLE ZASILAJĄCE NN/ RURY DKV110

Tfv TABLICA FOTOWOLTAIKI NA WIACIE
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KANALIZACJA SANITARNA 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA DN32mm

STUDNIA  WODOMIERZOWA

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW

SIEĆ HYDRANTOWA DN90mm

PROJEKTOWANE SIECI

GRAWITACYJNA

DRENAŻ BUDOWLANY ZE STUDNIAMI
Dn315mm

DERANAŻ FRANCUSKI ZE STUDNIAMI
Dn315mm

ist.Hn-2

z oryginałem przyjętym do zasobów 
Potwierdzam zgodność mapy do celów projektowych

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
INWESTOR:

SKALA

upr.267/87/Op
inż. Andrzej ZWOŹNIAK

1 : 500
45-754 OPOLE
ul. Podmiejskam 69 
Zakład Komunalny Sp.z o.o.

PRZY UL.WSPÓLNEJ W OPOLU

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PROJEKTANT: sieci wod-kan.

upr. 47/DOŚ/03,111/94/OP
inż. Iwona DOŁŻYCKA

PROJEKTANT: instalacje elektryczne

NR RYS.

Z-2

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKTANT: konstrukcja

Maria KIEŁBASA
mgr inż. arch. 
OPRACOWAŁ:

PODPIS:

działka: 41/3,97,41/2,101/3,98/3,41/1,43/1,43/2 am 30
obręb: 166101_1.0061 Półwieś 
jednostka: OPOLE.

JAKUBOWICZ  upr.27/91/Op
mgr inż. Mirosław 

PODPIS:

DOKUMANTACJA PROJEKTOWA   MAJ  2023R PROJEKTANT: architektura

mgr inż. arch. 
PODPIS:

Marek WALA 

PROJEKTANT: drogi

upr. 34/77/Op
inż. Adam KULEJEWSKI

PODPIS:

upr. 12/OPOKK/06

UTWARDZONY PLAC PSZOK

CHODNIK

WAGA  SAMOCHODOWA

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

GRANICE DZIAŁEK

NR DZIAŁKI OBJĘTEJ INWESTYCJĄ

TRAWNIKI+ NASADZENIA 

WRAZ ZE  STREFĄ ODDZIAŁYWANIA

OGRODZENIE Z BRAMAMI
I FURTKĄ   

L E G E N D A 

-URZĄDZENIE  TECHNICZNE

KONTENER BIUROWO- 

KONTENEROWY  

RAMPA  NAJAZDOWA

OTWORY GEOLOGICZNE

GRANICA DZIAŁKI BUDOWLANEJ

RZĘDNE NAWIERZCHNI  153,70

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

ŚCIANKA OPOROWA

2/2,5

PODPIS:

PROJEKTANT: konstrukcja

upr.LBS/0063/PWBKb/22
mgr inż. Damian DUDEK 
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153,30

 "PUNKT WYMIAN" 

SOCJALNY 

wjazd - wyjazd
kontener 

biurowo-socjalny

waga
najazdowa

punkt
wymiany rzeczy

wiata  6,5 x 18(PV)

proj.  ogrodzenie

miejsce postojowe 
dla obsługi 

- nawierrzchnia 
wzmocniona
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ul. Wspólnej w Opolu  

skala   1 : 500
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ogrodzeniena podmurówce
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ścianka oporowa L= 4,2m

na fundamencie h=0,90m

betonowej L=5,10mb


