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1.0. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

Planowana inwestycja budowy punktu selektywnej zbidrki odpaddw komunalnych bedzie polegata
na realizacji nastepujacych elementéw robét;

1/ roboty przygotowawcze: wycinka drzew i krzewéw , karczowanie korzeni ,

3/ wykop pod wymiane gruntu pod plac,

4/ wykop i realizacja zbiornika retencyjnego,

5/ wykonanie $cian oporowych rampy,

5/ wykop i utozenie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem koalescencyjnym

6/ wykopy i utozenie przytacza wodociggowego i hydrantowego wraz z komorg wodomierzowg,

7/ wykopy i utozenie przytacza kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem wybieralnym
8/ realizacja sieci elektroenergetycznej wraz z o$wietleniem terenu,

9/ wymiana gruntu na przepuszczalny, piaszczysty

10/ roboty drogowe realizacja warstw podbudowy i nawierzchni,

11/ wykonanie ogrodzenia,

12/ ustawienie kontenerédw socjalnego oraz wymiany rzeczy i podtaczenie ich do sieci,

13/ rozScielenie humusu i obsiew mieszanka traw terenu wokét inwestycii.

14/ ustawienie wagi,

15/ ustawienie elementéw matej architektury

1.1. Roboty przygotowawcze

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest ponizej ulicy Wspélnej. Zostanie powigzany z jezdnig
zjazdem o spadu 4,6%. Plac planuje sie podnie$¢ maksymalnie o 80cm. Maksymalne podniesienie terenu
wystepuje w okolicy rowu R-A.

Badania geologiczne wykazaty, ze ppt cze$ciowo zalegajg grunty , ktére nie moga stanowi¢ no$nego podioza
pod wykonanie drogi i ustawienie rampy. W dokumentacjach branzowych zatozono wymiane gruntu

Do budowy nasypdw nalezy uzyé gruntu nowego , dowiezionego z ukopow.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntdw przepuszczalnych , ktore uzyskajg akceptacje
geologa prowadzacego nadzor nad inwestycja.

Zaleca sie stosowaC grunt przepuszczalny o wskazniku roznoziarnistosci U>5 i wskazniku
wodoprzepuszczalnoéci k" nie mniejszym niz 5,18 m/dobe .

Pozostate parametry:

a) zawarto$¢ czastek wg PN-88/B-0481:

<0.075 mm - <15%,

<0,02 mm -< 3%

b) kapilarno$¢ bierna /H/ wg PN-60/B-04493 <1,0 m

c) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 >35.

Wg KNR 2-01 oraz BN-72/8932-01 do nasypow nalezy wykorzysta¢ grunt kategorii 1.

Nie dopuszcza sie zastosowania gruntéw wysadzinowych.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg

Nasyp pod ciggi komunikacyjne zagesci¢ zgodnie z czescig drogowg opracowania.

Odwodnienie terenu inwestycji.
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Badania geologiczne wykazaty, ze w miejscu lokalizacji PSZOK, woda gruntowa wystepuje na poziomie od
0,1-2,6m ppt.
W kosztach przewidziano odwodnienie terenu poprzez odwodnienie powierzchniowe oraz wgtebne.

al Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie przewiduje sig realizowac poprzez zainstalowanie tymczasowych studni zbiorczych o $rednicy
80 cm, z pompami zanurzalnymi o wydajnosci ok. .5,0-10 I/s .

W wykopie instalowaé przewody drenazowe ,zasypane zwirem. W trakcie realizacji inwestycji sukcesywnie je
przedtuzac . Z chwilg zmniejszenia si¢ skuteczno$ci odwodnienia -tj. przy dtugosci drenazu przekraczajgcej 30
- 50 m, instalowa¢ kolejng studnie zbiorcza. Wode z wykopu podawa¢ tymczasowymi przewodami ttocznymi
DN 80 do rowu R-A.

b/ Odwodnienie wgtebne

Odwodnienie wykona¢ poprzez instalacje igtofiltrowg metodg wptukiwania.

Igtofiltry wptukiwa¢ bezposrednio w grunt , a gruncie stabiej przepuszczalnym w rurze obsadowej z obsypka z
grubego pisku lub zwiru - sredni poziom wptukiwania igiet 9m. Géra filtra na poziomie 7m ppt, dét 8,5m ppt.
Igtofiltry podtaczy¢ do kolektora ssacego, a nastepnie do agregatu pompowego. Pompowanie wody agregatem
pompowym. Zamontowac agregat pompowy do statej pracy - w tym rezerwowy.

Pompowanie wody wykonywa¢ jednym zestawem pompowym przez 24 godz. przez caly okres wykonywania
robot budowlanych. Aby unikna¢ zalania wykopu w sytuacji awaryjnej , nalezy zapewni¢ zasilanie awaryjne i
drugi agregat pompowy oraz staty dozor techniczny.

Wode z odwodnienia wykopow odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami stalowymi Dn 150mm
(wykona¢ rurociag wraz z tymczasowa zasuwg kotnierzowg O 100mm) do rowu R-A.

Odwodnieniem obja¢ wykop pod zbiornik retencyjny.

Wzdtuz brzegu projektowanego wykopu nalezy wptua¢ igtofiltry fi 38 mm z filtrem o dtugosci 1,50 m w
rozstawie co 6,0 m. Woda z igtofiltrow zbierana bedzie w kolektorze ssawnym ,skad pompa z przystawka
samozasysajacq ttoczona bedzie do tymczasowego rurociggu. Odptyw z rurociggéw ttocznych kierowany
bedzie do rowu.

Do odwodnienia przyjeto agregaty pompowe o wydajnosci rzedu 20 - 30 dm3/s oraz przewody ttoczne

o $rednicy nominalnej 150 mm.

Zwraca si¢ uwage na zachowanie ciggtosci rob6t odwadniajgcych poniewaz:

- obnizone lustro wody gruntowej w dolnym odcinku w zasadniczy sposéb utatwia odwodnienie kolejnego
odcinka

- wahania lustra wody gruntowej w obrebie zabudowan moze powodowac ich osiadanie ; powolne ,jednostajne
obnizenie poziomu wody zmniejszy takie zagrozenie

Podstawowa zasad prowadzenia robot odwadniajacych jest zachowanie ich ciggtosci.

Z uwagi na wahania zwierciadta wody zaleca si¢ ich rozliczenie wg faktycznych godzin pompowarn.

1.2.0biekty towarzyszace.

1.2.1. Ogrodzenie.
Ogrodzenie systemowe z panelami ogrodzeniowych z pretéw stalowych.
Kolorystycznie cate ogrodzenie winno by¢ w kolorze RAL 7016. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,60m.
Fundament - tylko pod stupki.
Z betonu klasy C 16/20 ( B-20) o wymiarach 25x25x100cm
Przesto ogrodzenia
Panel ogrodzeniowy o wymiarach 257x 120cm z pretéw stalowych zgrzewanych, prostych, pionowych
Srednicy 5Smm wzmocnionych podwojnymi pretami Srednicy 6mm.Typ ogrodzenia 2D.
Prety cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.
Panele ustawione na podmuréwce betonowej koloru szarego o wysokoéci 30cm.
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Stupki stalowe 60x40mm o wysoko$ci 2,0m, ocynkowane , malowane proszkowo ; ustawiane w fgczniku
betonowym koloru szarego. Od géry stupki zabezpieczone daszkiem z tworzywa sztucznego. Wyposazone
winny byé w obejmy ze Srubami , nakretkami i elementami dystansowymi.

Bramy i furtki.

Bramy wjazdowe automatyczne, uchylne, stalowe cynkowana ogniowo o wymiarach 5,0*1,5m wykonane w
ramie z profili zamknietych min. 60*40*3mm z wypetnieniem z paneli z pretdw zgrzewanych dostosowanych
do charakteru systemu ogrodzenia.

- pozostate wyposazenie : zamek, pochwyt / kieszen zamka, kolko najazdowe, stopa najazdowa,

rolki prowadzace

Gorna krawedz bramy w jednej ptaszczyznie z ogrodzeniem.

Brama w czesci zachodniej placu , uchylna , recznie otwierana w systemie ogrodzenia

Wymiary 4.5x1,5m.

Furtki o szerokosci min. 1,20m i wysokosci 1,50m , w technologii ogrodzenia.

Element metalowe przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i pomalowaé
dwukrotnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi w kolorze RAL 7016.

Szczegbly w czesci rysunkowej opracowania

1.2.2. Waga samochodowa.
Na wykonanej nawierzchni z kostki na terenie PSZOK-u ustawi¢ wage samochodowg mobilng o pomoscie 5,0m x
2,5m i najazdach z dwdch stron o dtugosci okoto 1,0m ( bez fundamentu) . Waga o udzwigu max masie 6000kg.
Wysokos¢ wagi max 18cm.
Waga w konstrukcji stalowej pokrytej blacha ryflowang , malowang proszkowo.
Waga wyposazona w miernik nierdzewny z wbudowanym akumulatorem, ktéry pozwala na dokonywanie pomiaréw
przy zaniku napigcia. Tarowanie w catym zakresie pomiarowym.
Wyswietlacz LCD z pod$wietleniem.
Funkcje podstawowe:
e rozne jednostki miary: [g], [ka], [N], [ct], [Ib],
tarowanie w catym zakresie pomiarowym,
tara automatyczna, pamie¢ tary,
liczenie detali o jednakowych masach,
kontrola +/- wzgledem masy wzorca,
odchytka procentowa wzgledem masy wzorca,
usrednianie wyniku wazenia, filtr cyfrowy,
kontrola napiecia zasilania bateryjnego,
czasowe wytaczenie wagi,
regulacja natezenia podswietlenia (przy pracy z akumulatorem),
regulowana predko$¢ transmisji w zakresie 200-38400bit/s,
ciagta transmisja danych dla RS 232,
praca reczna lub automatyczna dla RS 232,
wazenie tadunkow przy wytaczonym uktadzie autozera,
pomiar maksymalnej sity nacisku na szalke lub maksymalnej masy,
potozonej na szalce,
pomiar sity nacisku na szalke wagi (w Newtonach),
kontrola masy startowej,
mozliwos¢ podigczenia dodatkowego wyswietlacza LCD,
sumowanie wazen.

Dodatkowe opcje wyposazenia:
- Najazdy
- Wyswietlacz wielkogabarytowy
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- Komputer
- Drukarka
- Program komputerowy do obstugi wagi

1.2.3. Wyposazenie placu PSZOK.
Plac nalezy wyposazy¢ w pojemniki i kontenery :
Kontener KP 30-32 (dtugo$¢ max 6,5 m wysoko$¢ maksymalna 2,2 od podtoza) — 8,0 szt

Prasokontener 20KP - 2,0szt
Kontener KP 15-17 - 3,0szt
Kontener KP 10-12 - 3,0szt

Kontener KP 7 zamkniety od géry z minimum 4 klapami wrzutowymi — 4,0 szt
Pojemnik skrzyniopaleta z klapg — 10,0szt

Stojak na big bag o wymiarach 1mx1mx1m — 3,0szt

Podnosnik widtowy wg.specyfikacji zamawiajacego — 1,0szt

1.2.4. Zielen izolacyjna

Strefa ochronna w postaci pasa zieleni wzdtuz ulicy Wspoélnej. Pas zieleni nasadzony na szerokosci
max. 2,5m.
Przed wysadzeniem sadzonek przewidziano wykonanie zabiegdw agrotechnicznych w postaci spulchnienia
gleby , rozrzucenia nawozéw lub wapna nawozowego.
Sadzonki nalezy sadzi¢ z brytg korzeniowa — jako dojrzaty materiat szkétkarski.
Materiat drzewiasty w dotach o gtebokosci odpowiedniej dla bryty korzeniowej. Doty pod sadzonki nalezy
zaprawi¢ ziemig urodzajng lub kompostowa.
Materiat szkétkarski:
- Acer platanoides ‘Royal Red’ - Klon pospolity forma pienna; dwukrotnie szkotkowane; wys. min. 3m;
wielko$¢ min. 12-14; pojemnikowane min. C-40 lub balotowane
Posadzone drzewa zabezpieczy¢ trzema palikami.

Teren przeznaczony pod trawniki przykry¢ warstwa humusu gr.10-15cm .
Wykona¢ obsiew mieszanka traw o sktadzie:

*kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea - 25%

*kostrzewa owcza Festuca ovina - 10%

*kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra - 18%

« zycica wielokwiatowa Lolium multiflorum - 10%

« zycica trwata Lolium perenne - 10%

+ wiechlina tgkowa Poa pratensis - 5%

* wiechlina sptaszczona Poa compressa - 5%

* koniczyna biata Trifolium repens - 2%

1.2.5. Mata architektura.

tawki typowe przy Sciezkach

tawki typowe ( wysoko$¢ 77 cm, szeroko$¢ 65 cm, dtugo$¢ 180 cm) ustawione przy chodniku w miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu.

Konstrukcje tawki wykona¢ z okragtych profili stalowych powlekanych antykorozyjnie. Kolor zewnetrznej
powtoki — ciemny grafitowy RAL 7016. Siedzisko wykonane z desek drewna $wierkowego, impregnowanego
ciSnieniowo w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Krawedzie desek frezowane.
Powierzchnia desek szlifowana i trzykrotnie pokryta lakierobejca. Kolor lakierobejcy — palisander.
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Podstawa stupkéw stalowych tawki powinna posiada¢ marki stalowe na kotki rozporowe w celu
przytwierdzenia tawki do podtoza. W kazdg pare stupkéw stalowych tawki posadowi¢ i zakotwi¢ na
projektowanej tawie betonowej z betonu C16/20 o podstawie 20/50cm i wysokosci 20cm.

Gérny poziom tawy powinien by¢ zagtebiony w gruncie na tyle, aby projektowana nawierzchnia mineralna
grubos$ci 5cm przykrywata powierzchnie fawy. Podkitadke dystansowa pomiedzy kazdg stopkg stupkow tawki
a fawg fundamentowa stanowi¢ bedzie ptytka granitowa.

Fundament

Kazdg pare stupkéw stalowych tawki posadowi¢ i zakotwi¢ na projektowanej tawie betonowej z betonu C16/20
o podstawie 20/50cm i wysokos$ci 20cm.

Gérny poziom tawy powinien byC zagtebiony w gruncie na tyle, aby projektowana nawierzchnia mineralna
grubosci 5¢cm przykrywata powierzchnie tawy.

Podktadke dystansowag pomiedzy kazdag stopka stupkéw tawki a tawg fundamentowq stanowi¢ bedzie ptytka
granitowa. Cato$¢ potaczy¢ kotkiem rozporowym M8 jak na ponizszym rysunku.\

V4 g
stalowa stopa tawki — r

elastyczny, mrozoodporny klej do granitu —, __ ocynkowana sruba mocujaca
\ /  $rednicy 6mm, L=150/200mm

podktadka granitowa 20x20x5cm ﬁ A} / - ocynkowana podkiadka

nawierzchnia mineralna —,

/— kotek rozporowy srednicy 8mm

warstwy traktow pieszych
wg projektu drogowego

YR TBREICACS

_ fundament betonowy
/ gr20cm, beton C16/20

-

—

<]

Mocowame Iawkl na nawierzchni mmeralnej

Kosze przy tawkach

Kosze typowe ustawione przy tawkach w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu.
Mocowanie do gruntu podobnie jak mocowanie tawek.

Dopuszcza sie¢ rozwigzania rownowazne pod warunkiem spefnienia tego samego lub lepszego poziomu
technologicznego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét.

Tablice informacyjne
Element w konstrukcji drewniane;j.
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Posadowienie:

Stupki tablicy ustawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach : $rednica 200mm i wysoko$¢ h=
80cm. Fundament zakorniczony kotwag stalowg Przyjeto , ze na poziomie posadowienia wystepujg grunty
nosne.

Uwagi:

1/ minimalne wysoko$¢ fundamentu pod stupek nad terenem 2cm.

2/ minimalne wysoko$¢ mocowania stupka nad terenem 5cm.

Konstrukeja:

Konstrukcja z pali toczonych , okragtych, sosnowych o Srednicy 140mm . Wypetnienie deski obrzynane
iglaste szerokosci 12cm gr.2,5¢cm.Elementy tgczenie na gwozdzie.

Pokrycie z papy dachéwkowe;j ( kolor ciemno brazowy) na deskowaniu petnym.

Dla zapewnienia trwatosci konstrukcji wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami ochronnymi
przed biokorozjg oraz ogniochronnymi do stosowania na zewnatrz. Proponuje sie malowanie w kolorze
brazowym np. teak. Gwarancja trwatosci drewna minimum 5lat.

Jedna z tablic winna by¢ tablicg ineraktywng .

Wszystkie elementy matej architektury przed montazem uzgodni¢ z Inwestorem,

2.0 WARUNKI BHP

Inwestycje prowadzi¢ zgodnie z godnie z aktualnymi przepisami BHP , a w szczegolnosci :

[1] - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2022 r. poz.1510 tekst jednolity.)

[2] - art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 tekst jednolity)

[3] - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2023 poz.683 tekst jednolity.)

[4] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004 nr 180,p0z.1860)

[5] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650 tekst jednolity)

[6] - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.2018 poz. 583 tekst jednolity)

[7]- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)

[8] - Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U.2003 Nr 4 , poz. 401)
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OPIS DLA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

OBIEKTY KONTENEROWE -

SPIS TRESCI

[. WYTYCZNE OPRACOWANIA
[I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki
3. Bilans terenu dala dziatki przed przebudowg
4. Zestawienie powierzchni budynku magazynowego
5. Opis stanu istniejacego
[ll. OPIS DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
1. Przedmiot inwestycji
Projektowane zagospodarowanie dziatki i dane charakterystyczne obiektu
Bilans terenu dla dziatki po przebudowie
Zestawienie powierzchni po przebudowie
Dane ogdline projektowanej przebudowy
Ochrona konserwatorska
Charakterystyka energetyczna budynku
Ochrona przeciwpozarowa
. Ochrona $rodowiska i BHP
10. Opis technologii wykonania przebudowy
IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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I. WYTYCZNE OPRACOWANIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi :
e wizja lokalna w terenie
e wstepne uzgodnienie koncepcji
o  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw w rejonie ul. Wspolnej
w Opolu,
e mapa pogladowa,
e uzgodnienia lokalizacyjne dla projektowanej inwestycji,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz.682 tekst jednolity).
e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz.977 tekst jednolity).
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.1679).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Dwa obiekty kontenerowe obstugujace Punkt Selektywnej Zbiérki Odpaddw.
W jednym z nich o wymiarach 3,0m x 6,0m bedzie znajdowato si¢ biuro obstugi wraz z zapleczem socjalnym, a
drugi o wymiarach 2,5 x 6,0m bedzie petnit role magazynu rzeczy uzywanych tzw ,punkt wymian”.
Obiekty kontenerowe ustawione zostang na dziatce dzierzawionej od miasta Opola przez Inwestora.

lIl. OPIS DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Celem opracowanie jest ustawienie dwéch obiektow kontenerowych sktadajacych zaplecze dla obstugi
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.
Projektowana inwestycja polega na :
e ustawieniu stop fundamentowych — bloczkdw fundamentowych 38x25x14cm,
e posadowienie kontenera o wymiarach 3,0m x 6,0m -funkcja biuro obstugi wraz z zapleczem socjalnym,
e posadowienie kontenera o wymiarach 2,5m x 6,0m — funkcja magazyn,
e podiaczenie obiektow do sieci energetycznej,
e podigczenie kontenera biurowo-socjalnego do sieci wodno-kanalizacyjnej,
e zapewnienie dojscia pieszo-jezdnego do obiektow.

Parametry techniczne obiektu biurowo-socjalnego

e powierzchnia zabudowy 17,00 m2
e kubatura 42,50 m3
o szeroko$¢ elewacii frontowej 6,00 m
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o $rednia wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii od p.t. okoto 3,0 m
o $rednia wysoko$¢ obiektu od p.t okoto 3,0 m

Parametry techniczne obiektu magazynowego

e powierzchnia zabudowy 12,70 m2

e kubatura 31,80 m3

o szeroko$¢ elewacii frontowej 2,40 m

o $rednia wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii od p.t. okoto 3,0 m
o $rednia wysoko$¢ obiektu od p.t okoto 3,0 m

W opracowaniu postuzono sie typowym projektem zaplecza kontenerowego firmy ANGA.

Dopuszcza sie zastosowanie kontenerdw innych producentdéw o réwnowaznych parametrach.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI i DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Realizowana inwestycja to obiekt infrastruktury technicznej — budowa punktu selektywnej zbidrki odpadéw jej
elementem jest kontenerowy obiekt biurowo-socjalny i magazyn. Planowany obiekt powstanie :

na terenie nie objetym ochrong zabytkow w rozumieniu art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami [ Dz. U. 2021 poz.710 tekst jednolity]

poza terenami stanowisk archeologicznych

poza terenami obszardw objetych granicami terenu gérniczego

poza terenami obszardw objetych zagrozeniem powodziowym

poza terenami obszardw objetych zagrozeniem osuwania sie mas ziemnych

poza terenami obszardw objetych ochrong w trybie ustawy o ochronie przyrody

teren nie wymaga uzyskania zgody na przekwalifikowanie gruntu na cele nierolnicze oraz decyzji 0
wytgczeniu gruntéw z produkcji rolnej

dla obiektu przewidziano dwa miejsca postojowe

obiekty dowigzane do wewnetrznej ulicy Wspolnej na warunkach MZD Opole,

obiekty podtaczone do sieci energetycznej; sieci wodno-kanalizacyjnej,

ogrzewanie elektryczne za pomocg piecéw akumulacyjnych

PRZEWIDYWANE ZMIANY DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI POLEGAJA NA :

wykonaniu ogrodzonego utwardzonego placu,
wykonaniu zjazdu z ulicy Wspolnej,
wykonaniu rampy najazdowej,

ustawieniu dwéch obiektow kontenerowych

DANE OGOLNE PROJEKTOWANYCH KONTENEROW
Obiekty kontenerowe sg obiektami, niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym z dachem jednospadowym.

Kontener to gotowy element do ustawienia na wcze$niej przygotowanych stopach fundamentowych z bloczkéw
fundamentowych. W dokumentacji zamieszczono przyktadowy zestaw kontenerowy , ktéry w podobnej konfiguracii
moze by¢ zakupiony u dowolnego producenta.
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Kontener biurowo-socjalny bedzie wyposazony w infrastrukture techniczna :

e instalacje elekiryczng - zapotrzebowanie do 12 KW, zasilanie z istniejacej wewnetrznej linii
energetycznej. Tablica rozdzielcza usytuowana na zewnatrz obiektu.
Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41,

e instalacje wodno-kanalizacyjng |,

e ogrzewanie — elektryczne grzejniki konwektorowe ,

e  wentylacje grawitacyjna,

e instalacje odgromowa,

e odprowadzenie wdd opadowych - na teren zielony wokét obiektdw,

e odpady state — odpady o charakterze komunalnym bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach
usytuowanych na dziatce i wywozone na miejskie wysypisko Smieci na podstawie stosownych uméw
zawartych z wyspecjalizowana jednostkag

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Obiekt kontenerowy jest gotowym elementem , zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami — wspotczynniki ,U” dla poszczegélnych przegrod wg. producenta nie zostaty przekroczone. Zostaty
dobrane wg zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. 2022, poz.1225) i wynosza;

Przegroda budowlana — $ciana zewnetrzna - U < 0,20 W/ m2K [ ocieplenie ptyta warstwowa gr.10cm z
rdzeniem ze styropianu gr.10cm ]

Przegroda budowlana - podtoga na gruncie - U < 0,30 W/m2K [ ocieplenie wetng mineralna gr. min.12 cm+
ptyta podtogowa gr.22mm MFP ]

Dla obiektéw nie przedstawiono $wiadectwa charakterystyki energetycznej ze wzgledu na jego charakter.
Producent posiada wszystkie dokumenty dopuszczajace obiekt do stosowania.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przeznaczenie obiektéw kontenerowych — obiekt biurowy
Powierzchnia uzytkowa obiektu:
I/ Obiekt biurowo-socjalny
a. pow. zabudowy - 17,00 m2,
b. pow. uzytkowa - 15,00 m2
e biurowa - 7,75 m2
Wysoko$¢ obiektu — max. 3,0 m nad poziomem terenu -
Liczba kondygnacji
- nadziemne — 1 [ obiekt parterowy ]
- podziemne - brak
- wysoko$¢ kondygnaciji :
e pomieszczenia parteru - max—2,50 m;
Warunki usytuowania — obiekt zlokalizowany w kompleksie uzytkow rolnych
- minimalna odlegto$¢ do granicy
e 42,00 m od strony wschodniej -dziatka drogowa, ul. Wspolna —2KDL
e 47,00 m od strony zachodniej -row rolniczy R-A
e 16,00m od strony pdtnocnej - dziatka rolnicza — taka L1V
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e 34,00 m od strony potudniowej - dziatka rolnicza — tgka LIV

- najblizsze sgsiedztwo to to grunty orne i taki. Po przeciwnej stronie ulicy Wspdinej obiekty
przemystowe w odlegtosci ok. 80,50m od projektowanego obiektu od strony pdotnocno-wschodniej.

Kategoria zagrozenia ludzi - przyjeto ZL- lll dla catego obiektu

- W pomieszczeniu max. moze przebywaé do 3 oséb

- maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej — Q < 500 MJ/m2
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - nie dotyczy

I/ obiekt magazynowwy
Pow. zabudowy — 12,70 m2,
Pow. uzytkowa - 31,8 m2
Wysoko$¢ obiektu — max. 2,85 m nad poziomem terenu
Liczba kondygnacji
- nadziemne — 1 [ obiekt parterowy ]
- podziemne - brak
- wysoko$¢ kondygnaciji :
e pomieszczenia parteru - max—2,50 m;
Warunki usytuowania
- minimalna odlegto$¢ do granicy
51,00 m od strony wschodniej -dziatka drogowa, ul. Wspdlna —2KDL
36,50 m od strony zachodnigj -réw rolniczy R-A
18,60m od strony potnocnej - dziatka rolnicza — tgka LIV
31,00 m od strony potudniowej - dziatka rolnicza — taka LIV

- najblizsze sgsiedztwo to to grunty orne i taki. Po przeciwnej stronie ulicy Wspdinej obiekty
przemystowe w odlegtosci ok. 90,00m od projektowanego obiektu od strony pdtnocno-wschodniej.

Kategoria zagrozenia ludzi - przyjeto ZL- Il dla catego obiektu

- W pomieszczeniu max. moze przebywac do 2 os6b

- maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej — Q < 500 MJ/m2
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie dotyczy

Zgodnie z § 213 ust.2 punkt ¢ Warunkéw technicznych jakim winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
planowany obiekt podlega wytaczeniu z wymagan dotyczacych klas odpornosci pozarowej elementow
budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy , okre$lone w § 212 oraz § 216 , z zastrzezeniem § 271
ust. 8a z uwagi na kubature brutto ponizej 1000m3 ,przeznaczona do wykonywania zawodu lub dziatalnosci
ustugowe;.

9. OCHRONA SRODOWISKA i BHP

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest w dzielnicy przemystowej miasta Opola. Obiekty kontenerowe
beda stuzyt obstudze punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.
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Obiekt biurowy bedzie sktadat sie tylko z czesci biurowej. Zaplecze socjalno- sanitarne bedzie dostepne dla
pracownikdéw w budynku administracyjnym nalezacym do Inwestora oddalonym o okoto 75m.

Obiekty kontenerowe beda wyposazone w media, niezbedne dla jego prawidtowego funkcjonowania.

e instalacje elektryczng — zapotrzebowanie do 12 KW, z istniejacego przytacza energetycznego na
podstawie umowy zawartej z Tauron Dystrybucja Opole

e ogrzewanie — elektryczne grzejniki konwektorowe

e wentylacje grawitacyjna

e instalacje odgromowg

e  odprowadzenie wod opadowych —na teren zielony zaprojektowany w bezposrednim sasiedztwie obiektu

e odpady state — odpady o charakterze komunalnym beda gromadzone w szczelnych pojemnikach
usytuowanych na dziatce i wywozone na miejskie wysypisko $mieci na podstawie stosownych uméw
zawartych z wyspecjalizowana jednostka

e  zabezpieczenie p.poz — z dwédch hydrantéw nadziemnych

Na PSZOK-u bedzie pracowaty 2 osoby [ pracownicy Zaktadu Komunalnego w Opolu ]. Pracownicy bedq
odpowiedzialni za przyjmowanie odpadéw komunalnych przywozonych przez mieszkancéw Opola z
odpowiednig ich segregacjq .Czas pracy biurowej to 8h / dziennie przez 5 dni w tygodniu.

Prace biurowe bedg prowadzone w obiekcie zlokalizowanym bezpo$rednio przy bramie gtownej.

Obiekt magazynowy bedzie petnit role punktu wymian rzeczy uzytecznych oddawanych na PSZOK.

Poziom hatasu na obiekcie nie przekroczy poziomu dopuszczalnego i nie bedzie ucigzliwy dla
Srodowiska. Obiekt nie bedzie zrodtem wibracji , promieniowania oraz emisji zanieczyszczer . Rozwigzania
nie wptyng na jako$¢ wdd podziemnych i powietrza.

Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana zapewniajac ochrone przed ucigzliwo$ciami hatasu,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, nie narusza intereséw oséb trzecich, nie wptynie negatywnie na
stan Srodowiska, higiene i zdrowie uzytkownikow budynkow sasiednich.

Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia czy uciazliwosci dla najblizszego otoczenia i Srodowiska.

Wplyw inwestycji na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 10 wrze$nia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko ( Dz.U.2019 poz.1839) projektowana inwestycja ze wzgledu na charakter i zakres,
nie jest zaliczana do inwestycji mogacych potencjalnie oraz znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Projektowana Inwestycja nie bedzie powodowata ujemnego oddziatywania na $rodowisko, zdrowie ludzi i na
obiekty sasiednie zaréwno w czasie realizacji robot jak i pdzniejszej eksploatacji obiektu.

10. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA
Wszelkie prace przy budowie obiektdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia robét budowlanych.

PRACE ROZBIORKOWE
Nie przewiduje sie .
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OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA
Zgodnie ze specyfikacja techniczng obiektu , zastosowane kontenery spetnia wymogi obiektu
biurowego. Kolejnosé wykonywanych prac przyjac zgodnie z technologia robét budowlanych i sztuka
budowlang, przestrzegajac stosownych przepisow .
1. Na przygotowanym zageszczonym nasypie ustawi¢ bloczki fundamentowe petnigce role stép
fundamentowych,
2. Ustawienie kontenerdw,
3. Przytaczenie obiektow do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetyczne;.

Dane konstrukcyjno — materialowe

A. Konstrukcja —

B. Stalowe profile zimno giete tworzg samonos$ny szkielet, na ktory sktada si¢ spawana konstrukcja podtogi,
stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane sq farbami
podktadowymi oraz emalig nawierzchniowa. Np. Kolor: RAL 7016. Konstrukcja spawana.

C. Fundamenty — przedmiotowy teren znajduje sie poza terenami wptywdw eksploatacji gorniczej ,
Ustawienie kontenera nie wymaga wykonania wykopow fundamentowych . Kontener nalezy ustawi¢ na
bloczkach betonowych na réwnym i stabilnym podtozu
o dla kontenera o dlugosci 6m przewidziano 6 punktéw podporowych ustawionych na poziomie terenu
e minimalna powierzchnia stopy podparcia 20x20cm
e obiekt nalezy chroni¢ przed wodami gruntowymi i opadowymi oraz przemarzaniem
e obiekt w powigzaniu z charakterem podtoza [proste warunki gruntowe] zaliczono do Il kategorii

geotechnicznej
e nalezy przygotowaé miejsca pod uziemienie

D. Sciany - zewnetrzne i wewnetrzne z plyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,sandwich”
e elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze np. RAL 7035,
e izolacja - styropian 100 [mm],
Wspotczynnik przenikalnoSci cieplnej $ciany z izolacjg:
¢ styropian Uc= 0,38 [W- m2-K-1]

E. Strop

zaczynajac od dotu:

e blacha ocynkowana gr.0,5mm ,

e poprzeczki z profili stalowych , zimnogietych,

e wetna mineralna grubo$ci 120[mm] lub styropian 100[mm],

e plyta OSB o grubosci 15 [mm],

e wyktadzina Tarkett -Rekord o grubosci 2,2 [mm], dwuwarstwowa , antyposlizgowa
Witasnosci podfogi:

e obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,

e wspotczynnik przenikalno$ci cieplnej podtogi Uc= 0,38 [W. m-2 .K-1].

F. Dach -istniejgcy dach jednospadowy
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warstwowy pokryty od zewnatrz:

e  blacha trapezowa T35 gr.0,7mm , ocynkowana, powlekana;

e wetna mineralna gr.80mm,

e plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr.50mm i oktadzinami z blachy stalowej , ocynkowanej,
pokrytej powtokg poliestrowa.

Wiasnosci stropodachu:

e obcigzenie uzytkowe 150kg/m2,

e wspotczynnik przenikalno$ci cieplnej Ue= 0,38 [W- m-2-K-1].

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC.

Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 7035.

G. lzolacje
e Przeciwwilgociowa
- pozioma i pionowa — obiekt ustawiony bez stycznoéci z gruntem
e termiczna
- stropodachu — wetna mineralna gr. 8 cm + ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr.5cm
- w podtodze wetna mineralna gr. 10cm
- na $cianach zewnetrznych styropian gr. 10 cm

H.  Rynny i rury spustowe
e odwodnienie dachu systemem rynnowym - odprowadzenie wod deszczowych na teren zielony w
bezposrednim sgsiedztwie obiektu
e rynny i rury spustowe — z PVC w kolorze elewacji ,

I Wykonczenia

e wykonczenie zewnetrzne — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze np. RAL 7035,
Nad okienkiem podawczym daszek z poliwenglanu na ruszcie aluminiowym
firmy np. Metal-Gum o wymiarach 270cmx100cm

o stolarka okienna - stolarka zewnetrzna z tworzyw sztucznych w kolorze biatym [ zgodnie z
kolorystyka elewacji ] — np., szyby zespolone o wspétczynniku Ug=min 1,1W/ m2xK z
zastosowaniem wentylacji nawiewno — wywiewnej . Obiekt wyposazy¢ w okienko podawcze.

o drzwi zewnetrzne stalowe w kolorze np. RAL 7035, o odpornoéci ogniowej - drzwi zastosowaé
zgodnie z oznaczeniami na rzutach

e podtogi i posadzki — wyktadzina PVC ,

J. Instalacje - wykona¢ wg opracowan zawartych w projektach branzowych:

e wodociggowa — z projektowanego przytacza na warunkach WiK Opole. Wykonaé na podstawie
projektu branzowego. Wodomierz poza obiektem.

e kanalizacyjna — z projektowanego przytacza na warunkach WiK Opole. Wykonaé na podstawie
projektu branzowego. Uktad grawitacyjno-ttoczny.

o celektryczna - z projektowanego przytacza na warunkach TAURON DYSTRYBUCJA. Wykonac na
podstawie projektu branzowego. Wykona¢ na podstawie projektu branzowego , gtéwny wytacznik
pradu na écianie zewnetrznej pomieszczenia biurowego

e wentylacja grawitacyjna
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- instalacja wentylacyjna grawitacyjna pod sufitem zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP - pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy firm budowlanych przytoczone w powyzszym opracowaniu sg przyktadowe i majg jedynie na
celu okre$lenie poziomu jako$ci rozwigzan technicznych i materiatéw. Na etapie wykonawstwa mozna
swobodnie uzy¢ materiatéw innych firm niz przytoczone w przyktadach, pod warunkiem zachowania u nich nie
gorszych parametréw technicznych.

IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane / z p6zniejszymi zmianamil. zabezpieczenia
ludzi przed zagrozeniami okresla sie w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢
sporzadzony przez kierownika budowy.
W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad i wymogéw bezpieczenstwa i
higieny pracy, wynikajacych z ogolnych przepiséw, a w szczegolnosci z:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

Zabronione jest w szczegdlnosci:
- dopuszczanie do pracy pracownikdw w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu, narkotykéw lub
innych uzywek.
- dopuszczanie do pracy pracownikéw bez przeszkolenia w zakresie BHP dla danego stanowiska pracy
( ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na roboty karczunkowe).
- dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia rob6t , transportu (w tym przewozu
ludzi) itp.
- obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzeh zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odpowiednimi przepisami.
- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu.
Na budowie nalezy:
- wyposazy¢ pracownikdw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami BHP.
- zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.
— zapewni¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno — ruchowej (instrukcji
obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i robét rozbidrkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogow jest kierownik budowy lub upowazniony
przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy. W przypadku razacego naruszenia w/w zasad, inspektor
nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie
wymogow wynikajacych z przytoczonych przepisow.
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Poza wymienionymi zasadami wynikajacymi z przepiséw ogélnych nalezy przestrzega¢ wymogdw
wynikajacych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwestyciji a mianowicie:
B. przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie przepiséw bhp
przy wykonywaniu robdt budowlanych [ Dz. U. Nr 47
C. poz. 401 rozdziat 7 — maszyny i inne urzadzenia techniczne
b) przy magazynowaniu materiatéw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych oprécz przepiséw
BHP nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatow
pednych, drewna, itp)
c) strefa robdt powinna by¢ oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio zabezpieczona przed osobami
postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),
d) ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:
— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,
— materiaty pedne, smary, Srodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich,

Przewidywane prace budowlane nie naleza do robdt szczegélnie niebezpiecznych.

e w przypadku zatrudnienia przez Inwestora uprawnionej firmy budowlanej obowiazku
instruktazu stanowiskowego pracownikéw dokona kierownik robét (uprawniony przedstawiciel
firmy)

e wrazie budowy systemem gospodarczym obowiazuje prowadzenie protokotu w sprawie
ustalen dotyczacych terenu prac budowlanych, szkolenia BHP oraz
odpowiedzialnosci i obowiazkow Inwestora.

Opracowat :

18

D O ME L inz. Iwona Dotzycka
46 - 073 MECHNICE, UL Torowa 13a TEL : kom.0601 385 303



Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:
»Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych ul.Wspdina w Opolu.”

2. CZESC GRAFICZNA

D O ME L inz. Iwona Dotzycka
46 - 073 MECHNICE, UL Torowa 13a TEL : kom.0601 385 303

19



Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:
»Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych ul.Wspdina w Opolu.”

3. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

D O ME L inz. Iwona Dotzycka
46 - 073 MECHNICE, UL Torowa 13a TEL : kom.0601 385 303

20



