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Konstrukcja nawierzchni rampy manewrowej - typ N 3 v 2%
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NA POZIOMIE GORNYM
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E : 1 Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wys. 10cm
= . typu BEHATON szara z wypelnieniem spoin piaskiem .
- T il Podsypka cem.-piaskowa wg PN-EN 13242+A1:2010 o grub. 3 cm.
g El v
2| o™ Dwuwarstwowa podbudewa z mieszanki kruszywa {amanego CNR frake ji
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o § “, 2 wars’rw . 2 0/315i 0/63mm wg PN-EN 13242+A1:2010, stabilizowanego mechanicznie
2|l o konstr. nawierzchni wg PN-5-06102:1997 do wskaznika Is=1,00 o t3cznej grub. 30 cm.
T 1-2
= Hik= 0,40m
Nasyp budowlany
.E 6 - odhumusowane,wyréwnane i zageszczone podtoze gruntowe. Nasyp budewlany
-} wykonany na glebokos¢ liczac od spodu kenstruke ji naw. do poziomu gruntu rodzimego
o~ -6 (h=2,10-2,65 m ). Nasyp nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego i przepuszczalnego ,
<': z zageszczeniem warstwami do wskaznika Is = 1,00 .
< Nasyp nalezy realizowaC po wybudowaniu §cian oporewych .
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