CHARAKTERYSTYKA WIATY STALOWEJ Z PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI.

symbol

Wiata VV 6,5x18

TRAPEZT18

FUNDAMENT

Falownik

Panele PV

Rozdzielnica AC

Rozdzielnica DC

Roztgcznik PPOZ

Montaz

Projekt PPOZ

Transport

NA PRZYKLADZIE ELEMENTOW FIRMY Mikro Sun BOX

Ekopol Gérnoslaski Holding S.A. z Piekar Slaskich

opis
kompletna konstrukcja stalowa typu carport, 6 miejsc parkingowych, kotwienie do
marek stalowych, stezenia, liny, wkrety, sruby, nakretki, podktadki

poszycie dachu - blacha trapezowa T-18 # ALUZINC z antykondensatem

Koszt wykonania fundamentu - Szacunkowy koszt wykonania

INWERTER 3-FAZOWY GROWATT MID 20KTL3-X + GROWATT SHINE WIFI =X
z dostepem do monitoringu produkcji energii poprzez autorski program Mikrostacje.pl

Moduly fotowoltaiczne LONGI LR5 72HPH 455W
Catkowita moc instalacji 23 205 Wp

Rozdzielnica przyt. AC hermetyczna IP65 EMITER z ogranicznikiem przepiec AC Dehn
typ 142, 40A 3-F, RCD typ A 63A/300mA EM-908_AC

Rozdzielnica przyt. DC hermetyczna P65 EMITER z ogranicznikiem przepiec DC Dehn

1000V typu 142, 4x faricuch PV, 4x MPPT EM-426_DC

Roztacznik DC do systemdw fotowoltaicznych dla 4 MPPT / FoxESS / 1500DC / Box 4
MPPT / Ztacza MC4 / IP66 / Naped silnikowy / Automatyczne wylgczenie przy
temperaturze 70C
Montaz konstrukeji do przygotowanych fundamentdw. Instalacja fotowoltaiczna,
potaczenie elektryczne miedzy falownikiem i modutami PV, falownikiem a rodzielnig
AC/DC oraz gtéwng rodzielnig elektryczng. Pomiary wartosci uziemienia oraz napigé
sieci i poprawnosci instalacji.

Uzgodnienia przeciwpozarowe dla Strazy Pozarnej zgodnie z przepisami
obowigzujgcym na terenie polski

Transport z roztadunkiem do wskazanej lokalizacji PSZOK ul. Wspdlna
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