szczegol wystajacego obrzeza
beton. 30x8cm z chodnikiem
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Beftonowe obrzeze chodnikowe o wym.
100x30x8 cm, wg PN-EN 1340

Podsypka cem.-piaskowa o grub. 3 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika - typ N 2:
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Konstrukcja nawierzchni chodnika przejazdowego i zatoki - typ Nk :

| N4

skala 1:

8cm

0,43m
20

5

55-65 cm

Betonowa kostka brukowa o wym. 20x10x6cm |, szara
wg PN-EN1338;2005 z wypetnieniem piaskiem na podsypce z piasku
wg PN-EN 13242+A1:2010 o grub. 3 cm. Kostka typu "Holland”

jednowarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm,
wg PN-EN 13242:2004, stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102:1997 do wskaznika Is=0,98 ¢ grub. 8 cm.
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warstwa filtracyjna z kruszywa naturalnego - pospotki wg PN-EN 13242
0 grub. w-wy 16 cm, zageszczona do wskaznika Is=0,98 przy wspol. k= 8m/dobe

Gdhumusowane wyrownane i zageszczone podloze gruntowe. Nasyp budowlany

wykonany na g{ebokosc wg. profilu podtuznego dla osi jezdni obok
Nasyp nalezy wykonat z gruntu sypkiego i przepuszczalnego ,

7 zageszczeniem warstwami do wskaznika Is = 1,00 .
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Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wys. 8 cm
typu HOLLAND szara z wypelnieniem spoin piaskiem .
Podsypka cem.-piaskowa wg PN-EN 13242+A1:2010 o grub. 3 cm.

Jednowarstwowa podbudowa z mieszanki kruszywa {amanego CNR frakeji
13 — 0/315 wg PN-EN 1324:2+A1:2010, stabilizowanego mechanicznie
wg PN-5-06102:1997 do wskaznika Is=1,00 o grub. 20 cm.

- 14 warstwy - 14
konstr. nawierzchni

Warstwa mieszanki kruszywa wg PN-EN 13242
+A1:2010 zwigzanego spoiwem cementem wg
PN-EN 14227-1 w klasie wy’rrzymalosq na
§ciskanie (5/6. Warstwa o grubosci 15 cm.

Hy = 0,43m

Nasyp budowlany

15 -

Odhumusowane,wyrdwnane i zageszczone podloze gruntowe. Nasyp budowlany
wykonany na glebokoS¢ liczac od"spodu konstrukcji naw. do poziomu gruntu rodzimego
( h=0,55-0,65 m ). Nasyp nalezy wykonat z gruntu sypkiege i przepuszczalnege ,

z zageszczeniem warstwami do wskaznika Is = 1,00 .

Przekrdj technologiczny drég wewnetrznych : N2 , N4
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