PROJEKT BUDOWLANY DROG
Opole, czerwiec 2023 r

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

budowy ZJAZDU z drogi gminnej Nr 103846 O ( ulica WspdIna )

oraz drdg i placow wewnetrznych na terenie

punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
w Opolu przy ulicy Wspélnej .

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA .

» zlecenie Zamawiajgcego

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 22022 r. w sprawie przepisow technicz
no — budowlanych dot. drég publicznych - Dz.U. 2022 poz 1518 .

» WR-D-33 : Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdow oraz wjazdow na drogach zamiejskich
iulicach zdn. 15. 12.2022r.

> decyzja lokalizacji zjazdu MZD Opole nr NZ.4405.28.2023 z dnia. 07. 04. 2023 r

» uzgodnienie projektu technicznego zjazdu przez MZD Opole decyzjg numer
NZ.4405.28.2.2023 z dnia 29-05-2023 r .

» Projekt planu zagospodarowania terenu w skali 1:500 opracow. przez DOMEL Mechnice

> dokumentacja Badanie podioza gruntoweg wrazo z opinig geologiczng , opracowang przez
,LPROGEQO” S.C. Opole z kwietnia 2023 r .

» mapa do celdw projektowych w skali 1:500 .

» uzupetniajgcy pomiar wysokosciowy terenu .

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe zjazdu z jezdni ulicy Wspolnej — dz. nr
101/3 na wewnetrzne drogi dojazdowe oraz place manewrowe , obstugujgce projekto-
wany PSZOK na dziatkach nr: 411 ,41/3 , 97 k.m. 30, obreb 0094 Pétwies . Dziat-
ka nr 101/3 stanowi pas drogowy ulicy Wspdlnej w Opolu .

2. STAN ISTNIEJACY .

Projektowany zjazd zostanie urzadzony w granicach pasa drogowego na dziatce nr 101/3 przy ul.
Wspdlnej w Opolu po zachodniej stronie ulicy Wspélnej, na odcinku pomiedzy zaktadem Polaris i
ogrédkami dziatkowymi . Odcinek ulicy Wspdlnej w miejscu lokalizacji zjazdu przebiega po prostej po
ok. 100 - 150 m liczagc w jedng i w drugg strone .

Ulica Wspdlna — dziatka nr 370/3 - stanowi cigg drogi gminnej nr 103846 0 relac;ji , ul. Wroctawska —
ul. 10 SDZ ” . Jezdnia ul. Wspdlnej posiada jezdnie o nawierzchni bitumiczng z szerokosciag ok. 6,70 -
7,0 m wraz z obustronnymi poboczami ziemnymi . Ulica Wspdlna prowadzi lokalny ruch zwigzany z ob-
stugg przylegtych terenéw przemystowo — ustugowych .

Pas drogowy jest uzbrojony w nastepujace sieci : kanalizacja deszczowa , kable energetyczne Srednie-
go napiecia , oswietlenie uliczne , kanalizacja sanitarna ttoczna oraz kable telefoniczne , gazociag .
Teren zainwestowanej dziatki jest ptaski z niewielkim pochyleniem powierzchni na kierunku od ul.
Wspdlnej do istniejgcego rowu melioracyjnego wzdtuz zachodniej granicy dziatki . Teren jest nieuzbro-
jony w sieci . Pod wzgledem uzytkowym teren jest sklasyfikowany jako tgka . Teren jest potozony na
rzednych 152,70 — 153,80 m npm .

Podtoze gruntowe budujg osady rzeczno zastoiskowej reprezentowane przez piaski drobne,
2zwiry, zwiry z domieszka glin, zwiry gliniaste, gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste, gliny oraz namuty gli-
niaste, wyksztatcone w formie nieregularnych warstw i soczew utozonych naprzemianlegle nawiercone
do gtebokosci 2,50m ppt . Grunty sypkie wystepujg w stanie technicznym od luznego do $rednio za-
geszczonego o stopniu ID = 0,33 - 0,40 . Dla gruntéw spoistych dokumentacja tbpg wyznacza uogél-
niony stopien plastycznos$ci IL w granicach 0,43 — 0,70 co odpowiada gruntom w stanie miekkopla-
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stycznym i plastycznym . Glebiej potozone warstwy gruntéw sypkich wystepujg w stanie $rednio za-
geszczonym i nawodnionym .

Grunty rodzime okryte sg warstwa gleby siegajacych gtebokosci 0,40 — 1,60 m ppt.

Zwierciadto wody gruntowej w trakcie wiercen wystepuje na poziomie ok. 0,40 — 2,3 m ppt. , w wyniku
obfitych opadéw atmosferycznych oraz poprzez kontakt hydrauliczny z zwierciadtem wéd w korycie
Glinki , ZWG stabilizuje sie w strefie gtebokosci 0,0 — 1,70 m ppt .

Podtoze z gruntéw rodzimych nalezy wedtug opinii geologicznej do gruntéw wysadzinowych w grupie
nosnosci G3/G4 przy wystepujgcych ztych warunkach wodnych .

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO .
3.1. PLAN SYTUACYJNY .

Zaprojektowano dwukierunkowy jednoprzestrzenny zjazd z jezdni ulicy Wspélnej typu zwykte-
go klasy B z jezdnig o szerokoséci 6,0m dla pojazdu miarodajnego PK : pojazd komunalny o
wym. 2,55 * 10,0 m . Prognozowane obcigzenie zjazd ruchem kotowym ksztattuje sie na po-
ziomie sredniego natezenia ruchu < 50 poj./h .

Projektowany zjazd przebiega pod katem 90° do krawedzi jezdni ul. Wspdlnej . Krawedz
Jezdni zjazdu nalezy wyokragli¢ tukiem kotowym o promieniu R7,0m na wylocie z ul. Wspol-
nej i R6,0m na wigczeniu do ul. Wspdlnej . Brama na teren PSZOK zostata usytuowana w od-
legtosci 37,0m od krawedzi jezdni ul. Wspélnej w gtab terenu dziafki .

Jezdnia zjazdu zostanie obramowana kraweznikiem beton. o wym. 22*15 cm posadowionym
na tawie z oporem z betonu C12/15 . Kraweznik nalezy ustawi¢ z obnizeniem do wysokosci
+3 cm ponad nawierzchnie zjazdu.

Od zjazdu z ul. Wspdlnej , na teren pszoku prowadzi droga dojazdowa z jezdnig o szerokosci 6,0
m z lokalnymi poszerzeniami pod place manewrowo — obstugujgce do szerokosci 11,50 — 16,0
m . Na placach zostaty wyznaczone miejsca pod lokalizacje kontenerdw i wagi najazdowej . Dro-
ga dojazdowa prowadzi ruch w kierunku rampy manewrowej o szerokosci 15,0 m poprzez rampe
wjazdowa o szerokosci jezdni 6,0m i pochyleniu 6% . Gérna rampa manewrowa obstuguje konte-
nery ustawione na placu z poziomem minus 1,20 m . Projektowane zagospodarowanie drogowe
wraz z szczegotami w zakresie zjazdu oraz drdg i placow wewnetrznych, zostato przedstawione
na planie sytuacyjnym - rys. nr D.1.

3.2. UKLAD WYSOKOSCIOWY — NIWELETA.

Niwelete jezdni zjazdu na wtgczeniu dowigzano do poziomu istniejgcej krawedzi jezdni ul. Wspolnej

Niwelete jezdni zjazdu zaprojektowano z pochyleniem podtuznym 2,8 — 5,6 % , zachowujgc wysoko-
sciowe uksztattowanie pasa drogowego ul. Wspdlnej . W przekroju poprzecznym zastosowano spa-
dek jednostronny o wielkosci 1% zachowujac kierunek i wielkos¢ pochylenia podtuznego jezdni

ul. Wspdlnej .

Place i drogi wewnetrzne zostaty uksztattowane w profilu podtuznym ze spadkiem 0,35 - 0,5 % w
nasypie o wysokosci 0,45m ponad poziom istn. terenu . Projektowane zagospodarowanie wysoko-
sciowe zostato dowigzane do poziomu istniejgcego terenu za pomocg szeroko przestrzennych
skarp .

Szczegotowy przebieg niwelety zjazdu oraz drég dojazdowych zostat zaprojektowany w profilu
podtuznym - rys.nr D.2 iD.3.

3.3. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE .

Przekroj normalny i konstrukcje nawierzchni opracowano w oparciu o Katalog typowych konstruk-
cji nawierzchni podatnych i potsztywnych - GDDKIA 2014 r oraz WR-D-63 : Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni dla ruchu bardzo lekkiego z 2022 r , przyjmujgc nastepujgcy prze-
kréj technologiczny dla obcigzenia ruchem KR2 i podtozu gruntowym o nosnosci G4 ;
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Konstrukcja jezdni drog i placow

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - typ ,,N1” dla obc. Ruchem KR2 |Grubos¢
warstwy

Betonowa kostka brukowa typu "Behaton" wg PN-EN 1338:2005 o wys. 10cm (
zalecany koloru grafit ) , z wypelnieniem spoin piaskiem . Podsypka z piasku wg 10 cm
PN-EN 13242+A1:2010 o grub. 3 cm.

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych CNR C50/3 i

uziarnieniu 0/31,5 wg. PN-EN 13285 i PN-EN 13242:20101 oraz WT-4 z zagesz-
czeniem do wskaznika Is=1,00 wg Proctora lub Io < 2,2 okreSlonego stosunkiem
E2 do E1 na podstawie badania ptyta statyczna VSS . Wymagana minimalna war-
to$¢ E2 wynosi 120 MPa . Stabilizacja mechaniczna wg PN-S-06102:1997 . 12 cm

Dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych CNR C50/3 i
uziarnieniu 0/63 wg. PN-EN 13285 i PN-EN 13242:20101 oraz WT-4 z zagesz-
czeniem do wskaznika Is=1,00 wg Proctora lub Io < 2,2 okre$lonego stosunkiem 18 cm
E2 do E1 na podstawie badania ptyta statycznag VSS . Wymagana minimalna war-
to$¢ E2 wynosi 100 MPa . Stabilizacja mechaniczna wg PN-S-06102:1997 .

Razem konstrukcja nawierzchni typu ,,N1” : 0,40m

Wzmocnienie podioza gruntowego do grupy nosnosci G1

Warstwy wzmocnienia podioza Grubos¢
warstwy

Warstwa mieszanki kruszywa wg PN-EN 13242+A1:2010 zwigzanego spoiwem
cementem wg PN-EN 14227-1 w klasie wytrzymalosci na Sciskanie C5/6 . 25 cm
Warstwa o grubosci 25 cm.

Warstwa filtracyjna z kruszywa naturalnego - pospétki wg PN-EN 13242
o grub. w - wy 20 cm, zageszczona do wskaznika Is=0,98 . Wymagany wspot-
czynnik filtracji powyzej k=8 m/dobe .

20 cm

wyréwnane, wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe. W przypadku wyste-
powania w podtozy namutéw lub innych nawodmionych gruntéw nieno$nych itow,
glin pylastych, zwiréw gliniastych w stanie miekkoplastycznym i plastycznym, nale-
7y dokona¢ wymiany na grunt sypki i przepuszczalny z zageszczeniem do wskaznika
Is min. 0,97 i na glebokos¢ do 50 cm ponizej warstwy potozonej wyzej . Wymagany 50 cm
wspotczynnik filtracji w granicach k=8 m/dobe .

Glebokos¢ wymiany nalezy dostosowac do aktualnie ( na biezaco w trakcie robét )
panujacych warunkéw atmosferycznych oraz realnie wystepujacych w podtozu grun-
tow nieno$nych .

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - typ ,,N2” Grubos¢
warstwy
Betonowa kostka brukowa prostokatna szara o wysokosSci 6 cm wg PN- 6 cm
EN1338;2005 oraz wypelnieniem spoin piaskiem .
Podsypka z piasku wg PN-EN 13242+A1:2010 3 cm
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3 |Jednowarstwowa podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm, wg PN-EN 10 cm
13242+A1:2010, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do
wskaznika Is=0,98 o grub. w-wy 10 cm.

4 |warstwa wyrownawcza z piasku o grub. Warstwy 16 cm 16 cm

Razem konstrukcja nawierzchni typu ,,N2” : 0,35m

Konstrukcja rampy manewrowej (poziom gorny)

1 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - typ ,,N3” dla obc. Ruchem KR2 |Grubosc
warstwy

2 Betonowa kostka brukowa typu "Behaton" wg PN-EN 1338:2005 o wys. 10cm (
zalecany koloru grafit ) , z wypelnieniem spoin piaskiem . Podsypka z piasku wg 10 cm
PN-EN 13242+A1:2010 o grub. 3 cm.

3 | Gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych CNR C50/3 i

uziarnieniu 0/31,5 wg. PN-EN 13285 i PN-EN 13242:20101 oraz WT-4 z zagesz-
czeniem do wskaznika Is=1,00 wg Proctora lub Io < 2,2 okre$lonego stosunkiem
E2 do E1 na podstawie badania ptytq statyczng VSS . Wymagana minimalna war-
to$¢ E2 wynosi 120 MPa . Stabilizacja mechaniczna wg PN-S-06102:1997 . 12 cm

4 | Dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiazanych CNR C50/3 i
uziarnieniu 0/63 wg. PN-EN 13285 i PN-EN 13242:20101 oraz WT-4 z zagesz-
czeniem do wskaznika Is=1,00 wg Proctora lub Io < 2,2 okreSlonego stosunkiem 18 cm
E2 do E1 na podstawie badania plyta statyczna VSS . Wymagana minimalna war-
to$¢ E2 wynosi 100 MPa . Stabilizacja mechaniczna wg PN-S-06102:1997 .

5 |Nasyp budowlany z gruntu sypkiego i przepuszczalnego z zageszczeniem do
wskaznika Is = 1,00 . WysokoSciowo projekt. nasyp nalezy wykona¢ od pozio-
mu nawierzchni rampy (154,95 — 155,00m ) do poziomu istniejacego terenu po
odhumusowaniu .

Razem konstrukcja nawierzchni typu ,,N3” : 0,40m

Szczegdty nawierzchni i normy zwigzane z wykonawstwem rob6t drogowych podano na przekro-
jach normalnych i konstrukcyjnych — rysunki numer : D.4 - D.7 .

3.4. ODWODNIENIE
Uksztattowanie jezdni zjazdu w profilu podtuznym zapewnia sptyw wod opadowych na teren
dziatki PSZOK skad opad zostanie odebrany do projekt. kanalizacji deszczowej poprzez
uliczne wpusty sciekowe . Odwodnienie powierzchni drég wewnetrznych zapewnia sie¢ ulicz
nych wpustéw sciekowych typu standardowego .
Kraty wpustéw nalezy osadzaé na poziomie 10 mm ponizej poziomu nawierzchni z kostki .
Rzedne wysokosciowe wpustéw sciekowych podane na planie sytuacyjnym — rys nr D.1 —
zawierajg juz wielkosci po obnizeniu o 1 cm . Odwodnienie stanowi oddzielne opracowanie
branzowe .

4. ROBOTY ZIEMNE .

Roboty ziemne stanowig wykonanie wykopu korytowego pod nawierzchnie zjazdu i chodnikéw . Robo-
ty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym, spetniajgc szczegétowe warunki po-
dane w normie PN-S-02204:1998. Dno koryta nalezy doktadnie wyréwnaé, wyprofilowaé do zadanych
spadkow oraz dodatkowo zagesci¢. Na powierzchni robét ziemnych czyli ulepszonego podtoza nalezy
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uzyskaé wskaznik zageszczenia Is = 1.0 oraz wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa i wskaznik od -
ksztatcenia lo < 2,2 . Zageszczanie poszczegdélnych warstw nalezy wykonywac sprzetem mechanicz-
nym w warunkach wilgotnosci optymalnej .

Odwdéz gruntow z wykopu na wysypisko komunalne .

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ przebieg sieci podziemnych na zbiorczej planszy
uzbrojenia i mapie do celéw projektowych, oraz zawiadomi¢ uzytkownika sieci o zamiarze przystgpie-
nia do robot . W koniecznym przypadku nalezy recznie wykonaé przekopy kontrolne celem doktadne-
go ustalenia przebiegu sieci .

Na terenie dziatki projektowane zagospodarowanie wymaga wykonania wymiany nienosnych gruntow
podtoza . Wymiane nalezy dokona¢ za pomocg gruntéw sypkich i przepuszczalnych z ,zageszczeniem
do wskaznika Is o mozliwej , maksymalnej wielkosci do uzyskania w warunkach terenowych .

UWAGA : ze wzgledu na brak mozliwosci petnego ustalenia przebiegu poszczegolnych warstw podto-
za gruntowego , moze wystgpi¢ koniecznos¢ wykonania wymiany gruntdw na wiekszg gtebokos¢ niz
przewidziano w projekcie . Wielkos¢ dodatkowej wymiany podlega ustaleniu z inwestorem i nadzorem .

Opole, czerwiec 2023r.

Opracowat:

inz. A. Kulejewski
upraw. bud. nr 34/77/0p
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