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PRZYKLADOWE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okoto
160%220x40 cm, wykonana z drewna Iglastego (sosna,
swierk). Dwa pionowe, toczone stupy o érednicy okoto
12-14 cm, w ktdrych zamontowano metoda na wpust
4 poprzeczki o srednicy okoto 6-8 cm. Konstrukcja zwieri-
czona |est dwuspadowym dachem, wykonanym z mini-
mum & desek. Pojedyncza deska klasy A/B i wilgotnosci
nieprzekraczajace] 18%, o wymiarach okoto 160x15 cm.
Dach z dwdch stron zakoriczony ryglem o szerokosci
8cm.

W konstrukcji zamocowanao dwustronnie zadrukowany
panel edukacyjny o wymiarach okoto 109x35x0.2 cm.
Ponizej, pomiedzy dwiema poprzeczkami, metoda
na wpust zamontowano 4 prety ze stali nierdzewnej
o srednicy oketo 8 mm. Na kazdym z nich obsadzono
po 4 dwustronnie zadrukowane, obracane prostopa-
dtosciany o wymiarach okota 22x17x2 cm, wykonane
z aluminium | tworzywa slizgowego typu PE.
Tolerancja wymiaréw +5%.

BEZPIECZENSTWO

Elementy ruchome posiadaja obte krawedzie | sg wyko-
nane w takl sposob, by uniemozliwic zakleszczenie
oraz zapewnic bezpieczne uzytkowanie w odniesieniu
do normy PN-EN 1176-1:2009 i/lub PN-EN 16630:2015.
Konstrukcja mocowana jest w gruncie za pomocg kotew
stalowych, ktdre sg o wymiarach okoto 100x6x8 cm
wraz z betonem B20.

Konstrukcja posiada tabliczke z instrukcjg bezpiecznego
uzytkowania.

Elementy zadrukowane wykonane sa w technologii UV.
Druk naniesiony bezposrednio na sciany tabliczek obro-
towych i panel edukacyjny. Catos¢ zabezpieczona lamina-
tem UV iflub laklerem UV. Wydruk odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych UV i H,0 oraz inne drobne
nieinwazyjne uszkodzenia.

DYDAKTYKA

Seria gier przeznaczona do edukacji przyrodnicze]
w warunkach plenerowych.

OPCJE DODATKOWE

[] tawka - siedzisko tawy wykonane z drewna igla-
stego klasy (24 o wilgotnoscl do 18%.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okoto
135x220x40 cm, wykanana z drewna iglastego (sosna,
swlerk). Dwa pianowe, toczone stupy o srednicy okoto
12-14 cm, w ktérych zamontowano metodg na wpust
4 poprzeczki o srednicy okoto 6-8 cm. Konstrukcja zwieri-
czona jest dwuspadowym dachem, wykonanym z mini-
mum 4 desek. Pojedyncza deska klasy A/B i wilgotnosci
nieprzekraczajace] 18%, o wymiarach okoto 135x15 cm.
Dach z dwach stron zakoriczony ryglem o szerokosci
8cm.

W konstrukcji zamocowano dwustronnie zadrukowany
panel edukacyjny o wymiarach ckoto 85x21x0,2 cm.
Ponize], pomiedzy dwiema poprzeczkami, metodg
na wpust zamontowano 3 prety ze stali nierdzewnej
o grednicy okoto 8 mm. Na kazdym z nich obsadzono
po 3 dwustronnie zadrukowane obracane prostopadto-
sciany, o wymiarach ckoto 22x17x2 cm wykanane z alu-
minium | tworzywa slizgowego typu PE.

Tolerancja wymiaréw *5%.

BEZPIECZENSTWO

Elementy ruchome posiadajg obte krawedzie i sa wyka-
nane w taki sposob, by uniemozliwi¢ zakleszczenie
oraz zapewnic¢ bezpieczne uzytkowanie w odniesieniu
do normy PN-EN 1176-1:2009 i/lub PN-EN 16630:2015.
Konstrukcja mocowana jest w gruncie za pomoca kotew
stalowych, ktére sa o wymiarach okoto 100x6x8 cm
wraz z betonem B20.

Konstrukcja posiada tabliczke z instrukcjg bezpiecznego
uzytkowania.

Elementy zadrukowane wykonane sa w technologit UV.
Druk naniesiony bezposrednio na sciany tabliczek obro-
towych | panel edukacyjny. Catasc zabezpieczona lamina-
tern UV i/lub lakierem UV. Wydruk odporny na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych UV 1 H,0 oraz inne drobne
nieinwazyjne uszkodzenia.

DYDAKTYKA

Seria gier przeznaczona do edukacji przyrodniczej
w warunkach plenerowych.

OPCJE DODATKOWE

[] tawka - siedzisko tawy wykonane z drewna igla-
stego klasy C24 o wilgotnosci do 18%.

NR 2. PUZLE - ZGADYWANIK

Tabliczki obrotowe
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TECHNOLOGIA WYKONANIA

Gra sktadajaca sle z dwdch konstrukcji. Pierwsza z nich,
o wymiarach zewnetrznych okoto 135x220x40 cm,
a druga okoto 150x220x40. Obie konstrukcje wykonane
z drewna iglastego (sosna, swierk).

Konstrukcja z kotami - trzy pionowe, toczone stupy
o grednicy okoto 12-14 cm, na ktdrych zamontowano
okragty panel edukacyjny o srednicy okoto 90 cm (jedy-
nie w przyrodniczym kole wiedzy wystepuje ksztatt
przypomingjgcy korone drzewa). Do panelu zamonto-
wano obrotowy, okragty panel o srednicy okoto 60 cm.
Ponad ckragtymi panelami zamontowano panel tytutowy
o wymiarach okoto 110%25 cm. Konstrukcja zwienczona
jest dwuspadowym dachem, wykonanym z minimum 4
desek. Pojedyncza deska klasy A/B i wilgotnosci nieprze-
kraczajacej 18%, o wymiarach okoto 135x15 cm. Dach
z dwdch stron zakoriczony ryglem o szerokosci 8 cm.

Konstrukcja z tablica dwustranng - dwa pionowe, toczone
stupy o Srednicy okoto 12-14 cm. W stupach zamonto-
wano metoda na wpust dwie poprzeczki o srednicy
okote 6-8 cm, w ktdrych zamontowano dwustrannie
zadrukowany panel edukacyjny o wymiarach okoto
100x75x0,2 cm. Kanstrukcja zwiericzona jest dwu-
spadowym dachem, wykonanym z minimum 4 desek.
Pojedyncza deska klasy A/B i wilgotnosci nieprzekracza-
jacej 18%, o wymiarach oketo 150x15 cm. Dach z dwaéch
stron zakoriczony ryglem a szerokoscl 8 cm.

Tolerancja wymiaréw £5%.

BEZPIECZENSTWO

Elementy ruchome posiadajg obte krawedzie | sg wyko-
nane w taki sposob, by uniemozliwic zakleszczenie
oraz zapewnic bezpieczne uzytkowanie w odniesieniu
do normy PN-EN 1176-1:2009 i/lub PN-EN 16630:2015.
Konstrukcja mocowana jest w gruncie za pormoca kotew
stalowych, ktdre sg o wymiarach okoto 100x6x8 cm
wraz z betonem B20.

Konstrukcja posiada tabliczke z instrukcja bezpiecznego
uzytkowania.

Elementy zadrukowane wykonane sg w technolo-
gii UV. Druk naniesiony bezposrednio na sciany paneli
edukacyjnych. Catosc zabezpieczona laminatem UV i/
lub lakierem UV. Wydruk odporny na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych UV i H,0 oraz inne drobne nieinwazy|ne
uszkodzenia.

DYDAKTYKA

Seria gier przeznaczona do edukacji przyrodniczej
w warunkach plenerowych.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okoto
200x75x180 cm, wykonana z drewna konstrukcy|-
nego KVH C24, iglastego (sosna, gwierk) o wilgotnasci
nie przekraczajgce| 18%. Siedziska o wymiarach okoto
28x200 cm, a blat okoto 75x200 cm.

W konstrukcji zamontowano blat edukacyjny wykonany
z lite] blachy aluminiowej o wymiarach oketo 190x70 cm.

Tolerancja wymiaréw £5%.

BEZPIECZENSTWO

Elementy posiadaja obte krawedzie | sg wykonane w taki
sposaéb, by uniemozliwic zakleszczenie oraz zapewnic
bezpleczne uzytkowanie w odniesieniu do normy PN-EN
1176-1:2009 i/lub PN-EN 16630:2015. Konstrukcja moco-
wana jest w gruncie za pomoca kotew stalowych, ktére
53 0 wymiarach okoto 100x6x8 cm wraz z betonem B20.

Elementy zadrukowane wykonane sa w technologii
UV. Druk naniesiony bezposrednio na aluminiowy blat,
wszystko zabezpieczone utwardzonym lakierermn, ktéry
tworzy bezpieczng powtoke grubosci min. 80 pm imitu-
jaca Jtafle szkta" - odporng na nieinwazyjne uderzenia,
zarysowania, ogiert, czynniki chemiczne | klimatyczne
oraz UViH,0.

DYDAKTYKA

Seria stotdw przeznaczona do edukacji przyrodniczej
w warunkach plenerowych.

Y A
Odpornose Odpornosc
na zarysowania na oglen

Produkt klasy Bezpieczerstwo
PREMIUM
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