PLACE | DROGI

PRZEDMIAR ROBOT
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys PLACE | DROGI
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 |ST 01.01 KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych ha 0,4
1.2 KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosé 5'cm m 21
1.3 KNNR 5/721/2 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny
1°cm gtebokosci (ponad 5) - dodatkowo 4 cm
Krotno$¢=4 m 21
1.4 KNR 231/801/5 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka reczna, grubos¢ podbudowy
4’cm m2 1,5
1.5 KNR 231/801/6 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka reczna, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci
Krotnos¢=4 m2 1,5
1.6 KNR 404/1103/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 5
samochoddéw na zmiane m3 0,15
1.7 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km m3 0,15
1.8 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1'km transportu - dalsze 9km
Krotnos$¢=9
RAZEM 0,30|m3 0,30
1.9
0,3
2 ST 02.00 Element ROBOTY ZIEMNE
21 [ST0201  [KNR201/228/5 |Wykopy wykonywane spycharkami, 74 kW (100°KM), grunt kategorii I~~~ """~
Wyliczenie iloscirobot:
Wymiana nienosnych gruntéw podtoza na :2616*0,5
powierzchni 2616,0m2warstwa 0,5m  : 1.308,00
RAZEM 1.308,00|m3 1308,0
22 |ST02.01 KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10°'m
(2) w przedziale 10-30°'m, grunt kategorii lll, spycharka 74’kW (100°'KM)
Krotno$¢=2 m3 1.308,0
2.3 |ST02.01 KNR 201/229/8 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10°'m
(2) w przedziale ponad 30 do 60°'m, grunt kategorii lll, spycharka 74'’kW (100°KM) - odlegto$¢ 40m|m3 1308,0
2.4 |ST02.01 KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(4) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW, samochod 5-10°t m3 1308,0
25 |ST02.01 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochéd 5-10°t - dalsze 9km
Krotno$¢=18 m3 1.308,0
26 ST 02,01 Koszty przyjecia na skladowisko
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2223,60
: 2 223,60t 2223,6
2.7 |ST05-02 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV - pod wymiane gruntu m2 2616,0
2.8 |ST02-01 Zakup i dow6z gruntu licencjonowanego na wykonanie wymiany gruntu pod warstwy
konstrukeyjne nawierzehni
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1438,80
RAZEM:: 1438,80|m3 1438,8
29 |ST02-01 KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii lll-IV,
............................. (@) . Ispycharka 74’ kW (100°KM)
Uyl CZenie 08 OOt | e
Zageszczanie do wskaznika 1s=0,97 :11438,8 1 438,80
RAZEM:: 1438,80|m3 1438,8
3 ST 05.00 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE-PLAC
3.1 |ST05.02 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV m2 2616,0
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32 |ST0503 | KNR 231/114/1_|Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20'cm
Uy CZenie 08 TO DOt e
Warstwa filtracyjna zagescczona do §2616,0 :
1s=0.98 e L 2616,00
RAZEM:: 2616,00|m2 2616,0
3.3 |ST05.03 KNR 231/115/7 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, warstwa goérna, cement
........................................................... 3% grubos¢ warstwy po zageszezeniu8'em
Wyliczenie iloscirobot:
kruszywo zwiazane cementem w klasie §2616,0
wytrzymatosci na sciskanie C5/6 w-wa : :
25cm : 2 616,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  261600m2 | 26160
3.4 |ST05.03 KNR 231/115/8 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, warstwa goérna, cement
3%, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Krotno$¢=17 m2 2616,0
3.5 |ST05.04 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
........................................................... WS O O e
Yl CZenie 08 TO DOt e
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 :2616,0
wg.PN-EN13242+A1:2010 stabilizowanego | ;
mechanicznie do Is=1,0 Wno$=60% 2616,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  261600m2 | 26160
3.6 |ST05.04 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=3 m2 2616,0
3.7 |ST05.04 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm -
........................................................... WS Gl O e
Yl CZenie 08 OOt e
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 %2616,0 '
wg.PN-EN13242:2004 stabilizowanego :
mechanicznie do 1s=1,0 Wno$=80% e esee e s8R R85 SRR SRR : 2616,00
RAZEM:: 2616,00|m2 2616,0
3.8 |ST05.04 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=4 m2 2616,0
3.9 |ST05.05 KNR 231/9902/3 | Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm na
podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, podsypka grubosci 5'cm - kostka
grubosci 10cm m2 2616,0
4 ST 05.00 Element ROBOTY NAIWRZCHNIOWE -RAMPA
4.1 |ST 05.02 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V m2 595,0
4.2 |ST 02.01 Zakup i dowdz gruntu licencjonowanego na wykonanie nasypu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
Wg. bilansu mas ziemnych * wsp. 11387*1,1
spdlchnienia 1,1 1525,70
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  152570|m3 15257
4.3 |ST 02.01 KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosc¢ do 3,0'm, grunt kategorii lll-IV,
............................. (@) . Ispycharka 74'kW (100°KM)
Wyliczenie ilosci robét:
Zageszczanie do wskaznika Is=1,0 5257 ST 1 525,70
RAZEM:: 1525,70\m3 15257
4.4 |ST 05.04 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
........................................................... WA O 8O e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 :595,0
wg.PN-EN13242+A1:2010 stabilizowanego | ;
mechanicznie do Is=1,0 Wnos=60% 1 L 59500
RAZEM:: 595,00|m2 595,0
45 |ST05.04 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=3 m2 595,0
46 |ST05.04 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm -
warstwa gr.12cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 595
wg.PN-EN13242:2004 stabilizowanego :
mechanicznie do 1s=1,0 Wnos=80% T, L 59500
RAZEM:: 595,00/ m2 595,0
4.7 |ST 05.04 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=4 m2 595,0
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4.8 |ST05.05 KNR 231/9902/3 | Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm na
podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5’cm, podsypka grubosci 5'cm - kostka
grubosci 10cm m2 595,0
5 ST 05.00 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI
5.1 |ST05.02 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV m2 239,0
5.2 |ST05.03 KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po
........................................................... zaggszezeniu 3'cm - warstwa gr.A6em
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
Wskaznik zageszczenia 1s=0,98 239,0 : 239,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 239,00|m2 239,0
5.3 |ST05.03 KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=13 m2 239,0
5.4 |ST05.05 KNR 231/9903/1 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
........................................................... piaskowej, kostka prostokatna 20x10°em
Y CZenie 08 TO DOt e
Kostka 20x10x6 239,0 239,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 239,00|m2 239
6 ST 05.00 Element ELEMENTY ULIC
6.1 Uszczelnienie spoiny podtuznej za pomocg wypetnienia ssfaltowg masag zalewowg m 21,0
6.2 |ST 05.06 KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V
m 598,3
6.3
((22+22+63,5+42+2,5+2,5+4+3,7+54+26,5+9+24)+(9,5+13,5+10,2 :
e MRTSRTSRTHTETON007 26,53
RAZEM:: 32,09|m3 32,1
64 |ST0506 [KNR 231/402/4_[tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C8/10podobrzeze
Wyliczenie ilosci robét:
004m3/tmb L (9A%2047,7+43+6+215¢19°004 L 5,06
RAZEM: 5,06|m3 5,1
6.5 |ST 05.06 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej- analog
kraweznik przejazdowy 22*15*100cm
92,7
6.6
379
6.7
126,0
6.8 |ST 05.06 ‘KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowg
m 127
6.9
szt 3
6.10
szt 2,0
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6.11 KSNR 6/705/1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
ciggte, malowanie reczne m2 24
6.12 KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzenh podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 11
6.13 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 7
7 Element ROBOTY DODATKOWE
7.1 |ST05.02 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
TNt KGOl LI e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1227,00
1227,00|m2 1227,0
7.2
768,0m3 - 660,0m3 ( humus pozostawiony (768 660) *1,1 :
na budowie ) * Wsp. spolchnienia 1,1 1 % 118,80
RAZEM:: 118,80|m3 118,8
7.3 KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii Il
spycharka 74 kW (100°'KM)
Objetosc¢ gruntudowieziona + humus ;(108+660) *1,1
pozostawionym na odktadzie na dziatce : :
sasiedniej) 844,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 844,80/ m3 844.8
7.4 |ST02.01 KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10°'m
(2) w przedziale 10-30'm, grunt kategorii lll, spycharka 74 kW (100°KM)
Krotno$¢=2 m3 844.8
7.5 |ST02.01 KNR 201/229/8 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10°'m
(2) w przedziale ponad 30 do 60°'m, grunt kategorii lll, spycharka 74'kW (100°KM) - odlegto$¢ 40m|m3 844.,8
7.6 |ST02.01 KNR 201/235/2 |Formowanie i zaggszczanie nasypdw spycharkami, wysoko$¢ do 3,0'm, grunt kategorii Ill-1V,
............................. (@) ....Is;ycharka 7ATkW (100°KM)
Wyliczenie l0SCi IODOt: e
Zageszczanie pod tereny zielone do §660*1 A :
wekaznika1s=0.97 S 726,00
Zageszczanie pod chodniki do wskaznika '95*1 1 :
1550 07 104,50
Zageszczanie pod zjazd do wskaznika 16*1 1
1550 07 17,60
RAZEM:: 848,10/m3 848,1
7.7 |ST06.03 [KNR 201/510/1_|Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu&'em
Wyliczenie flosci robot:
Skarpa zjazdu - humus pozyskany na 16 S
budowie L 16,00
g 16,00/ m2 16,0
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