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1. Wstep

ce, ul.

Niniejszg dokumentacje
wykonano na zlecenie firmy DOMEL inz. lwona Dotzycka, siedziba; 46 - 073 Mechni-
Torowa 13a. Zlecone prace polegaty na rozpoznaniu warunkéw gruntowo - wodnych

podfoza dla projektowanej budowy Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych, w
Opolu, przy ul. Wspdlnej - dz. nr 41/2, 41/3i 97.

W celu rozwigzania zadania otrzymano od Zleceniodawcy mape zasadniczg w skali

1:500 z lokalizacjg oraz gtebokoscig otworéw badawczych, w oparciu o ktérych wykonanie
nalezy wykonac rozpoznanie oraz informacje dotyczgce projektowanej inwestyciji.

2. Wykorzystane akty prawne, normy, materialy archiwalne i literatura

10.

11.

12.

13.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

PN-B-04452 - Geotechnika - badania polowe.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne czes¢ 1. Zasady ogdine.

PN-B-02479 - Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne czes¢ 2. Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowanie.

"Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7 - Poradnik” - ITB Warszawa, 2011.

Zasady dokumentowania geologiczno - inzynierskiego (w $wietle wymagan Eurokodu
7) - PIG - PIB Warszawa, 2018 r.

"Zarys geotechniki" - Z. Witun, 2007 r.
"Hydrogeologia ogdélna" - Z. Pazdro, 1983 r.

Szczegodtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz Opole Pdétnoc (po
reambulaciji), z objasnieniami.
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14. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Opole Pétnoc.

15. Mapa Hydrogeologiczna Polski - pierwszy poziom wodonosny wystepowanie i hydro-
dynamika w skali 1 : 50 000, arkusz Opole Pétnoc.

16. Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Opole Pétnoc
3. Ogodlna charakterystyka techniczna inwestycji

Wg informacji uzyskanych od Zleceniodawcy na wskazanym terenie projektowana
jest budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych. Bedzie to nadzorowany,
ogrodzony szczelny plac z rampg oraz drogami dojazdowymi, wyposazony w odpowiednig
ilos¢ pojemnikow i kontenerow.

4. Zakres wykonanych prac

W celu rozwigzania zadania wykonano nastepujgcy zakres prac polowych i kameral-
nych:

4.1. prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych do istniejgcych punk-
téw topograficznych, w oparciu 0 mape zasadniczg w skali 1:500. Przyblizone rzedne wyso-
kosciowe otworow badawczych ustalono przez interpolacje wartosci wysokosciowych z opisu
przedstawionego na w/w mapie i narzedzi portalu e-mapa.

4.2. badania polowe

W ramach prac polowych zgodnie ze zleceniem wykonano 5 otworéw badawczych,
kazdy do gtebokosci 2,5 m od pow. ter., o tgcznym metrazu 12,5 mb wiercen.

Otwory wykonano matosrednicowym zestawem Eijkelkamp przy uzyciu odpowiednie-
go osprzetu. W trakcie wiercenia otworow prowadzono na biezgco oznaczanie makroskopo-
we przewiercanych gruntéw i profilowanie geologiczne odstanianych warstw oraz obserwacje
i pomiary hydrogeologiczne. Z przewiercanych gruntéw pobierano proby w kategorii B klasy
3

Badania polowe wykonano w dniu 15 kwietnia 2023 r. pod kierownictwem i dozorem
geologicznym autorki niniejszej dokumentaciji.

4.3. badania laboratoryjne

Po zestawieniu profili geologicznych do badan laboratoryjnych wytypowano 4 probki z
gruntow spoistych. W probach z gruntéw spoistych oznaczono: rodzaj gruntu, barwe, wilgot-
nos$¢ naturalng, ciezar objetosciowy, granice plastycznosci, granice ptynnosci (metodg Casa-
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grande’a), stopien plastycznosci, wskaznik plastycznosci i uziarnienie, dodatkowo dla 1
probki cisnienie pecznienia oraz w 1 prébce zawartos¢ czesci organicznych.

Badania laboratoryjne probek gruntu wykonano w Laboratorium Gruntu Katarzyna
Kozimor, z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. Zakopianhskiej 12.

4.4. prace kameralne

Zakres prac kameralnych obejmowat:

- przeglad kartograficzny,

- analize materiatéw archiwalnych i literatury,

- analize materiatéw z wykonanych prac polowych i laboratoryjnych,

- opracowanie kart dokumentacyjnych otworow,

- wydzielenie warstw geotechnicznych, ktérych parametry charakterystyczne ustalono na
podstawie tablic normowych PN-81/B-03020, przyjmujgc jako parametry wiodgce wypro-
wadzone z badan polowych dla gruntéw niespoistych - Ip, z badan polowych i laborato-
ryjnych dla gruntéw spoistych - I,

- opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg wykonanych otworéw badawczych,

- opracowanie tekstu dokumentacji.

5. Potozenie, morfologia, hydrografia i uzytkowanie terenu

Objety badaniami teren potozony jest na zachdd od centrum zabudowy miasta Opola,
przy ul. Wspaolnej i obejmuje dziatki nr 41/2 i 41/3. Sgsiedztwo terenu od potnocy, potudnia i
zachodu (poprzez row melioracyjny) stanowig tereny uzytkowane rolniczo, natomiast od
wschodu ulica Wspélna. Na terenie badan zlokalizowany jest row melioracyjny o przebiegu z
S na N, a nastepnie z E na W, tgczac sie z rowem melioracyjnym przebiegajgcym wzdtuz
zachodniej granicy terenu.

Wg podziatu fizyczno - geograficznego J. Kondrackiego teren badan potozony jest w ob-
szarze makroregionu Nizina Slgska (318.5), mezoregionu Pradolina Wroctawska (313.52).
Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment tarasu starej doliny rzeki
Odry z okresu przed przetomowego przez obecne centrum Opola. Nachylenie terenu zazna-
cza sie na zachod - do koryta rzeki Glinki (Ryjec). Rzedne terenu badan zawierajg sie w
przedziale 152,2 - 153,4 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie badan jest rozbudowana. Giéwng arterig wodng stano-
wi rzeka Odra przeptywajgca w odlegtosci ca 2,5 km na wschod, ktorg lewostronnie zasila
przeptywajgca z S na N w odlegtosci od terenu badan ca 170 m na zachdd rzeka Glinka
(JCWP o kodzie 6000101192). Sie¢ hydrograficzng w rejonie badan uzupetniajg liczne bez-
imienne cieki i rowy melioracyjne.
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Teren badan stanowi uzytek rolny oznaczony w ewidencji gruntéw symbolem LIV.
Najblizszg zabudowe stanowig budynki przemystowe i ustugowe zlokalizowane po przeciw-
nej stronie ulicy Wspolnej.

6. Budowa geologiczna

Podtoze geologiczne rozpatrywanego terenu rozpoznane w ramach niniejszego opra-
cowania otworami badawczymi do gtebokosci maksymalnej 2,5 m od pow. ter. budujg utwory
czwartorzedowe.

Czwartorzed buduje kompleks utwordéw rzecznych i rzeczno zastoiskowych holocenu,
reprezentowanych przez piaski drobne, zwiry, zwiry z domieszkg glin, zwiry gliniaste, gliny
pylaste zwiezte, gliny pylaste, gliny oraz namuty gliniaste, wyksztatcone w formie nieregular-
nych warstw i soczew utozonych naprzemianlegle. Wg materiatdw archiwalnych z rejonu
badan migzszos¢ tego kompleksu nie przekracza 5 m, ponizej mozliwe ity trzeciorzedowe na
marglach kredowych.

Zabarwienie gruntéw: namutéw gliniastych - czarne, glin pylastych zwieztych - z6ito
szare, glin pylastych - niebiesko szare, glin - jasno szare, z6tto szare i brgzowo szare, zwi-
réw gliniastych - bezowe, piaskéw drobnych - szare, zwirdw - zétto szare i bezowe.

Okrywe gruntéw rodzimych stanowi gleba, migzszosci udokumentowanej 0,4 - 1,6 m.
7. Warunki wodne

Rozpatrywany teren potozony jest w zlewni rzeki Glinki, w odlegtosci od jej koryta ca
170 m na E.

W trakcie prowadzenia prac badawczych we wszystkich wykonanych otworach
stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej, o zwierciadle napietym, ktdére nawiercono w strefie
gtebokosci 0,40 - 2,30 m od pow. ter., na rzednych 150,70 - 152,80 m n.p.m, ustabilizowano
w strefie gtebokosci 0,00 - 1,67 m od pow. ter., na rzednych 151,23 - 153,20 m n. p.m. Zasi-
lanie wod nastepuje bezposrednio z opaddéw atmosferycznych oraz poprzez kontakt hydrau-
liczny z wodami w korycie Glinki. W okresach stanéw normalnych rzeka drenuje doling, na-
tomiast przy wodostanach powodziowych - zasila. Po intensywnych opadach atmosferycz-
nych i roztopach sniegowych teren jest okresowo podtapiany.

Generalny sptyw wod z terenu badan odbywa sie w kierunku zachodnim - do koryta
rzeki Glinki.

Wg literatury i materiatéw archiwalnych z rejonu badan wspétczynniki filtracji gruntéw
podtoza wynosza:
- dla piaskéw drobnych - 5+ 10m/d
- dla zwiréw - 25+ 40 m/d.

Zaktad Ustug Technicznych ,PROGEQ” s.c.
45-131 Opole, ul. J. Cygana 4 tel. 77 44 10 290, 504 233 060, 504 233 080 e-mail: progeo@geologia.opole.pl




Dokumentacja badan podfoza gruntowego z opinig geotechniczng
dla projektowanej budowy
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
w Opolu, ul. Wspdlna
obreb 0061 Potwie$, a.m. 30, dz. nr 41/2, 41/3, 97

Archiwalne analizy chemiczne prob wody srodowiska utworéw czwartorzedowych z
rejonu badan wg PN-EN 206+A2:2021-08 w stosunku do betonu wykazujg cechy agresyw-
nosci odpowiadajgce klasie ekspozyciji XA1.

8. Geotechniczna ocena podtoza gruntowego

Podioze omawianego terenu stanowig grunty jednego wieku, zrdéznicowane pod
wzgledem litologii i parametrow geotechnicznych, ktére oznaczono jako pakiet I. W
obrebie pakietu wydzielono warstwy geotechniczne biorgc za podstawe wyksztatcenie litolo-

giczne, stopnie zageszczenia lp, stopnie plastycznosci |,.

pakiet | - osady rzeczne i rzeczno zastoiskowe holocenu:

warstwala - namuly gliniaste - wydzielona w rejonie otworéw badawczych nr 1, 2 i
3, w strefie gtebokosci 0,7 - 2,2 m od pow. ter., migzszosci 0,05 - 1,2
m.

Nawilgocenie uzaleznione od warunkow atmosferycznych i kontaktu

z warstwg wodonos$na.

Wg [8] symbol konsolidacji C.

Zawartos¢ czesci organicznych I, = 16,89 %.

Uogdlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan laboratoryjnych
I. = 0,46 odpowiada gruntom w stanie plastycznym.

warstwalb - zwiry gliniaste - wydzielona w rejonie otworu badawczego nr 2, w stre-
fie gtebokosci 0,4 - 0,6 m od pow. ter., migzszosci 0,2 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i kontaktu z
warstwg wodonos$na.
W(g [8] symbol konsolidacji C.
Uogdlniony stopien plastycznoéci wyliczony z badan makroskopowych
I. = 0,70 odpowiada gruntom w stanie miekkoplastycznym.

warstwa lcl - gliny, - wydzielona w rejonie otworéw badawczych:
- nr 1, w strefie gtebokosci 1,55 - 2,50 m od pow. ter. i do gtebokosci
2,5 m nieprzewiercona,
- nr 2, w strefie gtebokosci 2,2 - 2,5 m od pow. ter. i do gtebokosci
2,5 m nieprzewiercona,
- nr 3, w strefie gtebokosci 2,0 - 2,3 m od pow. ter., migzszosci 0,3 m,
- nr 4, w strefie gtebokosci 1,5 - 2,5 m od pow. ter. i do gtebokosci
2,5 m nieprzewiercona,
- nr 5, w strefie gtebokosci 1,1 - 2,2 m od pow. ter., migzszosci 1,1 m.
Nawilgocenie uzaleznione od kontaktu z warstwg wodonosng i warun-
kéw atmosferycznych.
Wqg [8] symbol konsolidacji C.
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warstwalc2 -

warstwa ld1l -

warstwa ld2 -

warstwa lel -

warstwa lle2 -

Uogdlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych
i laboratoryjnych I, = 0,20 odpowiada gruntom w stanie twardoplastycz-
nym.

gliny pylaste - wydzielona w rejonie otworu badawczego nr 1, w stre-
fie glebokosci 0,8 - 1,5 m od pow. ter., migzszosci 0,7 m.

Nawilgocenie uzaleznione od warunkow atmosferycznych i kontaktu z
warstwg wodonosna.

W(qg [8] symbol konsolidacji C.

Uogdlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych
I. = 0,50 odpowiada gruntom w stanie miekkoplastycznym z pogranicza
plastycznego.

gliny pylaste zwiezte - wydzielona w rejonie otworu badawczego nr 1,
w strefie glebokosci 0,5 - 0,8 m od pow. ter., migzszosci 0,3 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i kontaktu z
warstwg wodonosna.

Wg [8] symbol konsolidacji C.

Uogdlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych
I. = 0,70 odpowiada gruntom w stanie migkkoplastycznym.

gliny pylaste zwiezte - wydzielona w rejonie otworéw badawczych nr 3,
415, w strefie gtebokosci 0,4 - 1,1 m od pow. ter., migzszosci 0,5 - 0,7
m.

Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i kontaktu z
warstwg wodonos$na.

W(g [8] symbol konsolidacji C.

Uogdlniony stopien plastycznoéci wyliczony z badan makroskopowych
i laboratoryjnych I, = 0,43 odpowiada gruntom w stanie plastycznym.

piaski drobne - wydzielona w rejonie otworéw badawczych:
- nr 3, w strefie gtebokosci 2,3 - 2,5 m od pow. ter. i do gtebokosci
2,5 m nieprzewiercona,
- nr 4, w strefie gtebokosci 1,1 - 1,5 m od pow. ter., migzszosci 0,4 m,
- nr 5, w strefie gtebokosci 2,2 - 2,5 m od pow. ter. i do gtebokosci
2,5 m nieprzewiercona.
W okresie wykonywania badan warstwa byta nawodniona.
Uogdlniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych
I.= 0,40 odpowiada gruntom srednio zageszczonym.

zwiry, zwiry z domieszkg gliny - wydzielona w rejonie otworéw badaw-
czych nr 1i 2, w strefie gtebokosci 0,4 - 1,0 m od pow. ter., migzszosci
0,1-0,4m.

W okresie wykonywanie badan warstwa byta nawodniona.
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Uogdlniony stopieh zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych
I. = 0,33 odpowiada gruntom luznym z pogranicza $rednio zageszczo-
nych.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. nr 3 ). Charakterystyczne parametry geotech-
niczne dla gruntdéw poszczegélnych warstw zestawione w "Tabeli parametréw fizyko - me-
chaniczne" (zat. nr 4) ustalono na podstawie tablic normowych przyjmujgc za parametry wio-
dace dla gruntéw niespoistych stopienie zageszczenia Ip, dla gruntéw spoistych stopnie pla-
stycznosci (I.). Podane w niniejszej tabeli wartosci stopni zageszczenia Ip i stopni plastycz-
nosci |, zostaty wyprowadzone z badan polowych i laboratoryjnych. Parametry charaktery-
styczne zostaty ustalone na podstawie wartosci wyprowadzonych w wyniku ostroznego
oszacowania odniesionego do przedziatu zmiennosci parametru ograniczonego do jednego
stanu gruntu, zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1. Zasady ogolne. Do obliczeh projektowych w przypadku wartosci charakterystycz-
nych nalezy przyjmowac¢ wspoétczynnik materiatowy y,, = 0,9 lub y,, = 1,1 stosujgc wartos¢
bardziej niekorzystna.

9. Opinia geotechniczna - podsumowanie

1. Na podstawie wykonanych badan wskazanego terenu w Opolu, ul. Wspdlna - dz. nr 41/2
i 41/3, rozpoznano:
- wyksztatcenie litologiczne utworéw budujgcych podtoze do gtebokosci maksymalnej
2,5 m od pow. ter.,
- warunki geotechniczne podtoza.

2. Podtoze gruntowe projektowanych obiektow jest uwarstwione i nierbwnomiernie w pionie
scisliwe. W rejonie wykonanych otworéw badawczych do gtebokoéci rozpoznania podto-
ze budujg osady czwartorzedowe holocenu (pakiet 1), okryte glebg. Osady czwartorze-
dowe reprezentowane sg przez grunty matospoiste, sredniospoiste, zwieztospoiste oraz
grunty niespoiste. Grunty matospoiste wyksztatcone jako zwiry gliniaste (warstwa Ib) byty
w stanie miekkoplastycznym (I. = 0,70). Grunty Sredniospoiste wyksztatcone jako glinia-
ste namuty organiczne (warstwa la) byly w stanie plastycznym (I. = 0,46), wyksztatcone
jako gliny i gliny pylaste (warstwy Ic1 i Ic2) byly w stanie twardoplastycznym i plastycz-
nym (I. = 0,20 + 0,50). Grunty zwieztospoiste wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte
(warstwy Id1 i 1d2) byly w stanie plastycznym i migkkoplastycznym (I, = 0,43 + 0,70).
Grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne (warstwa lel) sg srednio zageszczo-
ne (Ip = 0,40) natomiast jako zwiry, zwiry z domieszkg gliny (warstwa le2) sg luzne z po-
granicza $rednio zageszczonych (Ip = 0,33).

3. W trakcie prowadzenia prac badawczych we wszystkich wykonanych otworach stwier-
dzono obecnos¢ wody gruntowej, o zwierciadle napietym, ktére nawiercono w strefie gte-
bokosci 0,40 - 2,30 m od pow. ter., na rzednych 150,70 - 152,80 m n.p.m, ustabilizowano
w strefie gtebokosci 0,00 - 1,67 m od pow. ter., na rzednych 151,23 - 153,20 m n. p.m.
Zasilanie wod nastepuje bezposrednio z opadow atmosferycznych oraz poprzez kontakt
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hydrauliczny z wodami w korycie Glinki. W okresach stanéw normalnych rzeka drenuje
doling, natomiast przy wodostanach powodziowych - zasila. Po intensywnych opadach
atmosferycznych i roztopach $niegowych teren jest okresowo podtapiany.

4. Rekomendowane do obliczen wartosci charakterystyczne parametréw wydzielonych
warstw geotechnicznych zestawiono w "Tabeli parametrow geotechnicznych" (zat. nr 4).

5. W podtozu projektowanej nawierzchni placu i drog dojazdowych wystepuja:

- namuty organiczne gliniaste, dla ktérych ze wzgledu na ich sktad i charakter nie okre-

slono grupy nosnosci,

- grunty niewysadzinowe (piaski drobne i zwiry), dla ktérych proponuje sie grupe nosno-
sci G1,
grunty watpliwe (zwiry gliniaste), dla ktérych proponuje sie grupe nosnosci G3,
grunty bardzo wysadzinowe (plastyczne i miekkoplastyczne gliny pylaste zwiezte, gliny
i gliny pylaste) dla ktérych proponuje sie grupe nosnosci G4.

Warunki wodne dla projektowanych obiektéw okresla sie jako zte.
6. Wg KNR 2-01 w podtozu wystepujg grunty kat. | - 111

7. Projektowane obiekty w powigzaniu z charakterem podtoza (warunki gruntowe ztozone)
proponuje sie zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.

Opracowata:
mgr inz. Irena Ortowska
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