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w krggach czystych wod

KARTA KATALOGOWA | ESK-H

Wysokosprawne separatory koalescencyjne z osadnikiem
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€ Specyfikage techniczne na kazde urzadzenie z typoszeregu, Wraz
€ z opisem technicznym i mozliwymi modyfikacjami wymiaréw,
| 8 | znajduja sig na stronie www.ecol-unicon.com
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2.0 Separatory ESK-H przebadano dia przeplywow nominalnych,
‘ 8_% awyniki testow potwierdzia Jednostka Notyfikowana. Separatory
IS £SK-H naleza do oddzielaczy klasy |{zgodnie znorma PN-EN 858),
,._?_ 2 takze maja oznakowanie CE dopuszczajgce do zastosowania na
terenie Unii Europejskie)
il ' Papsr=sTs .
- Kazdy z oferowanych separatorow ESK-H moze by¢ wykonany
wedlug podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa sztucznego
. PE-HD lub polimerobetonu Korpusy z PE-HD produkowane s3
! = \% w klasach wytrzymalosci SN2, SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN 1SO
ISR 9969-2007.
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4“'4""____\ . i,ffzfp_‘,‘ﬁt;ﬁ,; o Wymiary | érednicarur | Rzeczywista | Pojemnos¢ | | Masa
i o Typ urzadzenia = Qo ] 3 - wlot/wylot | pojemnosé | magazyn. | Masa | najcigzszego
i & Q. Vos ' [dm¥s1 | Du N | czedai o}sad. - oleju | calkowita | elementu
| §3 RS, 4 @ m] | [mm] | [mm ldm Cfdml | fkgl | kel |
g2 ESKH15/150 15 L 730 - i 0 1900 1400
g~ ESK-H 1,5/300 2400 | 1400
'y "",___.\

Regulatory
przeptywu

G (BBl zdhid

500

,,,,, b/ Lk

o TH
o (L

i
4
| ]

Filtry
antyodorowe

-
&
>
<
£S5
Hhe
>
[ValNe}
£ | 2030

2080

s Fk ####### . | 2210 | 8%
22 _ESK-H 65/6500S 790
52 “ESK-H70/70005 |
i “ESK-H80/8000S | 80 | 3000
| - F&rﬁg@poos %0 | 3000
f——\ ESK—H100/10000$‘, 100 {3000 | 2800 |

*) Quom [dm3/s] (NS) - przepustowosc nominalna urzadzenia, przy ktorej nastepuje zatrzymanie > 9995 zanieczyszczen :opopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urzadzenia
zgodnie z wymaganiami norrmy PN-EN 858-1)
v, [dm?] - pojernnosc czeéci osadowe]
s~ oznakowanie urzadzen dostarczanych na plac budowy w elementach

Realizacje
Inzynierskie

=) Zwiekszenie wartosci A poprzez Jastosowanie dodatkowych kregow nadbudowy (rozdziat: Studnie i zbiorniki betonowe)

Separatory moga by¢ projektowane wg indywidualnych zapotrzebowan klienta.
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i Wiezalkis akrualizacie dostepne sq na www .ecol-unicon.com



