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z PE 100 z kołn. stal. galwaniz.
i uszczelką gumową

Tuleja kołnierzowa Dy/Dn90/80

obudową i skrzynką uliczną

Dn 80, PN10, długa,
z trzpieniem teleskopowym,

Zasuwa kołnierzowa 

Trójnik Dy225/90
z PE100, PN10

Łacznik rurowy Dy225
z PE100, PN10

Łącznik rurowy Dy225
z PE100, PN10
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-H

D
D
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PE-HD
Dy90 proj.

Przewód wodociągowy główny Dz90mm i przewód wodociągowy 
Dz50mm do obiektów kontenerowych układać we wspólnym 
wykopie na takich samych rzędnych wysokościowych,
w odległości 50cm od siebie w rzucie z góry.

Opaska Dy50/1"
z zasuwą kombinacyjną ISO

Dy50 PE-HD Dy50 PE-HD

Dy25 PE-HD
Przewód wodociągowy do 

obiektu kontenerowego

Hydrant p.pożarowy
nadziemny Dn80

Kolano dwukołnierzowe 
żeliwne ze stopką Dn80

Dn80, PN10/ L=1,0m
Króciec FF D80 x1000mm

obudową i skrzynką uliczną

długa Dn80, PN10
trzpieniem teleskopowym,

Zasuwa kołnierzowa 

Dy90 PE-HD DN80 żel.

z PE 100 z kołn. stal. galwaniz.
i uszczelką gumową

Tuleja kołnierzowa Dy/Dn90/80

Dy90 I 50 PE-HD

na załamaniach 
Blok oporowy

skrzynkę zabezpieczyć przed osiadaniem

PU
N

K
T 

S
EL

EK
TY

W
N

EJ
  

 

N
A
Z
W

A
 R

YS
U

N
K
U

N
A
Z
W

A
 P

R
O

JE
K
TU

N
R
 R

YS
.

LO
K
A
LI

Z
A
C
JA

:

IN
W

ES
TO

R
:

S
K
A
LA

M
ar

ia
 K

ie
łb

as
a

m
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 

1 
: 

10
0/

25
0

45
-7

54
 O

PO
LE

ul
. 

Po
dm

ie
js

ka
m

 6
9 

Za
kł

ad
 K

om
un

al
ny

 S
p.

 z
 o

.o
. 

- 
gm

in
a 

O
po

le
ob

rę
b 

Pó
łw

ie
ś

dz
ia

łk
a 

:

Z
B
IÓ

R
K
I 

O
D

PA
D

Ó
W

 K
O

M
U

N
A
LN

YC
H

PR
O

FI
L 

PO
D

ŁU
Ż
N

Y 
PR

Z
YŁ

A
C
Z
A
 

S
-8

PR
O

JE
K
T 

TE
C
H

N
IC

Z
N

Y 
M

A
R
Z
EC

 2
02

3R
PR

O
JE

K
TA

N
T:

O
PR

A
C
O

W
A
N

IE
:

nr
 4

1/
2,

 4
1/

3,
 9

7 
am

.3
0

up
r. 

47
/D

O
Ś
/0

3
in

ż.
 I

w
on

a 
D

oł
ży

ck
a

np.SYNOFLEX firmy
HAWLE lub Multi/Joint
firmy GEORG FISHER

H
YD

R
A
N

TO
W

EG
O

 I
 W

O
D

O
C
IA

G
O

W
EG

O
 


