OPIS TECHNICZNY
do projektu ,,Punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Opolu przy ul. Wspoélnej”,

obreb Potwies, a.m. 30, dziatki nr 41/2, 41/3, 97— cze$¢ konstrukcyjna.
Inwestor: Zaktad Komunalny w Opolu Sp. z 0.0. , ul. Podmiejska 69, 45-754 Opole.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora.
Projekt ,,Punktu selektywnej zbiorki odpadéow komunalnych” opracowany przez inz. Iwone
Dotzycka.
Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinia geotechniczng dla projektowanej budowy
punktu selektywnej zbidrki odpadow komunalnych w Opolu, ul. Wspdlna, obrgb Polwies,
a.m. 30, dziatki nr 41/2, 41/3, 97 opracowana przez Zaktad Ustug Technicznych — PROGEO
s.c. w kwietniu 2023r.
Normy i literatura do projektowania.
2. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja $cian oporowych stabilizujacych rampg
selektywnej zbiorki odpadow komunalnych, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wspolnej, ob-
reb Potwies, a.m. 30, dziatki nr 41/2, 41/3, 97. W projekcie zostato podane rowniez rozwigza-
nie schodow terenowych prowadzacych na rampe.
Wszystkie opisane powyzej elementy zaprojektowano jako zZelbetowe wylewane na bu-
dowie.
3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Podtoze geologiczne rozpatrywanego terenu rozpoznane w ramach niniejszego opracowania
otworami badawczymi do glebokosci maksymalnej 2,5 m od powierzchni terenu buduja utwory
czwartorzgdowe. Czwartorzed buduje kompleks utworow rzecznych i rzeczno- zastoiskowych holoce-
nu, reprezentowanych przez piaski drobne, zwiry, zwiry z domieszka glin, zwiry gliniaste, gliny pyla-
ste zwiezte, gliny pylaste, gliny oraz namuty gliniaste, wyksztatcone w formie nieregularnych warstw i
soczew utozonych naprzemianlegle. Wg materialow archiwalnych z rejonu badan migzszo$¢ tego
kompleksu nie przekracza 5 m, ponizej mozliwe ity trzeciorzedowe na marglach kredowych.
Zabarwienie gruntow: namutow gliniastych - czarne, glin pylastych zwigztych - zolto szare, glin
pylastych - niebiesko szare, glin - jasno szare, z6lto szare i bragzowo szare, zwirdow gliniastych - bezo-
we, piaskow drobnych - szare, zwirow - z6lto szare i bezowe.
Okrywe gruntow rodzimych stanowi gleba, migzszosci udokumentowanej 0,4 - 1,6 m.
W trakcie prowadzenia prac badawczych we wszystkich wykonanych otworach stwierdzono

obecnos¢ wody gruntowej, o zwierciadle napigtym, ktore nawiercono w strefie gtebokosci 0,40 - 2,30



m od pow. ter., na rz¢dnych 150,70 - 152,80 m n.p.m, ustabilizowano w strefie glebokosci 0,00 - 1,67
m od pow. ter., na rzednych 151,23 - 153,20 m n. p.m. Zasilanie wod nastepuje bezposrednio z opa-
dow atmosferycznych oraz poprzez kontakt hydrauliczny z wodami w korycie Glinki. W okresach
stanow normalnych rzeka drenuje doling, natomiast przy wodostanach powodziowych - zasila. Po
intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach $niegowych teren jest okresowo podtapiany.

Archiwalne analizy chemiczne prob wody Srodowiska utworow czwartorzgdowych z rejonu
badan wg PN-EN 206+A2:2021-08 w stosunku do betonu wykazuja cechy agresywnosci odpowiada-
jace klasie ekspozycji XAl.

Podloze omawianego terenu stanowig grunty jednego wieku, zréznicowane pod wzglgdem litolo-
gii 1 parametréw geotechnicznych, ktore oznaczono jako pakiet I. W obrebie pakietu wydzielono war-
stwy geotechniczne biorac za podstawe wyksztatcenie litologiczne, stopnie zageszczenia Ip, stopnie
plastycznosci 1.
pakiet I - osady rzeczne i rzeczno-zastoiskowe holocenu:
warstwa Ia - namutly gliniaste - wydzielona w rejonie otworow badawczych nr 1, 2 i 3, w strefie gle-
bokosci 0,7 - 2,2 m od pow. ter., migzszosci 0,05 - 1,2m. Nawilgocenie uzaleznione od warunkow
atmosferycznych 1 kontaktu z warstwg wodono$ng. Symbol konsolidacji C. Zawarto$¢ czesci orga-
nicznych Iom = 16,89 %. Uogolniony stopien plastycznos$ci wyliczony z badan laboratoryjnych Iy =
0,46 odpowiada gruntom w stanie plastycznym.
warstwa Ib - Zwiry gliniaste - wydzielona w rejonie otworu badawczego nr 2, w strefie glgbokosci 0,4
- 0,6 m od pow. ter., migzszosci 0,2 m. Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i
kontaktu z warstwg wodonosng. Symbol konsolidacji C. Uogolniony stopien plastycznosci wyliczony
z badan makroskopowych I; = 0,70 odpowiada gruntom w stanie migkkoplastycznym.
warstwa Icl - gliny, - wydzielona w rejonie otworéw badawczych:

-nr 1, w strefie gigbokosci 1,55 - 2,50 m od pow. ter. i do glebokosci 2,5 m nieprzewiercona,

- nr 2, w strefie glebokosci 2,2 - 2,5 m od pow. ter. i do glgbokosci 2,5 m nieprzewiercona,

- nr 3, w strefie gigbokosci 2,0 - 2,3 m od pow. ter., migzszosci 0,3 m,

- nr 4, w strefie glebokosci 1,5 - 2,5 m od pow. ter. i do glgbokosci 2,5 m nieprzewiercona,

- nr 5, w strefie glebokosci 1,1 - 2,2 m od pow. ter., migzszosci 1,1 m. Nawilgocenie uzaleznione od
kontaktu z warstwa wodono Uogoélniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych i
laboratoryjnych I, = 0,20 odpowiada gruntom w stanie twardoplastycznym.

warstwa Ic2 - gliny pylaste - wydzielona w rejonie otworu badawczego nr 1, w strefie glebokosci 0,8
- 1,5 m od pow. ter., migzszosci 0,7 m. Nawilgocenie uzaleznione od warunkoéw atmosferycznych i
kontaktu z warstwa wodono$na. Symbol konsolidacji C. Uogdlniony stopien plastycznosci wyliczony
z badan makroskopowych I = 0,50 odpowiada gruntom w stanie migkkoplastycznym z pogranicza
plastycznego.

warstwa Id1 - gliny pylaste zwi¢zte - wydzielona w rejonie otworu badawczego nr 1, w strefie glebo-

kosci 0,5 - 0,8 m od pow. ter., migzszosci 0,3 m. Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosfe-



rycznych i kontaktu z warstwa wodonosng. Symbol konsolidacji C. Uogo6lniony stopien plastyczno$ci
wyliczony z badan makroskopowych I. = 0,70 odpowiada gruntom w stanie migkkoplastycznym.
warstwa Id2 - gliny pylaste zwiezte - wydzielona w rejonie otworéw badawczych nr 3, 4 1 5, w strefie
glebokosci 0,4 - 1,1 m od pow. ter., migzszosci 0,5 - 0,7 m. Nawilgocenie uzaleznione od warunkow
atmosferycznych i kontaktu z warstwa wodono$ng. Symbol konsolidacji C. Uogdlniony stopien pla-
stycznosci wyliczony z badan makroskopowych i laboratoryjnych I = 0,43 odpowiada gruntom w
stanie plastycznym.

warstwa lel - piaski drobne - wydzielona w rejonie otworéw badawczych:

- nr 3, w strefie glebokosci 2,3 - 2,5 m od pow. ter. i do glebokosci 2,5 m nieprzewiercona,

- nr 4, w strefie gigbokosei 1,1 - 1,5 m od pow. ter., migzszosci 0,4 m,

-nr 5, w strefie gigbokosci 2,2 - 2,5 m od pow. ter. i do glebokosci 2,5 m nieprzewiercona.

W okresie wykonywania badan warstwa byta nawodniona. Uog6lniony stopien zageszczenia ustalony
z postgpu prac wiertniczych I = 0,40 odpowiada gruntom $rednio zageszczonym.

warstwa Ile2 - zwiry, zwiry z domieszkg gliny - wydzielona w rejonie otworéw badawczychnr 11 2,
w strefie glebokosci 0,4 - 1,0 m od pow. ter., migzszosci 0,1 - 0,4 m.

W okresie wykonywania badan warstwa byta nawodniona. Uog6lniony stopien zageszczenia ustalony
z postepu prac wiertniczych I = 0,33 odpowiada gruntom luznym z pogranicza $rednio zageszczo-
nych.

Projektowane obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach grun-
towych.

Ze wzgledu na zmienne warunki gruntowe oraz wystepowanie w podtozu namutéw przy-
jeto, po uzgodnieniu z autorem dokumentacji geologicznej, ze warstwy nienosne zostang wy-
mienione na pospotke piaskowo-zwirowa zageszczong do stopnia [s=0,98 (Ip=0,70). Na pod-
stawie wykonanych badan ustalono, ze grubo$¢ warstw nasypow moze wynosi¢ nawet 1,60m.
Ostateczng wielko$¢ wymiany ustali geolog na budowie, ktory dokona odbioru gruntu i po-
twierdzi go wpisem do dziennika budowy oraz sprawdzi stopien zageszczenia nasypow.

Ze wzglgdu na mozliwos¢ wystapienia wod gruntowych w wykopach, nalezy przewi-
dzie¢ koniecznos¢ ich usuwania podczas wykonywania rob6t w gruncie. W oddzielnym opra-
cowaniu zostat zaprojektowany sposob odpompowania wod z rejonu prowadzonych prac.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU, PRZYJETE SCHEMATY I PODSTA-
WOWE WYNIKI OBLICZEN
4.1.Uktad konstrukcyjny obiektu

Przyjeto posadowienie bezposrednie. Konstrukcja oporowa obcigzona parciem gruntu

od strony wyzszego naziomu. Obcigzenie zewnetrzne uzytkowe rampy 16,7 kN/m?.



4.2. Schematy statyczne
Do obliczen przyjeto schemat $ciany oporowej ptytowo-katowej obcigzonej parciem
gruntu. Plyta boczna §ciany oporowej jest pionowa. Dokonujgc wymiarowania sprawdzono
statecznos$¢ Sciany na obrot, przesunigcie oraz nos$no$¢ podtoza gruntowego pod podstawag
fundamentowg §ciany.
4.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej §cian oporowych przyjeto
wartos$ci obcigzen zgodnie z:
- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawo-
we obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-82/B-02004 — Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Obcigzenie
pojazdami.
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na komputerze za pomocg programu
RM-WIN (nr klucza 9722).
4.4. Podstawowe wyniki obliczen

Zestawienia podstawowych wynikéw obliczen:

no$nosc¢ ze wzgledu na obrot, My/Mo=1,27>1,1

nos$nos¢ ze wzgledu na przesunigcie w poziomie posadowienia

Z/Qir=0,788<0,9

obcigzenie w poziomie posadowienia Qmpe=120,44 kKN< Q,=101,92 kN
5. OPIS SZCZEGOLOWY

Zaprojektowano zelbetowa konstrukcje monolityczng $cian oporowych wylewana na
budowie z betonu C30/37 wodoszczelnego (w8), zbrojonag pretami wykonanymi ze stali RB
500 W. Otulina zbrojenia 4cm. Ze wzgledu reologi¢ betonu przyjeto dla $cian zbrojenie dwu-
stronne.

Konstrukcja oporowa zostala podzielona dylatacjami, tak aby maksymalna odlegltos¢
pomigdzy nimi nie przekraczata 15,0m. Dodatkowo w miejscach dylatacji musi zosta¢ prze-
rwana ciaglo$¢ stalowej balustrady mocowanej do $cian oporowych.

Mocowanie balustrad do konstrukcji oporowej wykonaé za pomocg wklejanych na zywicy kotew

stalowych.



Konstrukcje terenowych schodow wejsciowych na rampe zaprojektowano jako zelbetowa mono-
lityczng wylewang na budowie z betonu C30/37 wodoszczelnego (w8), zbrojong pretami wyko-
nanymi ze stali RB 500 W.

Opracowal: mgr inz. Mirostaw Jakubowicz



SPIS RYSUNKOW

K-1. SCHEMAT RAMPY NAJAZDOWEJ - UKLAD ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH , skala 1:100

K-2. SZCZEGOLY SCIAN OPOROWYCH §-1, S-2, skala 1:20, 1:5

K-3. SZCZEGOLY SCIAN OPOROWYCH S-3, S-4, S-5, $-6, S-7, skala 1:20

K-4. SZCZEGOLY SCHODOW SCH, skala 1:20



