ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

PRZEDMIAR ROBOT

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
1 ST 04.00 Element RAMPA NAJAZDOWA
1.1 |ST 02.02 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40'm3,
........................................................... gruntkategorit Il
Wyliczenie floscirobot:
Wykop na rozkop pod fundament rampy - ?(2.,.6;5.,.1.6.5/2.*.1.,6.*.1.521 ..............................................................................................................
ponizej gruntu objetego wymiang wzdtuz :
$cian zewnetrznych .Szer.dna wykopu
26mgh1,6m 1:n=1:0,8L=1540mb 956,03
956,03|m3 956,0
1.2 ST 02.02 KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
4) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW, samochod 5-10°t m3 956,0
1.3 |ST 02.02 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochéd 5-10°t - dalsze 9km
Krotno$¢=18 m3 956,0
14 |sT0202 | ] Koszty przyjecia na skladowisko
Wyliczenie 108 Ci 0Ot
O .- A 1625,20
RAZEM 1625,20|m3 1625,2
1.5 |ST02.02 KNR 201/421/3 |Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach, kategoria gruntu Ill, grubo$¢ nadmiaru gruntu do
............................. () o SO O 18 G e
Wyliczenie floscirobOt:
:398*0,15 59,70
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 59,70|m3 59,7
16 [ST0202 I |Zakup i dowsz gruntu licencjonowanego na wykonanie wymiany gruntu pod fundament rampy _
Wyliczenie floscirobot:
Wsp. spolchnienia 1,1 :(956,0+59,7)*1,1 1117,27
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1117,27|m3 1117,3
1.7 |ST 02.02 KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll,
............................. (2 ... |seycharka 74 KW (100KM)
Wyliczenie ilosci robét:
AT L 1117,30
RAZEM 1117,30)m3 1117,3
1.8 |ST 02.02 KNR 201/235/2 |Formowanie i zaggszczanie nasypdw spycharkami, wysokosc¢ do 3,0'm, grunt kategorii Ill-1V,
............................. (@) lspyeharka 74 KW (100 KM e
Uyl CZenie 08 TOD Ot | e
Zageszczanie do wskaznika 1s=0,98 1117,3 1117,30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1117,30m3 1117,3
1.9
m3 21,4
Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o stopie z zebem
lub wrebem, beton podawany pompg beton C30/37
m3 53,4
m3 85,39
Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych przy ul.Wspdélnej w Opolu. strona nr: 1




ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
1.12 |ST 04.01 KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton
............................. (2) . lpodawanypompa
Wyliczenie ilosci robét:
MO0 L 1T6
RAZEM 1,76|/m3 1,8
1.13 |ST 04.01 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
gtadkie, Fi 8-14'mm
2,5
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 8-14'mm
t 6,6
1.15 |ST 04.01 ‘KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
............................. (@) ......lzebrowane, Fi8-A4'mm - ANALOG
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
Stal profilowana :210/1000 0,21
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,21t 0,2
1.16 |ST 04.01 ‘KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa
m2 931,5
1.17 |ST 04.01 KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 931,5
118 |ST04.01 | KNR 202/1913/1 |Dylatacje - analog zywica do szczelin dylatacyjnych
Wyliczenie floscirobot:
:5,15%2+5,94*9 : 63,76
RAZEM:: 63,76|m 63,8
1.19 |ST 04.01 KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawane -
analog
Barierki wokot rampy oraz przy schodach z
rur stalowych ocynkowanych o tacznej
wadze 2491,1kg :
TypA-2297kg A0szi = 1,45 g g
Typ B - 38,08kg -3szt L= 2,35
84,4
2 ST 06.01 Element OGRODZENIE
21 |ST02.02 KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii Ill
m3 6,2
2.2 |ST02.02 KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw, lezgcej na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi,
kategoria gruntu Ill m3 6,2
2.3 |ST06.01 KNRW Cokoty z fundamentami, ceglane 0.25x0.25'm, fundament 0.25x0.80'm - analog
............................. 202/1801/1  |prefabrkowane elementy ogrodzenia
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
Elementy prefabrykowane podmuréwka 280,5 :
*acznik na stupek + betonpod stupki % 280,50
RAZEM:: 280,50|m 280,5
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ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
2.4 |ST06.01 KNRW Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokos¢
202/1803/3  |1.5'm, stupkiz katownika 80x80x10'mm -analog ogrodzenie panelowe
banel o.g.rodzeniowy prosty z pretéw :1280,5+5,1
stalowych ocynkowanych malowanych '
proszkowa rozstaw 2,57m + odcinek 5,1 na§
skarpie f 285,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 285,60|m 285,6
2.5 |ST06.01 ‘KNRW ‘Cokoiy z fundamentami, betonowe 0.20x0.30'm, fundament 0.20x0.80'm
202/1801/2
Podmuréwka betonowa pod ogrodzenie -  :5,1
beton C20/25 zbrojony siatkg z pretow fi 8 :
00zKa 10X10 - V=1,1M3 510
RAZEM:: 5,10|m 5,1
2.6 |ST06.01 ‘KN RwW I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
............................. 202/603/1 ~ |asfaltowa, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
m2 10,2
2.7 |ST06.01 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
202/603/2 asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 10,2
2.8 |ST06.01 Wykonanie i montaz bramy automatycznej ,stalowej wjazdowej uchylnej szerokosci 5,0m
wysokosci 1,60m w wykonaniu indywidualnym szt 2,0
29 |ST06.01 Wykonanie i montaz bramy stalowej wjazdowej uchylnej szerokosci 4,5m wysokosci 1,60m w
wykonaniuindywidualnym szt 1,0
2.10 |ST 06.01 KNRW Scianki oporowe pochylni z betonu monolitycznego -Scianka oporowa pélnocno-zachodniej
202/2201/3 | Oy I Sy Ol e
écianké.wys. 1,55*0,20 L= 4,20mb Beton
C20/25 zbrojenie fi 8mm siatka 22 o : :
oczkach 10X100M | : 1,30
RAZEM: 1,30|m3 1,3
3 Element OBIEKTY KONTENEROWE
3 KNR 225/102/1  |Montaz i demontaz obiektow kontenerowych, montaz
Wyliczenie iloscirobot:
Kontener biurowo-socjalny o wymiarach T
6x3m z weztem sanitarnym dodatkowo: '
okienko podawcze, zadaszenie okienka :
podawczego, klimatyzacja 1,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,00szt 1,0
32 | o] KNR 225/102/1_[Montaz i demontaz obiektow kontenerowych, montaz
Wyliczenie flosci robot:
Kontener wymiany rzecz o wymiarach 1
N S 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,0
33 |  |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej-analog
bloczki betonowe pod obiekty kubaturowe
- 12x2szt
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m3 0,2
4 Element URZADZENIA TECHNICZNE
4.1 Zakup i montaz wagi samochodowej najazdowej o nosnosci do 6t szt 2
4.2 Zakup wozka widlowego szt 1
43 | b Zakup i ustawienie kontenerow na segregowane odpady komunalne
Wyliczenie floscirobot:
Kontener KP 30-32 dt.max 6,5m wys.max
22n0dpodioza . 800
Kontener KP 15-17
Kontener KP 0.2~~~
Kontener KP 7 z zamykanymi klapami
wrzutowymimind 400
Pojemnik skrzyniopaleta z klapg : '
szt 31,0
4.4 Zakup , ustawienie i podfaczenie prasokontenera 20KP szt 2,0
4.5 Zakup i montaz wiaty z instalacjg fotowoltaiczna szt 1,0
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