szczegol wystajacego obrzeza
beton. 30x8cm z chodnikiem
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu drog dojazdowych i placow - typ N 1

skala 1:10
-1
- 2 warstwy
konstr. nawierzchni
HYL 0.40m

warstwy wzmaocnienia
podlaza gruntowego

wyrownane, wyprofilowane i zageszczone podleze gruntowe. W przypadku
wystepowania w podlozy namutdw lub innych nawodmionych gruntéw nienosnych
itow, glin pylastych, zwirdw gliniastych w stanie miekkoplastycznym i plastycznym,
nalezy dokona wymiany na grunt sypki i przepuszczalny z zageszczeniem do
wskaznika Is min. 0,97 i na gteboko§¢ do 50 cm ponizej warstwy polozonej wyzej .

Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wys. 10cm
typu BEHATON szara z wypelnieniem spoin piaskiem .
Podsypka cem.-piaskowa wg PN-EN 13242+A1:2010 o grub. 3 cm.

Dwuwarstwowa pedbudowa z mieszanki kruszywa tamanego CNR frakcji
0/315i0/63mm wg PN-EN 13242+A1:2010, stabilizowanege mechanicznie
wg PN-S-06102:1997 do wskaznika Is=1,00 o {cznej grub. 30 cm.

Warstwa mieszanki kruszywa wg PN-EN 13242+A1:2010 zwigzanego spoiwem
cementem wg PN-EN 14227-1 w klasie wytrzymatosci na Sciskanie (5/6.
Warstwa o grubosci 25 cm.

warstwa filtracyjna z kruszywa naturalnego - pospotki wg PN-EN 13242
o grub. w-wy 20 cm, zageszczona do wskaznika Is=0,98 przy wspol.k 8m/dobe

Przekroje konstrukcyjne naw. zjazdu :
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