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Projekt zagospodarowania dziatki dla zadania:
»Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych ul.Wspdina w Opolu.”

1.0 DANE WYJSCIOWE
1.1. Podstawy opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz.682 tekst jednolity).
— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 poz.503 tekst jednolity).
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.1679 tekst jednoality).

1.2. Wykorzystane materialy

W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujace materiaty:

— Koncepcje rozwigzan projektowych ztozong do akceptacji Inwestorowi

— Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opola

— Mapy topograficzne w skali 1:10 000 i 1:25 000

— Mapy ewidencyjne w skali 1:2000

— Wypisy z rejestru gruntow

— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

— Wywiad i wizje terenowe

— Uzgodnienia, opinie i decyzje.

— Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne podtoza gruntowego wykonana przez
PROGEO Opole - luty 2023r

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo
Planowana inwestycja to budowa szczelnego placu , na ktérym ustawione zostang pojemniki i kontenery na
dowozone przez mieszkancow Opola posegregowane odpady komunalne . Dla utatwienia roztadunku odpadéw
przewidziano powstanie rampy najazdowej , z ktérej deponowane beda ciezsze odpady np. odpady zielone lub
gruz. Teren placu bedzie ogrodzony i o$wietlony. Wyposazony zostanie w nastepujace sieci:
- zewnetrzng instalacje wodociggowa z nadziemnym hydrantem p.pozarowym ,
- zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej z przepompownig $ciekdéw ,
- sie¢ kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i separatorem koalescencyjnym
zintegrowanym z osadnikiem
- instalacje elektryczng i teletechniczna,
- instalacja o$wietleniowa.
Na terenie inwestycji zostanie ustawionych 10- sie¢ sztuk konteneréw o rdznej pojemnos$ci oraz dwa
prasokontenery.
Dla os6b obstugujgcych obiekt przewidziano ustawienie kontenera socjalnego.
Dodatkowy kontener bedzie petnit role punktu wymian rzeczy uzytecznych oddawanych na PSZOK.
Planuje sie rdwniez powstanie wiaty fotowoltaicznej 23kWp o wymiarach 6,5x18,0m
Dodatkowo PSZOK bedzie wyposazony w elementy edukacyjne tj. $ciezke edukacyjna.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatce miejskiej , na ktérg Inwestor otrzymat umowe uzyczenia.
Sa to dziatki o numerach: 41/3, 41/2, 97. Inwestycji beda réwniez towarzyszy¢ roboty na dziatkach o numerach
101/3, 98/8, 41/1, 43/1 i 43/2 znajdujace sie na terenie miasta Opola w dzielnicy Potwie$ przy ulicy Wspélne;.

1.4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci miasta Opola w dzielnicy Polwies, przy ulicy
Wspolnej. Graniczy od wschodu z ulicg Wspélng natomiast od strony pétnocnej i potudniowej teren otaczajqg
grunty rolne. Granice wschodnig stanowi row rolniczy R-A.

Teren zasadniczy inwestycji to dziafki:
- 41/2 — uzytek oznaczony symbolem LIV,
- 41/3 — uzytek oznaczony symbolem LIV,
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Projekt zagospodarowania dziatki dla zadania:
»Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych ul.Wspdina w Opolu.”

-97 - uzytek oznaczony symbolem W,

BILANS TERENU DLA DZIALKI INWESTYCYJNYCH [ STAN ISTNIEJACY ]

parcela |powierzchnia Klasyfikacja Istniejacy terenu w m2
gruntow
41/2 2181 m2 LIV
[100%] Laki trwale
41/3 2120 m2 LIV Istniejace tereny zielone - 4 301,00 m2
140 m2 LV Grunty pod wodami - 146,00 m2
[100%] taki trwate
97 146 m2 W
[ 14,5%)] Grunty pod wodami
Ogotem: teren zielony : 4301,0 m2 [ 96,7%)]
grunty pod wodami: 146,0 m2 [ 3,3%)]
Razem powierzchnia : 4447,0 [ 100,0%]

Dziatki powigzane z inwestycja: jednostka 166101_1obreb : 0061, Potwies ark. mapy 30, 101/3, 98/3,
41/1, 431, 4312

Istniejaca zielen:
W poboczu ulicy Wspdinej . Cze$¢ drzew i zakrzaczen w ramach prac przy realizacji zjazdu z ulicy Wspdinej
bedzie wycietych po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej.

1.5. Budowa geologiczna.

Dokumentacje geologiczno —inzynierskg dla oceny geotechnicznych w rejonie inwestycji wykonata firma PROGEO z
Opola. Wykonano 5 otworéw do gtebokosci 2,50m ppt . Stwierdzono wystepowanie w podfozu gruntowym utwordw
czwartorzedowych. Czwartorzed buduje kompleks utwordw rzecznych i rzeczno-zastoiskowych holocenu,
reprezentowanych przez piaski drobne ,zwiry, zwiry z domieszka glin ,zwiry gliniaste, gliny pylaste zwiezte, gliny
pylaste, gliny oraz muly gliniaste wyksztatcone w formie nieregularnych warstw i soczew utozonych naprzemiennie.
Wg materiatéw archiwalnych z rejonu badan migzszo$¢ tego kompleksu nie przekracza 5m, ponizej mozliwe ity
trzeciorzedowe na marglach kredowych.

Okrywe gruntéw rodzimych stanowi gleba o migzszosci 0,4-0,6m.

W trakcie prowadzenia prac badawczych we wszystkich otworach stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej o
zwierciadle napietym , ktére nawiercono w strefie gtebokosci 0,4-2,30m ppt na rzednych 151,70-152,80m npm.
Zwierciadto wody ustabilizowano w strefie gtebokosci 0,00-1,67m ppt na rzednych 151,23 — 153,20m npm.

Zasilenie wod nastepuje bezposrednio z opaddw atmosfertcznych oraz poprzez kontakt hydrauliczny z wodami w
korycie Glinki.

W okresach standw normalnych rzeka drenuje doline, natomiast przy wodostanach powodziowych -zasila.\

Po intensywnych opadach i roztopach $niegowych teren jest podtapiany.

Generalny sptyw z terenu badan odbywa si¢ w kierunku zachodnim — do koryta Glinki.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
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Projekt zagospodarowania dziatki dla zadania:
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budowlanych” istniejace warunki gruntowe zakwalifikowano jako ztozone , a projektowane obiekty
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

2.0. PROJEKT ZGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Opis projektowanego przedsiewziecia

Zbiornica — Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych to wygrodzony utwardzony plac, na ktérym
ustawione zostang kontenery na poszczegoéine typy odpadéw dowozonych przez mieszkafcéw miasta.

Cze$¢ nawierzchni projektuje sie podnies¢ na wysoko$¢ okoto 1,2m w celu tatwiejszego deponowania
odpaddw. Konstrukcje rampy stanowi zelbetowa $ciana oporowa o wysoko$ci catkowitej 2,4m. Od gory zostata
ona zabezpieczona barierkg ochronng do wysokosci 0,80m. Ruch na rampie bedzie odbywat sie
jednokierunkowo. Od strony zachodniej znajduje sie wjazd i zjazd o szerokosci 6,0m i spadku okoto 5% .Wjazd
i zjazd bedzie ograniczony murkami oporowymi i balustrada.

Dla obstugi placu ustawiony zostanie obiekt kontenerowy o wymiarach 3,0x6,0m. W obiekcie znajdzie sie
pomieszczenie biurowe i socjalne.

llos¢ odpadéw wwozonych na PSZOK jest ewidencjonowana za pomocg wag na wjezdzie i wyjezdzie .

Wagi sg elementami nietrwale zwigzanymi z gruntem.

Caty obiekt zostanie ogrodzony , ogrodzeniem typowym , panelowym z siatki na stupkach metalowych. W
ogrodzeniu przewidziano montaz bram wjazdowych oraz furtki.

2.2. Uktad komunikacyjny.

Obiekt skomunikowany od strony ulicy Wspdinej projektowanym zjazdem na warunkach MZD Opole.
Wewnetrzy plac utwardzony kostkg betonowa. Ciggi stuzace komunikacji wyznaczone przez zastosowanie
innego koloru kostki. Na obiekcie bedzie obowigzywat ruch dwukierunkowy.

2.3. Sieci techniczne i urzadzenia uzbrojenia terenu .

Obiekt bedzie podtaczony do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach WiK Opole. Dodatkowo powstanie sie¢
hydrantowa z jednym hydrantem nadziemny o wydajno$ci 10l/s.

Utwardzony plac bedzie odwadniany przez sie¢ kanalizacji deszczowej z ujSciem do rowu rolniczego R-A.

Dla ograniczenia ilosci odprowadzanej z powierzchni placu wody przewidziano budowe podziemnego
zbiornika retencyjnego. Sie¢ deszczowa zostanie wyposazona w studzienki deszczowe z zeliwnymi wpustami
ulicznymi oraz separator koalescencyjny z osadnikiem do przechwytywana zawiesiny mineralnej i substancji
ropopochodnych.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek wewnetrznej sieci elektroenergetycznej zasilajacej obiekty
kontenerowe, latarnie, bramy wjazdowe , wagi oraz prasokontenery.

2.4. Uksztattowanie terenu i uklad zieleni .

Teren placu zostanie podniesiony maksymalnie o 80cm w stosunku do terenu istniejgcego. Maksymalne
podniesienie terenu wystepuje w rejonie rowu R-A. Powiazanie z terenem sasiednim na zasadzie potaczenia
skarp uksztattowanych z okre$lonym spadkiem.

Teren zainwestowania z ulicg WspdIng potaczy zjazd o spadku okoto 6%.

Uksztattowanie nowej nawierzchni pozwoli na jej skuteczne odwodnienie.

Na niewielkich fragmentach terenu zaprojektowano zielen — trawniki oraz nasadzenia drzew i krzewow.
Zgodnie z miejscowym planem zieler na dziatce zainwestowania ma stanowi¢ minimum 20%.
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2.5.Zestawienia
2.5.1.Rozmiar rzeczowy inwestycji

Tabela 1
Lp. Wyszczegélnienie Jednostki llosci
1. | Obiekty budowlane
- kontener biurowo-socjalny o wymiarach 3,0x6,0m ustawiony na szt 1,0
stopach fundamentowych
- kontener ,, punkt wymiany rzeczy” o wymiarach 2,5x6,0m ustawiony szt 1,0
na stopach fundamentowych,
- wiata stalowa fotowoltaiczna 23kWp o wymiarach 6,5x18,0m m?2 117,0
- rampa najazdowa o wysokosci 1,2m npt o wymiarach 35,5m x 13,5m
z wjazdem i zjazdem m2 595,0
2. | Place i drogi
- plac z kostki betonowej gr.10cm +wjazd + rampa m?2 3192,4
- chodnik z kostki betonowej gr.6cm m2 230,5
Poza ogrodzeniem
- plac z kostki betonowej gr. 10cm m2 18,6
- chodnik z kostki betonowej gr.6cm m?2 8,2
3. | Sieci zewnetrzne
Sie¢ kanalizacyjna deszczowa
Al Rurociagi gtowne:
- kielichowe PVC klasy szereg ciezki S SDR 34 dn 315x8,3mm mb 105,5
B/ przykanaliki:
- kielichowe PVC klasy szereg cigzki S SDR 34 dn 200x5,9mm mb 112,0
C/ wylot ;
- kielichowe PVC klasy szereg ciezki S SDR 34 dn 160x4,7mm mb 4,80
D/ odcinek ttoczny:
- PE HD klasy PE 100 SDR 11 dn 75x4,5mm PN16 mb 16,2
Wpusty deszczowe betonowe dn 500mm szt 11,0
Studnie betonowe:
Dn 1000mm szt 8,0
Dn 1200mm szt 1,0
Zbiornik retencyjny betonowy owalny o wymiarach zewnetrznych szt 1,0
9,96m x 5,36m hyew=2,5m
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem wielkoSci szt 1,0
ESK -H 30/3000
Wylot dokowy dn 160mm szt 1,0
Zewnetrzna instalacja wodociggowa
- rurocigg PE HD klasy PE 100 SDR 17 dn 90x5,4mm PN10 mb 78,0
- rurociagg PE HD klasy PE 100 SDR 11 dn 50x4,6mm PN16 mb 31,0
- rurocigg PE HD klasy PE 100 SDR 11 dn 25x2,3mm PN16 mb 2,0
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Projekt zagospodarowania dziatki dla zadania:
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Komora wodomierzowa z polimerobetonu owalna szt 1,0
typoszeregu 1500/2500 h=2,50m

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacji sanitarnej z rur: mb 14,0
- PVC szereg S (SDR 34 ),
- PE HD klasy PE 100 SDR 11 dn63x3,8mm PN16 mb 46,0
- Przepompownia $ciekéw szt 1,0
Przebudowa rowéw rolniczych: mb 66,5
A/ Likwidacja rowu R-A4
- zarurowanie rowu rurami GRP Flowtite z zywic poliestrowych mb 62,5
SN 500 $rednicy 600mm dwoma studniami dn100mm z dwoma
studniami dn100mm mb 4,0

- réw otwarty ubezpieczony

B/ Ubezpieczenie rowu ptytami azurowymi: mb 20,0
- row R-A mb 5,0
- row R-A4

Oswietlenie szt 18,0

- lampy o$wietlajace teren

Ogrodzenie

- ogrodzenie systemowe o wysokosci 1,6m z paneli prostych 2D mb 280,5
- ogrodzenie na fundamencie betonowym mb 5,0
- brama wjazdowa 5,0m uchylna automatyczna szt 2,0
- brama wjazdowa uchylna 4,5m szt 1,0
- furtki szer. 1,30m szt 2,0
Zielen

- trawniki wraz z nasadzeniem m2 964,5
- drzewa Acer platanoides ‘Royal Red’ - Klon pospolity forma pienna; szt 20,0

Sciezka edukacyjna

- tablice edukacyjne w tym jedna interaktywna szt 7,0
- stot z grg edukacyjng szt 1,0
- fawki szt 3,0
- kosz na $mieci szt 1,0

Urzadzenia techniczne

- przeno$na waga samochodowa najazdowa max udzwig 6,0t szt 2,0
- wozek widtowy wedtug specyfikacji zamawiajgcego szt 1,0
- kontenery :

Kontener KP 30-32 (dtugo$¢ max 6,5 m wysoko$¢ maksymalna 2,2 od podtoza) szt 8,0
Prasokontener 20KP szt 2,0
Kontener KP 15-17 szt 3,0
Kontener KP 10-12 szt 3,0
Kontener KP 7 zamkniety od gory z minimum 4 klapami wrzutowymi szt 4,0
Pojemnik skrzyniopaleta z klapg szt 10,0
Stojak na big bag o wymiarach 1mx1mx1m szt 3,0
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2.5.2. Bilans terenu

Projekt zagospodarowania dziatki dla zadania:
»Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych ul.Wspdina w Opolu.”

BILANS TERENU DLA DZIALKI INWESTYCYJNYCH [ STAN ISTNIEJACY ]

parcela |powierzchnia Klasyfikacja Istniejacy terenu w m2
gruntéw

41/2 2181 m? LIV
[ 100%)] taki trwate

41/3 2120 m2 LIV Istniejace tereny zielone - 4 301,00 m2
140 m? Lv Grunty pod wodami - 146,00 m2
[100%] Laki trwale

97 146 m? W
[ 14,5%] Grunty pod wodami

Ogotem:

teren zielony : 4301,0 m2 [ 96,7%]
grunty pod wodami: 146,0 m2 [ 3,3%)]
Suma powierzchni : 4447,0 [100,0%)]

PROJEKTOWANE | STNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

parcela |powierzchnia Klasyfikacja Projektowany terenu w m2
gruntow

41/2 2181 m? LIV
[100%] Laki trwale

41/3 2120 m? LIV projektowane obiekty kontenerowe - 33,00 m?
140 m? Lv projektowana rampa z wjazdem i zjazdem - 595,00 m?2
[ 100%)] Laki trwale projektowany plac ze zjazdem i chodnikami — 2854,50 m?

projektowany teren zielony — 964,5 m?

97 146 m2 W

[ 14,5%] Grunty pod wodami

Ogotem:

teren zabudowany : 3482,5 m?[ 78,3%]
teren zielony: 964,5 m? [ 21,7%]
Suma powierzchni : 4447,0 [100,0%)]
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Projekt zagospodarowania dziatki dla zadania:
»Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych ul.Wspdina w Opolu.”

2.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

TEREN WYZNACZONY.

Dziatka ewidencyjna nr 41/2, 41/3, 97 am. 30 obreb Pétwies, jednostka ewidencyjna Opole o powierzchni

ok. 0,45ha. Wiascicielem terenu jest Prezydent Miasta Opola. Teren zostat wydzierzawiony Zaktadowi
Komunalnego w celu realizacji inwestycji.

Zasieg oddziatywania planowanego zadania bedzie mieScit sie w granicach inwestycji tj dziatek: jednostka
166101_1 obreb : 0061, Potwies ark. mapy 30, dziatka ewidencyjna : 41/3, 97, 41/2, 101/3, 98/3, 41/1,
43/1, 43/2 .

OTOCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W bezpos$rednim sasiedztwie obiektu znajdujg sie nastepujace dziatki :
Od pétnocy :

43/1, 43/2 am.30 - grunty rolne, tereny prywatne

Od potudnia:

40/2 , 40/1 am.30 - grunty orne, tereny prywatne

Od wschodu:

101/3 am. 30- pas drogowy , ulica Wspélna , teren miejski
Od zachodu:

98/3 am. 30 - réw rolniczy R-A

41/1 am. 30 - grunt orny, teren miejski

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA DZIALEK SASIEDNICH.
Odziatywanie terendw sasiednich na dziatke zainwestowania

Grunty orne - dziatki ewidencyjne nr 43/1, 43/2, 40/1, 40/2, 41/1 am.30
W MPZP tereny okreslone jako 4P/U — brak oddziatywania

Pas drogowy ul. Wspdlina dziatka ewidencyjna nr 101/3 am.30

W MPZP tereny okreslone jako 2KDL - szeroko$¢ pasa drogowego 28,0m.
Linia zabudowy w odlegtosci 8,0m od granicy pasa drogowego.

Teren zainwestowania nie ingeruje w pas drogowy.

Zjazd z ulicy Wspo6lnej na warunkach MZD Opole.

Réw rolniczy dz. 98/3

W chwili obecnej réw wykracza poza ustalone granice ewidencyjne.

W sasiedztwie inwestycji trasa przebiega przez grunty orne o numerach 41/1, 41/2, 43/1,43/2 am.30.
W zwigzku z tym inwestycja rowniez prowadzona jest na tych terenach.

Podstawa okreslenia obszaru oddzialywania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity ),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. 2021 poz.741 tekst jednolity),

e Ustawa z dnia 28 marca 2013r o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 poz.1043 tekst jednolity)

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735 ).
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
( Dz.U. 2019 poz. 1065 tekst jednolity )

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r w sprawie
okreslenia , jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze
(Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315 )

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne ( Dz.U.2021 poz.624 tekst jednolity)

e Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. z 2021 poz.1376 tekst jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw , jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw , a takze przy wprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wad lub do urzadzen wodnych ( Dz.U. z 2019 poz.1311 z dnia 12
lipca 2019r).

OBSZAR ODDZIAL YWANIA - MPZP
Teren 4P/U
- tereny obiektow produkcyjnych, sktadow i materiatow
- tereny zabudowy ustugowej : budynki biurowe, budynki handlowo,ustugowe
1/ dopuszcza sie nastepujace przeznaczenia uzupetniajace:
al tereny produkcji energii,
b/ uzbrojenie terenu.
2/ minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%powierzchni terenu;
3/ maksymalna powierzchnia zabudowy -60% powierzchni dziatki,
4/ maksymalna wysokos¢ zabudowy do 50,0m , liczba kondygnaciji 8,0;
5/ dach dowolny;
6/ nadziemne cze$ci urzadzen technicznych: przestoniecie ich ostong lub zielenig, wysoko$¢ do 7,0m
71 wskaznik miejsc postojowych (m.p.) dla samochodéw :
- minimum 10 m.p. na 100 stanowisk pracy przy obiektach produkcyjnych , bazach , sktadach i
magazynach,
- nie mniej niz 1 m.p.
8/ dostepnosé: od terenu 2KDL , ul.Wspélna
9/ odlegto$¢ nieprzekraczalne;j linii zabudowy od linii rozgraniczajacej teren 2KDL — 8,0m;
10/ zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej , po niezbednej rozbudowie;
11/ odprowadzenie Sciekow bytowych:
- poprzez rozdzielczg kanalizacje sanitarng do istniejacego uktadu kanalizacji sanitarnej , po niezbednej
rozbudowie;
- zakaz odprowadzania Sciekow do gruntu oraz wod gruntowych i powierzchniowych,
12/ odprowadzanie wéd opadowych:
- zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na wkasnym terenie z wykorzystaniem systemow
retencyjno-rozdzielczych;
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej powigzanej z istniejgcym uktadem kanalizacji deszczowej
lub systemu wod powierzchniowych poprzez systemy retencyjne w terenie
13/ zaopatrzenie w energie elektryczng: z istniejgcych i planowanych elementow systemu
elektroenergetycznego,

Podstawa okre$lenia obszaru oddziatywania
1/ nieprzekraczalna linia zabudowy mniejszej niz 8,0m od granicy pasa drogowego
2/ miejsca parkingowe —wskaznik 10miejsc parkingowych na 100 stanowisk pracy , nie mniej niz 1 m.p.
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Zgodnie z &5 ustep 2 pkt 7 na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem P mozna lokalizowa¢
przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywac na Srodowisko , dla ktorych jest wymagane lub moze by¢
wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko.

3/ przytacza wodno-kanalizacyjne na zasadach WiK Opole

4/ wtaczenie systemu kanalizacji deszczowej do rowu rolniczego R-A na zasadach Spétek Wodnych w Opolu

A. Analiza obiektu kubaturowego

Przeznaczenie terenu :
al podstawowe:
- tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazyndw
- teren zabudowy ustugowej : budynki biurowe, budynki biurowo-ustugowe.
b/ uzupetniajace:
- tereny produkciji energii
- uzbrojenie terenu.

Kontenerowy obiekt biurowo-socjalny
1/ obiekt przeznaczony dla obstugi PSZOK —u
Obiekty magazynowe
2/ wiata stalowa z instalacjq fotowoltaiczng
3/obiekt kontenerowy ,punkt wymiany rzeczy”
Warunki lokalizaciji:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
-dla obiektu nr 1 => |okalizacja 33,5m od linii rozgraniczajacej teren
-dla obiektu nr 2 => lokalizacja 67,9m od linii rozgraniczajgcej teren
-dla obiektu nr 3 => lokalizacja 40,5m od linii rozgraniczajgcej teren

Obiekty niepodpiwniczone o wysoko$ci okoto 3,0m

Drogi:

- wjazd od ulicy Wspdlnej zgodnie z warunkami MZD Opole

Parking :

- ze wzgledu na ilo$¢ zatrudnionych oséb przy obstudze obiektu , tj.2-ch pracownikéw na state

przewidziano 1-dno miejsce postojowe w sasiedztwie obiektu przeznaczonego do obstugi. Zatoka postojowa o
wymiarach 2,7x9,0m u uktadzie réwnolegtym do osi drogi wewnetrznej — dojazdowe;.

Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wode:

Obiekt kontenerowy biurowo-socjalny podtgczony do zewnetrznej sieci wodociggowej zgodnie z warunkami WiK
Opole - sie¢ w ulicy Wsp6line;.

Warunki p.poz:

Kategoria zagrozenia ludzi - przyjeto ZL- Ill dla catego obiektu

Zgodnie z § 213.punkt ¢ Warunkow technicznych jakim winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie planowany
obiekt podlega wytgczeniu z wymagan dotyczacych klas odporno$ci pozarowej elementdw budynkow i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy , okre$lone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a z uwagi na kubature
brutto ponizej 1000m3 .

Dostawa wody p.poz z nowo wybudowanego przytacza hydrantowego zaopatrzonego w hydrant nadziemny.
Przytacze stanowi uzupetnienie istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Wspdlnej z hydrantem usytuowanym w
bezposrednim sasiedztwie inwestycji ( 21,5 m od osi wjazdu na teren PSZOK)

Odprowadzanie i unieszkodliwianie $ciekow:
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Obiekt kontenerowy podtaczony do sieci kanalizacyjnej na warunkach WiK Opole- do sieci w ulicy Wspoine;.
Odprowadzanie wod opadowych:

Odprowadzenie wody deszczowej poprzez system kanalizacji deszczowej do rowu rolniczego R-A poprzez
zbiornik retencyjny i urzadzenia podczyszczajace wode.

Zaopatrzenie w energie cieplng:

- ogrzewanie obiektdw grzejnikami elektrycznymi nie powodujacymi zanieczyszczenia powietrza.

Zaopatrzenie w energie elektryczng:

- obiekt podtaczony do sieci energetycznej na warunkach TAURON Dystrybucja.

W zakresie gospodarowania odpadami:

- systematyczny wywoz odpadow na zorganizowane miejskie wysypisko odpadow komunalnych

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Brak szczegétowych rozporzadzen warunkujacych powstanie planowanego obiektu
1. Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. 2023 poz.645 tekst jednolity):
- planowany jest zjazd na teren PSZOK z ulicy Wspdlinej - oznaczenie na planie — 2KDL,
- miejsce parkingowe na terenie inwestycji oznaczenie 4P/U ,
- powierzchnia placu i zaproponowany uktad ustawienia konteneréw pozwala na swobodny ruch
samochoddw osobowych oraz stuzb komunalnych odpowiedzialnych za wywo6z Smieci komunalnych.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzes$nia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz.U.z 2022 poz.1071),

PSZOK to inwestycja dla ktérej nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Decyzja Srodowiskowa jest wymagana jedynie dla planowanych ,przedsiewzie¢” mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Wykaz tego typu przedsiewzie¢ zawiera Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

3.Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
2019 ,poz. 1311):

Woda deszczowa i roztopowa z drdg i placéw zostanie podczyszczona na separatorze koalescencyjnym

wyposazonym w osadnik. Po oczyszczeniu trafi do podziemnego zbiornika retencyjnego, z ktérego w

ograniczonej ilos¢i tj. 5l/s zostanie wprowadzona do rowu rolniczego R-A zgodnie z uzgodnieniem ze

Spotka Wodng w Opolu.

4.Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne ( Dz.U.2021 poz.624 tekst jednolity)

Wylot kanalizacji deszczowej zostanie wprowadzony do rowu R-A. Wylot jest urzadzeniem wodnym i
wymaga decyzji wodnoprawnej na wykonanie.

Po analizie stwierdzono ,ze zasieg oddziatywania inwestycji bedzie miescif sie w granicach dziatek , na
ktérych bedzie realizowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy uzytkowania terenéw sasiednich i
jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Bierkowice-Wschéd w Opolu”

( Uchwata nr LXXI1/1250/23 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2023r - Dz.Urz.Woj.Op. poz.1399 z dnia
24.04.2023r)

2.7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
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Rozpoczecie dziatalnosci selektywnej zbidrki odpadéw, jest samo w sobie procesem chronigcym srodowisko,
ktéry ma na celu ograniczenie negatywnego wptywu na $rodowisko wytwarzanych odpadow.

Rozwigzaniem minimalizujacym oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na

Srodowisko, jest przede wszystkim minimalizacja odpadéw kierowanych do unieszkodliwienia na sktadowiska
odpaddw.

2.7.1 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i oraz ludzi i obiekty sasiednie przy realizacji

obiektu.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i Srodowisko geologiczne

Zagrozenie powierzchni ziemi, w tym zwtaszcza gleby i rzezby, uwarunkowane bedzie przede

wszystkim niezbednymi pracami zwigzanymi z wykonaniem nasypu pod utwardzony plac PSZOK - u,
magazynowaniem materiatdw budowlanych, poruszaniem sie i parkowaniem maszyn budowlanych.

Teren zainwestowania zlokalizowany jest na klasouzytku taki trwate LIV i LV w przypadku dziatek 41/2 i 41/3
oraz grunty pod wodami "w” w przypadku dziatki 97.

Obecnie teren dziatki 41/3 jest nieuzytkiem , natomiast dziatka 41/2 funkcjonuje jako grunt orny. W obu
przypadkach w klasyfikacji bonitacyjnej funkcjonujg jako taki IV i V klasy.

Zmiana charakteru terenu jest zgodna z MPZP.

Nie przewiduje sie wystapienia negatywnych oddziatywan na etapie budowy, zwtaszcza ze:

-nie wystepuja szczegdlne ograniczenia geomorfologiczne oraz geologiczne, w tym intensywne procesy
geodynamiczne (zwtaszcza ruchy masowe),

-brak jest w rozpatrywanym rejonie zt6z surowcow mineralnych,

-nie wystepuja w rejonie inwestycji chronione lub predysponowane do ochrony elementy $rodowiska
abiotycznego.

Wody powierzchniowe i gruntowe

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w istniejagcym systemie wod powierzchniowych czy
ingerencji w zbiorniki wodne. ( wody powierzchniowe wg definicji Prawa Wodnego) . Inwestycja spowoduje
zmiane trasy rowu rolniczego, ktory dzielit dziatke na dwa fragmenty.

Row rolniczy R-A4 planuje sie przetozy¢ na granice dziatki objetej inwestycjg oraz z uwagi na brak miejsca
zarurowac. Row bedzie spetniat swojq role powyzej inwestycji na terenie uzytkow rolnych.

Poziom wody gruntowej na terenie zainwestowania w cze$ci wschodniej jest wysoki planuje sie go obnizyé
poprzez zaprojektowang sie¢ drenazowa ,z odprowadzeniem jej do rowu rolniczego R-A.

Zatozono, ze w trakcie realizacji robot sprzet budowlany bedzie sprawny, a silniki maszyn bez
wyciekow w zwigzku z tym nie nastapi zanieczyszczenie wod powierzchniowych i gruntowych.

Ewentualne $cieki socjalno-bytowe powstajgce w tym etapie gromadzone bedg w ruchomych punktach
neutralizacji tzw. TOl — TOI dzieki czemu nie bedg stwarzaty zagrozenia zanieczyszczenia $rodowiska
wodnego.

Wplyw na jako$¢ powietrza atmosferycznego

Planowane przedsiewziecie i roboty towarzyszace bedg oddzialywa¢ na warunki aerosanitarne w
okresie budowy oraz w trakcie jego funkcjonowania . Gtéwnymi zrodtami zanieczyszczenia atmosfery beda na
etapie budowy pojazdy transportujgce materiaty, praca maszyn i pojazdéw pracujacych w trakcie prac
budowlanych. Wymienione ucigzliwosci beda miaty charakter krotkotrwaty i zwigzany bedzie tylko z okresem
budowy.

Emisja zanieczyszczen powietrza nie bedzie powodowaé przekroczen stezen okre$lonych w obowigzujacym
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska .
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Klimat akustyczny i wibracje

Potencjalnym Zrodtem hatasu bedg maszyny i urzadzenia pracujgce na budowie w trakcie
wykonywania robét budowlanych. Hatas koncentrowac si¢ bedzie gtdwnie w rejonie inwestyciji.

Zabudowania w bezposrednim sasiedztwie majg charakter przemystowy. Odlegto$¢ do najblizszych
zabudowan mieszkalnych ( osiedle Przylesie) — wynosi okoto 500m.
Podstawowy hatas zwigzany z transportem samochodowym nie bedzie miat duzego wptywu na Srodowisko a
jego oddziatywanie na klimat akustyczny bedzie sie miescit w granicach dopuszczalnych i nie spowoduje
zmian w $rodowisku.

Oddziatywanie na faune i flore
Oddziatywanie w odniesieniu do ro$linno$ci jakie pojawi sie w trakcie realizacji przedsiewziecia

bedzie mate, zwtaszcza ze inwestycja:

-nie przyczyni sie do destabilizacji istniejgcych uktadoéw ekologicznych,

-nie przyczyni sie do przeksztatcenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym siedlisk chronionych,

-nie bedzie negatywnie wptywa¢ na stanowiska chronionych i rzadkich gatunkéw roslin oraz grzybow,

-nie wptynie negatywnie na lokalnie i ponadlokalnie warto$ciowe ekosystemy i struktury przyrodnicze,

-rejon realizacji inwestycji nie ma znaczenia w sensie zapewnienia funkcjonalnosci lokalnych i ponadlokalnych
ekosystemow.

W rejonie przedsiewziecia wystepuje zieleh wysoka oraz niska ( w pasie drogowym ulicy Wspdinej) , ktéra w
niewielkim zakresie bedzie podlegata wycince. Zielen ta przede wszystkim ma znaczenie o charakterze
miejscowym, sktada sie z gatunkdw pospolitych.

Roéwniez w odniesieniu do fauny nie stwierdzono aby negatywny wptyw mégt byé w tym okresie istotny, co
uwarunkowane jest gtéwnie faktem, iz nie wystapi jakakolwiek ingerencja w siedliska cennych gatunkéw
zwierzat ani tez bezpo$rednie oddziatywanie na rzadkie gatunki. Negatywne oddziatywanie moze pojawi¢

sie jedynie w stosunku do gatunkéw najbardziej pospolitych i licznych na terenie catego kraju, ktére moga
pojawiac sie w granicach terenu inwestycji.

Zagrozenie odpadami.
Na etapie realizacji inwestycja bedzie zrodtem odpaddéw komunalnych oraz opakowaniowych. Bedg one

zbierane na miejscu budowy , segregowane i przekazane wyspecjalizowanym jednostkom upowaznionym do
ich przetwarzania.
Nie przewiduje sie wystapienia niekorzystnego wptywu gromadzenia odpadoéw na stan srodowiska.

2.7.2 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i oraz ludzi i obiekty sasiednie w fazie

eksploatacji .
Oddziatywanie na powierzchnie ziemi

Eksploatacja PSZOK-u nie bedzie oddziatywaé na powierzchnie ziemi poza statym zajeciem terenu
przez inwestycje. Zanieczyszczenie gleby mogtyby powstaC przez zanieczyszczong wode opadowq i
roztopowg z utwardzonego placu - jednak planowana szczelna nawierzchnia placu oraz system ujecia wod
poprzez kanalizacje deszczowg wykluczy takg mozliwos¢ .
W trakcie eksploatacji przewiduje sie, ze posegregowane odpady bedg gromadzone w specjalnych
pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie utylizowane na terenie Zaktadu Komunalnego lub przekazywane
specjalistycznym firmom, z ktérymi Zaktad ma podpisane stosowne umowy. Odpady zielone , wywozone bedg
kazdego dnia na istniejaca na terenie Sktadowiska kompostownie pryzmowag w zwigzku z czym nie dojdzie do
proceséw fermentacyjnych , ktére mogg by¢ zrédtem odciekdw.
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Oddziatywanie na wody powierzchniowe i gruntowe.
Nie przewiduje sie, w przypadku prawidtowo prowadzonej gospodarki wodnej aby wody opadowe i roztopowe

miaty zagrozi¢ $rodowisku naturalnemu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,

a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019
,poz. 1311):

- zawiesina ogdlna nie moze przekracza¢ 100mg/l,

- substancje ropopochodne nie mogg by¢ wieksze od 15mg/l.

z nastepujgcych powierzchni:

1/ szczelnych terendw przemystowych , sktadowych , baz transportowych, portéw, centrédw miast , drdg
ekspresowych, drég krajowych i wojewodzkich oraz parkingdw o natezeniu przeptywu co najmniej 15l/s/ha
powierzchni szczelne;.

Z uwagi na niewielki ruch samochodéw dowozacych odpady do PSZOK-u , nie przewiduje sie , aby wody
wprowadzone do rowu rolniczego poprzez kanalizacje deszczowg wyposazong w separator koalescencyjny z
osadnikiem zawieraty zwigzki ropopochodne i zawiesine mineralng w iloSciach przekraczajacych wartosci
normowe.

Wptyw na jako$¢ powietrza atmosferycznego

Planowane przedsiewzigcie bedzie nieznacznie oddziatywa¢ na warunki aerosanitarne w trakcie
eksploatacji .Gtdwnym zrodtem zanieczyszczenn bedg samochody mieszkancéw dostarczajacych
posegregowane odpady oraz pojazdy wyspecjalizowanych stuzb wywozgce pojemniki z odpadami .Jednak
nalezy uznaé, ze dzieki lokalizacji punktu w dzielnicy przemystowej nie spowoduje to znacznej ucigzliwosci.

Wyklucza sie¢ mozliwos¢ powstawania pytow , gazoéw fermentacyjnych oraz substancji zapachowo-
czynnych - charakterystycznych elementow tradycyjnego sktadowiska.

Gazy fermentacyjne powstajace w procesie biologicznego rozktadu substancji organicznej w odpadach , w
przypadku punktu nie powstang z uwagi na ich krotki czas przetrzymywania i wywéz do miejsca docelowego.
Oddziatywanie zapachowo-czynne bedzie pomijalne ze wzgledu na gromadzenie odpadéw w kontenerach
zamykanych . Ogéiny udziat substancji odorotwérczych w ogdlnej masie przyjmowanych odpadéw bedzie
minimalny. Wobec powyzszego mozna przyja¢ ,ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco
oddziatywa¢ na jako$¢ powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacii

Klimat akustyczny i wibracje

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco oddziatywac na klimat akustyczny.
Potencjalnym zrédtem hatasu bedg pojazdy dowozace i wywozace odpady i niesprawne samochody . Hatas
koncentrowaé sie bedzie gtéwnie w rejonie inwestycji. Podstawowy hatas zwigzany z transportem
samochodowym nie bedzie miat duzego wptywu na $rodowisko , a jego oddziatywanie na klimat akustyczny
bedzie w granicach dopuszczalnych i nie spowoduje zmian w $rodowisku.

Zagrozenie odpadami.
Planowane przedsiewzigcie nie bedzie zrodtem powstawania odpadow.

2.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
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Podstawowe akty prawne

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. poz. 1225 z 2022 r.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1620).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2021, poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci
oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. U.
2020 poz. 296)

Niniejszy projekt zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. MSWIA [4] nie wymaga uzgodnienia
Z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projektowany PSZOK w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty
budowlane lub ich cze$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania
odpadow (Dz. U. 2020 poz. 296) nie podlega przepisom ww. rozp. ze wzgledu na nie przekroczenie
tymczasoweqo magazynowania ilosci 50 Mg statych odpaddw palnych (200m3) , a takze nie przekroczenie

0,4 m3 - w przypadku ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju
gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75° oraz 5 m3 - w
przypadku ciektych odpadow palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju
gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

2.8.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Na terenie planowanego PSZOK-u znajdowac bedg sie dwa obiekty kontenerowe,

Lp  Parametr Obiekt biurowo-socjalny Obiekt magazynowy
1 Powierzchnia zabudowy 17,0 m2 12,7 m2

3 Kubatura 42,5 m3 31,8 md

4 Wysokos¢ budynku 30m 30m

5 Dhugos¢ budynku 6,0m 6,0m

6 Szeroko$¢ budynku 30m 24m

7 Liczba kondygnadcji 1 1

Kontenery zalicza sie do grupy ,niskich” zgodnie z WT [1] do 12 m - 1 kondygnacja.

Kontenery sg w wykonaniu bezklasowym.

Obiekty sg funkcjonalnie powigzane do prowadzonej dziatalnosci. Utworzone strefy pozarowe miejsc
tymczasowego magazynowania odpadow bedg traktowane jako PM.
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Dodatkowo na terenie inwestycji przewidziano ustawienie okoto 20szt konteneréw o pojemnoéci od 7-32,0m3

Teren inwestycji bedzie zajmowat powierzchnie okoto 4447,0 m2 , w tym powierzchnia utwardzonego placu
to 3490,1m2 ( 78,4%).

2.8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wszystkie odpady w ramach dziatalnosci PSZOK-u bedg magazynowanew sposob selektywny, w
wyznaczonych i odpowiednio dostosowanych miejscach magazynowania. Sposéb magazynowania odpadéw
bedzie zapewniat ograniczanie negatywnego oddziatywania odpaddw na srodowisko, w tym na $rodowisko
gruntowo-wodne.

Czas magazynowania odpadow na terenie PSZOK-u nie bedzie przekraczat dopuszczalnego czasu,
okreslonego ustawa.

Po zapetnieniu pojemnikow przeznaczonych do magazynowania poszczegolnych rodzajéw odpadéw, bedg one
przekazywane do dalszego zagospodarowania.

Przygotowane kontenery na odpady palne state, nie przekraczaja 50 Mg, a ich objetosS¢ nie

przekroczy 200,0m3.

llos¢ ciektych odpadéw nie przekracza 0,4 m? o temperaturze zaptonu ponizej 60°C oraz 3,0m3 o
temperaturze zaptonu powyzej 60°C. W zwigzku z § 5 ust. 1 i ust. 3 oraz § 20 ust. 1i ust. 3 Rozporzadzenia
MSWiA [1] nie obliguje do stworzenia dla tego typu odpadéw odrebne;j strefy pozarowe;.

Odpady cieklte palne bedg magazynowane pod otwartg wiatg stalowa, wytacznie w kontenerach o
maksymalnej pojemnoéci do 32 m3, ze $cianami petnymi o grubosci2 mm.

Wg informacji pozyskanych od Inwestora roczna ilo$¢ odpadéw w rozbiciu na frakcje wymagane przez
NFOSIGW na 2026 w ramach osiagniecia efektu ekologicznego wyniesie:
- papier i tektura 27,000 Mg

- szkto 8,500 Mg

- tworzywa sztuczne 7,000 Mg

- metale 5,000 Mg

- tekstylia 28,000 Mg

- niebezpieczne 2,000 Mg

- zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne razem 27,000 Mg

- wielkogabarytowe 300,000 Mg

- biodegradowalne 400,000 Mg

- baterie i akumulatory razem 1,000 Mg

- pozostate(odpady segregowane budowlane) 694,6 Mg

2.8.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Otwarte sktadowisko, ze wzgledu na usytuowanie, nalezy traktowaé jak budynek PM. Obiekty
kontenerowe beda funkcjonalnie powigzane z prowadzong dziatalno$cig Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
przy ul. Wspolnej.

2.8.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Teren przeznaczony na PSZOK bedzie podzielony na 4 strefy pozarowe:

Strefa pozarowa nr 1 o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2, z wiatg czesciowo zadaszona. W
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strefie pozarowej nr 1 bedzie znajdowac sie kontener na ciekte odpady palne.

Strefa pozarowa nr 2 o gestosci obcigzenia ogniowego do 2000MJ/m2,

Strefa pozarowa przeznaczona na magazynowanie opon.

Strefa pozarowa nr 3 o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2 na inne odpady palne.
Strefa pozarowa nr 4 wolnostojace obiekty kontenerowe do obstugi PSZOK-u oraz magazyn rzeczy
uzywanych

2.8.5. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Strefa pozarowa nr 1 o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?
Strefa pozarowa nr 2 o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m?
Strefa pozarowa nr 3 o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?

2.8.6. Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

2.8.7. Usytuowanie obiektu i odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych.

Teren zlokalizowany w sgsiedztwie gruntéw rolnych powiazany zjazdem z ulicg Wspélna. Brak w sasiedztwie
obszaréw o charakterze leSnym.

Wyznaczone na terenie inwestycji strefy pozarowe wzgledem siebie bedag stanowity strefy odrebne
zakwalifikowane jako PM o gestosci obcigzenia do 1000 MJ/m? . W zwigzku z tym minimalna

odlegto$¢ dzielaca poszczegéine strefy pozarowe tymczasowego magazynowania wyniesie 8,0m.

Granica strefy , w ktorej beda gromadzone opony ze wzgledu na gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Q<2000 MJ/m? min powinna by¢ odsunieta od pozostatych stref pozarowych o 15m.

W pasach wolnego terenu mogg by¢ magazynowane odpady niepalne.

2.8.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Inwestycja realizowana na terenie otwartym w zwigzku z tym nie dotyczy dtugo$ci przejs¢ i dojéé
ewakuacyjnych.

Z konteneréw zapewniono ewakuacje drzwiami o szerokosci 0,8m.

2.8.9. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Nie dotyczy.

2.8.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

Stefy pozarowe tymczasowego magazynowania odpaddw nie wymagajg wyposazenia w dodatkowe
urzadzenia przeciwpozarowe z wyjatkiem hydrantéw zewnetrznych zapewniajacych wymagang ilo§¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

2.8.11. Wyposazenie w gasnice
Kazdy obiekt kontenerowy nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg typu ABC o masie Srodka gasniczego w
ilodci min. 2 kg. Dla bezpieczenstwa PSZOK-u nalezy dodatkowo zapewni¢ dwa koce gasnicze.

2.8.12. Dziatania ratowniczo-gasnicze — woda do zewnetrznego gaszenia pozaru, drogi pozarowe.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla opisywanego
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obiektu wynosi 10 dm?/s zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA [3] i zostanie zapewniona z istniejacej miejskie;j
sieci wodociggowej poprzez dwa hydranty zewnetrzne. Jeden zlokalizowany w pasie drogowym ulicy
Wspdlnej , drugi w centralnej czesci placu PSZOK ( Lokalizacja na PZT)

Odlegtos¢ miedzy hydrantami 73,0mb.

Droga pozarowa zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA [3].

Na terenie PSZOK-u rozktad drég pozwala na swobodny dojazd pojazdéw JOP do kazdego miejsca z
zachowaniem bezpiecznych odlegto$ci, uwzgledniajac potrzebe dziatarn z podno$nikéw lub drabin
mechanicznych oraz zasieg rzutu pradu gasniczego.

Inne:

Dla PSZOK-u nalezy opracowa¢ Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

Obiekt nie wymaga opracowania scenariusza pozarowego wraz z matrycq sterowan.

Nie zastosowano rozwigzan zamiennych w stosunku do wymogow z zakres ochrony przeciwpozarowe;.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest magazynowanie ciektych odpadéw palnych w opakowaniach,
pojemnikach lub zbiornikach przeno$nych, nieprzeznaczonych do przechowywania cieczy
palnych.

Pod pojemnikami do magazynowania odpadéw cieklych palnych powinna znajdowaé sie
wanna/taca wychwytujaca110% odpadu ciektego.

Miejsca magazynowania odpadéw nalezy zaznaczy¢ w sposéb widoczny, niebudzacy
watpliwoséci organu kontrolnego.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ
DLA INWESTYCJI :

,, PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH PRZY UL.WSPOLNEJ W OPOLU”

INWESTYCJA REALIZOWANA NA TERENIE :

INWESTYCJA OBEJMUJE DZIALKI ; jednostka 166101 1

obreb : 0061, Potwies ark. mapy 30, dziatka ewidencyjna : 41/3, 97, 41/2, 101/3, 98/3, 41/1, 43/1, 43/2
miejscowo$é OPOLE

INWESTOR : Zaktad Komunalny Sp.z 0.0. ul. Podmiejska 69 45-574 OPOLE
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OPRACOWAL : inz. Iwona Dotzycka upr. nr 47/D0S/03

A/ Podstawa opracowania.

* projekt techniczny

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

* uzgodnienia z inwestorem

B/ Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét.

Szczegbtowy zakres inwestycji w tabeli nr 1 niniejszego opracowania.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

1/ wymiana gruntu z wywozem gruzu ,

2/ odwodnienie terenu,

3/ montaz drog tymczasowych,

4/ wykop pod fundament rampy najazdowe;j,

5/ realizacja $cian oporowych rampy,

6/ zasypanie | zageszczenie nasypu w wewnatrz rampy

7/ wykop pod zbiornik retencyjny,

9/ wykop i utozenie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem koalescencyjnym

10/ wykopy i utozenie zewnetrznej instalacji wodociggowej i hydrantowej,

11/ wykopy i utozenie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej,

12/ realizacja sieci elektroenergetycznej wraz z o$wietleniem terenu,

13/ korytowanie pod warstwy drogowe,

14/ roboty drogowe realizacja warstw podbudowy i nawierzchni,

15/ wykonanie ogrodzenia,

16/ ustawienie konteneréw socjalno-biurowego i wymian rzeczy,

17/ ustawienie wiaty,

17/ ustawienie wagi,

18/ wykonanie Sciezki edukacyjnej,

19/ wykonanie nasadzen,

20/ rozScielenie humusu i obsiew mieszankg traw terenu wokét inwestycji.

C/ Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w tym przeznaczonych do rozbiorki

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg obiekty , ktére podlegatyby rozbidrce.

D/ Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Roboty budowlane stwarzajqce zagrozenie przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych np:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu pod fundament $ciany oporowej rampy ,wodociag lub
kanalizacje deszczowg (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigeciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych np:

- upadek pracownika z wysokiej skarpy podczas montazu zbiornikdéw rurowych

2. Roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub biologicznych.
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Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

3. Roboty zagrozone promieniowaniem jonizujacym..

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

4. Roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych .
Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

5. Roboty budowlane stwarzajqce ryzyko utoniecia pracownikéw .

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen.

6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemiq i kesonach .

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

7. roboty budowlane w kesonach

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

8. roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

9. roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg;
Przy realizacji inwestycji nie bedg montowane elementy przekraczajgce 1000kg.

E/ Srodki Techniczne i Organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

—h

) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

F/ Transport i skladowanie materiatéw.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 - warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
[loS¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

G/ Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia mechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkoéw i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorédw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

H/ Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby odpowiedzialnej za tego typu prace
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Il. CZESC GRAFICZNA
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