PROFIL PODLUZNY

PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | HYDRANTOWEGO

UL. WSPOLNA OPOLE

Schemat wezta W-1

Zasuwa kotnierzowa
Dn 80, PN10, diuga,
z trzpieniem teleskopowym,
obudowg i skrzynkg uliczng

skrzynke zabezpieczy¢ przed osiadaniem

Dy225 istn.
PE-HD

7Tt

tgcznik rurowy Dy225

z PE100, PN10
Tréjnik Dy225/90

Dy90 proj.

PE-HD

z PE100, PN10
tacznik rurowy Dy22

z PE100, PN10
np.SYNOFLEX firmy
HAWLE lub Multi/Joint
firmy GEORG FISHER

Tuleja kotnierzowa Dy/Dn90/80
z PE 100 z kotn. stal. galwaniz.
i uszczelkg gumowa

Dy225 istn.
PE-HD
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Schemat wezta W-2

Hydrant p.pozarowy

Kréciec FF D80 x1000mm nadziemny Dn80
Dn80, PNT0/ L=1,0m

JJt

Kolano dwukotnierzowe

SKALA
1:100/250
NR RYS.

Maria Kietbasa

inz. Iwona Dotzycka
mgr inz. arch.

upr. 47/D0S/03

PROJEKTANT:
OPRACOWANIE:

zeliwne ze stopkg Dn80

Dy90 PE-HD DNB8O zel.

Zasuwa kotnierzowa

dtuga Dn80, PN10
trzpieniem teleskopowym,
obudowsg i skrzynkg uliczng

Tuleja kotnierzowa Dy/Dn90/80
z PE 100 z kotn. stal. galwaniz.
i uszczelkg gumowag

Dy90 150 pe.-Hp

Blok oporowy
na zatamaniach

UWAGA

Przewéd wodociggowy gtdéwny Dz90mm i przewod wodociggowy
Dz50mm do obiektéw kontenerowych uktadaé¢ we wspdlnym
wykopie na takich samych rzednych wysokosciowych,

w odlegtosci 50cm od siebie w rzucie z gory.

PUNKT SELEKTYWNE]
ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

NAZWA RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
HYDRANTOWEGO I WODOCIAGOWEGO

NAZWA PROJEKTU

45-754 OPOLE

LOKALIZACJIA:
obreb Pétwies

Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
ul. Podmiejskam 69
nr41/2,41/3, 97 am.30
- gmina Opole

INWESTOR:
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