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Konstrukcja nawierzchni rampy manewrowej - fyp N 3 : Ny
P 53¥2
NA POZIOMIE GORNYM
skala 1:10
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E : 1 Befonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wys. 10cm
= . typu BEHATON szara z wypetnieniem spoin piaskiem .
™~ s T ; T Podsypka cem.-piaskowa wg PN-EN 13242+A1:2010 o grub. 3 cm.
= [
S| Sl
=2 Dwuwarstwowa podbudowa z mieszanki kruszywa {amanego CNR frakeji
= =2 | _ p y g J
T TS ; 2 warstwy . 2 = 0315 i 0/63mm wig PN-EN 13242+A12010, stabilizowanego mechanicznie
2; © konstr. nawierzchni wg PN-S-06102:1997 do wskaznika Is=1,00 o {3cznej grub. 30 cm.
T 1-2
= Hi = 0,40m
Nasyp budowlany
..E 6 - odhumusowane,wyrownane i zageszczone podloze gruntowe. Nasyp budowlany
=] ) wykonany na glebokosS( liczac od spodu konstrukeji naw. de poziemu gruntu rodzimego
o~ . -6 (h=2,10-2,65 m ). Nasyp nalezy wykenat z gruntu sypkiege i przepuszczalnege ,
<'> z zageszczeniem warstwami do wskaznika Is = 1,00 .
= Nasyp nalezy realizowac po wybudowaniu Scian oporowych .
Przekroje konstrukcyjne drég wewnetrznych: G- G
' Zaktad Gospodarki Komunalnej NAZ;USO(J)E\K/VA PUNKTU SELEKTYWNEJ PiF;OzJE.K;\x/:/“z)'na Dotzycka

SRR R, .\/I/ R
FOAFSAT S AR

7 / NN

ul. Podmiejskam 69
45-754 OPOLE

ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

upr. 111/94/0p

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA:
dziatka :
nr 41/2, 41/3, 97 am.30
obreb Potwies
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NAZWA RYSUNKU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT TECHNICZNNY
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branza drogowa

inz. Adam Kulejewski
upr. bud. 34/77/0p

1:50

Data : czerwiec 2023 r

NR RYS.

D.10




