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Studnia wodomierzowa

kd 63x3,8mm PEHD L=46,0mb

Przepompownia ścieków

Wd 90x5,4mm PE L= 78,0mb

Wd 50x4,6mm PE L= 31,0mb

KANALIZACJA DESZCZOWA
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RD-1 PVC D300mm L= 72,0mb 

RD-3 PVC D300mm L=22,0mb 

RD-2 PVC D300mm L=6,5mb 
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Ubezpieczenie
rowu L=5,0mb

-4.0-
0.16

153.35
152.30
152.50

SR

i=45

-14.6-
0.075

153.35
151.80 S-2

-3.5- 153.59
151.85 S-3-8.3-

153.34
151.96S-4

i=6
-18.5-

153.50
152.20 S-5

i=6
-39.3-

153.25
152.05S2.1

-6.2-

153.16
152.16Wp-5

-8.8-0.2

153.48
152.48Wp-9

-8.8-0.2

153.30
152.30Wp-7

-8.1-

153.68
152.48 Wp-10

i=46
-14.8-

0.2

153.59
152.00S3.1

i=7
-22.0-

153.60
152.60 Wp-6

-9
.6

-
0.

2

153.54
152.54Wp-8

-10.0-0.2

154.79
152.20 Wp-11

i=13
0.2

153.32
152.32Wp-12

-6.
9-

0.2

153.24
152.44Wp-3

i=33 -14.6-
0.2

153.81
152.81 Wp-1

-7.0-

0.2

153.44
152.44 Wp-2

-6.5-

-4.1-

153.50
152.02 Sb-1

-4.6-0.6 154.00
152.27Sb-2

i=4.8
-52.6-

-3.3- -1.7-

0.6

rz.d.rowu 151,75

Włączenie rowu 
R-A4 do R-A
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RD-4 GRP D600mm L= 62,5mb 
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KANALIZACJA SANITARNA 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA DN50mm

STUDNIA  WODOMIERZOWA

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW

INSTALACJA HYDRANTOWA DN90mm

PROJEKTOWANE SIECI

GRAWITACYJNA

DRENAŻ BUDOWLANY ZE STUDNIAMI
Dn315mm

DERANAŻ FRANCUSKI ZE STUDNIAMI
Dn315mm

ist.Hn-2
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