KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENAZOWA

PRZEDMIAR ROBOT
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
ST-03.01 Kosztorys KANALIZACJA DESZCZOWA +DRENAZOWA
1 ST-01.01 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |ST-01.01 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - Analog trsa sieci kanalizacyjnej km 0,4
2 ST-02.00 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |ST-02.02 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60'm3,
........................................................... gruntkategorii Nl
Y lCZenie 08 FO Ot e
Wiasciwy wykop w robotach ziemnych
drogowych przy wymianie gruntu
m3 163,9
2.2 |ST-02.02 KNR 201/221/8 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60°'m3, grunt
........................................................... KO e
456,95
505,95/m3 506,0
2.3 |[ST-02.02 KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
(2) 10°'m w przedziale 10-30°'m, grunt kategorii lll, spycharka 74'kW (100°'KM)
............................... KOO
""""""" 669,90
RAZEM:: 669,90/ m3 669,9
24 |ST-02.02 KNR 201/229/8 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
(2) 10'm w przedziale ponad 30 do 60°'m, grunt kategorii lll, spycharka 74'kW (100°'KM) -
odlegto$¢ 40m m3 669,9
2.5 |ST-02.02 KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74°’kW, samochdd do 5°t m3 669,9
2.6 |[ST-02.02 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-IV, samochod 5-10°t - dalsze 9km
Krotno$¢=18 m3 669,9
27 |ST-0202 | ] Koszty przyjecia na sktadowisko
Y lCZenie 08 C FO Ot e
e BB T i 113883
RAZEM:: 1138,83t 1138,8
2.8
m2 213,8
2.9 |ST-03.01 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25°cm - fundament kruszywowy
218/511/4 pod zbiornik h=0,80m
m3 50,4
Obsypka ponad rurociagiem wys.30cm - :(0,6*0,75* (105,5+112+4,8+16,2)) ( :
obj. rurociagéw :0,09*106+0,05*112+0,03*21) : 91,56
m3 91,6
m3 330,6
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
2.12 |ST-03.01 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
............................. () VN, spycharka 74 KW (100'KM)
Wyliczenie floscirobot:
Zasypanie urzadzen kanalizacyjnych %669,9-(21 3,8*0,2+91,6+50,4)-(0,09*106+0,05*112+0,03*21)-((1,1
:3*2,3*9)+(48,5*3)) 300,48
RAZEM:: 300,48 m3 300,5
2.13 |ST-03.01 KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 300,5
3 ST-03.00 Element SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 |ST-03.01 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm
218/408/5 m 105,5
3.2 |ST-03.01 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3 m 112
3.3 |ST-03.01 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm
218/408/2 m 4,8
34 |ST-03.01 KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'75'mm
218/109/2 m 16,2
3.5 |ST-03.01 KNRW Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS", Dn'600"'mm
218/406/7 (1) m 62,5
3.6 |ST-03.01 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm, gtebokos$¢ h=
............................. 2 B T (1) M e
Wyliczenie 108 OOt e
Studnie na kanalizacji deszczowej i §8+2 :
rurociagu zakrywajacymréw e esee s 1255885885 RS % 10,00
RAZEM:: 10,00|szt 10
3.7 |ST-03.01 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde 0,5'm
218/513/2 réznicy gtebokosci 0.5m 20
3.8 |ST-03.01 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200°'mm, gtebokos$¢ $renia
218/513/3 (1) |2,0 szt 1
3.9 |ST-03.01 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, za kazde 0,5'm
218/513/4 réznicy gtebokosci 0.5m 2
3.10 |ST-03.01 KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwdérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu
218/524/2 szt 11
3.11 |ST-03.01 Zakup i montaz separatora koalescencyjnego lamelowego z osadnikiem ESK-H-30/300 szt 1
3.12 |ST-03.01 Zakup i montaz zbiornika retencyjnego z elementéw betonowych o V=100m3 wraz z dwoma
pmpami DW75 firmy EBARA o mocy 0,55kW z wirnikiem kanatowym. szt 1
3.13 |ST-03.01 KNRW Kominy wtazowe z kregéw betonowych, Fi*1200'mm
............................. 208 028 Lo e
Wyliczenie ilosci robét:
RAZEM:: 1,20|m 1,2
3.14 |ST-03.01 KNRW Kominy wtazowe z kregdw betonowych, pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym
218/523/6 i wiazem (kpl), komin Fi"1200'mm szt 1
3.15 |ST-03.01 KNR 211/1606/2 |Wyloty drenarskie W-2 (skarpy umocnione ptytami betonowymi), Fi"15'cm szt 1
3.16 |ST-03.01 KNR 231/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'60°cm szt 2
3.17 |ST-03.01 KNR 218/623/1 |Zasuwy kanatowe, petnoprofilowe - klapa zwrotna na wylocie dn160mm szt 1
4 Element ROW R-A i R-A4
4.1 |ST 02.02 KNR 201/223/2 |Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane
koparkami podsigbiernymi 0,25'm3 na odkfad, objeto$¢ rowu do 1,50°'m3/mb, grunt kategorii
1]
Wyliczenie flosci robOt:
Wykop i dokop rowu RA4 na dt. 9,0mb oraz:((2,2+0,6)/2*0,85*9)+((3,6+0,9)/2*1,22070,3)
dokop rowu R-A na dtugosc¢i 20,0m :
przyjeto 30% obj.wykopu : 26,91
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,91|m3 26,9
4.2 |ST02.02 KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezgcej na diugosci 1'm wzdiuz
krawedzi, kategoria gruntu Ill m3 26,9
4.3 |ST02.02 KNR 201/507/2 |Plantowanie skarp, dna rowow oraz skarp i korony nasypéw przy robotach wodno -
inzynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu Il
m2 117,0
4.4
m3 17,6
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4.5 KNNR 1/410/1  |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow, widkning syntetyczng
m2 144,0
4.6
m2 18,0
4.7
: m2 69,6
4.8 KNR 211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 90x60x10°cm - piyty
60x40x10
RAZEM: 5,40/m2 54
4.9
Zasypanie otworow w ptytach azurowych - §(1 8+69,9+5,4)/3
Py IQt0 1 8 oW rZ O e L 3110
RAZEM:: 31,10|m3 31,1
4.10 KNR 211/504/2 |Wykonanie opasek podwdjnych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi*10+10°cm, grunt kategorii
............................. (M Mhwykonaniezbrzegu e
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
ubezpieczenie stopy skarpy kotki ((29*2)*2
faszynowe + podwojnazerdz e 116,00
RAZEM:: 116,00|m 116,0
RAZEM:: 24,00|m 24,0
34,80|m2 34,8
413 |ST 06.03 KNR 201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5'cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2 34,8
5 Element DRENAZ BUDOWLANY
5.1 |ST02.02 KNR 201/223/2 |Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane
koparkami podsigebiernymi 0,25'm3 na odkfad, objeto$¢ rowu do 1,50°'m3/mb, grunt kategorii
1]
Wyliczenie flosci robot:
Dokop gruntu pod drenaz 0,6+0,8)/2%(34,5+31,7+203,5)*0,4) 75,52
90,64\ m3 90,6
5.2 |ST02.02 KNR 201/229/8 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
(2) 10'm w przedziale ponad 30 do 60°'m, grunt kategorii lll, spycharka 74'kW (100°'KM) -
odlegto$¢ 40m m3 90,6
5.3 |ST02.02 KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74°’kW, samochdd do 5°t m3 90,6
5.4 |ST02.02 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-IV, samochod 5-10°t - dalsze 9km
Krotno$¢=18 m3 90,6
5.5 |ST02.02 Koszty przyjecia na sktadowisko
"""""" 154,02
154,02t 154,0
5.6 |ST 03.01 KNR 201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
............................. (@) ... lkuszywa-2zwirlubpospdtka, pospotka
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Drenaz francuski :0,5*0,8*37,8
m3 73,9
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5.7 |ST03.01 KNR 201/611/1 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z
sgczkéw ceramicznych, Dn'100'mm-Analog
o R3EEETE _ 241,30
RAZEM:: 241,30|m 241,3
5.8 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z rur
kamionkowych petnych lub perforowanych, 150'mm
31,7
5.9 |ST03.01 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
218/408/2 m 34,5
5.10 |ST 03.01 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi’315-425"'mm, zamknigcie stozkiem
218/517/1 (2) betonowym, kineta PP szt 3
6 Element POMOWANIE WODY
6.1 |ST 01.02 KNR 201/616/1 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn'80'mm - 20m -
(1) m 20,0
6.2 |ST01.02 PRACA AGREGATU POMPOWEGO Z PRZYSTAWKA SAMOZASYSAJACA Q= 5-10M3/S
, WYSOKOSCI PODNOSZENIA H=5M m-g 350
6.3 |ST 01.02 KNR 201/621/1 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kregéow
(1) betonowych, kategoria gruntu I-1l, Fi'800°'mm szt 5
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