
DANE OGÓLNE - pow. zabudowy - 17 m2
 - długość zewnętrzna 6,0 m; szerokość zewnętrzna 2,9 m, wysokość wewnętrzna 2,6-2,5m
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ściany zewnętrzne – płyta warstwowa 10cm (blacha- styropian--blacha) Przenikalność cieplna 0,38W/m2K.
Dach jednospadowy – płyta warstwowa 10cm (blacha- styropian- -blacha) Przenikalność cieplna 0,38W/m2K.
Ściany działowe – płyta warstwowa 10cm (blacha-styropian-blacha) Przenikalność cieplna 0,38W/m2K.
Ściany wewnętrzne – płyta warstwowa 5cm (blacha-styropian-blacha) Przenikalność cieplna 0,38W/m2K.
Podłoga – płyta warstwowa 10cm (blacha- styropian- -blacha), przenikalność cieplna 0,38W/m2K. + płyta OSB 15 mm + wykładzina PCV 2,2mm
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Adaptowano dla potrzeb projektu pn: "PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PRZY UL. WSPÓLNEJ W OPOLU".
Uzyskano zgodę firmy  DirektKontenery.pl na umieszczenie rys. w dokumentacji projektwej. D
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SCHEMAT KONTENERA SOCJALNO - BIUROWEGO

- przykładowe elewacje -


