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1.0.  WIADOMOSCI WSTEPNE
1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany / wykonawczy

Dla zadania : ,, Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych przy ul. Wspéinej w Opolu,,
Inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach obejmujgcych teren miasta Opola w dzielnicy Pétwie$
nr 101/3, 41/3, 41/2, 97 am 30 obreb Pélwies , miejscowosé Opole

Rozmiar rzeczowy :
Tabela 1
Lp. Wyszczegélnienie Jednostki llosé
Przylacza:
A/ hydrantowe rurociag z rur :
- PE HD klasy PE 100 SDR 17 dn 90x5,4mm PN10 mb 78,0
B/ wodociggowe rurociag z rur:
- PE HD klasy PE 100 SDR 11 dn 50x4,6mm PN16 mb 31,0
C/ wodociggowe rurociag z rur :
- PE HD klasy PE 100 SDR 11 dn 25x2,3mm PN16 mb 2,0
Komora wodomierzowa z polimerobetonu owalna
typoszeregu 1500/2500 h=2,50m szt 1
Kanalizacji sanitarnej z rur:
- PVC szereg S (SDR 34 ) dn 160mm mb 14,0
mb 46,0
- PE HD klasy PE 100 SDR 11 dn63x3,8mm PN16 szt 1,0
- Przepompownia $ciekow

1.2.Polozenie , uzytkowanie terenu oraz morfologia.

Teren inwestycji to czeSciowo teren nieuzytku , a czeSciowo obszar wykorzystywany rolniczo. Wiasciciel
terenu Urzad Miejski w Opolu przeznaczyt go na organizacje Punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych.
Inwestycje na zlecenie miasta realizuje Zaktad Komunalny w Opolu.

Teren objety jest Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego , ktory w obecnej chwili jest
procedowany. W Planie teren oznaczony jest symbolem 4P/U- tereny obiektow produkcyjnych , sktadéw i
magazynow oraz ustug.

1.3. Budowa geologiczna.

Dokumentacje geologiczno —inzynierskg dla oceny warunkéw geotechnicznych w rejonie inwestycji wykonat
Zaktad Ustug Technicznych ,progeo” z Opola.

Otwory wiercono do gteboko$ci 2,5m ppt . Stwierdzono wystepowanie w podiozu gruntowym utwordw trzecio i
czwartorzedowych. Pod warstwg gleby o migzszosci 0,4 -0,6m zalega glina pylasta zwiezta oraz w jednym z
otworéw zwir gliniasty oraz zwir. Ponizej zalega glina twardoplastyczna. W dwoch otworach ponizej gliny
plastycznej wystepuje warstwa namutu gliniastego.

W otworach nawiercono wode gruntowg_na gtebokosci od 0,0 — 1,67ppt.Wysokie zwierciadto wody gruntowej
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1.4. Trasa przylaczy.

Zgodnie z warunkami technicznymi zostang zrealizowane po tej samej trasie dwa przytacza: hydrantowe i
wodociggowe . Odlegto$¢ migdzy rurociggami 0,70m.

Dodatkowo projektuje sie przylacze kanalizacji sanitarnej , ktérego trasa prowadzona jest rownolegle z trasg
przytacza hydrantowego.

Trase przytaczy przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1: 500.

1.5. Istniejace uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie terenu zostato naniesione na mapy przez uprawnionego geodete.
Sie¢ komunikacyjna

—ulica Wspdlna- jezdnia asfaltowa z poboczem gruntowym

Sie¢ wodociagowa -

- pobocze ulicy Wspoinej rury PE dn 225mm ;

Sie¢ kanalizacyjna -

- pobocze ulicy Wspoinej rury PE dn 110mm — kanalizacja ttoczna

Na profilu naniesiono uzbrojenie podziemne , a jej gtebokos¢ przyjeto normatywnie.

Z uzgodnien z wiascicielami sieci wynika ,ze wykonawca winien przed przystapieniem do rob6t zapoznaé sie z
oryginatami uzgodnien , zgtosi¢ do wiasciciela sieci zamiar realizacji inwestycji , potwierdzi¢ lokalizacje sieci
poprzez przekopy kontrolne oraz wpis do dziennika budowy.

Roboty nalezy realizowa¢ przy wspétudziale wiascicieli sieci.

2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
21.  Zapotrzebowanie na wode na cele p.poz i bytowo - gospodarcze.

A/ na cele p.poz

Na teren inwestycji zaprojektowano przytacze hydrantowe wyposazone w jeden hydrant nadziemne dn80mm,
dzieki ktéremu Spotka WiK zapewni dostawe wody w ilosci Qp/pz= 10/s.

Lokalizacja hydrantu na mapie.

Deklarowane cinienie przez WiK w istniejacej sieci wodociggowej wynosi: Pmin= 0,20MPa , Prax= 0,22MPa ,

B/ na cele bytowe
Zgodnie z warunkami technicznymi Q$rd= 0,20m3/d,

2.2.  Pomiar ilosci pobieranej wody.

Pomiar iloéci wody przewidziano poprzez dwa wodomierze zlokalizowane w komorze pomiarowo-rozdzielcze;.
1/ wodomierz I na przytaczu hydrantowym dla potrzeb wody do zew. ochrony p.poz. q obl.= 10,0l/s
Dobrano wodomierz typu MWN 80- prod. POWOGAZ S.A. o wydajnosci :

-Qmax= 125m3/h i nominalnej Qn=100,0m3/h

-Qmin=0,625 m3/h i prég rozruchu Qr=0,025m3/h

- temperatura robocza t max= 50stC

-ci$nienie robocze pr max= 16bar= 1,6MPa

2/ wodomierz Il na przytaczu wodociggowy dla potrzeb socjalnych q obl.= 0,20m?/d

Dobrano wodomierz typu JS-2,5 dn20 prod. POWOGAZ S.A. o wydajnosci :

-Qmax= 3,0m3/h i nominalnej Qn=2,5m3/h

-Qmin=0,05 m3/h i prég rozruchu Qr=0,008m3/h

- temperatura robocza t max= 50stC

-gorne cisnienie graniczne= 16bar= 1,6MPa

Wodomierz zabudowac na ruchomej konsoli wodomierzowej.

Dobér zaworu antyskazeniowego oraz filtru
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Zgodnie z PN-B-01706/A za wodomierzem zamontowany zostanie zawor antyskazeniowy typ EA DN20
zapobiegajacy wtdrnemu zanieczyszczeniu wody oraz filtr z osadnikiem Dn20.

Straty miejscowe na zaworze antyskazeniowym:

Ar‘lzaw=0,20|'n.S.W

Straty miejscowe na filtrze:

Ahm = 0,80 mH20
Straty ci$nienia na zestawie wodomierzowym:

Ah = Ahyod + Ahzaw + Ahg + Ahyzas

Ah =1,8+0,20+0,80+0,20 = 3,0m.s.w.

3.0  CZESC TECHNOLOGICZNA

3.1.  Przylacza wodociggowe.

3.1.1  Rurociagi i armatura.

Spadki i gteboko$ci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przewod utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-91.140.60. Rury taczy€ przed utozeniem w wykopie.
taczenie rur za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.

Na zatamaniach pod katem 90 stopni zastosowac¢ bloki oporowe zgodne z normg BN-81/9192-05.

Probe szczelnoSci przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.

Rury - nalezy stosowac rury cisnieniowe z PE100 PN10 do przesytu wody pitnej ( w kolorze szarym REAL
7011) szeregu SDR 17 o $rednicy DN 90 x 5,4mm oraz PE100 PN16 szeregu SDR 11 o $rednicy 50x4,3mm i
taczone metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego .

Materiat: o gestosci > 930kg/m3 . Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku — regranulatu.

Ksztattki. Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych z PE, PN10 i PN16 odpowiednio do rur. Odejscie

w komorze rury z polietylenu PE 100 szeregu SDR 17 ,PN 10 o $rednicy DN 50mm taczone przez ztaczki

elektrooporowe. Stosowac rury i ksztattki w tym samym szeregu SDR.

Skrzynki uliczne.

Skrzynki uliczne stosowane w podziemnych instalacjach wodnych zgodne z PN-85/M-74081. Skrzynki uliczne

zeliwne z kotnierzem okragtym i pokrywa okragta do armatury zamykajgcej oznaczonej symbolem ,W” na

pokrywie skrzynki ulicznej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty i czytelny nastepujace dane:

—  znak wytwoércy,

— litera W na pokrywie skrzynki.

Skrzynki powinny by¢ pokryte lakierem asfaltowym wg BN-75/6114-01.

Skrzynki uliczne zabezpieczy¢ przed osiadaniem np. poprzez zastosowanie ptyty podktadowej betonowej z B-20

Materiat: beton B-20 wg PN -88/B-06250. Podtoze : chudy beton B-10.

Teren wokét skrzynki odpowiednio umocni¢ (np.obrukowac).

Do zasuwy o $rednicy 40mm stosowaé skrzynki Srednie , dla wiekszej skrzynki duze.

Armatura

Armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalinego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 (GGG400 — DIN1693) zewnatrz i

wewnatrz epoksydowanego z uwzglednieniem zalecen jako$ciowych i odbiorowych Stowarzyszenia Ochrony

Antykorozyjnego. Armatura sieci wodociggowej musi spetniaé warunki okre$lone w normach PN-EN1074-

1+5:2002 oraz PN-89/M74092, PN-EN12201-1.

Na sieci planowane jest wykonanie migkkouszczelniajacej zasuwy PN 10 klinowej dtugiej z gtadkim i wolnym

przelotem kotnierzowej Dn 80mm.

Zasuwa powinny spetnia¢ warunki:

- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GJS 400/500 zgodnie z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane zgodnie z DIN 30677-T2, przelot rowny Srednicy minimalnej zapewniajacy 100% mozliwos¢
czyszczenia. Owiercenie kotnierzowe zgodne z EN 1092-2 PN 10.

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem

- klin z zeliwa sferoidalnego GJS 400/500 /1.4301 z nawulkanizowang powtokq elastomerowg (dopuszczong do

kanatu z woda pitna),

- uszczelki typu O-ring z elastomeru z mozliwo$cig wymiany podci$nieniem,
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- uszczelnienia pozostate (uszczelki) z elastomeru.

Zasuwa dn 80mm powinna by¢ uzbrojona w obudowe i skrzynke uliczng duzg (wg PN-IM-74081). Z uwagi na
teren nieutwardzony zasuwe nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg do zasuw.

W komorze rozdziatu zainstalowac:

- zasuwy klinowe kotnierzowe odcinajace z napedem recznym Dn 80mm

- wodomierz typu MWN dn80 mm kotnierzowy np. firmy POWOGAZ ,

- zawory kulowe dn 20mm

- wodomierz typu J$-2,5 dn20mm

- filtr siatkowy kotnierzowy

- zawor zwrotny antyskazeniowy EA-251 Dn 20mm

Hydrant do celéw technologicznych

Na koricowce przewodu wodociggowego D90 PE-HD zamontowa¢ hydrant nadziemny DN80Omm - do celéw
przeciwpozarowych. W odlegtosci okoto 1m przed hydrantem zamontowac zasuwe odcinajaca zeliwng
kotnierzowg DN80 na PN 10 dtugg, z trzpieniem doprowadzonym do skrzynki uliczne;.

3.2 Realizacja robét
3.21 Trasowanie i niwelacja.

Trasa projektowanej sieci powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete .
3.2.2. Wykopy.

Realizacje przewidziano poprzez wykop mechaniczny z szalowaniem. Parametry wykopu : szerokos$é
dna 0,6m , gteboko$¢ 1,60m. Wg opinii geologicznej grunt zalegajacy w podtozu mozna zaliczy¢ do Illi IV kat. ,
wody gruntowe na poziomie 0,0-1,6ppt. Teren pod inwestycje bedzie podniesiony max o 80cm w sasiedztwie
rowu R-A ( Strona zachodnia inwestycji). Pod rurociagi wykona¢ zageszczong tawe z podsypki piaskowej
grubosci 20cm zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rurociag obsypac¢ warstwa piasku gr. 30cm ponad wierzch rury. Pozostaly grunt zageszcza¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20cm do wskaznika okreslonego w dokumentacji drogowe;.
W ramach prac drogowych przewidziana jest czeSciowa wymiana gruntu.

3.2.3. Utozenie rurociagow .

Po przygotowaniu wykopu i podioza przystapic do wykonania robot montazowych. Spadki i gtebokosci
posadowienia przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Do uktadania rurociggdw w wykopie przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej

30 m. Przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. Rury faczy¢ przed umieszczeniem w
wykopie poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Materiaty uzyte do budowy przewodow muszg by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi oraz warunkami WiK. Rury do budowy
przewodow przed potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$cié od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Uzbrojenie sieci nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych wykonanych zgodnie z normg PN -86/B-
09700. Tabliczki te nalezy umiesci¢ na budynkach lub stupkach.

Na zatamaniach kierunku rurociggéw, rozgatezieniach , mieszanym zestawie materiatow ( PVC-U, Zeliwo ) oraz
przy korkach w ktorych cisnienie maksymalne nie przekracza 1 MPa nalezy wykonac¢ bloki oporowe zgodnie z
wytycznymi producentow rur .

3.24. Polaczenie z siecig istniejaca.

Projektowany rurocigg wiaczy¢ do istniejacej sieci PE dn225mm w miejscu wskazanym na planie
zgodnie z warunkami WIK . Potaczenie zrealizowa¢ poprzez trojnik PE-HD 225/90 faczony poprzez taczniki
rurowe np. SYNOFLEX firmy HAWLE lub MULTI/JOINT firmy GEORG FISHER zgodnie z warunkami WiK Opole.
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3.2.5. Oznakowanie trasy rurociagu.

Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tadma lokalizacyjng koloru biato niebieskiego o szerokosci 200mm z
wtopiong wktadkg metalowa . TaSme prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad rurg z odpowiednim wyprowadzeniem
koricowek tasmy do skrzynek zasuw.

Uzbrojenie rurociggu nalezy oznakowa¢ tabliczkami przymocowywanymi do stupkéw zelbetowych lub
metalowych. Stupki usytuowac przy granicach paséw rozdziatow.

3.2.6. Studnia wodomierzowa.
Studnie wodomierzowa K1 wykonac jako prefabrykowany zbiornik z polimerobetonu owalny typoszeregu

1500 o wysokosci 2,35m. Zbiornik wyposazy¢ we wiaz $rednicy 600mm klasy min. C250 z otworami
wentylacyjnymi. Wiaz zamontowa¢ na zbiorniku zgodnie z wytycznymi producenta. Wewnatrz zbiornika umie$ci¢
drabinke wlazowa ze stali nierdzewnej szerokosci 50cm i diugosci 1,80m. Dno zbiornika zala¢ betonem o
wysokosci 30cm ,w ktorym uksztattowaé dotek odwodnieniowy 40x40cm. Zalanie betonem jest niezbedne dla
utrzymania stateczno$ci studni. Rury wodociggowe ustawi¢ na fundamencie z bloczkéw betonowych

36x42x12 cm na wysoko$¢ okoto 50cm.Wszelkie przejscia szczelne wykonac¢ na etapie prefabrykacii.

W studni zabudowac na przewodzie hydrantowym wodomierz DN80 typowielko$ci MW80 zasuwy odcinajace
zeliwne kotnierzowe DN80 na PN10 oraz faczniki kompensacyjne DN80. Za zasuwa zestawu po stronie instalacji
zamontowac zawor antyskazeniowy DN80mm typu EA.

Na przewodzie doprowadzajacym wode uzytkowg zabudowaé wodomierz DN20mm do wody zimnej. Zestaw
wodomierzowy montowa¢ zgodnie z PN-ISO 4064-2-Adl. Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory
odcinajace. Za zaworem zestawu po stronie instalacji zamontowa¢ zawér antyskazeniowy EA - zgodnie z PN-EN
1717:2000.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej nalezy bezwzglednie studnie wykonaé z elementéw betonowych
lub polimerobetonowych. Uktad sprawdzono pod wzgledem wyporu przyjmujac ciezary poszczegdlnych
elementéw firmy MEPROZET. Przy zmianie typu elementdw _nalezy sprawdzi¢ statyke budowli.
Dane wyjsciowe:
- zbiornik o owalny o wymiarach 2,5x1,5m wysoko$¢ catkowita h= 2.65m
- woda gruntowa na poziomie 153.20m npm
153,20 — 151,55 =1.65m
- tarcie boczne - 0
Wypér:
V=3,57*1.65 = 5,89T
Wsp. bezpieczenstwa
V=5.89"1,1=6.48T
Sita utrzymujaca
Ciezar zbiornika z pokrywa typu ciezkiego
Fi=4,9T
Wylewka betonowa w zbiorniku
Fo=3,57*0,3 *2,2=2,36T
Warunek spetniony
XF>V — 6,48T>8,84T

40  PROBY.
41. Préba szczelnosci.

Przed przekazaniem przytacza do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa i
wytrzymatosci, przy udziale przedstawiciela dostawcy wody. Préby ci$nienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-
10725 i wymaganiami producenta rur. Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokdtach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
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4.2. Ptukanie i dezynfekcja.

Przed uruchomieniem przytacze wodociggowe przeptukaé oraz podda¢ dezynfekcji. Ptukanie nalezy
wykona¢ wodg wodociggowa zapewniajac mozliwie najwiekszg predkos¢ przeptywu. Ptukanie nalezy prowadzi¢
do momentu, kiedy wyptywajgca z rurociggu woda bedzie taka jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie
przeprowadzi¢ w laboratorium Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej badania bakteriologiczne wody wyptywajacej
z sieci. W wypadku uzyskania ztych wynikow nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ wodg chlorowang zawierajacg co najmniej 50 mgClo/dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie¢ dawkujgc roztwér Srodka odkazajacego przy powolnym napetnianiu
przewodu. Pozostato$¢ chloru po okresie prébnym powinna wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd ponownie przeptuka¢ wodg wodociaggowa. Proba wody pobrana z przeptukania przewodu
powinna odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do
picia. Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-72/B-10732.

5.0. UWAGI KONCOWE.
- wszystkie materialy zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢
zgodne z obowigzujacymi normami,
- roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonach istniejacego uzbrojenia pod nadzorem wiasciciela sieci,
- przy tyczeniu nalezy zwroci¢ uwage na minimalng odlegto$¢ od przeszkdd punktowych by wyniosta 0,5m ,
- wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynies¢ do projektowanego
- wykonane przytacze wodociggowe podlega odbiorowi:
al technicznemu - przed zasypaniem na etapie robét zanikajacych,
b/ koficowemu — po zagospodarowaniu terenu
Montaz urzadzen w studni wodomierzowej podlega odbiorowi WiK Opole. Odbiér potwierdza protokét montazu.

6.0. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

6.1. Wiaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej do sieci istniejacej.
W wezle Ak-1 wykonaé wiaczenie projektowanego przytacza Dz63 PE-HD do istniejacej ttocznej sieci
kanalizacji sanitarnej Dz110mm PE-HD.
Wiaczenie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez WiK Opole
poprzez wykonanie odejscia siodtowego z zasuwg ditugq przeznaczong do Sciekdw bytowych.
Prace realizowa¢ pod nadzorem WiK Opole.

6.2. Rurociagi i armatura.

Rury - nalezy stosowac¢ rury cisnieniowe PEHD PE100 PN10 do przesytu Sciekdw sanitarnych szeregu SDR 17
o $rednicy DN 63 x 3,8mm tgczone metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego .

Materiat: o gestosci > 930kg/m3 . Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku — regranulatu.

Ksztaltki. Ksztaftki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych z PE, PN10 odpowiednio do rur.

Odcinek grawitacyjny na terenie placu zrealizowa¢ z rur D160mm z PVC klasy S (SN8) jednowarstwowego do
taczenia na uszczelke gumowa. Nie stosowaé rur z PVC spienionego. MontaZz rur wykonywac zgodnie z
instrukcjg ich producenta.

Skrzynki uliczne.

Wymogi jak dla przytacza wodociggowego.

Armatura

Armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalinego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 (GGG400 — DIN1693) zewnatrz i
wewnatrz epoksydowanego z uwzglednieniem zalecen jako$ciowych i odbiorowych Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnego. Armatura sieci wodociggowej musi spetniaé warunki okre$lone w normach PN-EN1074-
1+5:2002 oraz PN-89/M74092, PN-EN12201-1.

Na sieci planowane jest wykonanie migkkouszczelniajacej zasuwy PN 10 klinowej dtugiej z gtadkim i wolnym
przelotem kotnierzowej Dn 50mm przeznaczonej do sciekdw komunalnych.
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6.3. Przepompownia

Komora przepompowni szczelna z polimerobetonu lub betonu ,$rednicy Dn 1,0m , ze wzgledu na wysoki poziom
wody gruntowej. Przepompownia dostarczana jest na budowe jako kompletny obiekt wyposazony w wewnetrzne
instalacje zawierajgce armature zwrotng i odcinajgcq oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracqg
pomp. Plyte pokrywowg przepompowni wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu na wysoko$¢ minimum 10cm.

W komorze poza pompami wykona¢ nastepujace elementy :
- przewody ci$nieniowe ze stali nierdzewnej,
- przewody bezcisnieniowe z tworzywa sztucznego,
- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sweroidalnego,
- wlaz kanalizacyjny nieprzejazdowy,

Przej$cia rurociggami przez $ciany komory wykonane winny by¢ jako szczelne, taricuchowe np. firmy Integra-
Gliwice. Od zewnetrznej strony zbiornik zabezpieczy¢ abizolem 2xR+P.

Dane do doboru pomp :

Quopt = 2,51/s ( ze wzgledu na osiggniecie odpowiedniej predko$ci w rurociggu dn 63mm)

Rz.t przy pompowni = 153,60m npm

Dtugos$¢ przewodu ttocznego d63mm L= 43,8m

Rz. wylotu przewodu ttocznego dn 63mm  152,22m npm

Rz. potaczenia z istniejgcym rurociggiem dn 90 153,38m npm

Dobrano pompy JUNG PUMPEN UFK 20/2M o mocy kazdej pompy N=2,4 kW.

Zgodnie z warunkami WiK mozna zastosowa¢ pompy typu PENTAIR (JUNG PUMPEN) MEPROZET, INWAP.
Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej przez montazem pompowni z innych elementéw niz betonowe
przeliczy¢ stateczno$¢ uktadu.

Komora z elementéw betonowych o przekroju kotowym, srednicy Dn = 1,0m. Sktadajaca sie z nastepujacych
elementow:

- dennicy Dz 1240mm h=920mm => grubo$¢ scian 120mm

- dwdch kregdw Dz 1240mm h=1000mm => grubos¢ $cian 120mm

- pokrywy 1240mm z otworem na wtaz d625 => grubo$¢ $cian 200mm

- wiaz no$nosci D400 srednicy 600mm wg normy PN-EN124

Przepompownia Sciekéw
Dane wyjsciowe:
- zbiornik betonowy Srednicy 1,0m wysokos¢ catkowita h= 3,39m
- woda gruntowa na poziomie 153.20m npm
153,20 — 150,31 =2,89m
- tarcie boczne - 0
Wypér:
V=1,21*2,89=3,5T
Wsp. bezpieczenstwa
V=3,51,1=3,85T
Sita utrzymujaca
Ciezar zbiornika z pokrywa typu ciezkiego
F1= studnia =1,35+(1.03x2) pokrywa = 0,48 = 3,89T
Warunek spetniony
XF>V — 3,89T>3,85T
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6.4. Realizacja robot.
Posadowienie i obsypka przewodow
Przewody posadowi¢ na 20cm podsypce piaskowej i zasypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rurociggu. Zasypke wykopow do 30cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, piaskiem bez kamieni,
warstwami o grubosci 20cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy zgodng z dokumentacjg branzy
drogowe;.
Oznakowanie armatury
Zasuwe z trzpieniem wyprowadzonym do skrzynki ulicznej oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".
Oznaczenie trasy rurociggu w terenie
Przed zasypaniem przewodow cisnieniowych utozy¢ nad nimi tame lokalizacyjno - wykrywczg z
wtopiong wkfadka metalowa. Tasme utozy¢ 30cm ponad wierzchem przewodu.
Roboty montazowe
Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z:
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
o Instrukcjami producentdw stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiatéw.
o Szczegbty w czeSci rysunkowej opracowania

6.5. UWAGI KONCOWE.
- wszystkie materialy zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢
zgodne z obowigzujacymi normami,
- roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonach istniejacego uzbrojenia pod nadzorem wiasciciela sieci,
- przy tyczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na minimalng odlegtos¢ od przeszkdd punktowych
- wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynies¢ do projektowanego terenu
- wykonane przytacze podlega odbiorowi:
al technicznemu - przed zasypaniem na etapie robét zanikajacych,
b/ kohcowemu - po zagospodarowaniu terenu
- zalecenia porealizacjne na podstawie warunkow WiK Opole.
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