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N'P: oA 1. Dostawa wody w iloSci:
goisiors | 5 pa cele bytowe
- $rednio na dobe Qsr.d = 0,2 m*/d.
> do zewnetrznego gaszenia pozaru
- Up.poz. = 10,0 I/s, z hydrantu planowanego do zabudowy na instalacji
wewnetrznej (za wodomierzem gtéwnym) na dzialce nr 41/2, km. 30, obreb

Pétwies (lokalizowanym zgodnie z zatgcznikiem mapowym).

Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie wlaczenia wynosi:
Pmin = 0,20 MPa; Pmax = 0,22 MPa.

2. Odbior $sciekow bytowych — zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow (dalej uzzw) — w ilo$ci dostawy wody.

WARUNKI PRZYY.ACZENIA DO SIECI:

I. W zakresie przylacza wodociagowego:

1. Zaopatrzenie w wode projektowanego obiektu jw. nalezy przewidywaé
z istniejacej sieci wodociggowej o S$rednicy o 225 PE zlokalizowanej
w pasie drogowym ul. Wspodlnej na dz. nr 101/3, km. 30, obreb Potwies.

2. Wiaczenie przylacza wodociggowego do sieci nalezy przewidywaé w zaleznosci
od $rednicy przytacza:

- do ¢ 63 za pomocg opaski z zasuwg kombinacyjng ISO,

- wiekszej od @ 63, za pomocg trojnika i zasuwy dtugiej oraz odpowiednich
tacznikéw rurowych (odpowiadajacych jakosci np. SYNOFLEX firmy
HAWLE lub MULTI/JOINT firmy GEORG FISHER). —

3. Skrzynke¢ do zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem, np. poprzez zastosowanie
plyty podkitadowej. Teren wokdt skrzynki odpowiednio umocni¢ (np.
obrukowa¢). Dla zasuw o $rednicy do 40 mm stosowaé skrzynki srednie, dla
wiekszych $rednic skrzynki duze.

4. Do wykonania przylaczy wodociggowych nalezy stosowac:
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— rury polietylenowe PE 100 PN 16 (SDR 11) — dla przylaczy o $rednicy do
o 63,
— rury polietylenowe PE 100 PN 10 (SDR 17) — dla przylaczy o $rednicy rowne;j
i wickszej od 0 63;
oraz armature dostosowang do tych rur.
Za dobdér odpowiedniej $rednicy przewoddéw wodociagowych (przylacza,
instalacje) oraz uzytych materialdw, odpowiedzialny jest projektant.
Laczenie przewodéw wodociggowych wykonywaé przy uzyciu muf
elektrooporowych.
Przed zasypaniem przewdd wodociggowy nalezy poddaé probie szczelnoscei,
przeptukaé czystg wodg oraz poddac¢ dezynfekcji podchlorynem sodu o stezeniu
3%.
Przed zasypaniem przytacza nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasmg lokalizacyjno
- wykrywcza koloru niebieskiego z zatopiong wkladka metalowa (30 cm nad
grzbietem rury).
Oznakowanie uzbrojenia na przylaczu wodociggowym zaleca si¢ projektowac
zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy montowaé na istniejgcych
trwalych  obiektach  budowlanych (ogrodzenia, $ciany budynkow),
a w przypadku braku takiej mozliwosci na stupkach stalowych o 50.
Dla przewodéw wodociggowych nalezy zachowa¢ przykrycie 1,2 - 1,4 m.
Wymiarowanie instalacji wodociggowych oraz dobdr urzadzen pomiarowych
zgodnie z normg PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe wymagania
w projektowaniu.
Przejscie projektowanego przylacza pod tawg fundamentows nalezy wykonaé
w rurze ochronnej.
Projektowanie i wykonanie urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem
zwrotnym wody w instalacji zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 Ochrona przed
wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalaciach wodociggowych i ogolne
wymagania dotyczqce urzgdzen zapobiegajqcych zanieczyszczeniu przez
przeplyw  zwrotny.  Urzadzenie  zabezpieczajace  przed — wtdrnym
zanieczyszczeniem wody nalezy projektowac za weztami wodomierzowymi na
instalacjach wewnetrznych. Koszty zakupu, montazu i eksploatacji urzadzen
ponosi inwestor — wtasciciel budynku. Montaz urzgdzen podlega odbiorowi
potwierdzonym wydaniem odpowiednich protokolow montazu przez sluzby
Spolki.
Wodomierz zgodnie =z propozycja nalezy umiesci¢é w studzience
wodomierzowej, zabezpieczonej przed naplywem wod gruntowych, opadowych
oraz roztopowych. Studnie wodomierzowg nalezy projektowa¢ w miejscu
umozliwiajagcym dostep i prawidtows eksploatacje (np. w terenie zielonym)
w odleglosci ok. 1m od granicy nieruchomosci. Wodomierz nalezy montowac
W pozycji poziomej na regulowanej konsoli wodomierzowej. Miejsce lokalizacji
wodomierza nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0so6b niepowotanych.
Wezty wodomierzowe przy $rednicy wodomierza ¢ 50 i wigcej muszg posiadac
zasuwy Kkolnierzowe, nie zawory kulowe. W przypadku wodomierzy
kotnierzowych nalezy stosowaé laczniki kompensacyjne celem prawidtowej
eksploatacji i mozliwosci wymiany wodomierza.
Przy taczeniu armatury wodociggowej w obrebie wezla wodomierzowego
nalezy zastosowa¢ ksztattki i rubunki mosi¢zne, jednostopowe.
Dobo6r wodomierza gtéwnego nalezy przeprowadzi¢é w konsultacji z Dzialem
Wodomierzy tut. Spotki. Ponadto do wskazanego dzialu nalezy obligatoryjnie
zleci¢ jego montaz (tel. 77 4435600 lub 77 4435602).
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Po podpisaniu umowy na dostawe wody koszty eksploatacji, napraw, legalizacji
i wymiany wodomierza bedzie ponosil dostawca wody.

II. W zakresie przylacza kanalizacyjnego:

11.

Odprowadzanie $ciekow bytowych z projektowanego obiektu jw. nalezy
przewidywaé do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej @110 PE
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Wspdlnej na dz. nr 101/3, km. 30, obreb
Potwies.

Wilaczenie do istniejgcego przewodu tlocznego nalezy wykona¢ za pomoca
odejsécia siodtowego (opaski) z zasuwa dtuga kolnierzowg przeznaczong do
$ciekéw bytowych oraz obudowa do zasuw i skrzynkg uliczng. Skrzynke
zabezpieczyé przed osiadaniem np. poprzez zastosowanie plyty podktadowej.
Teren wokot skrzynki odpowiednio umocni¢ (np. obrukowac).

Zasuwe nalezy oznakowaé¢ za pomoca tabliczki zamontowanej na istniejacych
trwatych obiektach budowlanych (ogrodzenia, $ciany budynkéw), a w przypadku
braku takiej mozliwosci na stupkach stalowych & 50.

Odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej (cisnieniowej) nalezy wykonaé z rur
PE 100 PN 10 (SDR 17) o $rednicy min. & 40.

. Przed zasypaniem przewodu ttocznego nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasma

lokalizacyjno-wykrywczg koloru bragzowego z zatopiong wkladka metalowa
(30 cm nad grzbietem rury).
Na terenie posesji nalezy przewidzie¢ przyobiektowa przepompownie Sciekow
(np. PENTAIR (JUNG PUMPEN), MEPROZET, INWAP), do ktérej nalezy
zapewni¢ swobodny dojazd.
W przypadku zlokalizowania zbiornika przepompowni $ciekow:
> w terenie zielonym, nalezy zabezpieczy¢ go przed naptywem waéd
opadowych wynoszac wtaz ponad teren;
> w terenie utwardzonym, nalezy dostosowaé konstrukcje przepompowni
(ze szczegblnym uwzglednieniem odpowiedniej wytrzymalosci wlazu
i ptyty podwlazowej) do istniejacego i planowanego obcigzenia ruchem
kotowym.
Polgczenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z przyobiektowa
przepompownig $ciekéw nalezy wykonaé z rur z tworzyw sztucznych PVC,
kanalizacyjnych, jednowarstwowych, niespienionych, co najmniej klasy SN8
o 160 z min. spadkiem 1,5% w kierunku zbiornika przyobiektowe;j
przepompowni $ciekow.
W ramach odbioru koncowego przylacza kanalizacyjne (przepompownia,
studnie i przewody) podlegajg obligatoryjnie badaniom szczelnosci w obecnosci
przedstawiciela Spotki.
Dla przewodow kanalizacyjnych nalezy zachowaé przykrycie min. 1,2 m.

. Na odcinkach przytaczy grawitacyjnych dopuszcza si¢ stosowanie dodatkowych

studni inspekcyjnych PCV/PE/PP o $rednicy min. @ 315, co jest obligatoryjne
w szczegdlnosei na zatamaniach trasy projektowanego przytacza.

Typ wlazow nalezy dobiera¢ do istniejacego i planowanego zagospodarowania
terenu i obcigzenia ruchem kolowym (dla drég i placéw przewidzianych do
ruchu kotowego stosowaé wiazy klasy D 400). Nie nalezy stosowaé wlazow,
pokryw z zamknieciem typu ,,imbus”, ze wzgledu na utrudnienie w eksploatacji
(trudnosci z otwarciem zamka i pokrywy).



III.  Wytyczne ogélne:
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. Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej (2 egz.) zawierajgcy

w szczegblnosci:

niniejsze warunki przylgczenia do sieci,

plan zagospodarowania terenu (w wersji papierowej i formacie pdf/dwg),
rysunek studni wodomierzowej,

profile podtuzne przytaczy wod.-kan., z naniesionym istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym,

przyktadowe rysunki zaprojektowanych studni z PVC/PE/PP,
szczegOlowy rysunek dobranej przepompowni $ciekow.

nalezy uzgodni¢ w Wodociggi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.

Wszelkie uwagi i spostrzezenia, jakie mogg wynikngé przy opracowaniu
dokumentacji technicznej nalezy uzgadnia¢ na roboczo z Dzialem Technicznym
i Zarzadzania Majatkiem tut. Spotki.

YV VVVY

. Nalezy dokonaé pisemnego zgloszenia terminu rozpoczecia robot zwigzanych

z budowg przylaczy wod.-kan. max. 3 dni przed planowanym rozpoczeciem.
Do potaczenia wykonanych przylaczy z istniejagcymi sieciami wod.-kan.
uprawniona jest Spétka lub inny podmiot posiadajacy stosowne uprawnienia pod
nadzorem stuzb tut. Spotki.

. Pod przewodami wod.-kan. nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grubosci

min. 10 cm. Obsypke z piasku wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad grzbiet rury
oraz zagesci¢ recznie. Pozostaly wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym gruzu, kamieni, korzeni oraz innych elementéw mogacych
uszkodzi¢ przewdd. Zageszczenie gruntu w pasie drogowym nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Na pozostalym terenie stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ min. 0,98.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci projektowanych przewodéw wod.-kan.
od pozostatych przewodow i obiektéw budowlanych:

» od kabli elektroenergetycznych 0,7 m,

» od przewodoéw gazowych 1,0 m,

» od kabli telekomunikacyjnych 0,6 m,

» miedzy przewodami wod.-kan. 1,0 m.
W przypadku skrzyzowania przylaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych
z innym uzbrojeniem podziemnym, jezeli odlegto$¢ przewoddw jest mniejsza niz
30 cm, nalezy stosowa¢ rury ochronne.
Zabrania si¢ lokalizacji przewodow wod.-kan. pod stalymi elementami
zagospodarowania terenu (schody, tarasy, wiaty Smietnikowe, itp.).
Materialy uzyte do realizacji przytaczy powinny posiada¢ aktualne dokumenty:

» deklaracje zgodno$ci UE uprawniajgca do oznaczenia wyrobow znakiem

bezpieczenstwa CE lub deklaracje whasciwosci uzytkowych,
» atesty PZH dla materiatow, ktéore beda mialy bezposredni kontakt
z woda pitna.

Wykonane przytacza wodociggowe i kanalizacyjne podlegajg odbiorom:

» technicznemu - przed zasypaniem, na etapie rob6t zanikajacych,

» koncowemu - po zagospodarowaniu terenu
przez odpowiednie shuzby tut. Spotki, tj. Dzial Sieci Wodociagowej,
tel.: 774435594 lub 774435595 oraz Dzial Sieci Kanalizacyjnych,
tel. 774435662 lub 774435664. Zamiar dokonania odbioru nalezy zglaszaé
na 3 dni przed planowanym terminem.
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Wybudowana infrastruktura wod.-kan. podlega inwentaryzacji powykonawczej
przez uprawniong jednostke  wykonawstwa  geodezyjnego  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
W celu uzyskania protokotu odbioru koficowego nalezy wystapi¢ do Spolki
z wnioskiem stanowigcym zalgcznik do niniejszych warunkow, wraz
z 2 egz. dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, tj. szkice inwentaryzacji
uzbrojenia terenu w zakresie wykonanej infrastruktury wod.-kan. (zawierajqce
numer zgloszenia, wykaz wspdlrzednych, opis materiatu, Srednicy, wysokosci,
dlugosci oraz daty pomiaru) oraz mapy oryginalnie po$wiadczone przez
uprawnionego geodete.
Protokoly, o ktéorych mowa powyzej sa dokumentami obligatoryjnymi
w procesie zawarcia umowy na dostawe wody i odbior Sciekow.
Nie dopuszcza si¢ polaczenia dwéch ukladéw instalacji wodociagowych,
tzn. ukladu hydroforowego z wlasnego ujecia (studnia lokalna) z ukladem
zasilanym z miejskiej sieci wodociagowej.
,Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekéw, moze by¢ wykonana
pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym
$ciekow z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni Sciekow,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania
przepompowni $ciekéw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub
urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.”- § 124 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Odprowadzanie wéd opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej
jest zabronione na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerweca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw.
Nie zastosowanie si¢ do powyzszego zakazu jest zagrozone karga, stosownie
do brzmienia art. 28 ust. 4a w/w ustawy.
Wskazane jest, aby wewnetrzna instalacja kanalizacyjna budynku, z ktérego
odprowadzane sg $cieki, byla wyposazona w rewizj¢ wewnetrzng zapewniajaca
mozliwo$¢ interwencji w przypadku zatoru na przytaczu kanalizacyjnym.
Przylacza wod.-kan. nalezy projektowac¢ i wykona¢ zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz wytycznymi branzowymi.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow BHP.
Podmiot ubiegajacy sie o podtaczenie nieruchomos$ci do sieci, stosownie do
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow, ponosi koszty budowy:
> przylaczy kanalizacyjnych wraz z wykonaniem wigczenia do istniejacej
sieci kanalizacyjnej oraz zakupem i montazem przyobiektowych
przepompowni $ciekow,
> przylaczy wodociggowych oraz studni wodomierzowej/ pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego wraz z budowa
podejsécia wodomierzowego z wylgczeniem kosztéw zakupu i montazu
wodomierza,
oraz pozostaje wiascicielem i jest odpowiedzialny za niezawodne dzialanie
wybudowanej infrastruktury wod.-kan.
Dostawa wody i odbior $ciekow bytowych nastgapi po spelnieniu powyzszych
warunkéw oraz podpisaniu umowy na $wiadczenie ushug jw. w Dziale
Sprzedazy tut. Spolki.



22. Wprowadzanie $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych bez uprzedniego
zawarcia umowy zagrozone jest kara ograniczenia wolnosci albo grzywny
do 10 000 zI (art. 28 ust. 4 uzzw), natomiast pobieranie wody z urzadzen
wodociggowych bez uprzedniego zawarcia umowy zagrozZone jest karg
grzywny do 5 000 zl (art. 28 ust. 1 uzzw).

23. Niniejsze zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz warunki
podlaczenia do sieci wydane zostaly wedlug stanu faktycznego i prawnego
obowiazujacego w dacie ich wydania oraz obowiazuja przez 2 lata.

24. W przypadku zmiany stanu faktycznego i/lub prawnego zapisy niniejszego
dokumentu tracg moc obowigzujaca w zakresie objetym zmiang stanu
faktycznego i/lub prawnego.

25. Wydane niniejszym pismem warunki podlaczenia do sieci nie sg
jednoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie nieruchomosciami na
cele budowlane (lokalizacj¢ projektowanej infrastruktury). W celu
lokalizacji infrastruktury w nieruchomosciach niestanowigcych wlasnosci
inwestora nalezy uzyska¢ niezb¢dne w tym zakresie zgody uprawnionych
podmiotow.
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Zatacznik/i:

1) 1 egz. planu syt. - wys. (zwrot);

2) Schemat wezta wodomierzowego;

3) Wniosek o wydanie protokotu odbioru koncowego.
Rozdzielnik:

1) Adresat x 1

2) TZM a/ax 1
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