SCHEMAT KONTENERA SOCJALNO - BIUROWEGO
- przyktadowe elewacje -

DANE OGOLNE - pow. zabudowy - 17 m2

- dtugos¢ zewnetrzna 6,0 m; szeroko$¢ zewnetrzna 2,9 m, wysoko$¢ wewnetrzna 2,6-2,5m
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sciany zewnetrzne - ptyta warstwowa 10cm (blacha- styropian--blacha) Przenikalno¢ cieplna 0,38W/m2K.

Dach jednospadowy — ptyta warstwowa 10cm (blacha- styropian- -blacha) Przenikalno$¢ cieplna 0,38W/m2K.

Sciany dziatowe — ptyta warstwowa 10cm (blacha-styropian-blacha) Przenikalno$¢ cieplna 0,38W/m2K.

Sciany wewnetrzne — plyta warstwowa 5cm (blacha-styropian-blacha) Przenikalnos¢ cieplna 0,38W/m2K.

Podtoga — ptyta warstwowa 10cm (blacha- styropian- -blacha), przenikalno$¢ cieplna 0,38W/m2K. + ptyta OSB 15 mm + wyktadzina PCV 2,2mm

Adaptowano dla potrzeb projektu pn: "PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
PRZY UL. WSPOLNEJ W OPOLU".
Uzyskano zgode firmy DirektKontenery.pl na umieszczenie rys. w dokumentaciji projektwe;.
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