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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego SST 15.0

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Inwestor: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa Kzn — Warmia | Mazury Sp. Z O.0.
Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Miejsce realizaciji: Dz. nr ewid. 204/40, obr. 0001 Orzysz, 12-250 Orzysz

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej przy wykonywaniu kontraktu.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej i ptyt azurowych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz prefabrykatéw

zelbetowych i betonowych w obiekcie kubaturowym, przy robotach drogowych oraz przy wykonywaniu ciggéw pieszych i jezdnych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”.

. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz 1,0 m.

. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciagdéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST
,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania
Ogédlne” Kod CPV 45000000-7

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7
Wszystkie materiaty do wykonania prefabrykatow betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia.

2.2 Kostka betonowa

- Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne: Kostka betonowa kolor szary, cegietka,
- Wymiary 10x20 cm, grubos$¢ (wysokos$¢) 6 cm z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

dtugos¢ i szerokos¢ +-3 mm

grubosé +-5 mm
- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny byé
réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglagdu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej
klasy.

2.3. Obrzeza betonowe i palisady
Obrzeza chodnikowe o wymiarach 8x20x100 cm i palisady 12 x15 cm o zmiennej wysokosci
Obrzeza gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla szeroko$ci i wysokosci +-3 mm
- dla dtugosci +-8 mm
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy: wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi — 2 mm
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych nawierzchnie gérne-niedopuszczalne
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2.4.Podsypka pod kostke
Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113:1996,
cementy powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250

2.5 Podbudowy z kruszywa
Materiatem do wykonania podbudowy jest tluczen kamienny o frakcji okreslonej w dokumentac;ji.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.6.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét
Materiaty i wyroby do robot betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),
- sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.7 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do roboét
Materiaty i wyroby do robé6t betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdbw i wyrobow opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Roboty moga by¢ wykonane:
(a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
(b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek i obrzezy mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowsg, chronigce
kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych SST.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac betoniarki lub wbudowywac¢ materiat dostarczony z wezta
betoniarskiego.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7
Elementy prefabrykowane winny byé transportowane samochodami sztywnymi zapewniajgcymi wiasciwe podparcie
prefabrykatéw. Prefabrykaty pakowane przez producenta na paletach powinny by¢ transportowane na tychze paletach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z montazem prefabrykatow.

5.2. Konstrukcja nawierzchni z kostki

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczgce ksztattu, wymiaréw
i barwy kostek oraz desen ich uktadania.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
zaleca sie stosowacé kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.
Kostke ukiada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (studzienek, wtazoéw)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykorczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié. Szerokos¢ spoin pomiedzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
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grubosci od 3 cm do 4 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3
tygodni nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny wymaganiami okreslonym w ptk 2.3.
Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeza wykona¢ zgodnie z dokumentacjg Projektowg i normg PN-
68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone. Wskaznik zageszczenia > 0,97. Szeroko$¢ spoin miedzy
obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wodg.
Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane
jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.5.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét. Obmiar: m2, mb.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7,
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan



