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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
Inwestor: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa Kzn — Warmia | Mazury Sp. Z O.0.
Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Miejsce realizacji: Dz. nr ewid. 204/40, obr. 0001 Orzysz, 12-250 Orzysz

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych
polegajacych na ociepleniu lub dociepleniu ze styropianu . Termoizolacja, ktérej wymagania okreslone sg w niniejszej specyfikacji
technicznej stanowi réwniez izolacje akustyczna.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej ze styropianu.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do roboét izolacyjnych
elewacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji termicznej i
elewaciji.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie:

- warstwy ocieplajgcej zewnetrznej ze styropianu gr. 20 cm

- tynk dekoracyjny budynku mieszkalnych

15. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujgcymi
w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.,
a takze zdefiniowanymi ponizej:
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.
W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy
ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatéw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich
kondygnacji, tworzgc okreslony mikroklimat.
Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budynku
Termoizolacje ze styropianu nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano
w ST ,Wymagania ogdlne: Kod CPV 45000000-7

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do wykonywania termoizolacji, bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone
do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgiji.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe
Do materiatow podstawowych zaliczane s3:
Styropian do izolacji scian EPS 80 fasada

- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,038 [W/mK]
- Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 80 kPa

- Klasa reakcji na ogien E

- Grubosé piyt 20 cm
Styropian do izolacji stropu nad piwnica EPS 100

- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,039 [W/mK]
- Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym =100 kPa

- Klasa reakcji na ogien E
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- Grubosé¢ piyt 15cm

Siatka z wiékna szklanego

Siatka z wiékna szklanego stuzy do zatapiania w zaprawy zbrojgce, do stosowania we wszystkich systemach ocieplen Scian
zewnetrznych. Parametry:

- niepalne,

- nie sptywa,

- odporne na alkalia

- elastyczne

- fatwe w montazu

—-Gramatura: 160 g/m2

Klej do mocowania izolacji oraz wykonywania osiatkowania elewacji
Wodochtonno$¢ po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Wytrzymatos¢ na zginanie: = 5,5 N'mm2 wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
Przyczepnosé:

do betonu = 0,25 MPa,

do styropianu = 0,08 MPa,

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004

Wiasciwosci preparatu gruntujacego

utatwia naktadanie tynkow

zwieksza przyczepnos¢ do podioza

Baza: wodne dyspersje krzemiandw potasowych i zywic akrylowych z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Wiasciwosci tynku silikonowego:
- wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy)
— mozliwos¢ aplikacji maszynowej
- Wodochtonnos$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
- Przyczepnos¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
- Przyczepno$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004
— Odpornosc¢ na deszcz: od 24 do 48 godz. w zaleznosci od temperatury
- Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010

2.2.2. Materialy pomocnicze
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robét nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
do przygotowania podioza
— miotki, szczotki druciane, urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,
do przygotowania zapraw
— mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
do naktadania zaprawy
— agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace,
— kotki do mocowania styropianu
— piana poliuretanowa

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyroboéw do termoizolacji ze styropianu

Materiaty i wyroby do robot izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow, a w odniesieniu do granulatéw z wetny mineralnej skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy o ile jest prowadzony lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw stosowanych do wykonywania robét izolacyjnych
Wszystkie wyroby do roboét izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropu lub
stropodachu.
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Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta styropianu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw
Wyroby do robét termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego lub wodnego.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobdéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonania robét dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego,
zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.
5.2.1Wykonanie termoizolacji ze styropianu
Prace termoizolacyjne ze styropianu powinny byé wykonywane zgodnie ze sztukg budowlana.
5.2.2Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji ze styropianu
Termoizolacja ze styropianu powinna spetnia¢ nastgpujagce wymagania:
Grubos$¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana (ds) okreslona w dokumentacji projektowej, przy
czym minimalna grubo$¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm,
Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkéw, tzw. kieszeni, Termoizolacja nie moze zatykaé otworow
wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji
Przed przystagpieniem do robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.
6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw
Badania materiatow przeprowadza sie¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub w protokole
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a takze odpowiednimi
aprobatami technicznymi.
6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni Stan izolowanych przestrzeni podlega
sprawdzeniu w zakresie:
a) grubosci i stanu istniejacej izolacji cieplnej,
b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu scianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych
gorng ptyte dachu w stropodachu.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentac;ji projektowej, a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolaciji.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— zgodnosci oceny stanu istniejacego w dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym,

prawidtowosci wykonania termoizolaciji.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét termoizolacyjnych ze styropianu
Termoizolacje okreslonej grubosci oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2 m2. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie z pomiaru w naturze, w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
nieizolowane wigksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych
sg robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wigc odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz SST.
Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest
prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny wizualnej termoizolaciji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (korncowy)”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
Ceny jednostkowe termoizolacji bgdz kwoty ryczattowe obejmujace te roboty termoizolacyjne uwzgledniajg: — przygotowanie
stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie maszyn

— zabezpieczenie wszelkich urzgdzen technicznych przed dostepem osoéb trzecich,

— obstuge sprzetu,

— kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania sie do pracy,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot,

— sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji projektowej, ze stanem
faktycznym,

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,

— wyciecie otworéw techniczno-montazowych,

— zabezpieczenie przed zalaniem cze$ci otworéw technologiczno-montazowych,

— zaslepienie otworéw technologicznych,

— zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

— uzupehienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane — Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
PN-EN ISO 10456:2009/AC:2010 Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.
3. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane — Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe —

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
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PN-EN ISO 13789:2008

PN-EN ISO 13788:2003

PN-EN ISO 717-2:1999
PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008

PN-EN 13499;2005

PN-EN 13163:2004

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspoétczynniki przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania.
Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej

konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i

kondensacja miedzywarstwowa — Metody obliczania.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkdow
uderzeniowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia ze styropianem( ETICS). Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu(EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.



