Zatacznik nr 8a do Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia

WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZMIANY ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
WZGLEDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Wykoniczenie wnetrz.

1.1 Lokale mieszkalne wykonane zostang “pod klucz”. Zakres wykoriczenia lokalu obejmuje:
- Wykonanie tynkéw:

Wewnetrzne $ciany nalezy wykonczy¢ od srodka tynkiem cementowo-wapiennym oraz gtadzig gipsowa, a w
pomieszczeniach mokrych takich jak kuchnia, tazienka na zaprawie cementowo — wapiennej w miejscach nie
wykoriczonych ptytkami ceramicznymi, tynk zatarty na gtadko. Sciany przed natozeniem tynkéw nalezy
zagruntowac preparatem odpowiednim do tynkowanego podtoza.

- Wykonanie malowania:

- przedpokoje, pokoje, aneks kuchenny: dwukrotne malowanie $cian recznie lub natryskowo farbg emulsyjna
akrylowa biatg w kolorze RAL 9003 po uprzednim zagruntowaniu. Dwukrotne malowanie sufitow recznie lub
natryskowo farbg gteboko matowg w kolorze RAL 9003 po uprzednim zagruntowaniu.

- tazienki: dwukrotne malowanie $cian recznie lub natryskowo farbg wodoodporng o podwyzszonej trwatosci,
zabezpieczajgce przed rozwojem plesni i grzybdw biatg w kolorze RAL 9003 po uprzednim zagruntowaniu.
Dwukrotne malowanie sufitdw recznie lub natryskowo farbg wodoodporng o podwyzszonej trwatosci,
zabezpieczajgce przed rozwojem plesni i grzybdéw gteboko matowag w kolorze RAL 9003 po uprzednim
zagruntowaniu.

- Wykonanie ceramicznych okfadzin sciennych:

- $ciany w pomieszczeniach mokrych wykonczone ptytkami ceramicznymi lub /i gresowymi np. typu Rako Color
One White o wymiarach uzgodnionych z Inwestorem  Ptytki na 2m wysokosci pomieszczen. Przedscianki o
wysokosci do 120 cm wykonczone ptytkami $ciennymi na wszystkich widocznych pionowych ptaszczyznach, jak
rowniez na poziomym wierzchu obudowy. Narozniki i krawedzie $cian i wierzchu obudowy wykoriczone listwa
PVC w kolorze zblizonym do koloru fugi.

- aneksy kuchenne: w pasie nadblatowym tj. fartuch kuchenny (od wysokosci 0,7 m do 1,5 m) oktadzina z ptytek
ceramicznych glazurowanych zlicowanych z tynkiem, ptytka scienna w kolorze np.: biatym o wymiarze 30,0 x
60,0 cm, powierzchnia potysk lub inna,np.: fuga 1,5 mm w kolorze ptytek, pozostate Sciany oraz sufit
wykonanie malowania pokoje.

- Wykonanie podtég i posadzek:

Przedpokoje, tazienki: ptytki gresowe antyposlizgowe np.; o wymiarze 60,0 x 60,0cm przeznaczone do
pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, ptytki gresowe antyposlizgowe, klasa scieralnosci 5, fuga
1,5 mm zblizona do koloru gresu, cokét z gresu wysokosci 10,0 cm zlicowany z tynkiem - do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Pokoje: panele podtogowe wodoodporne, przeznaczone do pomieszczen mieszkalnych o wysokim natezeniu
ruchu AC5; grubosci nie mniejszej niz 7 mm; kolor: jasny dab lub jesion, wykonane z ptyt HDF, wykonczenie:
struktura drewna, typ krawedzi - bez frezowania lub z frezowaniem, klasa Scieralnosci AC5, listwy przyscienne:
drewniane, MDF lub plastikowe w kolorze paneli - do zatwierdzenia przez Inwestora.

Balkony: gres mrozoodporny, antyposlizgowy, uktadany na kleju wodoodpornym i elastycznym, spoinowany
elastyczng fuga.



Preferuje sie zastosowanie dwoéch koloréw wykoniczenia powierzchni ptytek w tazience np.: na podtodze i
jednej sScianie w taki sposéb, aby optycznie poszerzy¢ lub wydtuzy¢ pomieszczenie, powodujgc efekt jego
powiekszenia.

1. 2 Wyposazenie mieszkan.

- Wykonanie biatego montazu.

tazienki nalezy wyposazy¢ w:

Lp | Wyposazenie Opis
1 Umywalke z Umywalka z ceramiki sanitarnej biata; pojemnos$¢ umywalki 4 litry; potozenie
baterig niecki - na srodku; odptyw z syfonem. System montazu pétpostumentu -

sprezyny mocujgce

Bateria jednouchwytowa, do montazu na ceramice, z korkiem automatycznym.

2 Miske ustepowg Miska biata, lejowa, bezkotnierzowa przystosowana do sptukiwania 2/4l, 3/4,5I
oraz 3/6l; podwieszana - montaz na stelazu do $ciany. Deska wolnoopadajgca z
duroplastu biata, materiat zawiaséw - stal nierdzewna.

Sptukiwanie poprzez zbiornik z mechanizmem dwudzielnego sptukiwania 6/31 z
mozliwoscig regulacji do 4,5/3 lub 4/2I. Kolanko odptywowe DN90/DN110 w
komplecie. Do kompletowania z przyciskami kompatybilnymi. Zakres ci$nienia
dynamicznego: 0,1 - 10 Bar.

3 Prysznic z Wanna akrylowa biata o max df. 160 cm wg. rzutu i karty mieszkania, szerokos¢
brodzikiem lub wewnetrzna wanny 575 mm wg. rzutu i karty mieszkania; uziemienie.
wanne

Bateria wannowa, jednouchwytowa, natynkowa wannowa do 2 odbiornikéw, z
mieszaczem i wylewka.

Brodzik akrylowy 80x80 cm wg. rzutu i karty mieszkania, niska wysokos$¢
brodzika - 4,5 mm, srednica odptywu 90 mm.

W fazienkach funkcjonalnych dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa brodzik
powiekszony, 90x90 cm, akrylowy, zainstalowany na ptasko z posadzka, co
nalezy przewidzie¢ na etapie wykonywania instalacji hydraulicznych i
wylewania warstw posadzkowych. Brodzik wyposazony w uchwyt kagtowy ze
stali nierdzewnej. Bateria prysznicowa, jednouchwytowa, jednoodniornikowa,
zZ mieszaczem.

Stuchawki prysznicowe jednofunkcyjne z wezem elastycznym.

Kabina prysznicowa plastikowa utatwiajgcg czyszczenie. Uchwyty aluminiowe.
Drzwi rozsuwane na rolkach z prowadnicg metalowg - gérne rolki z regulacja
wysokosci, dolne w tatwy sposdb wypinane lub inne zaproponowane przez
wykonawce. Ksztatt dopasowany do brodzikéw.

4 Grzejnik Biaty, drabinkowy, lakierowany; przytacze dolne
drabinkowy

Wyposazenie w pralke po stronie najemcy. Nalezy przewidzie¢ miejsce pod montaz pralki.

Wyposazenie w elementy takie, jak: lustro, uchwyt na papier toaletowy, wieszaki — po stronie najemcy.

- Wykonanie aneksu kuchennego



Kuchnie i aneksy kuchenne nalezy wyposazy¢ w:

Lp | Wyposazenie

Opis

1 Czteropolowa kuchenka
elektryczna wolnostojgca
energooszczedna (nie do
zabudowy)

kolor frontu srebrny/szary/stalowy, kolor ptyty grzewczej
czteropalnikowej czarny wym. kuchenki nie mniejsze niz 85 x 50 x
60 cm

Piekarnik z termoobiegiem, samoczyszczacy

Nalezy zapewnic zasilanie z instalacji elektrycznej o napieciu 220-
240/400 oraz odpowiednig ochrone przed przecigzeniem,
uzywajac bezpiecznika o wartosci 25 lub 32 A dla gniazda
jednofazowego lub tréjfazowego.

2 Zlewozmywak
jednokomorowy z
ociekaczem

Zlewozmywak stalowy do szafki 60 cm (minimum 45 cm) z
ociekaczem, odwracalny, stal nierdzewna szlachetna, odptyw 3
1/2", do szafki 60 cm (minimum 45 cm) z ptyty meblowej w
kolorze biatym / szarym

3 Bateria zlewozmywaka

Bateria aeratorem z typu np.: Honeycomb/plaster miodu, stata

wylewka wysokocisnieniowa, z obracaniem wylewki.

Wyposazenie kuchni w lodéwke, pochtaniacz, zmywarke sortownik $mieci w szafce zlewozmywakowej,
zabudowa meblowa, blaty po stronie najemcy lokalu.

Wykonanie wewnetrznych instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej i niskoprgdowej zgodnie z projektem
technicznym

1.3 Wyposazenie i wykonczenie lokalu dla oséb niepetnosprawnych

Wykonczenie lokalu dla oséb niepetnosprawnych obejmuje zakres pozostatych lokali mieszkalnych
z réznicg w wyposazeniu tazienek.

W tazienkach znajduje sie umywalka dla oséb niepetnosprawnych ruchowo. Wymiary umywalki
uwzgledniajg ogdlne wytyczne dotyczgce projektowania fazienek dla o0séb z ograniczeniami
ruchowymi. Do kompletacji z umywalkg rekomendowany jest syfon podtynkowy. Bateria umywalkowa
sztorcowa elektroniczna z mieszaczem w korpusie AC/DC.

Brodzik powiekszony, 90x90 cm, akrylowy, zainstalowany na ptasko z posadzkg, co nalezy przewidziec
na etapie wykonywania instalacji hydraulicznych i wylewania warstw posadzkowych. Brodzik
wyposazony w uchwyt katowy ze stali nierdzewne;j.

Miska ustepowa wyposazona w uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32
mm, do uzytku w toaletach publicznych.

1.4 Drzwi wewnetrzne z ptyty widrowej otworowej z okleing CPL 0,7 stolarka drewniana z ramg stalowg z
klamkami i zawiasami. Drzwi w catosci z okleiny biate np.: RAL9016. Drzwi wewnetrzne tazienkowe z ptyty
widérowej otworowej z okleing CPL 0,7 stolarka drewniana z ramg stalowg z klamkami i zawiasami oraz blokada
tazienkowa. Drzwi w catosci z okleiny biate np.: RAL9016. Drzwi z podcieciem o powierzchni przeptywu
powietrza min. 0,0022 m2.

2. Ogrodki lokatorskie:

rezygnacja z ptyt tarasowych w ogrodkach lokatorskich, tj. utwardzenia, o ktéorym mowa w

przedmiarze robét konstrukcyjnych poz. 194).

Uwagi ogdlne



Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukg budowlana.

Nalezy stosowac¢ materiaty i elementy zgodne z PN posiadajgce odpowiednie $wiadectwa oraz
certyfikaty i dokumenty wymagane obowigzujgcym na terenie Polski. Materiaty oraz srodki stosowa¢ wg
instrukcji i zalecen producenta. Nalezy stosowac petne rozwigzania systemowe wybranych producentéw.
Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac wraz z pozostatymi opracowaniami branzowymi, warunkami,
uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technologicznych oraz materiatdéw pod warunkiem
zastosowania materiatéow i wyrobow o takich samych lub lepszych parametrach od tych
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie rozwigzania materiatowe nalezy uzgodnié Inwestorem.

W przypadku niescistosci lub niejednoznacznosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe podane z nazwy handlowej lub nazwy
firmy majg charakter tylko i wytacznie przyktadowy w celu okreslenia parametréw technicznych i
jakosciowych. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie wymiary okreslone we wszystkich czesciach Projektu nalezy zweryfikowac na budowie.
Przed zaméwieniem elementéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, urzadzen, elementéw instalacji itp.
wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac gabaryty

elementdw.



