OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Orzyszu przy ul. Etckiej.

Budynek niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 33 st. Budynek zaprojektowano jako
4 kondygnacyjny, 2-klatkowy. Na parterze projekiuje sie 8 ( po 4 lokali mieszkalnych na klatke ). W obszarze
parteru mozemy wyrdzni¢ 3 mieszkania dostosowane do zamieszkania przez osoby niepetnosprawne, 1
mieszkanie przystosowane dla rodziny wielodzietnej oraz 2 mieszkania 3-pokojowe z aneksem kuchennym i 1
mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym. Natomiast na kazdym pietrze projektuje sie 10 (po 5 lokali-
mieszkalnych na klatke na kazdym pietrze) lokali mieszkalnych gdzie mozna wyrdzni¢ 8 lokali 3-pokojowych z
aneksem kuchennym i 2 lokale 2-pokojowe z aneksem kuchennym.

KUBATURA

Kubatura brutto budynku 11 650 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa parteru 651,06 m2

Powierzchnia uzytkowa | pigtra 659,58 m2

Powierzchnia uzytkowa Il pietra 659,58 m2

Powierzchnia uzytkowa Ill pigtra 659,58 m2

taczna pow. uzytkowa budynku 2611,8 m2

WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU

Wysokos¢ budynku 16 m

Dtugo$¢ budynku 68,99 m

Szerokos¢ budynku 18,17 m

ILOSC KONDYGNACJI

Liczba kondygnacji naziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
1 ~ |STAN SUROWY
1.1 |POZIOM "O"
1.1. 45111000-8 Roboty ziemne
1
1/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?
d.1./0119-01 \cq spycharek
1.1
) - 38*18*2 m2 | 1368.0000 |
I ] e N 0 - . 3 i RAZEM 1.368.000!
2/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- 'm?2
d.1.0119-02  |tek za kazde dalsze 5 cm gruboéci ‘
1.1 Krotno$¢ = 2 ‘
1 \poz.1 m2 | 1368.000| |
; _ _ | RAZEM 1.368.000
3/KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebienymi o poj. tyzki 0.40m3  'm3 | ‘
| d.1./0206-02  |w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.10214-04  |odlegtos¢ 20 km
1.6/6%((2*17+12.5)*36.3+(2*12.5+17)*34)*2+1.3*9.2*1.6*2+2.3*6*1.6+8*2.5* 'm3 1882.192
|1.6"3+4*2.5"1.6%4 _ ]
| ) , | | RAZEM 1882.192,
4 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi ~ |m3
d.1./0211-01 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
1.1/0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
poz.1*0.25*0.5 md | 171.000
| | N | | RAZEM 171.000
| 5 |Optata za sktadowanie. 'm3
d.1. Kalkulacja
1.1 indywidualna | f
\poz.3+poz.4 im3 | 2053.192 ]
| ] , ] Ty o= , , p] | RAZEM 2053192
6/KNR 2-01  Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.-lll z przerzutem m3 |
d.1.0501-01  naod.do3m ‘
1.1
|poz.3-poz.10-poz.11-poz.12-poz. 15 m3 | 1459.218 , ,
_ | | | RAZEM 1459.218
7 KNR-W 4-01 Dowoz piasku samochodami samowytadowczymi do 10°km, grunt kategorii I- |m3
d.1.,0109-05 Il
1.1 analogia
\poz.6 md | 1459218
_ | el B | RAZEM 1459.218
8 KNR 2-01  Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
[ 1.1]
poz.3 m3 1882192 _
| | - | | RAZEM 1882.192,
9 Obstuga geologiczna kpl.
. d.1. Kalkulacja ‘
1.1 indywidualna 1 ‘
11 kpl. 1.000|
v e = RAZEM 1.000
‘ 1.1. 45211000-9 Fundamenty i §ciany fundamentowe
L2
10/KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-  |m3
d.1./1101-03 nej przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu gruntowym
1.2
(1.5*225<t.1>+2*16.1<L.2>+1.4*126<.3>+1.2*20<t 4>+1*23<t. 5>+0.8*75<  'm3 65.310
1£6>)*0.1 |
RAZEM 65.310

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065



PRZEDMIAR

| Lp.f Podstawa | OpisiWyliczenia jm.

11 KNR-W 2-02 \Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- m3
| d.1./0202-03 waniem pompy do betonu
C 1.2
[(1.37225<t 1>+1.2*126 <t 3>+1*20<t4>+0.8*23<t. 5>+0.6*75<1.6>)"0.4 , %m3 ]

12/KNR-W 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoéci ponad 1.3m-zza- ' m3
| d.1.0202-04 stosowaniem pompy do betonu
1.2
1.8*16.1<1.2>*0.4 m3

13/KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o ér. do 7 mm
1.2
(275+20+155+25+30+100<L.1-6>)/1000 ot

‘ 14 KNR 2-02 :Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
' d.1./0290-04 zebrowane o ér. 8-14 mm

L 1.2 ‘
1(2000+440+490+250+1070+40+155+82+270<t.1-6>)/1000 it
15 KNR-W 2-02 ‘Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 'm3
d.1./0101-06
1.2

(11.2<0s 1>+6.55<0s 2>+5.35<0s 3>+1.4<0s 4>+4.3*2<0s 5,7>+5.8*2<0s 6, m3
11>+3.65*3<0s 8,9,10>+11.2*2<0s12,12'>+11.2<0s 13>+0.8<0514>+3.65* |
|2<0s15,16>+4.28*2<0517,19>+5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0821>+11.2< |
l0s 22>+11.2<0823>+7.96<0s A>+11+14.9<0s B>+7.96<0s C>+7<0s D>+

8.3<0s E>+11+14.6<0s F>+10.5+0.6<0s G>+10.5<H>+5.3<0s [>+13.2<0s
|J>+10.3<0s K>+10.5<0s L>+34<0s M>+7<0s N>+34<0s 0>)*0.25%1.2+(2.8*
18+2.9+6.95+5.2+2.85+3.2+3.3*7+3.35+5.45+2.85)*0.25*1 4<Tarasy>

16 KNR-W 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe - dylata- |

m2
d.1./0608-12 cje styropianem gr. 5 cm
1.2|analogia

i 16.55*1.2 , |m2

' 1.1./45320000-6 'Izolacja fundamentéw i scian fundamentowych
17 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na ' m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.3
1.3*225<t 1>+1.2*126<t 3>+1*20<t4>+0.8"23<L 5>+0.6"75<L 6>+1.816.1< ' m?
k2>

18 KNR-W 2-02 'Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na ' m2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa

1.3
~poz.17 ) m2
19/ KNR 9-15 :Izolacje powierzchni poziomych z papy - podioza betonowe na gruncie m2
d.1./0301-02 Krotno$¢ = 2
| 1.3|

(11.2<0s 1>+6.55<0s 2>+5.35<0s 3>+1.4<0s 4>+4.3*2<0s 5,7>+5.8*2<0s 6, | m2
11>+3.65*3<0s 8,9,10>+11.2*2<0s12,12'>+11.2<0s 13>+0.8<0514>+3.65*
2<0s15,16>+4.28*2<0s17,19>+5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0821>+11.2<

108 22>+11.2<0s23>+7.96<0s A>+11+14.9<0s B>+7.96<0s C>+7<0s D>+

8.3<0s E>+11+14.6<0s F>+10.5+0.6<0s G>+10.5<H>+5.3<0s 1>+13.2<0s
J>+10.3<0s K>+10.5<0s L>+34<0s M>+7<0s N>+34<0s 0>)*0.4+(2.8*8+
|2.9+6.95+5,2+2.85+3.2+3.3*7+3.35+5.45+2.85)*0.4<Tarasy>

sde

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

Poszcz.

210.840
'RAZEM

11592
'RAZEM

' 0.605|
'RAZEM

49,
'RAZEM

135.232.

| RAZEM

. 7.860,
RAZEM

556.080

' RAZEM

| 556.080
'RAZEM

175.092|

' RAZEM

Razem

1210.840

11,592

0.605

4,797

135232

- 7.860

556.080

556.080

175.002



PRZEDMIAR

'Lp. Podstawa ~ Opisiwyliczenia L jm. |

20/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ‘
1.3
(11.2<0s 1>+6.55<0s 2>+5.35<0s 3>+1.4<0s 4>+4.3*2<0s 5,7>+5.8*2<0s 6, |m?
11>+3.65*3<0s 8,9,10>+11.2*2<0s12,12">+11.2<0s 13>+0.8<0s14>+3.65*
2<0s15,16>+4,28*2<0s17,19>+5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0s21>+11.2<
0s 22>+11.2<0823>+7.96<0s A>+11+14.9<0s B>+7.96<0s C>+7<0s D>+
8.3<0s E>+11+14.6<0s F>+10.5+0.6<0s G>+10.5<H>+5.3<0s [>+13.2<0s
1J>+10.3<0s K>+10.5<0s L>+34<0s M>+7<0s N>+34<0s 0>)*2*1.6+(2.8*8+
|2.9+6.95+5.2+2.85+3.2+3.3*7+3.35+5.45+2.85)"2*1 .6<Tarasy>

21 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na ' m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.3
~ |poz.20 , ] |m?2

22 KNR AT-27 ;Izoiacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- m2
' d.1./0303-01 ljiacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
1.3 ‘
(67.25*2+12.8+1.4+4,9*2+12.8+1.4)*1.2+(3.2"4+3.3+3.645.7+3.1+2.75"8+ | m2
13.145.5¢7.243.1)1.2

23/ KNR 0-29  |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 15cm | m2
d.1./0643-02
1.3| I
|(67.25"2+12.8+1.4+4.9*2+12.8+1.4)"1.4 o , |m?2

24§'KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania ‘m2
d.1./0207-01 powierzchni

13|
(67.25*2+12.8+1.4+4,9*2+12.8+1.4)1.6 m2

25 NNRNKB  Listwa zakoriczeniowa do folii kubetkowej ' m

d.1./202 2809-05

1.3|analogia ‘
67.25%2+12.8+1.4+4.9°2+12.8+14 , - _ m

26 KNR 0-17  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy m?

d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
1.3| Scianach
1(67.25"2+12.8+1.4+4.92+12.8+1.4)"1.4 , /m2

27;ZKNR C-1 ‘Wykona'nie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego. Grun- 'm2
d.1./0113-01 towanie podtoza - pierwsza warstwa
1.3|
|(67.25%2+12.8+1.4+4.9"2+12.8+1.4)"0.2 m?

28 ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na go- | m?
d.1./0113-03 towym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-
1.3 1,2 mm)
| (67.25*2+12.8+1.4+4.9*2+12.8+1.4)*0.2 |m2

' 1.1./45211000-9 Konstrukcje
4 s , , e ,
29 KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie | m3
d.1./0211-01 |deskowane
14
- 10.25%0.25%0.6*26<T1> /m3

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

Poszcz.

1400.736

'RAZEM |

1400736
' RAZEM

290.520

'RAZEM

41780
'RAZEM

276320,
'RAZEM |

172.700

RAZEM |

| 241780
'RAZEM

34540,
'RAZEM

34540
RAZEM

. 0.975
| RAZEM

Razem

1400.736

1400.736

290.520

241780

276.320

172.700

241.780

34.540

34.540

0.975



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
30 KNR 2-02  [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego
- d.1./0208-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
14
10.52*0.25%0.6*3<S1>+1*0.25*0.6"4<S21>+0.25"0.25*0.6"10<S2>

31 KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
d.1./0205-01
1.4
14.05%3.2"0.4*2

1.1. 45262310-7 ZBROJENIE
5

~ 32KNR2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowi - prety ze- &

1 d.1./0290-02  |browane o $r. 8-14 mm
1.5
| 605<Startowe>+1150<ptyta Sw1>

 1.2/45262522-6 | SCIANY NADZIEMIA
1.2. 45262522-6 Sciany parteru
1
33NNRNKB  (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
d.1./202 0618-01
2.1
ciany no$- |(11.2<os 1>+6.55<0s 2>+3.3<0s 3>+1.4<0s 4>+4.3*2<0s 5,7>+5.8*2<0s 6,
ne 11>+3.65*3<0s 8,9,10>+11.2*2<0s12,12'>+11.2<0s 13>+0.8<0s14>+3.65*
2<0815,16>+4.28*2<0s17,19>+5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0s21>+11.2<
0s 22>+11.2<0823>)*0.3+(7.96<0s A>+11+14.6<0s B>+7.96<0s C>+7<0s
D>+8.3<0s E>+10.6+14.6<0s F>+10.5+0.6<0s G>+10.5<H>+5.3<0s [>+
13.2<0s J>+10.3<0s K>+10.5<0s L>+33.2<0s M>+7<0s N>+33.2< os O>)*
0.3

sciany dzia- (3.85+2.2+0.83+0.45<m. 1>+13.7+4.4+3.1+2.65+1.5<m. 2>+2.6+2.76+3.6+ |

towe 13.45+1.9<m. 3>+6.85+3.45+3.4+2.4+1.2+0.4+0.8<m. 4>+5.15+3+3.5+1.6+
0.8<m. 20>+6.7+3.65"2+1.9+0.9+1.9<m. 21>+6.95+1.9<m. 22>+1.3+4.9+
12.5+3.6+1+3.3+4.85<m. 23>+(5.25+4.5+1.2+1.1+0.5+2.65)*2)*0.2

34 KNR 0-27  Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz-
d.1./0163-02 nych (piéro i wpust)
2.1
(11.7<0s 1>+6.55<0s 2>+3.3<0s 3>+1.4<0s 4>+4.3*2<0s 5,7>+5.8*2<0s 6,
11>+3.65*3<0s 8,9,10>+11.2*2<0s12,12'>+5.8<0s 13>+0.8<0s14>+3.65*2<

0515,16>+4.28*2<0s17,19>+5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0821>+11.2<05 |

22>+11.2<0s23>+7.96<0s A>+11+14.6<0s B>+7.96<0s C>+7<0s D>+8.3<
los E>+10.6+14.6<0s F>+10.5+0.6<0s G>+10.5<H>+5.3<0s |>+13.2<0s J>+
10.3<0s K>+10.5<0s L>+33.2<0s M>+7<0s N>+33.2< 0s 0>)*2,85-(1*2.1*

15+1.5°2.1*2)<otwory drzwiowe>-(2.2°2.2*15+1.2*2.2*10)<otwory okienne> |

35 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 10 cm

d.1./0127-03 |

2.1
(3.85+2.2+0.83+0.45<m. 1>+13.7+4.4+3.1+2.65+1.5<m. 2>+2.6+2.76+3.6+
3.45+1.9<m. 3>+6.85+3.45+3.4+2.4+1.2+0.4+0.8<m. 4>+5,15+3+3.5+1.6+
10.8<m. 20>+6.7+3.65*2+1.9+0.9+1.9<m. 21>+6.95+1.9<m. 22>+1.3+4,9+
2.5+3.6+1+3.3+4.85<m. 23>+(5.25+4.5+1.2+1.1+0.5+2.65)*2)*2.85-(0.95*
2.1¥13+1.05*2.1*12+1.5*2.1*2)<otwory drzwiowe>

36 KNR 2-02 ?Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet poje-
d.1./0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw

L 241

| 125

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

kg

.m2

m2

.m2

m2

szt

|szt

Poszcz. Razem
, 1.209
| RAZEM 1.209
. 10388
RAZEM 10.368
| 1755000
RAZEM 1755.000
106.539
31.788.
RAZEM | 138.327
861.356
RAZEM | 861.356
394.284
RAZEM | 394.284
. 25.000
'RAZEM 25.000



PRZEDMIAR

'Lp.: Podstawa 7 ' 7 Opis i wyliczenia e jm. | Poszcz. | Razem |
37/KNR 2-02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci | szt
d.1./0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow

A ‘ ‘
4 B ; szt | 44.000|
: | . 'RAZEM | 44.000
38 KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L 'm ‘
d.1. 0147-01 ‘
2.1/analogia
L 120 32"1.2 m 38.400
L 150 201.5 m 30.000
L 180 4*1.8 m 7.200|
L 240 12624 m 62.400
e M0 | , , L , _ |RAZEM | 138.000
39 KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane m
| d.1.0147-01 ‘
| 2.1 analogia
TND 140/25/ | 23*1.4 'm 32.200
10 %
TND 200/25/ |2*2 'm 4.000]
10 |
| ] , | |RAZEM | 36.200
40 \Dostawa i montaz systemowych przegrod z siatki cieto ciggnionej wygradza- |kpl. ‘

d.1./Kalkulacja  jacych komérki lokatorskie
2.1 indywidualna |
1 ~ |kpl. | 1.000 ,
_ [ , , , | |RAZEM | 1.000
41 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe - dylata- |m2
d.1./0608-12 cje styropianem gr. 5 cm
2.1 analogia
6.334 mz 21420
s | RAZEM | 21420
1.2. 45262522-6 Sciany pietra
2
42 KNR0-27  Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow ceramicz-  |m2
d.1./0163-02 nych P+W (pi6ro i wpust) ‘
22 ' ‘
(11.2<0s 1>+1.75<0s 2>+5.3<0s 3>+1.4<0s 4>+5.5<0s 5>+4.28<0s 7>+5.8* 'm2 724,745
2<0s 6,11>+3,65*2<0s 8,10>+11.2*2<0s12,12'>+5.8<0s 13>+3.65*2<0s14,
16>+4.28<0s17>+5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0s21>+1.75<0s 22>+11.2<
10523>)*2.65+(7.96<0s A>+11+14.6<0s B>+7.96<0s C>+5.3<0s D>+15.3<0s
[E>+10.6+14.6<0s F>+10.5<0s G>+10.5<H>+5.3<0s [>+15.3<0s J>+10.3<0s
K>+10.5<0s L>+33.2<0s M>+33.2< 0s 0>)*2.65-(1.2*2.1*2+1.2*2.1*10)<
lotwory drzwiowe>-(2.2*2.2*16+1.1*2.2*16+2.2*1.2)<otwory okienne> | | |
| | e | |RAZEM | 724745
43 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 10 cm 'm2
d.1./0127-03
22 ‘ ‘
(8.82+2.6+3.85+1.15+0.7<m. 5>+1.75+1.056+0.45+3.2+6.5+3.52<m. 6>+ |m2 |  395.640
5.1+2.6+1.9+1.4+0.7<m. 7>+6.7+5.55+3.65+2<m. 8>+6.85+3.55+2.9+2.4+ ‘
1.4+1.2<m. 9>+6.85+6.65+5.15+1.1<m. 24>+6.7+3.6"2+1.9+2.85<m. 25>+
2.5+2+5,1+0.7<m, 26>+6.5+3.5*2+3.2+1.65+0.9+0.5<m. 27>+8.8+3.83+
- 10.65+1.3+3.2<m. 28>+3.2*2+1.5*2)*2.5-(0.95*2.1*28)<otwory drzwiowe> ‘ | -
N | | |RAZEM | 395.640
44 KNR 2-02  Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci do 1 cegly z cegiet poje- szt
d.1./0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
22 ‘
‘ 133 , szt | 33.000
|RAZEM | 33.000

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065



PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa ' Opis i wyliczenia . 7

45/KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci
| d.1./0126-02 | do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakow

22 ‘

140
46 KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane L
d.1./0147-01
| 2.2/analogia
L120 20"1.2
L 150 36*1.5
L240  |40"24
47 KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane
| d.1./0147-01
| 2.2/analogia
TND 140/25/ |28*1.4
10

48 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z plyt styropianowych pionowe - dylata-
| d.1./0608-12 cje styropianem gr. 5 cm
2.2 analogia
16.3"3.4

49 Dostawaimontaz systemowych przegrod z siatki cieto ciagnionej wygradza- |

d.1. Kalkulacja jacych komorki lokatorskie
2.2/indywidualna|
‘ 1

' 1.2./45262522-6 Sciany Il pietra
3 i O
50 KNR 0-27  |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz-
d.1.0163-02 nych P+W (pioro i wpust)
2.3
‘ [(11.2<0s 1>+5.3<0s 3>+1.4<0s 4>+5.5<0s 5>+4.28<0s 7>+5.8"2<0s 6,11>+

3.65%2<0s 8,10>+11.2*2<0s12,12'>+5.8<0s 13>+3.65*2<0s14,16>+4.28<
10s17>+5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0s21>+1.75<0s 22>+11.2<0s23>)*
2.65+(7.96<0s A>+11+14.6<0s B>+7.96<0s C>+5.3<0s D>+15,3<0s E>+

10.6+14.6<os F>+10.5<0s G>+10.5<H>+5.3<0s [>+15.3<0s J>+10.3<0s K> |

+10.5<0s L>+33.2<0s M>+33.2< 0s 0>)*2.65-(1.2°2.1%2+1.2*2.1*10)<otwory
drzwiowe>-(2.2*2.216+1.1*2.2*16+2.2"1.2)<otwory okienne>

51 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 10 cm
d.1. 0127-03
23 '
(8.82+2.6+3.85+1,15+0.7<m. 10>+1.75+1.05+0.45+3,2+6.5+3.5*2<m. 11>+
5.142.6+1.9+1.4+0.7<m. 12>+6.7+5.55+3.65+2<m. 13>+6.85+3.55+2.9+
24+1.4+1.2<m. 14>+6.85+6.65+5.15+1.1<m, 29>+6.7+3.6*2+1.9+2.85<m.
30>+2.5+2+5.1+0.7<m. 31>+6.5+3.5*2+3.2+1.65+0.9+0.5<m. 32>+8.8+
3.83+0.65+1.3+3.2<m. 33>+3.2*2+1.5*2)*2.5-(0.95*2.1*28)<otwory
drzwiowe>

52/KNR 2-02  Otwory na okna w écianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegief poje-

d.1./0126-01 \dynczych, bloczkow i pustakow
2.3
| 33

53 KNR2-02 TOtwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci
d.1./0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
23|
40

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

| jm.

szt

|szt

,m2

m?2

szt
szt

iszt

|szt

Poszcz. |

40000
'RAZEM

24.000
54.000

96.000
'RAZEM

39.200

| RAZEM

| 21420
 RAZEM

1.000]

RAZEM

720.107

| RAZEM

395.640

' RAZEM

40.000/

| 33000
'RAZEM

Razem

40.000

174.000

39.200

21.420,

~1.000

720.107

395.640

33.000



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
54 KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane L
d.1./0147-01
2.3 analogia
L 120 120%1.2
L150 136*1.5
|L 240 14072.4
55/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane
d.1./0147-01
2.3 analogia |
TND 140/25/ 28*1.4
10

56/ KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe - dylata- |

| d.1./0608-12 cje styropianem gr. 5 cm
. 23|analogia |
16.3"3.4

571 * Dostawa i montaz systemowych przegréd z siatki cigto ciagnionej wygradza- '

d.1. Kalkulacja  |jacych komérki lokatorskie
2.3 indywidualna|

1.2. 45262522-6 Sciany Il pigtra
4
58 KNR 0-27 :Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow ceramicz-
d.1./0163-02 nych P+W (pi6ro i wpust)
24
(11.2<0s 1>+1.75<0s 2>+5.3<0s 3>+1.4<0s 4>+5.5<0s 5>+4.28<0s 7>+5.8*
2<0s 6,11>+3.65*2<0s 8,10>+11.2*2<0s12,12'>+5.8<0s 13>+3.65*2<0s14,
16>+4.28<0s17>+5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0821>+1.75<0s 22>+11.2<
0823>)*2.65+(7.96<0s A>+11+14.6<0s B>+7.96<0s C>+5.3<0s D>+15.3<0s
E>+10.6+14.6<0s F>+10.5<0s G>+10.5<H>+5.3<0s |>+15.3<0s J>+10.3<0s
'K>+10.5<0s L>+33.2<0s M>+33.2< 0s 0>)*2.65-(1.2"2.1*2+1.2*2.1*10)<
~ |otwory drzwiowe>-(2.2*2.2*16+1.1*2.2*16+2.2*1.2)<otwory okienne>

59 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 10 cm

d.1./0127-03

24
(8.82+2.6+3.85+1.15+0.7<m. 15>+1.75+1.05+0.45+3.2+6.5+3.5*2<m. 16>+
5.142.6+1.9+1.4+0.7<m. 17>+6.7+5.55+3.65+2<m. 18>+6.85+3.55+2.9+
24+1.4+1.2<m. 19>+6.85+6.65+5.15+1.1<m. 34>+6.7+3.6*2+1.9+2.85<m.
135>+2,5+2+5.1+0,7<m. 36>+6.5+3.5*2+3.2+1.65+0.9+0.5<m. 37>+8.8+
3.83+0.65+1.3+3.2<m. 38>+3.2*2+1.5*2)*2.5-(0.95*2.1*28)<otwory
drzwiowe>

60 KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci do 1 cegly z cegiet poje-
d.1.0126-01 dynczych, bloczkow i pustakéw
24 ‘
133

61 KNR2-02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci
d.1./0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
24 ‘

140
62 KNR-W 2-02 'Nadproia prefabrykowane L
d.1. 0147-01
| 24/|analogia

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

V j-m.

\kpl.

:mz

m?2

|szt

szt

:szt

| RAZEM

' RAZEM

_ ~ Poszcz.
| RAZEM

24.000
54.000

, 96.000
' RAZEM

39.200

| RAZEM

21.420

| RAZEM

1.000,

| RAZEM

724745

| RAZEM

395.640

" RAZEM

33.000

40.000.

Razem
40.000

174.000

39.200
21.420

1.000.

- 724.745

395.640

33.000

40.000



PRZEDMIAR

' Lp. | Podstawa | - 7 Opis i wyliczenia

L120 20M.2
'L 150 |36*1.5
L 240 140*2.4

63/ KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane

d.1./0147-01

2.4 analogia
\TND 140/25/ |28*1.4
10

64 KNR-W 2-02 ?Izola'c'je cieplne i przeciwdiwiekdwe z p%yt styropiénowych'pionower- dylata-

d.1./0608-12  [cje styropianem gr. 5 cm
24 analogia |
| 6.3"34

65 ~ |Dostawa i montaz systemowych przegrod z siatki cigto ciagnionej wygradza- |

d.1./Kalkulacja  |jacych komorki lokatorskie
2.4/indywidualna
‘ i

1.2.145262522:6 Sciany attyki i szczytowe
5

66 KNR 0-27  Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz-

d.1./0163-02  |nych P+W (pidro i wpust)
25
1(11.5<0s 1,23>+11.5<0812,12">)*3.6

| 67 KNRO0-27 | Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakow

d.1./0165-02 ceramicznych P+W (pioro i wpust)
2.5

1 240.85°2+0.5"2+1.3240.5"2)"2"3.8

1.2. 45223500-1 iKonstrukcje §cian nadziemia
ol ‘

d.1.10211-07  |szeroko$ci przewigzek do 0,3 m
2.6 1
wience  0.25"0.25*552<W1>+0.25%0.25"544<W2>

69 KNR 2-02 TRygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o

d.1./0211-05  |szerokoSci przewiazek do 0,4 m
26| 1
\wierice 10.25%0.5162<W3>+0.25*0.88*22<W4>

. 70KNR2-02  Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie

' d.1./0211-01 deskowane
26 ‘
0.25*0.25*3.8*9<T1>+0.25%0.25*2.65*27<T1.1>

71 KNR-W 2-02 'SJupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskbwanego ob- |
d.1./0208-03  |wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

- 26

10.25*0.52*3.57*9<81>+0.25%0.52*2.4*27<51.1>+0.25*14<S21>+0.25*0.25"

13.82"9<82>+0.25%0.25*2.63*27<S2.1>

72 KNR2-02 Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do

d.1./0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
28|

-10-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

(0.625*2+1.1*2+0.52*2+0.93*2+0.55*2+1.15*2+0.55*2+0.65*2+0.5*2+0.85*

68 KNR 2-02 {Rygle i przekrycia $cian w écianach murowanych jednostronnie deskowane o |

V j.m. '

33

m3

'm3

'm3

m3

Poszcz.

24.000

54.000

. 96.000
' RAZEM

39.200

' RAZEM

L 21420
'RAZEM

82800
'RAZEM

160.740

| RAZEM

68500
RAZEM

25090
'RAZEM

| 6609,
'RAZEM

20.188

| RAZEM

; 1.000
| RAZEM

Razem

174,000

39.200
21.420
- 1.000

82.800

160.740

68500

25.090

6.609

20.188



Lp.i Podstawa |

73/ KNR 2-02
d.1./0218-02
26

74 KNR 2-02
d.1. 0218-06
26

75 KNR 2-02

d.1./0216-02
26

" 76 KNR 2-02
' d.1./0216-05
26

77 KNR-W 2-02  Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (typ Filigran) - piyty stropowe gru-
bosci 5-7 cm o diugosci ptyt 3,0-6,0 m

d.1.120226-01
2.6

78 KNR-W 2-02 fStropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do

" d.1.120226-05
26|

79/ KNR 2-02
d.1./0311-03
2.6/z.sz.5.1.

9907-01

~ 80/KNR 2-02
d.1./0207-04
2.6/0207-07

81 KNR 2-02

' d.1./0216-01
© 26/0216-05
0216-06

82 KNR 2-02
d.1./0219-05
26

83

d.1./Kalkulacja
2.6/indywidualna

'Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy

do betonu

4.2°37372<BS>

:Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

Krotnos¢ = 7

\poz.73

Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy "

do betonu

15%6<PH1>

Zelbetowe piyty stropowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z
zastosowaniem pompy do betonu

Krotnos¢ = 5

~15%6<PH>

35024

15¢cm

poz.77

'‘Budynki z elementdw - plyty balkonowe wraz z ta¢znikami termoizolacyjnymi.
'Montaz innym zurawiem.

103

' Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 8 m - z zastosowa-
'niem pompy do betonu

(13.5%(2.75*2+1.9*2)-2.2*1.2*4)*2 <SW1>

Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm plaskie lub na zebrach - z zastoso- |
waniem pompy do betonu - stemplowanie wysokosci 19.5 m

11.9*2.75*2<SW1-strop>

'Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm

~1(0.725*1.2+0.62*1.05+0.65*1.25+0.650.75+0.6*0.95+0.95*0.6+1.4*0.6)"2

11

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

| ~ Opis i wyliczenia 7
10.25*0.5*5.65*8<P1>+0.25%0.6*2.3*2<P2>+0.25"0.6"3.3*2<P3>+0.25*0.6
5.3<P4>+0.25%0.5*2.5<P5>+0.5*0.25"3.5<P6>+0.45*0.25"8.2*2<P7>

jm.
m3

m2

m3

elem.

lelem.

* |Dostawa i montaz systemowych izolatoréw Schock Tronsole klatki schodowej kpl.

kpl.

Poszcz. v
10.720

'RAZEM

75600
RAZEM

75.600

RAZEM

90.000,

'RAZEM |

90.000

' RAZEM

| 2:800.000
'RAZEM

2.800.000

| RAZEM

30.000,

| RAZEM

| 229980
'RAZEM

| 10450
' RAZEM

9602
'RAZEM

1.000

| RAZEM

‘Razem

,10.720’:
75.600
75.600
90.000
©90.000
2 800.000

2800.000

~30.000;

229.980

10450

9,602

1.000



PRZEDMIAR

'Lp.| Podstawa = ~ Opisiwyliczenia ' _jm.

| 1.3/45262310-7 ZBROJENIE . ] st e B
. 84/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety kg
- d.1./0290-01 gtadkie o ér. do 7 mm
3 |
|1100<W1-W4>+100<T,S> N kg

. 85KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- kg
' d.1.0290-02  browane o $r. 8-14 mm
3
410<P1-P7>+4550<W1-W4>+2330<PH>+4600<SW1>+3522<Pb1>+480<T, kg
&

86 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- 't
d.1./0290-02  |browane o ér. 16 mm i wigkszej

3 ‘

(745+215<T,S>+950<P1-P75)/1000 h

| 14452610004 DACH it et n e,
87|KNR-W 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycongj ~ 'm3

d.1./0406-02 drew.
4
3.53 m3
|drew.
- 88 KNR-W 202 Ramy gome i platwie dfugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewnapo- | m?
d.1./0406-06  |nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
4:
1 m3
|drew.
89/ KNR-W 2-02 Podwaliny o dfugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 | m3
d.1./0407-02 cm2 z tarcicy nasyconej |drew.
|4
1.78 m3
|drew.
| 790“K'NR-W 2-02 :S%upy o dtugosci ponad 2 m - przekr()j poprieczny drewna ponad 180 cm2z |m3
d.1./0407-06  [tarcicy nasyconej drew.
4 |
‘ 141 'm3
drew.

91 KNR-W 2-02 Krokwie 2w7k!e diu'goéci' ponad 4.5 m - przekro6j poprzeczny drewna do 180 fm3
d.1./0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej ‘

4
118.63 , m3
92 KNR-W 2-02 Jetka - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0408-02
4/analogia |
3 735 o : , ] |m3

 93KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2

| d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4 ‘
272 - - - . |m2

94 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2

d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4

=12

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

Poszcz.

~1200.000
'RAZEM

15 892.000

 RAZEM

1910

RAZEM

3.530

RAZEM

1.000

| RAZEM

1.780|

' RAZEM

1.100

| RAZEM

18.630

| RAZEM

, 7.350
| RAZEM

18480
'RAZEM

Razem

1200.000

- 15892.000

1.910

3530

1.000,

1,780

1.100.

18.630/

- 7.350,

18480



PRZEDMIAR

'Lp. | Podstawa | ~ Opis i wyliczenia DT
m2

(1.2*2+7.7)*0.65*2 -
95 NNRNKB  (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne o pow.ponad 5m2
d.1.202 0618-03
4 analogia |
|poz.93+poz.94

96/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt PIR poziome na wierzchu kons-
d.1./0609-01 trukcji na lepiku. Warstwa spadkowa od 3 - 10 cm
4 analogia
\poz.93

97 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome
d.1./0606-01 podposadzkowe
i .
37172

98 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt PIR poziome na wierzchu kons-

| d.1./0609-03 |trukcji na sucho - jedna warstwa - gr 5cm
4 analogia |
312

99 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt PIR poziome na wierzchu kons-
d.1.]0609-04 trukcji na sucho gr. 5cm - kazda nastepna warstwa
4 analogia  |Krotnosc =2
137172

100 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm
d.1.1104-02  |zatarte na gladko
41104-03 |
|371*2

101/ZKNR C-1  |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych telesko-
' d.1./0103-03 |powych w ilosci 6 szt./m2 do podtoza z betonu ‘
4 analogia
poz.93

102/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
d.1.,0504-02
4 analogia
|p0z.93+(1.2*2+7.7)*0.85*2

103 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym i z plyt drewnopochodny-
| d.1./0501-01 \chjednowarstwowo nachylenie potaci ponad 61 do 85 %
4/2.s2.5.1.
19908 ‘
7.1*34.5%4

104 | KNR-W 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |
| d.1./0410-03 ‘nasyconej
.4

[7.1*34.5%4

' 105 KNR 0-15 | Pokrycie dachow blachodachowka w arkuszach powlekanych akrylem lub
d.1.0519-02  plastisolem o wymiarach modutu fali 18,33x35,0 cm

4 |
7.4%34.5%

<13 =

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

m2

m2
m2
'm2

.m2

m2

.m2 -

'm2

1m2 .

m2

m2

'm2

m?

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz.

13430
'RAZEM

31610
'RAZEM

742000
RAZEM

| 742000
' RAZEM

742000
'RAZEM

| 18480
'RAZEM

35650,
'RAZEM

. 979.800.
'RAZEM

| 979.800
' RAZEM

| 979.800|
RAZEM |

18480
_ RAZEM

742,000,
RAZEM |

Razem |

13130

31.610

18.480

742.000

742.000

742.000

742,000

18480

35.650,

979.800

979.800

979.800
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106 KNR 0-15 | Utozenie gasiorow z blach tloczonych powlekanych akrylem lub plastisolem
d.1./0521-04  |nadachu krytym blachodachéwka o szeroko$ci modutu 20.0-21.6 cm
4
134.5%2
107 KNR-W 2-02 Zalozenie pasow usztywniajacych o szerokosci 0.6 m - z blachy ocynkowanej |
d.1./0535-04
4 analogia
1(1.2°247.7)"2
' 108:‘ KNR-W 2-02 ?Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja czap
d.1.,0615-01 kominowych pod obrébki
4 [
‘ 1(0.725*1.2+0.62*1.05+0.65*1.25+0.65*0.75+0.6"0.95+0.95*0.6+1.4*0.6)*2

109?NNRNKB (2.VI) Pokrycie §cian blabhq powlekang trapezowg na fatach - obtozenie bla-
d.1./202 0540-01 | chg kominéw
4
(0.625"2+1.172+0.52*2+0.93*2+0.55*2+1.15"2+0.55*2+0.65*2+0.5"2+0.85"
1240.85*2+0.5*2+1.3*2+0.5*2)*2*0.5

110/KNR 2-02  Plyta OSB gr. 30 mm
d.1./0410-01 ‘
4 analogia
(1.2°247.7)*0.6+(0.725*1.2+0.62*1.05+0.65*1.25+0.65"0.75+0.6*0.95+0.95* |
. 0.6+1.40.6)"2

111/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad
'~ d.1./202 0541-02 |25 cm
4
(1,272 *2+7.7°2+7.1°4*2+34.5*2+15*2+1172)*0.7+(0.625*2+1.1*2+0.52"2+
0.93*2+0.55*2+1.15*2+0.55*2+0.65*2+0.5"2+0.85*2+0.85*2+0.5"2+1.3"2+
0.5*2)*2*0.25 <kominy-obrobki>+(0.825*1.3+0.72*1.15+0.75*1.35+0.75*
10.85+0.7*1.05+1.05*0.7+1.5*0.7)*2 <czapy kominowe>

112 KNR-W 2-02 Rynny dachowe polokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementow z
d.1./0522-01 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
4
134.52+15"2+1172

" 113 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementowz |

d.1./0529-01 \blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

4 |
‘ 116*12 .
114 KNR-W 2-02 ?Zbidmiézki'pr'zy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - montaz z goto-
d.1.0522-05  wych elementow

4
116
115 KNR-W 2-02 ny!azy dachowe fabrycznie wykoriczone 80x80cm
d.1./1016-07
Ll

2

 2/45421100-5 |STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA, BALUSTRADY, WINDA
2.1 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
116 NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
d.2./202 1025-04
1| ‘

-14 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

v j-m.

m

m

m

.m2

2

3

szt.

|szt.

szt

szt

m?2

Poszcz.

69.000|

RAZEM |

20.200

| RAZEM

9.602

' RAZEM

21.150

|RAZEM

15.662

RAZEM

161.316

'RAZEM

121.000
'RAZEM

192,000
' RAZEM

16.000
' RAZEM

2.000

RAZEM

 Razem

69.000

20.200/

9.602

21150

15.662

161.316

~ 121.000]

192,000

16.000

~2.000
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12.2°2.28<01>+1.2*2.2*58<02>+2.2*1.26<03>+2.2*2.2*31<04>+2.2*2.2* |m2
|30<05> |

117 KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie | m2
d.2./1024-08
1
1.272.1*2<DZ1> - , om?
118 KNR-W 2-17 Montaz nawiewnikow okiennych h'igrosterowanych szt.
' d.2.0156-01
1/analogia
1133 , - , , szt.
‘,,,'2.2:454211007-5 ,ZSjto|arkﬁa drzwiqwa,wew)vnetrznaf ) ] e
119/ KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne antywtamaniowe m?2
d.2./1027-02
2|analogia
10.9*2.05*38<DM1> , , , —— - m2
120 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne plycinowe - Lazienkowe z podcieciem DM2, DM4 m2
d.2./1027-02
2 analogia
10.8*2.05*35<DM2>+0.9*2.05*3<DM4> R o m?
121/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne plycinowe DM3, DM5 ‘m2
d.2./1027-02
2/analogia |
10.8*2.05*33<DM3>+0.9*2.05<DM5> e 'm2
122 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 - EI30 . m2
d.2.1203-01
2 analogia
10.9"2.05*3<DW3> : 'm2
123 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 :  m?
d.2./1203-01
2
|0.9*2.05"6<DW2> . ) e 'm2
. 124LKNR'0-1Q 'Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych - 'm2
d.2./1024-08
)
|1.5"2.2"2<DW1> , , |m?2

© 2.3/45421160-3 Balustrady e d . el
125/KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- 'm
d.2./1207-01 mi lub spawane
3

(3.05*6+1.6)"2 ] ~ m_ |

126 KNR 2-02 'Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym i wypetnieniem szkla- "m
d.2.1209-02  nym

3/analogia
(1.6%2+35103 m
127 Dostawa i montaz daszkow szklanych - 1,0x2m ' kpl.
d.2./wycena in-
' 3/dywidualna
2 kpl.
-15-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

Poszcz.

502.920

| RAZEM

_ 5.040]
| RAZEM

. 133.000
RAZEM

70410
' RAZEM

| 6293
'RAZEM

. 55965
'RAZEM

. 553
| RAZEM

. 11.070]
'RAZEM

RAZEM

39.800
'RAZEM

. 201.000
| RAZEM

. 2.000
RAZEM |

6.600

Razem

502.920
o 5‘0,40

133.000

~70.110
62.935
55.965?
5535
11.070

- 6.600

39.800

~201.000

- 2.000



"Lp._ Podstawa |
- 2.4 42416100-6

128

d.2.\wycena in-
4 |dywidualna

3 45400000-1 |
' 3.1/45410000-4
129 KNR K-04

' da3.
1

" 130 KNR K-04

d.3.
1

0304-02

Parter

|Pietro |

‘Pietro I

Pigtro Il

0304-01

Parter

Pietro |

PRZEDMIAR

7 ] Opis i wyliczenia = | jm.
Winda i e=0c o=, ) . _
Dostawa i montaz windy wg. opisu technicznego kpl.
2 et kpl.
STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY

Tynki i oktadziny $cian wewn. ,
Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podfozu ceramicznym wykony-  |m?2
wane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555

(11.7<0s 1>+(6.55<0s 2>+3.3<0s 3>+1.4<0s 4>+4,3*2<0s 5,7>+5.8*2<0s 6, |m?
11>+3.65*3<0s 8,9,10>)*2+11.2*2<0s12,12'>+(5.8<0s 13>+0.8<0s14>+3.65* |
2<0s15,16>+4.28*2<0517,19>+5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0521>+11.2<

0S 22>)*2+11.2<0523>+7.96<0s A>+11+14.6<0s B>+7.96<0s C>+(7<0s D>+
8.3<0s E>)*2+10.6+14.6<0s F>+(10.5+0.6<0s G>+10.5<H>+5.3<0s [>+

113.2<0s J>+10.3<0s K>+10.5<0s L>)*2+33.2<0s M>+7*2<0s N>+33.2< 0s

0>)*2.6-(1*2.1*15*2+1.5*2.1*2)<otwory drzwiowe>-(2.2*2.2*15+1.2*2.2*10)<

|otwory okienne>

(11.2<0s 1>+(1.75<0s 2>+5.3<0s 3>)*2+1.4<0s 4>+5.5*2<0s 5>+4.28<0s 7> m2
+(5.8*2<0s 6,11>+3.65"2<0s 8,10>)*2+11.2*2<0s12,12">+(5.8<0s 13>+3.65*

|2<0s14,16>)*2+4.28<0s17>+(5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0821>+1.75<0s
122>)*2+11.2<0823>)*2.65+(7.96<0s A>+11+14.6<0s B>+7.96<0s C>+(5.3< |
los D>+15.3<0s E>)*2+10.6+14.6<0s F>+(10.5<0s G>+10.5<H>+5.3<0s I>+ |

15.3<0s J>+10.3<0s K>+10.5<0s L>)*2+33.2<0s M>+33.2< 0s 0>)*2.5-(1.2*

12.1*2+1.2*2.1*10)*2<otwory drzwiowe>-(2.2*2.2*16+1.1*2.2*16+2.2*1.2)<

otwory okienne>

[(11.2<0s 1>+(1.75<0s 2>+5.3<0s 3>)*2+1.4<0s 4>+5.5*2<0s 5>+4.28<0s 7> |m?2

+(5.82<0s 6,11>+3.65"2<0s 8,10>)*2+11.2"2<0812,12'>+(5.8<0s 13>+3.65"
2<0s14,16>)*2+4.28<0s17>+(5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0s21>+1.75<0s |
22>)*2+11.2<0s23>)*2.65+(7.96<0s A>+11+14.6<0s B>+7.96<0s C>+(5.3< |

05 D>+15.3<0s E>)*2+10.6+14.6<0s F>+(10.5<08 G>+10.5<H>+5.3<0s >+ |
116.3<0s J>+10.3<0s K>+10.5<0s L>)*2+33.2<0s M>+33.2< 0s 0>)*2.5-(1.2*

2.1%241.2*2.1*10)*2<otwory drzwiowe>-(2.2*2.2*16+1.1*2.2*16+2.2*1.2)<

|otwory okienne>

(11.2<0s 1>+(1.75<0s 2>+5.3<0s 3>)*2+1.4<0s 4>+5,5*2<0s 5>+4.28<0s 7> |m2

1+(5.8"2<0s 6,11>+3.65"2<0s 8,10>)*2+11.2*2<0s12,12'>+(5.8<0s 13>+3.65*

2<0s14,16>)*2+4.28<0s17>+(5.8<0s 18>+1.4<0s 20>+5.35<0s21>+1.75<0s

1225)%2+11.2<0523>)*2.65+(7.96<0s A>+11+14.6<0s B>+7.96<0s C>+(5.3< |

os D>+15.3<0s E>)*2+10.6+14.6<0s F>+(10.5<0s G>+10.5<H>+5.3<0s [>+ |
15.3<0s J>+10.3<0s K>+10.5<0s L>)*2+33.2<0s M>+33.2< 0s 0>)*2.5-(1.2* |
2.1*2+1.2*2.1*10)*2<otwory drzwiowe>-(2.2*2.2*16+1.1*2.2*16+2.2*1.2)<

|otwory okienne>

'Tynki cementowo-wapienne na cianach na podiozu gazobetonowym wyko- ' m2

nywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm

((3.85+2.2+0.83+0.45<m. 1>+13.7+4.4+3.1+2.65+1.5<m. 2>+2.6+2.76+3.6+ m2
3.45+1.9<m. 3>+6.85+3.45+3.4+2.4+1.2+0.4+0.8<m. 4>+5.15+3+3.5+1.6+
0.8<m. 20>+6.7+3.65*2+1.9+0.9+1.9<m. 21>+6.95+1.9<m. 22>+1.3+4.9+
2.5+3.6+1+3.3+4.85<m. 23>+(5.25+4.5+1.2+1.1+0.5+2.65)*2)*2.85-(0.95*

12.1*13+1,05*2.1*12+1.5*2.1*2)) *2<otwory drzwiowe>

((8.82+2.6+3.85+1.15+0.7<m. 5>+1.75+1.05+0.45+3.2+6.5+3.5*2<m. 6>+  |m2
5.142.6+1.9+1.440.7<m. 7>+6.7+5.55+3.65+2<m. 8>+6.85+3.55+2.9+2 4+

|1.4+1.2<m. 9>+6.85+6.65+5.15+1.1<m. 24>+6.7+3.6"2+1.9+2.85<m. 25>+

2.5+245.140.7<m. 26>+6.5+3.5*2+3.2+1.65+0.9+0.5<m. 27>+8.8+3.83+
0.65+1.3+3.2<m. 28>+3.2*2+1.5"2)*2.5-(0.95*2.1*28)<otwory drzwiowe>)*2 |
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Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

Poszcz. Razem

2.000

RAZEM | 2.000

1189.004

1025.539

1025.539

1025.539

(RAZEM | 4265.621

788.568

791.280



'Lp. | Podstawa 1
((8.82+2.6+3.85+1.15+0.7<m. 10>+1.75+1.05+0.45+3.2+6.5+3.5*2<m. 11>+ |

Pietro Il

Pietro Il

131 KNR K-04
d.3./0304-07
1

132 KNR K-04
' d.3./0304-09
1

" 133/ KNR K-04
| d.3./0304-05
1 |

134 KNR K-04
d.3. 0305-01
1/0305-07

135 KNR K-04

d.3./0305-04
1/0305-08

' 136/KNR K-04
d.3. 0306-01
1/0306-06

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

5.142.6+1.9+1.4+0.7<m. 12>+6.7+5.55+3.65+2<m. 13>+6.85+3.55+2.9+

2.4+1.4+1.2<m. 14>+6.85+6.65+5.15+1.1<m. 29>+6.7+3.6*2+1.9+2.85<m.

30>+2.5+2+5.1+0.7<m. 31>+6.5+3.5*2+3.2+1.65+0.9+0.5<m. 32>+8.8+

3.83+0.65+1.3+3.2<m. 33>+3.2*2+1.5*2)*2.5-(0.95*2.1*28)<otwory
\drzwiowe>)*2
((8.82+2.6+3.85+1.15+0.7<m. 10>+1.75+1.05+0.45+3.2+6.5+3.5*2<m. 11>+ |

5.142.6+1.9+1.4+0.7<m. 12>+6.7+5.55+3.65+2<m. 13>+6.85+3.56+2.9+
2.4+1.4+1.2<m, 14>+6.85+6.65+5.15+1.1<m. 29>+6.7+3.6*2+1.9+2.85<m.

130>+2.5+2+5,1+0.7<m. 31>+6.5+3.5*2+3.2+1.65+0.9+0.5<m. 32>+8.8+
3.83+0.65+1.3+3.2<m. 33>+3.2*2+1.5"2)*2.5-(0.95*2.1*28)<otwory
|drzwiowe>)*2

Tynki cementowo-wapienne na osciezach na podiozu ceramicznym wykony-
\wane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm

0.2°((14272.1)15+(1.5+2°2.1)"24(1.242*2.1)*2+(1.2+2*2.1)*10*3<otwory

\drzwiowe>+(2.2+2°2.2)*15+(1.2+42%2.2)*10+(2.2+2%2.2)*16+(1.1+2*2.2)*16+
12.2+2*1.2<otwory okienne>)

'Tynki cementowo-wapienne na spocznikach i biegach schodéw na podfozu

betonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm

(3%4.5)3"2

?Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa-
Ine mechanicznie lekkie grubosci 15 mm

1323.25+323.9-3*4.15*2+(329.35+329.35)*3-3"4.15*2*2

Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 4 mm, wykonywane recznie na

$cianach na podtozu z tynku

poz.129+poz.130-((3+2.2)*2.6*2-0.9*2+(2.5+1.9)*2.6*2-0.9*2+(2.4+2.7)*2.6

.m2

'm2

vm2

'm2

2-0.9%2)*2+((3.15+1.7)"2.5*2-0.9*2+(2.65+1.9)*2.5"2-0.92+(2.5+1.9)*2.5"2* |

12-0.9%2°2+(2.4+2.22)*2.5*2-0.9*2)*2*3<tazienki>

Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboéci 4 mm, wykonywane recznie na

stropach na podtozu z tynku

:poz.133-poz.140 ,

Gladzie gipsowe jednowarstwowé, grubosci 4 mm, wykonYWane reéznié na

osciezach na podfozu z tynku

0.25((14272.1)15+(1.5+2°2.1)"24(1.242*2.1)*2+(1.2+2*2.1)*10*3<otwory

 drzwiowe>+(1.2+2%2.2)*2*3+(2.2+2*1.2)*2*3<otwory okienne>)

137 KNR K-04
d.3. 0306-04
1,0308-07

- 138 KNR 0-12
d.3. 0829-04
11zsz.5.3.a

Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 4 mm, wykonywane recznie na

biegach i spocznikach na podtozu z tynku

|poz.132

Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na Klej Plytki o specjal-
nych wzorach.

(2.3%2+1.12)2.6"2-0.9°2*2

-17-
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Vm2

m?2

,m2

m?2

m2

.m2

m2

Poszcz.

791.280

' RAZEM.

123.080

' RAZEM

. 81.000
'RAZEM

2548.550
'RAZEM

7916.549,

' RAZEM

2362100
'RAZEM

64.680

' RAZEM

. 81.000
'RAZEM

31760
' RAZEM

: ‘Razem
791.280

3162.408

123.080

81.000

2 548.550

- 7916.549

~2362.100

64.680

81.000

31.760
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Lp. | Podstawa | ' Opis i wyliczenia
139 KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m
d.3./0129-02

1

6

' 3.2.45211000-9 Izolacje podposadzkowe
140 ZKNR C-2  ZwilZenie podioza.
d.3. 0308-01
2

6.8+4.22+6.55+6.42+6.42+4.42+4.18+5.6+(4.74+5.04+4.17+4.42+5.27)2*3

_ |<pom. fazienek>

141 ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej na powierzchni pozio-

. d.3./0308-06 Imej od gory przeciw przesgczaniu wody
5 ‘
3 \poz.140<pom. fazienek>

! 142"ZKNR C-2 jWykdnanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej - wklejenie '

| d.3./0310-14  taSmy uszczelniajgcej na poziomej od gory
|2

((3+2.2)°2+(2.5+1.9)*2+(2.4+2.7)°2)"2+((3.15+1.7)2+(2.65+1.9)"2+(2.5+1.9)

"2'2+(2.4+2.22)*2)"2*3<pom. fazienek>

" 143/ZKNR -2 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepne - gruntowanie po- |

d.3./0306-01 wierzchni poziomej
2
13.5*30*0.4<balkony>

' 144/ ZKNR C-2  Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie

d.3./0306-03 membrany

2| ‘
‘ |poz.143<balkony>
145 KNR 9-15  Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych
d.3./0101-01
2
10.6*1.4*10*3<balkony>
146 KNR-W 2-02 :Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej
d.3./0504-03 |
5
~10.6*1.4*10*3<balkony>
147 NNRNKB |
d.3./202 0541-02 |25 cm
2 |

10.6*1.4*10*3<balkony>

148 ZKNR C-2  Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podfozu - wypel-

d.3./0604-08 nianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm
2
|3.5*30<balkony>

149 KNR 2-02 3Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-

d.3./0607-01 \ziome podposadzkowe
2 ‘
1324*2

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

(.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad
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| Jm. |
szt

|szt

mZ

m?2

3

wmz

Poszcz.

| 6.000|
RAZEM

186.450

' RAZEM

RAZEM

332.640

'RAZEM

42000
'RAZEM

42.000,
'RAZEM

. 25.200
RAZEM

| 25200
" RAZEM

| 25200,
'RAZEM

| 105.000
'RAZEM

| 648.000
RAZEM

186.450

Razem

6.000.

186.450

186.450

332.640
42.000
42.000_;
25.200

~ 25.200

~ 25.200

105.000

648.000



PRZEDMIAR

‘Lp. Podstawa = Opisiwyliczenia ' ' L jm.

150fKNR 2-02 7izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 poziome ‘m2
d.3. 0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm
2
‘ 1324*2 , S \m2

151 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 poziome 'm2
d.3./0609-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 5cm
2| ‘
1324*2 or . i im2

152 KNR 2-02 'lzolacje' cieplne i przecinéwigkowe z plyt styropianowych EPST poiiome na m2
d.3./0609-04 \wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - gr 5 cm - migdzy-

2 kondygnacyjny
133072*3 , , ) |m2
153/KNR 2-02 | Izolacje z folii PCV - jedna warstwa - miedzykondygnacyjna m?2
d.3./0616-01 ‘
2 analogia |
133072*3*2 , - - m?

 3.3/45430000-0 Podtogi i posadzki o
154 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokoli- \m2
d.3.202 1129-02 'kami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad |

3 8 m2
133025 S Y __m?

1553 NNRNKB 3(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.3.1202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1
3 cm
Krotnoéé = 3
_pozi®4 ey, _m2

156 KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg 'm?
' d.3./1106-07
| 3 ‘

‘ \poz.154 B m2

157 KNR 0-12I1  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 60x60 cm uktadane naklej  |m?2
- d.3./1118-09  metoda kombinowang powierzchnia do 10.0 m2. Powierzchnie o stosunku |
3/z.sz.5.3.a |obwodu do powierzchni do 3.
2.52.5.3.f

|55+56+49*2*3<komunikacja>+35+40.41+10.4*2*3<pom. pomocnicze> m2 |
158 KNR 0-121l | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukta- |m

d.3./1120-04 dane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
3
‘ 18.2°2+3*2+2*2+4*2+2,3"2+4+3.6"2+3.8+1.2°2+2.6"4+1.25"242*2+2.1"2+ 'm
3.172+20.51°247°2+2"2+3.8"2+3.4"2+2.6"4+3.4*2+4 172" 2+2.3"4+5.2+41.2°2* |
2+3.5%2+3.8-(1*(12+14)+1.2*3*2)+(17.6*2+5"2+2.85*2)*2*3-(1*5*2"3+1.2*3*
29)

' 159 KNR 0-121l | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukia- 'm
d.3./1120-06 | dane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang,
3
~|poz.158 B . . m

160 KNR 2-02 | Oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3.1121-01
3
1(18%(0.17+0.32))*6*1.4*2+3*1.6*3*2 - - m?

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

~ Poszcz.

| 648.000
'RAZEM |

| 648.000
RAZEM

| 1980.000
'RAZEM

| 3960.000,
RAZEM

3300000
RAZEM

| 3300.000,
'RAZEM

3300.000
'RAZEM

542.810

461.320
'RAZEM

461.320
'RAZEM

176.976

" Razem

648.000

~ 648.000

1.980.000

3 960.000

3 300.000

3300.000

3300.000

542810

461.320

461.320



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ‘ ' ~ Opis i wyliczenia

- 161 KNR 2-02 ?Okiadziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombino-
d.3./1121-05 wang
3
|poz.160

' 162 KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej - przygo- |
d.3./1122-02 towanie podtoza

3 :

| (184(0.1740.32)6°2+(3+1.6°2)"3)"2

163 KNR2-02  Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek ukiadanych na klej metodg
d.3.1122-08  kombinowang z przecinaniem ptytek
3
\poz.162

164 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi do betonu posadzki
| d.3./1511-04
3/analogia
1350

" 3.4/45440000-3 Malowanie ¢ i
165/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pio-
d.3./202 1134-02 \nowe
4 ;
[(18.272+3*2+2*2+4*2+2.3*2+4+3.672+3.8+1.2"2+2.6"4+1.25*2+2*2+2.1*2+
13.1*2420.51*2+7*2+2*2+3.8*2+3.4*2+2.6"4+3.4*2+4 1*2*2+2.3*4+5,2+1,2*2*
2+3.5*2+3.8)*2.6-(1*2*(12+14)+1.2*2*3*2)+(17.6*2+5*2+2.85*2)*2.5*2*3-(1*
12*5%2%3+1.2*2*3*2*3)
' 166/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome
d.3./202 1134-01
4
55+56+49*2*3<komunikacja>+35+40.41+10.4*2*3<pom. pomocnicze>+
|12.47*2+p0z.132

167 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
d.3./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania

4 analogia

| ~ |poz.165+poz.166

' 168/ KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich |
d.3./1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
4 analogia
|poz.167

169 KNR 4-01  |Jednokrotne lakierowanie lakierem ochronnym na wysoko$¢ 1,5m
d.3./1208-01
4 analogia
‘ ((18.2%2+3*2+2*2+4*2+2.3*2+4+3.6*2+3.8+1.2°2+2.6"4+1.25*2+2*2+2.1*2+
3.1%2+20.51*2+7*2+2*2+3,8*2+3.4*2+2.6*4+3.4*2+4 1*2*2+2,3*4+5 2+1,2*2*
12+3.5%2+3.8-(1*(12+14)+1.2*3*2)+(17.6*2+5*2+2.85*2+4.1*2)*2*3-(1*5*2*3+
11.2¥3"2*3))*1.5

3.5@45450000-6 Elementy pozostate wykoriczenia

| 170] Dostawa i montaz skrzynek na listy
d.3. wycena in-
5/dywidualna

|2
=90i=

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

i

m?2

2

3

: Amz

kpl.

[kpl.

Poszcz. |
| RAZEM

. 176976
' RAZEM

| 248880
RAZEM

350,000
'RAZEM

1219.772

(RAZEM |

648.750

| RAZEM

1868522
'RAZEM |

1868522
'RAZEM

765.780

' RAZEM

2,000
RAZEM

| 248.880,
'RAZEM |

Razem
176.976

176.976

248.880

248.880

350.000

1219.772,

648.750

 1868.522

1868.522

765.780

2.000



‘ Lp. Podstawé

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia ' | jm.

4 45400000-1 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.1/45450000-6 Elewacje

171/ ZKNR C-1
d.4. 0104-02
RN

" 172 KNR 0-17
' d.4.12609-01
1

173/KNR 0-17
d.4.2609-02
1

' 174 KNR 0-17
d.4. 2609-04
1

175 KNR AT-38 |

d.4. 0216-01
1

176/ KNR 0-17
d.4. 2609-06
1

177 KNR 017

d.4. 2609-07
1

' 178 KNR 0-17
d.4. 0927-01
1

179 KNR 2-02

d.4./0921-02
1

180 KNR 2-02
d.4. 0921-04
|

181 KNR 0-17
d.4. 0927-03
|1

'Montaz listew cokotowych do podioza z cegly 'm

67.25%2+12.8+1.4+4.9°2+12.8+1.4 - m

;Ocieplenie §cian budynkow ptytami étyropianowymi metoda lekka-mokrg przy m2
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian

-gr. 20cm
((34+34.5)"2+11.45"2+1.4*272+4.45*2)*12+11.2*3.64*4-(12.5+2.2"2.2*15+ |m2

1.2°2.2104(2.2°2.2*16+1.1*2.2*16+2.2*1.2°2)"3+1.2°2.1°2) <otwory>

'Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy 'm2

uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do
osciezy-gr. 3cm

((1.2+2*2.05)*2<otwory drzwiowe>+(2.2+2*2.2)*15+(1.2+2*2.2)*10+((2.2+2* m2
12.2)"16+(1.2+2*2.2)*16+(2.2+2*1.2)*2)*3<otwory okienne>)*0.2

'OCiepIenie §cian budynk()w ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy szt.

uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za

‘pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly

|poz.172%4 szt
Wy'kc')nanie'boni w plytach tehnoizolacyjnych ze étyropianu m
_\(67°2+1.4°4)T , , m

jOciepIenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy 'm2
\uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na

$cianach

\poz.172 |m?2

'Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
\uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na

osciezach

1poz.173 m?

natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa

p0oz.172+p0z.173 T m?

Licowanie plytkami elastycznymi 24x7 cm éian~~~~ m2

11.2°3.64°4+(11.45"2+1.4*2*2+4.452+8.6"2)*12-(12.5+2.2°2.2*13+1.2*2.2* |m?2

16+1.22.1*2)

iLicowanie ptytkami elastycznymi 24x7 cm osciezy 7 ‘m2

((2.2+2*2.2)13+(1.2°242.2)"6+(1.242°2.1)"2)"0.2 m?2

\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubosci 15 m2

mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu
na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

'poz.172-poz.179 ] , o |m2

-21-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

Poszcz.

172700,
RAZEM

1775.012)

'RAZEM

155.760

' RAZEM

7100.048

| RAZEM

| 977.200
'RAZEM

1775.012
'RAZEM

| 155.760
Ll , , y= i | | RAZEM
'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - ' m2

| 1930772
| RAZEM

721.972

' RAZEM

24840
RAZEM

1053.040

RAZEM

Razem

172.700/

1775.012

155.760,

7 100.048

1977.200

1775.012

155.760.

- 1930.772,

721.972

24.840

1 053.040



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa ' ] Opis i wyliczenia o jm. | Poszcz. | Razem
' 182 KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubosci 1,5~ m2
| d.4./0927-05 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu

1 \na o$ciezach o szer. do 30 cm
|p0z.173-poz.180 ] - 'm2 130.920
[ | s , | RAZEM | 130.920
183 KNR 2-02  Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy -analogia - spadki pod parapety ' m?2
| d4.0923-04  zewngtrzne.
1
1(2.2*15+1.2*10+4(2.2*16+1.2*16+2.2°2)*3)*0.2 - m? 44.280 |
iy = e ] A , . , | 'RAZEM | 44.280
- 184 KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa m?2
d.4.0615-01
1
\poz.183 om2 44.28 | -
] | , . |RAZEM | 44.28
185/KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej - parape- 'm?2
d.4./0514-01 'ty zewnetrzne
1| ‘
| 1(2.2*15+1.2*10+(2.2*16+1.2*16+2.2*2)*3)*0.25 m2 | 55.350/
, | | |RAZEM | 55.350
186 KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m? ‘
d.4. 0923-01 ‘
1 ‘
2.2*2.2¥15+1.2*2.2*10+(2.2*2.2*16+1.2*2.2*16+2.2*1.2*2)*3+1.2*2.05*2 m?2 478.800) |
| | Lo | RAZEM | 478800
187|ZKNR C-2 | Mocowanie profili z tworzyw sztucznych - mocowanie listwy odcinajacejna  'm
d.4. 0517-10 potaczneiu oécieznicy z dociepleniem
1l
(1.2+2*2.05)*2<otwory drzwiowe>+(2.2+2*2.2)*15+(1.2+2*2.2)*10+((2.2+2* 'm | 778.800
12.2)*16+(1.2+2*2.2)*16+(2.2+2*1.2)"2)*3<otwory okienne> | | ]
| o] i , ] RAZEM | 778.800
188 Zakup i montaz prefabrykowanych progow szt ‘
d.4. Kalkulacja
1/indywidualna
|10+10*3 , , , , szt | 40.000|
| R Nl B , RAZEM 40.000
4.2 45111291-4 |Rézne roboty zewnetrzne - opaska, taras DTN B
189 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie 'm
d.4./0401-01 kat.I-ll
2 ‘
3.5+1.4+1141.147.2+0.3+1+11.2+4.8+2.4+1+1+0.3+1.2+2.2+6.6+8.5+1.15+ |m 135.550
|140.3+10.3+0.3+1+11+1.4+3.5+4.2+1.4+15+1+0.3+3.9+13.7+1.1+0.3 o v |
Lo , B e o e | |RAZEM | 135.550
190 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4./0407-03 niem spoin piaskiem
2
poz.189 R , m 135.550/ |
' ‘ N P , . |RAZEM |  135.550]
191 KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- 'm?2
d.4.,0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
(3.5+1.4+11+1,147.2+0.3+1+11.2+4.8+2.4+1+1+0.3+1.2+2.2+6.6+8.5+1.15+ m2 141.943
1+0.3+10.3+0.3+1+11+1.4+3.5+4.2+1.4+15+1+0.3+3.9+13.7+1.1+0.3)*0.35+
12.5%(3.147.5+5.5+3.1)+3.1*3+3%(3.6+5.7+3.1) | o
S e | (RAZEM | 141.943
| 192/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- | m?2 ‘
d.4./0114-07 niu 10 cm
2/0114-08
‘ poz.191 7 ) m2 141,943
RAZEM 141.943

-9 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065



PRZEDMIAR

>Lp. ' Podstawa ' Opis i wyliczenia L jm. 4

193 KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- ' m?2
d.4./0511-02  mentowo-piaskowe;

|p0z.192 ) N ) , 'm?2

Poszcz. |

14143
RAZEM

Razem

141,943

d382,

94.500 M"’l v ‘p 228y,

2SR O 0k R i AL o oo o e e o = e
195, " Dostawa i montaz wycieraczek systemowych 150 x 100 cm st
| d.4. wycena in-
2 dywidualna
2 , , szt
196 KNR 2-25 Siatka ogrodzeniowa panelowa - ogrodzenie panelowe tarasow. mb
d.4./0307-02
2| analogia
12.5*2+6+3.8"4+33+4"4+33 : B , , 'mb

 545112700-2 UKSZTALTOWANIE TERENU, ZIELEN, WIATY,MUR OPOROWY
| 54| |Mur oporowy
197 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 040 m3  |m3
d.5./0206-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
110214-04 odlegtos¢ 15 km
f |97*3*1.2 , 'm3

198 KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- ' m3

| d.5./1101-03 nej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1 |
197*1.65*0.1 LL , |m3

199 KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie plaskiej - 'm3
d.5./0238-01 |z zastosowaniem pompy do betonu

1

| 97°145'0.25 md

200 KNR 2-02  Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju ' m3

| d.5./0239-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
1 |
197*1.6*0.25 - md

201 KNR 2-02 'fPrzygotowanie i montaz zbrbjenia konstrukcji moholitybznych budowli - prety t
| d.5./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
1
- 13578/1000 ) , it

202 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.5./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1|
| 197*1.45 - s ] - m?

203 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?
d.5..0602-02  |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1 ‘ ‘
| |poz.202 ) e = ) m2
204 KNR-W 2-02 ;lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na 1m2

d.5./0603-01 \zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1 |

593 =
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" RAZEM

_ 2.000
'RAZEM

| 108.200
RAZEM

349.200

'RAZEM

| 35163,
| RAZEM

| 38800
| RAZEM

| 3578
 RAZEM

140650
'RAZEM

. 16.005
'RAZEM

| 140,650
RAZEM ‘

94.500 1.,
2.000

108.200,

~349.200
' ,16.005:
35.163,
38.800
,,3.57,8_-‘
140.650

140.650



'Lp. | Podstawa

205 KNR-W 2-02 :Izolacje przeciwwilgociowe poMokoWe bitumiczne pionowe - wykonywane na '
zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa

d.5./0603-02
1

206 KNR 2-01
d.5. 0501-01
1

| 207 KNR-W 4-01

d.5./0109-05
1/analogia

52

| 208 KNR-W 2-01

d.5./0203-04
2/0210-04

209 KNR 2-31
d.5. 0104-07
2/0104-08

210 KNR 2-31
d.5. 0401-01
2

" 211/KNR 2-31
d.5. 0402-03
2|analogia

| 212 KNR 2-31
d.5. 0407-03
2

| 213 KNR 2-31
d.5. 0104-01
2

214 KNR 2-31
d.5. 0114-01
2/0114-02

215 KNR 2-31

d.5./0114-07
2/0114-08

97*1.85%2

\poz.204

naodl.do3m

97*3*1-poz.198-poz.199-32.5"0.8"0.25

Dowoz piasku samochodami samowytadowczymi do 10°km, grunt kategorii |- |

I

poz.206

Utwardzenia terenu

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
‘czymi na odlegtosé 10 km

11725*0.3

cm

1572

‘Lawa pod obrzeza betonowa zwykla

(27+53+40+60.5+47)0.018

27+53+40+60.5

230

1230

Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 - warstwa gora o grubosci po za-
geszczeniu 10 cm

230

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem

'Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko- |
nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 50

'Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |
kat.I-ll

85+27.5+21+17.5+11.5<kraweznik>+27+53+40+60.5+47<obrzeza>
'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |
‘niem spoin piaskiem

‘Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |
geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

'Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4 - warstwa dolna o gru- |
bosci po zageszczeniu 10 cm

-24 -

| jm.
m2

m?2

m2

,m3

'm3

m3

m3

'm2

m?2

m?2

Poszcz.

| 358.900
' RAZEM

. 358.900,
'RAZEM

233.332

| RAZEM

| 233332
'RAZEM

517.500.
'RAZEM

. 1080.000
' RAZEM

| 390.000
'RAZEM

4095
' RAZEM

180.500
RAZEM.

230.000

' RAZEM

. 230.000]
'RAZEM

230.000.

| RAZEM

Razem

- 358.900

358.900

233.332,

233.332

517.500

1.080.000

390.000

4,095

180500

230.000

230.000

230.000



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa : ' Opis i wyliczenia 7 jm. | Poszcz. Razem
216/KNR 2-31 | Chhodnik z plyt betonowych tarasowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5./0502-04 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

2 analogia
N 1230 - , . ~mz | 230000
N - , | |RAZEM | 230.000
217 KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3 s
d.5.0402-04 ‘
2 ‘
10.075%(85+27.5+21+17.5+11.5) e |m3 12.188
|RAZEM | 12188

| 218 KNR 2-31 "Kréwezrhiki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- m
d.5./0403-03 towo-piaskowej ‘

2
|85+27.5+21417.5+11.5 , m | 1625000

‘ _ ‘ , abi= oy _ 'RAZEM | 162.500
219/KNR 2-31  Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 m 'm
d.5./0403-07

2|

| 120 , m | 20.000| |

|RAZEM | 20.000

220/KNR 2-31  Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
' d.5.0403-05  towo-piaskowej
2
10 m 10.000| |
, o O e T , N | |RAZEM | 10.000
| 221/KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- | m2
| d.5.0106-03  czeniu
2/0106-04
~ |685+90 - o ~m2 | 775.000, ]
D S ) s = s Pt , |  RAZEM | 775.000
222 /KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- \m?2 ‘
d.5./0114-05  |niu 20 cm ‘
2/0114-06
‘ \poz.221 G L s o p ! , . Ny m2 | 775.000| =
| , | |RAZEM | 775.000
223/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszcze- | m?
d.5./0114-07 niu 5 cm
2/0114-08 ‘ .
poz.221 e , o ~m2 | 775.000 , ‘
A e I e , | RAZEM | 775.000
224 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (bezfazowa 10x20cm) o gruboéci |m2 |
d.5./0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2| ‘
‘ \poz.221 m2 | 775.000 ] ‘
| | ] , ] ) o . |RAZEM | 775.000
225/KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi m2 | ‘
d.5./0201-02 sposobem recznym
2
1600 - m2 | 600.000
| B | | RAZEM 600.000
| 226 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego grys bazaltowy 8/16- warstwa dolnao ' m?2
d.5./0114-01 |grubosci po zageszczeniu 20 cm
5
‘ 580 , , B m2 | 580.000
L B E O TR . , | 'RAZEM |  580.000
227 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego pospétka 8/31,5 - warstwa géma o gru-  m2
d.5.0114-03  |bosci po zageszczeniu 25 cm
2/0114-04
| 1580  m2 580.000 B
RAZEM 580.000

- 285«
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PRZEDMIAR

'Lp'.TVVP'ddsrtéwa' ' Opis i wyliczenia » j.m.'

228 KNR 2-31 | Warstwa wyrownujaca z pospotki - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
d.5./0105-03

2|analogia
1580
229 'Zakup i montaz obrzeza elastycznego 7,5x7,8cm
d.5.|Kalkulacja
2 indywidualna
1135

230 KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami - geokrata z PP i PE o module |
' d.5./0102-01 50x50 cm z wypetnieniem z ziemig urodzajng,

2/ analogia
| 580
231/ 'Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsca dla niepetnopsraw- |
d.5. Kalkulacja nych
2/indywidualna
| 5

~ 5.345112710-5 Zielen , e B ,
232 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zto-
d.5. 0101-01 Zenie zanieczyszczen w pryzmy

3
8

233§KNR 2-21 ‘Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- :
d.5./0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
3
3

234/ KNR 2-21  |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie zadrzewio-
d.5.0112-02 nym
3
1500

235 KNR-W 4-01 | Dowoz ziemi urodzajnej samochodami samowytadowczymi do 10°km, grunt
d.5./0109-05  kategorii I-lI
. 3lanalogia
1300

' 236 KNR2-21 | Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie plas- |
' d.5./0218-02 kim

3‘

| 13500.2

237 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem
d.5./0401-05
3
11350+171

238 KNR 2-21  Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
d.5./0302-04 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosc : 0.3 m
3
65

5.4 45223800-4 Wiata na $mieci
| 239 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do 1,
| d.5./0310-02 5 m ze Zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu [ll)
4

-26 -
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m2

m?2

m2

kpl.

kpl.

m3

m?2
szt.

|szt.

m3

Poszcz.

. 580.000
'RAZEM

135.000
'RAZEM

580000
RAZEM

. 5000
RAZEM

, 3.000
| RAZEM

| 1500.000
'RAZEM |

| 300.000
'RAZEM

| 270.000
RAZEM

| 1521.000
' RAZEM

| 65.000
RAZEM

3000
RAZEM

Razem
580.000>
135000
580.000

5.000

3.000
~3.000
1500.000
300.,000':
270.000,
1521.000

65.000



Lp. | Podstawa |

240;KNR 2-02
d.5./0204-01
4

41
d.5. Kalkulacja
4 indywidualna

55
242 KNR 2-31
d.5. 0407-03
5

243 KNR 2-31
d.5. 0104-01
5/0104-02

244 KNR 2-31
d.5./0114-07
5 0114-08

245 KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-

d.5./1101-03
5

PRZEDMIAR

| Opis i wyliczenia
1(0.3*0.3"0.8*10)*2.

Cjm. |

m3

'Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3

sowaniem pompy do betonu
1(0.3*0.3*0.8*10)2
Dostawa i montaz wiaty na $mieci

2

fPIac zabaw !
|Obrzeza gumowe

47

m3

Akpl.

[kpl.

'Wars'twy odsqczaj'q'ce'z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie iza- m2

geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

120

‘niu 10 cm

\p0z.243

nej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym

p0z.243*0.05

246 KNR 2-31
d.5. 0511-01
5/analogia

'Nawierzchnie z ptyt gumowych EPDM 50 x 50 cm

_|poz.244

247 KNR 2-25
d.5./0307-02
5/analogia

248
d.5. Kalkulacja
5 indywidualna

249,
d.5. Kalkulacja
5/indywidualna

‘Siatka ogrodzeniowa panelowa - ogrodzenie placu zabaw z furtkg,

48

'Dostawa i montaz zestawu zabawowego

1

'Dostawa i montaz bujaka

B

250
d.5. Kalkulacja
5/indywidualna

fDostawa i montaz hustawki

1

s 2=

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065

" Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- | m2

e | RAZEM
m2 |

m2

mb

szt

szt

szt

:szt

szt

szt

| RAZEM

Poszcz. |
1.440

| RAZEM

1440,

| RAZEM

2.000

| RAZEM

| 47.000
'RAZEM

120,000,

120.000

'RAZEM

Razem

1.440

1.440

2.000

47,000

120.000

~120.000

6.000

120.000,

| RAZEM

| 48000
'RAZEM

A 1.000
'RAZEM

1,000

' RAZEM

1.000

' RAZEM

6.000

120.000|

48.000

1.000

1,000

1.000



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa & ~ Opis i wyliczenia
251 \Dostawa i montaz trampoliny
d.5.|Kalkulacja
5/indywidualna
1

252 ' Dostawa i montaz tablicy informacyjnej
d.5. Kalkulacja
5/indywidualna

1
- 253 ~ |Dostawa i montaz tawki -
d.5. |Kalkulacja
5/indywidualna
; O
: 254 'Dostawa i montaz kosza na $mieci
d.5. Kalkulacja |
5/indywidualna
1
255 Dostawa i montaz stojaka na rowery
d.5. |Kalkulacja
5 indywidualna|
1
56452200005 Lawki, kosze
256 \Dostawa i montaz tawek
d.5. Kalkulacja
6 indywidualna
8
257 ~ Dostawa i montaz koszy
d.5. Kalkulacja
6/indywidualna
| 4

-28-
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jm.

szt

szt

szt

|szt

Poszcz.

1000
RAZEM |

1.000

~ RAZEM

szt

lszt

szt

szt

szt
|szt

szt

szt

szt

szt

L 1.000
RAZEM

| 1.000
'RAZEM

. 8.000
'RAZEM

4.000

 RAZEM

_ 1.000,
RAZEM |

: ‘Razem

1.000
1,000
~1.000
1.’000j
1.000.

8.000

~4.000



