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Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwigzania a jego Twdrca posiada pefnie autorskich praw osobistych przysfugujgcych mu z tego tytutu.
Autorskie prawa majgtkowe do tego rysunku sq wiasnoscig firmy PRACOWNIA BUDOWNICTWA OGOLNEGO DAWID SZYMCZYK.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywaé¢ go jako szablonu.

Istniejgce balustrady stalowe
przewidziane do renowacji
oraz podwyzszenia
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Istniejgca stolarka drzwiowa
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Piytki ceramiczne
Zaprawa klejowa

Warstwa spadkowa
Izolacja bitumiczna

E Piyta stropowa

Istniejgce balustrady stalowe
przewidziane do renowacji
oraz podwyzszenia
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przewidziane do utylizacji
oraz odtworzenia

Istniejgce warstwy tarasowe

przewidziane do utylizacji
oraz wymiany na nowe
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Istniejgca stolarka drzwiowa

Istniejgce warstwy tarasowe

ARAL
Istniejgce stupki balustradowe/~—"

Istniejgce warstwy tarasowe

przewidziane do utylizacji
oraz wymiany na nowe

przewidziana do renowacji
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Istniejgce stupki balustradowe,
przewidziane do utylizacji
oraz odtworzenia
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oraz podwyzszenia
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przewidziane do utylizacji
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/P{yty tarasowe — gres porcelanowy 600x600x20mm

Wsporniki requlowane do pfyt tarasowych

Systemowe podkfadki antyposlizgowe

Hydroizolacja — membrana EPDM

Preparat gruntujqcy

Izolacja termiczna — pfyty PIR gr. 5cm* z warstwg foli aluminiowej
Mata drenazowa

Paroizolacja na gruncie

Warstwa wyrwnawezo — spadkowa
ukfadanej na warstwie kontaktowe;
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stniejgca plyta stropowa

Nazwa obiektu budowlanego

BUDYNEK URZEDU
STANU CYWILNEGO
PRZY PLACU
JANA PAWLA IINR 1
W PRUSZKOWIE

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT
TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego
05-800 Pruszkdw, pl. Jana Pawta Il 1
DZ. EW. NR 485 z obrebu 0023
Jednostka ew: 142102_1 Pruszkéw

*W przypadku niewystarczajqcej wysokosci
pomiedzy ptytqg balkonowg a progiem drzwi
balkonowych, istnieje moZliwo§¢ zmniejszenia
grubosci warstw izolacji termiczne;j.

Nazwa Inwestora

URZAD MIASTA PRUSZKOW
05-800 Pruszkdw, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16

Jednostka projektowa opracowania

PRACOWNIA BUDOWNICTWA OGOLNEGO Dawid Szymczyk
02-237 Warszawa, ul. Klinkierowa 8/68
NIP: 823-164-85-09, REGON: 362324541
Rachunek: Santander Bank Polska

65-1910-1048-2755-0142-6345-0001
tel: +48 663870948, mail: biuro@invest-home.pl,

Branza KONSTRUKCJA

PROJEKTANT Nr upr. Podpis

mqr inz. Dawid Szymczyk

MAZ/0419/PWBKb/17

ZESPOL. PROJEKTOWY

inz. Filip Stelmaszczyk

mgr inz. Kamil Olbrys

SPRAWDZAJACY Nr upr. Podpis

dr inz. Radostaw Sekunda

155/2002

Tytut rysunku
TARAS

STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

Numer rysunku

1482 - PT-K-USC- KO3 .0

PROJEKT FAZA |BRANZ | ETAP/bud | NR s, | REW
Nr rewizji Opis rewizji

00 -

Skalg Data Rysowal(a) Str
1:50 08-01-2025 FS 20




