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CZESC OPISOWA

1. DANE WSTEPNE
1.1. Podstawa formalna opracowania
Podstawe opracowania stanowi Umowa nr WRL.7031.47.2024 z dnia 24.07.2024 r. wraz z
aneksem nr 1 z dnia 22.08.2024 i aneksem nr 2 z dnia 12.12.2024r. zawarta pomiedzy:
Zamawiajagcym: Gming Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, NIP 534-24-06-015,
a podmiotem Pracownig Budownictwa Ogodlnego Dawid Szymczyk, ul. Klinkierowa 8/68, 02-237
Warszawa, NIP: 823-164-85-09.
1.2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek Urzedu Stanu Cywilnego
zlokalizowany przy Placu Jana Pawta Il nr 1 w Pruszkowie.
Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy wraz z projektem polegajgcym na wykonaniu prac
budowlano-konserwatorskich.
Przyczyna zlecenia jest niezadowalajacy stan techniczny remontowanych elementéw.
1.3. Dokumentacja archiwalna oraz literatura branzowa
Dokumentacja archiwalna:

[1] Projekt Budowlany Wykonawczy Modernizacji Budynku Urzedu Stanu Cywilnego w Pruszkowie,

wykonany przez mgr inz. Arch. Urszule Minkowska (upr. bud nr 2317/63).
Literatura fachowa oraz obowigzujgce akty prawne:

[2] Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t. j. z p6Zniejszymi zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1225 t . z p6zniejszymi zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju . ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego”
Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami.

[5] Dariusz Btaszczyk, historyk sztuki z wyksztatcenia (Historia Sztuki UW - praca magisterska ,Juliusz
Zérawski - niespetnione dzieto, pod kierunkiem prof. T.S. Jaroszewskiego). Autor ksigzki ,Juliusz
Zoérawski - przerwane dzieto modernizmu”, Wyd. Salix alba, Warszawa 2010

[6] Instrukcje oraz aprobaty techniczne systeméw oraz poszczegblnych materiatdow budowlanych uzytych
W opracowaniu.

[7]1 Przeglad budowlany, Zeszyt 7, Warszawa 25 lipca 1939.

Zrédta internetowe

[8] https://zabytek.pl/pl/obiekty/pruszkow-palacyk/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14 EN.328545/1

[91 https://zabytek.pl/pl/obiekty/pruszkow-palacyk/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14 EN.328552/1

[10] http://dulagl21.pl/pruskovianaa/palacyk-potulickich/

[11] https://wpr24.pl/park-potulickich-palacyk-na-dawnych-fotografiach-cz-3/?galeria=4

1.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu oraz jego zasieg w catoSci mieSci sie na dziatkach na ktérych
whnioskowane jest zamierzenie budowlane 485 z obrebu 0023.

Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
a) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.)
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 t j. z p6Zniejszymi
Zmianami).
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1.5. Lokalizacja obiektu

Lokalizacje obiektu przedstawiono na ilustracji ponizej:

LOKALIZACJA BUDYNKU PRZY PLACU JANA PAWLA Il 1 NA PLANIE MIASTA PRUSZKOW

Skwer im. Zespolu
“Tanca Ludowego,
o Pruszkoviacy)

=/

P Jdna Pawta
S

: -
F ST BT X4

Wyciag z mapy- zrédto : Zdjecie lotnicze - Zrodto:
"pruszkowskie.e-mapa.net" "pruszkowskie.e-mapa.net"

1.6. Rodzaj i kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budynek administracji publicznej. Kategoria obiektu budowlanego XIl.

1.7. Zamierzony sposob uzytkowania projektu budowlanego oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Budynek administracji publicznej. Prowadzone roboty budowlane w zaden sposéb nie wptyng na
zmiane sposobu uzytkowania obiektu.

1.8. Opis uktadu przestrzennego oraz formy architektonicznej obiektu, w tym wyglad zewnetrzny
oraz kolorystyke elewacji

Budynek istniejacy. Projektowane prace budowlane prowadzone bedg bez wptywu na uktad
przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego.
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1.9. Opis sposobu uwzglednienia odrebnych zgdd i pozwolen oraz zapiséw planu miejscowego
i/lub warunkéw zabudowy
Budynek Urzedu Stanu Cywilnego tzw. Patacyk Potulickich zostat wpisany do rejestru zabytkow
decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Wojewodztwa Mazowieckiego z 26.03.1962 r. pod nr
rej. 1089/492. Projekt zostat wykonany zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi znak
WN.5183.1.73.2024.PP z dnia wydanymi przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.
Przedmiotowy projekt podlega uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.
Na terenie obiektu nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
1.10.  Opis charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego
LP Przeznaczenie obiektu budynek wielorodzinny
1. Kubatura 1573 m3
2. ] ) a) zabudowy 346 m2
Powierzchnia: -
3. b) catkowita 459 m?2
4. c) komunikacji bd
5. wysokosé bd.
6. dtugosé 21,51m
7. szerokosé 12,54m
8. Liczba kondygnacji naziemnych 2
9. poziomoéw podziemnych 1
10, Warunki usytuowania zabudowa miejska
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
11,
maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej -
12./Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje
13, Klasa odpornosci pozarowej C
14, Urzadzenia przeciwpozarowe -
15. Drogi pozarowe -
16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -
17, Inne wazne dane -
1.11. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy. Brak zmian w sposobie uzytkowania budynku. Opinia
geotechniczna nie wymagana.
1.12.  Opis sposobu zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Nie dotyczy. Budynek istniejgcy. Projektowane prace nie wymagajg wprowadzania jakichkolwiek
dodatkowych usprawnien dla os6b niepetnosprawnych.
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1.13.

Parametry obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy. Projektowane prace sg bez wptywu na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1.14. Analiza mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy. Projektowane prace sg bez wptywu na energetyke obiektu.

1.15. Analiza mozliwo$ci zastosowania urzadzen automatycznie regulujgcych temperature

oddzielnie w pomieszczeniach, lub wyznaczonej strefie ogrzewania
Nie dotyczy. Aspekt wykraczajgcy poza zakres niniejszego opracowania.
1.16. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy. Prowadzone prace budowlane nie przewidujg jakichkolwiek zmian
w wyposazeniu budowlano-instalacyjnym.
1.17. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy. Projektowane prace budowlane prowadzone bedg bez wptywu na
warunki ochrony przeciwpozarowej.

1.18. Informacje o uzyskanych odstepstwach od przepiséw techniczno-budowlanych lub uzyskaniu
zgody Komendanta wojew6dzkiego Pafnstwowej Strazy Pozarnej na zastosowanie rozwigzan
Zamiennych

Nie dotyczy. Projektowane prace nie wymagajg uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych ani zgody Komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej na zastosowanie
rozwigzan zamiennych.

1.19. Konstrukcja i wykoficzenie obiektu

KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE OBIEKTU

RODZAJ MATERIALU

L.p. ELEMENT (informacja wg [1)

Murowane z cegty, na zaprawie

1 | Sciany nosne . . i
wapienno-piaskowej, otynkowane.

Prawdopodobnie strop Kleina

2 P
Stropy Lpotciezki”.
Konstrukcja dachu Wiezba dachowa drewniana.
4 Pokrycie dachu Blacha tytan-cynk.
5 Schody Zewnetrzne - z piyt plas_kowca;
Wewnetrzne - drewniane.
6 Stolarka okienna Drewniana.
7 Stolarka drzwiowa Drewniana.

Piwnicze - szlichta cementowa;
8 Posadzki Podtogi - drewniane, klepkowe;

WC - posadzka ceramiczna.
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Zakres projektowania rob6t budowlanych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Uwaga:

Przewiduje sie wykonanie prac budowlano-konserwatorskich tj. remont podestu oraz schodéow
zewnetrznych, stupéw konstrukcyjnych, a takze balkonu i tarasu.

Ze wzgledu na historyczny charakter przedmiotowego budynku, prace renowacyjne zaprojektowano
z wykorzystaniem specjalistycznych, wysokojakoSciowych materiatéw odpowiednich dla obiektow
zabytkowych.

Wszelkie zmiany materiatowe muszg byé kazdorazowo akceptowane przez Projektanta, Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) i potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy.

Z uwagi na wymagana szczegbdlng doktadnosé niezbedna przy realizacji rob6t remontowych, wskazane
prace powinny byé wykonywane przez wykwalifikowane brygady robocze, pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Planowane prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
zopisem oraz dokumentacjg rysunkowg, a wszelkie watpliwoSci nalezy uzgadnia¢ z nadzorem

autorskim.

° Ogrodzenie terenu budowy, rozwiniecie zaplecza budowy.

° Wyznaczenie stref niebezpiecznych, zabezpieczenie dostepu na teren budowy przed dostepem os6b
postronnych

o Remont wejScia gtownego (podest, schody zewnetrzne oraz stupy konstrukcyjne)

Prace przygotowawcze

Demontaz oraz pozostawienie do renowacji oraz ponownego wykorzystania ptyt z piaskowca;
Demontaz oraz pozostawienie do renowacji oraz ponownego wykorzystania kratki stalowej;
Zbicie tynkéw z powierzchni stupow;

Odkopanie konstrukcji podestu, schodoéw oraz stupéw konstrukcyjnych wraz z fundamentami.

000D

Wykonanie tymczasowego podparcia balkonu znajdujacego sie nad wejSciem do budynku
a Wykonanie tymczasowej konstrukcji stalowej z ksztattownikow HEB180.

Uwaga:

Szczegbtowy opis tymczasowej konstrukcji wsporczej ptyty balkonowej zostat przedstawiony w
projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;j.

Prace przygotowawcze przed przemurowywaniem konstrukcji

a Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcyjnych elementéw murowanych podestu, schodéw
oraz stupéw konstrukcyjnych wraz z fundamentami.

Uwaga:

Podczas wykonywania sprawdzenia stanu technicznego nalezy dokonywac weryfikacji elementéw
murowanych pod katem mozliwosci ich ponownego wykorzystania (na etapie projektowym zaktada sie
mozliwoS¢é ponownego wykorzystania cegiet pozostatych ze stupéw konstrukcyjnych znajdujacych sie
na wysokosci powyzej 1m).

Stupy przemurowywac pojedynczo. Stanowczo zabrania sig wykonania jednoczesnego
przemurowywania wszystkich stupéw “na raz”.

Przed przystgpieniem do prac naprawczych stupéw nalezy dokonaé rozbiorki warstw wykonczeniowych
balkonu powyzej, celem zminimalizowania jego cigzaru.
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Prace ziemne, fundamentowe oraz murarskie

a

a

Wyréwnanie wstepne podioza gruntowego poprzez wykonanie warstwy z betonu
podktadowego (C8/10);

Wykonanie przemurowania fundamentéw w sposéb odtworzeniowy przy uzyciu cegly petnej
klasy min. 20 na zaprawie cem-wap.;

Zabezpieczenie przeciwwodne stép fundamentowych poprzez wykonanie tynkéw ,cem-wap”
oraz wykonanie izolacji bezszwowej z masy typu KMB.
Tynki ,cem-wap” (ponizej poziomu gruntu) nalezy wykona¢ wedtug nastepujacej technologii:

- Wykonanie obrzutki azurowej za pomoca podktadowej zaprawy tynkarskiej.
Odpowiednio przygotowanga i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzyé do stanu matowo
wilgotnego, a nastepnie pokryé obrzutka w okoto 50%. Grubo$Sé warstwy powinna
wynosi¢ maksymalnie 5mm.
wyréwnanie powierzchni tynkarskich przy pomocy mineralnego, tynku cem-wap. Grubo$é
jednej warstwy powinna wynosi¢ ok 10mm.

Na tak przygotowana powierzchnie wykona¢ bezszwowg izolacje z masy KMB.
Zasypanie przestrzeni miedzy fundamentami przy pomocy zasypki zwirowej zageszczanej
warstwowo;

Wykonanie przemurowania konstrukcji podestu oraz schodéw w sposéb odtworzeniowy przy
uzyciu cegly petnej klasy min. 20 na zaprawie cem-wap.

Wykonanie przemurowania konstrukcji stupéw w sposéb odtworzeniowy przy uzyciu cegly
petnej klasy min. 20 (oraz materiatdéw pozostatych do ponownego wykorzystania) na zaprawie
cem-wap. Podstawy oraz glowice stupow przewiduje sie do konserwacji i ponownego
wykorzystania.

Renowacja ptyt z piaskowca

]
a

a
a
a

Oczyszczenie mechaniczne ptyt z pozostatosSci istniejgcej zaprawy;

Oczyszczenie chemiczne z istniejacych osadéw i nalotu weglanu wapnia (kompresy
chemiczne).

Rektyfikacja ptyt z wykruszonymi krawedziami;

Flekowanie uszkodzonych ptyt.

Impregnacja hydrofobowa ptyt z piaskowca.

Renowacja kratki stalowej

a
a

Oczyszczenie istniejacej kratki stalowej metoda piaskowania do klasy czystosci ST2.
Dwukrotne malowanie elementu farbami antykorozyjnymi w kolorze czarnym, z efektem
»~mtotkowym”.

Wykorczenie powierzchni podestu oraz schodéw

a

a
a

a

Wykonanie podlewki wyréwnawczo-spadkowej z zaprawy cementowej gr 10cm, zbrojonej
siatkg #8 w rozstawie 15x15cm.

Wykonanie warstwy izolacji podptytkowej z uzyciem taSm uszczelniajacych;

Utozenie warstwy pityt z piaskowca z fuga w kolorze piaskowca szerokosSci Smm. Ptyty
przyklejaé przy uzyciu elastycznej zaprawy klejowej, odpowiedniej do klejenia piyt z piaskowca
(nie pozostawiajgcy przebarwien).

Zabezpieczenie naroznikdéw wklestych za pomoca uszczelniacza poliuretanowego.

Wykonczenie powierzchni stupéw konstrukcyjnych

a

Wykonanie obrzutki azurowej za pomocg podkiadowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio
przygotowang i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzyé do stanu matowo wilgotnego,
a nastepnie pokry¢ obrzutka w okoto 50%. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ maksymalnie
5mm.

Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku
wyrownawczego, zatartego na ostro. GrubosS¢ jednej warstwy powinna wynosi¢ 10+20mm.
Natozong warstwe nalezy dodatkowo przeciggnaé grzebieniem tynkarskim
w kierunku poziomym, w celu zwigekszenia przyczepnosci pod wykonanie kolejnej warstwy.
Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy grubowarstwowego, hydrofobowego
tynku mineralnego barwionego w masie o uziarnieniu 3mm. Grubosé warstwy powinna wynosié
15+25mm. Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo.
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° Remont balkonu nad wejsciem gtéwnym
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

Qa Zabezpieczenie drzwi tarasowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia roboét folig.

a Demontaz istniejgcej balustrady balkonowej wykonanej ze stali, celem przeprowadzenia
renowacji w wyspecjalizowanym warsztacie Slusarskim.

Qa Rozbiérka i utylizacja istniejacych warstw balkonowych do powierzchni ptyty stropowej

(oktadzina ceramiczna, szlichta spadkowa, warstwa izolacji bitumicznej). W tym miejscu nalezy
zauwazyé iz warstwy balkonowe nalezy rozbiera¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, tak
aby nie naruszyé konstrukcji ptyty stropowe;j.

Wykonczenie gérnej powierzchni ptyty balkonowej

Qa Wykonanie warstwy wyrdwnawczo-spadkowej na warstwie kontaktowej ze spadkiem min 1,5%
w kierunku ,,od budynku”.

Uwagi:

Wzdtuz krawedzi ptyty balkonowej wykonaé pocienienie warstwy spadkowej w wymiarze ok. 5mm pod
zamocowanie obrobki blacharskiej.

a Zamocowanie na krawedzi ptyty balkonowej systemowych aluminiowych obrobek
blacharskich, z uchwytem dla piytek czotowych. Obrébki z otworami odptywowymi dla wody

opadowej.

a Zagruntowanie podtoza przy pomocy gruntu dedykowanego do zastosowanej membrany
EPDM.

a Wykonanie warstwy hydroizolacji z samoprzylepnej membrany izolacyjnej EPDM.

a Utozenie nawierzchni wentylowanej z gresu porcelanowego o wymiarach 60x60cm,

kolorystycznie nawiazujacych do ptyt piaskowca z wejscia gtdwnego. Wsporniki uktadaé na
wspornikach regulowanych ustawianych na gumowych antyposlizgowych podstawach.

Uwaga: W razie potrzeby - w celu zapewnienia stabilnoSci wspornikow skrajnego rzedu
okapowego - ostatni rzgd nalezy trwale spiaé z przedostatnim (np. przy pomocy ptaskownika,
badz profilu CD stosowanego przy zabudowach g-k).

Remont gzymsu okapowego, a takze spodéw ptyty balkonowej

a Ocena stanu technicznego istniejacych wypraw tynkarskich. Nienosne powierzchnie
przewidzie¢ do skucia i uzupetnienia wg nastepujgcej technologii.

- Wykonanie obrzutki azurowej za pomoca podktadowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio
przygotowana i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzyé do stanu matowo wilgotnego, a
nastepnie pokry¢ obrzutkg w okoto 50%. Grubo$é warstwy powinna wynosi¢ maksymalnie
5mm.

- Uzupetnienie i wyrbwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku
wyréwnawczego, zatartego na ostro. Grubosé jednej warstwy powinna wynosi¢ 10+20mm.

a Catopowierzchniowe zagruntowanie podtoza.
a Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy tynku cienkowarstwowego
gr. ok 12mm. Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo.

Renowacja balustrad stalowych

a Demontaz istniejgcych balustrad - celem poddania renowacji w wyspecjalizowanym warsztacie
Slusarskim.

a Oczyszczenie balustrad z wezeSniejszych warstw malarskich i miejsc wystepowania korozji do
stopnia czystosSci Sa2.

a Przeglad balustrad. W razie koniecznoSci wymiana uszkodzonych/skorodowanych profili
stalowych.

a Wykonanie oraz montaz projektowanych elementéw balustrad balkonowych celem
podniesienia balustrady do 1,1m - patrz dokumentacja rysunkowa. Elementy projektowane
balustrad wykonac z tej samej stali z ktérej wykonane sa balustrady (przyjeto stal S235JR).

a Ocynkowanie balustrady.

a Dwukrotne malowanie balustrady farbg w kolorze czarnym z efektem ,mtotkowym”.

a Zakotwienie balustrad przy pomocy kotew wklejanych

Remont tarasu nad werandg

Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
a Zabezpieczenie drzwi balkonowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robét folia.
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a Demontaz istniejgcej balustrady balkonowej wykonanej ze stali, celem renowacji w
wyspecjalizowanym zaktadzie Slusarskim. Demontazu balustrady stalowej nalezy wykonaé
poprzez wyciecie jej z betonowych stupkéw balustradowych, w mozliwie jak najmniej inwazyjny
dla nich sposéb - umozliwiajacy ich pozostawienie oraz remont.

a Rozbiorka i utylizacja istniejagcych warstw balkonowych do powierzchni ptyty stropowej
(szlichta spadkowa oraz warstwa izolacji bitumicznej). W tym miejscu nalezy zauwazyé iz
warstwy balkonowe nalezy rozbieraé z zachowaniem szczegblnej ostroznosci, tak aby nie
naruszy¢ konstrukcji ptyty stropowej.

Wykonczenie powierzchni gornej piyty tarasowej

Qa Wykonanie warstwy wyrdwnawczo-spadkowej na warstwie kontaktowej ze spadkiem min 1,5%
w kierunku ,,od budynku”.

Uwagi:

Wzdtuz krawedzi ptyty balkonowej wykonaé pocienienie warstwy spadkowej w wymiarze ok. 5mm pod
zamocowanie obrobki blacharskiej.

a Zamocowanie na krawedzi ptyty balkonowej systemowych aluminiowych obrobek
blacharskich, z uchwytem dla ptytek czotowych. Obrébki z otworami odptywowymi dla wody
opadowej.

Zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym do pap.

Utozenie warstwy zgrzewalnej papy paroizolacyjnej.

Utozenie warstwy maty drenazowe;j.

Przyklejenie izolacji termicznej z ptyt PIR gr. 5 cm z warstwg foli aluminiowe;j.

Izolacje termiczng kleié punktowo do podtoza przy pomocy pianek/pianoklei dedykowanych do

klejenia ptyt PIR.

Uwaga: Ostateczng grubos$é izolacji termicznej ustalié na placu budowy, po rozmierzeniu

niwelacyjnym warstw posadzkowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie dokonania

zmian w obrebie grubosci ocieplania.

a Wykonanie warstwy hydroizolacji z samoprzylepnej membrany izolacyjnej EPDM, zgrzewanej
na zaktadach gorgcym powietrzem.

a Utozenie nawierzchni wentylowanej z gresu porcelanowego o wymiarach 60x60cm,
kolorystycznie nawigzujgcych do piyt piaskowca z wejScia giéwnego. Wsporniki uktadaé na
wspornikach regulowanych ustawianych na gumowych antyposlizgowych podstawach.

Uwaga: W razie potrzeby - w celu zapewnienia stabilnoSci wspornikow skrajnego rzedu
okapowego - ostatni rzad nalezy trwale spigé z przedostatnim (np. przy pomocy ptaskownika,
badz profilu CD stosowanego przy zabudowach g-k).

000D

Remont gzymsu okapowego tarasu

a Ocena stanu technicznego istniejacych wypraw tynkarskich. Nienosne powierzchnie
przewidzie¢ do skucia i uzupetnienia wg nastepujgcej technologii.

- Wykonanie obrzutki azurowej za pomoca podktadowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio
przygotowana i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzyé do stanu matowo wilgotnego, a
nastepnie pokryé obrzutkg w okoto 50%. Grubosé warstwy powinna wynosi¢ maksymalnie
5mm.

- Uzupetnienie i wyrbwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku
wyréwnawczego, zatartego na ostro. Grubos¢ jednej warstwy powinna wynosi¢ 10+20mm.

a Catopowierzchniowe zagruntowanie podtoza.
a Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy tynku cienkowarstwowego
gr. ok 12mm. Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo.

Renowacja balustrad stalowych

a Demontaz istniejgcych balustrad - celem poddania renowacji w wyspecjalizowanym warsztacie
Slusarskim.

a Oczyszczenie balustrad z wezeSniejszych warstw malarskich i miejsc wystepowania korozji do
stopnia czystoSci Sa2.

a Przeglad balustrad. W razie koniecznoSci wymiana uszkodzonych/skorodowanych profili
stalowych.

Qa Wykonanie oraz montaz projektowanych elementéow balustrad balkonowych, celem
podwyzszenia do 1,Am. Elementy projektowane balustrad wykonaé z tej samej stali z ktorej
wykonane sg balustrady (przyjeto stal S235JR).
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a
a

Ocynkowanie balustrady.
Dwukrotne malowanie balustrady farbg w kolorze czarnym z efektem ,mtotkowym”.

Remont betonowych stupkéw balustradowych

000D

Skucie wypraw tynkarskich z powierzchni stupkoéw;

Zakotwienie balustrad stalowych w stupkach;

Odtworzenie uszkodzonych partii stupkéw balustradowych;

Wykonanie obrzutki azurowej za pomoca podktadowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio
przygotowana i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzyé do stanu matowo wilgotnego, a
nastepnie pokry¢ obrzutkg w okoto 50%. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ maksymalnie
5mm;

Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku
wyréwnawczego, zatartego na ostro. Grubos¢ jednej warstwy powinna wynosié 10+20mm.
Natozong warstwe nalezy dodatkowo przeciggnaé grzebieniem tynkarskim
w kierunku poziomym, w celu zwiekszenia przyczepnosci pod wykonaniem kolejnej warstwy.
Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy grubowarstwowego, hydrofobowego
tynku mineralnego barwionego w masie o uziarnieniu 3mm. Grubos¢ warstwy powinna wynosié
15+25mm. Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo.

Renowacja istniejacej stolarki okiennej oraz drzwiowej

]

Demontaz istniejgcych skrzydet stolarki okiennej oraz drzwiowej w celu wykonania prac
renowacyjnych. Ponizej przedstawiono prawidtowg kolejnosé dziatan renowacyjnych:
o wymiana pojedynczych zbutwiatych profili;
przeszlifowanie powtoki malarskiej;
szpachlowanie istniejacych ubytkow;
przeszlifowanie miejsc uzupetnien;
gruntowanie i dwukrotne malowanie oscieznic na biato - odtworzeniowo;
uzupetnienie kitéw szklarskich;
regulacje zawiasow;

O O O O O O

Uwaga:

Na kazdym etapie prac nalezy prowadzi¢ dokumentacje fotograficzna.

W razie koniecznosci uszkodzone elementy okien uzupetni¢, bgdz wykonaé¢ odtworzeniowo.

Dokfadny zakres prac renowacyjnych dotyczacych stolarki okiennej opisano w czeSci zatgcznikow
projektu budowlanego w programie prac konserwatorskich.
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Oswiadczenia projektanta

WARSZAWA 08-01-2025

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane

Jako projektant oswiadczam ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU
POLEGAJACEGO NA WYKONANIU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH
W BUDYNKU URZEDU STANU CYWILNEGO ZLOKALIZOWANYM
PRZY PLACU JANA PAWALA Il NR 1 W PRUSZKOWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WYKAZ PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

ROLA PROJEKTANTA IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT GLOWNY | mgr inz. Dawid Szymczyk konstrukcja MAZ/0419/PWBKb/17
PROJEKTANT - .
SPRAWDZAJACY dr inz. Radostaw Sekunda konstrukcja 155/2002

PODPIS PROJEKTANTA GLOWNEGO

PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
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Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzajgcego
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Lp. NUMER RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
1 1482-PB-K-USC-KO1 _ Wejscie glowne 1:50
-stan istniejacy i projektowany
2 1482-PB-K-USC-KO2 Balkon nad wejsciem giownym 1:50
-stan istniejacy i projektowany
Taras .
3 1482-PBK-USC-KO3 -stan istniejacy i projektowany 1:50
Balustrada na balkonie .
4 1482-PB-K-USC-KO4 -stan istniejacy i projektowany 1:20
5 1482-PB-K-USC-KO5 Balustrada na tarasie 1:20
-stan istniejacy i projektowany
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