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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie:
- przebudowe drogi powiatowej nr 1968N — kategoria XXV,

- budowe kanatu technologicznego — kategoria XXVI,

2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposdb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie. Przebudowywana droga powiatowa stanowic

bedzie czes¢ uktadu komunikacyjnego powiatu ketrzynskiego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O
KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCII
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH
Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1968N przeprowadzona zostanie w istniejgcym
$ladzie drogi. Niewielkim zmianom poddana zostanie geometria drogi w wyniku dostosowania do
parametréw technicznych i normatywdw. Niweleta drogi zostanie zachowana i dostosowana do
warunkéw terenowych oraz istniejgcych skrzyzowan i zjazdéw na posesje. Przedmiotowa droga
posiadata bedzie nawierzchnie twardg wykonang z betonu asfaltowego gr. 12cm. Uktad
przestrzenny nie zostanie zaburzony, a nadanie normatywnych szerokosci drog wptynie pozytywnie

na tad przestrzenny i harmonie otoczenia.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
- Kubatura — nie dotyczy
- Liczba kondygnacji — nie dotyczy
- Szerokos$¢ drogi i nacisk na 0$ w stosunku do drogi p.poz. —min. 5,3m, nacisk na o$ min. 100kN
- Powierzchnia projektowanej drogi i zjazdéw — 12 564m?
- Dtugosc projektowanej drogi powiatowej nr 1968N — ok. 2,263 km
- Powierzchnia projektowanego pobocza — 3 177m?
- Dtugos¢ projektowanego pobocza — ok. 2,263 km

- Szeroko$¢ projektowanego pobocza — 0,75m



- Pochylenie poprzeczne DP — daszkowe i jednostronne do 2% do 3%
- Zjazdy szerokosci — 3.5 - 5m

- Maksymalny spadek podtuzny zjazdéw — 5%

- Kategoria drogi — powiatowa

- Klasy techniczne — Z (zbiorcza)

- Predkos¢ projektowana — 30km/h

- Przekréj poprzeczny drég — 2x2,65m;

- Szeroko$¢ pasa ruchu —2,65m

- Kategoria obcigzenia ruchem — KR2

- Pochylenie skarp nasypu i wykopu —1:1,5

- Dtugosc projektowanego kanatu technologicznego — ok. 2,280 km

. WARUNKI GEOTECHNICZNE i KONSTRUKCJA DROGI

Stwierdzono wystepowanie gruntdw holoceniskich w postaci nasypow niebudowlanych,
budowlanych i gleb (humus), grunty bagienne (holocen) oraz grunty lodowcowe i zastoiskowe
(plejstocen). Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci od 1,1 do 2m p.pt. Grunty
powierzchniowe i rodzime wystepujgce na badanych terenie zaliczono do kategorii grup nosnosci

G3.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne projektowane

przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Projektowane przekroje normalne drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

Konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego:

> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;

> warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 8cm;

> warstwa wyrownawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 ér. gr. 15cm;
Na poszerzeniach drogi zastosowac:

» warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 $r. gr. 22cm;

> stabilizacja cementem C3/4 gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego:
> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;
> warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 8cm;

» podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20cm;



10.

11.

12.

13.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH — nie dotyczy
OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE — nie dotyczy

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI ORAZ OBIEKTY SASIEDNIE
Planowana inwestycja nie wptynie znaczgco na Srodowisko.
- zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy,
- odprowadzenie Sciekdw — nie dotyczy,
- odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych — zgodnie ze stanem istniejgcym wody
odprowadzane bedg powierzchniowo na tereny czynne biologicznie oraz do istniejacych rowow
przydroznych i wpustu deszczowego,
- emisja zanieczyszczen — typowa dla drég nowobudowanych lub po przebudowie (zmniejszenie
ilosci emisji spalin),
- wytwarzanie odpaddéw — nie dotyczy,
- wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgann — obnizenie drgan i hatasu poprzez zastosowanie
nawierzchni twardej, nadanie normatywnych spadkéw podtuinych i poprzecznych. Ruch na
przedmiotowej drodze po przebudowie odbywat sie bedzie ptynnie.
- wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — w ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje sie wycinke
krzewdw i drzew kolidujgcych z inwestycja. Prace zwigzane z przebudowa drogi ogranicza sie
jedynie do pasa drogowego i nie beda miaty wptywu na uksztattowanie terenu. Odprowadzenie
wod opadowych nie bedzie miato wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU — nie dotyczy
... W STOSUNKU DO BUDYNKU... - nie dotyczy
INFORMACJIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM — przedmiotowa droga powiatowa wyposazona zostanie w elementy drogowe
tj.. oznakowanie pionowe. Ponadto w pasie drogowym zlokalizowany zostanie kanat
technologiczny o wolnych zasobach.
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — droga powiatowa spetnia
warunki drog przeciwpozarowych zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia



w wode oraz drég pozarowych - rozdziat 6. Dostep do przedmiotowej drogi jest nieograniczony.
Szeroko$é wynosi 5,3m. Droga powiatowa nie jest drogg $lepa ani jednokierunkowa. W ciggu drogi
zlokalizowane jest uzbrojenie w sie¢ wodociggowga oraz zewnetrzne hydranty. Przedmiotowa

droga zapewnia nieograniczony dostep do przylegtych posesji.



