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1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw

Zakres roboét dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

Wykonanie wykopow z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,

Formowanie i zageszczenie nasypow,

Ustawienie kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych,

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej,

Uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbiérkg

elementdéw drogowych, ustawieniem kraweznikdw i obrzezy oraz utozeniem nawierzchni—wypadki

i zdarzenia drogowe.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwosé przysypania ziemia,

Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemia,

Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym, drewnianym,

Poparzenie gorgcg masg asfaltowg w trakcie wykonywania robét nawierzchniowych,

Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie

niebezpiecznych

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowac

instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapoznac¢ z nig pracownikéw. Przed przystgpieniem do

poszczegdlnych etapow robdt pracownicy winni mieé oprdcz instruktazu ogdlnego szkolenia

stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku pracy, oraz

powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony osobistej i powinni by¢

wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.



Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia

wiasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych z
czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok.
Pracownicy wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢

szkoleni kazdorazowo na te okolicznos¢.

5. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy

Pracownik swiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zdarzeniu
bezposredniego przetozonego, ktory:

° podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce wystgpienia
zagrozenia lub wypadku),

° zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

e informuje niezwtocznie kierownika budowy,

° realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
Smiertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat
takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokona¢ zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy.
Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci oraz
przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu swiadkéw
i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika,
stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy posiadat wymagane
badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego biegtego w danej

dziedzinie.

6. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikébw $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen



Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki
stuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadac certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez
ochronna i robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy Wykonawcy.

7. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana trdjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

e specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonac przegladu stanowisk pracy wydajgc stosowne
zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robdt, ktére zagrazajg
zyciu lub zdrowiu pracownikéw,

e  kierownik budowy, bedgcy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad prowadzonymi
robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem oséb odpowiedzialnych za wykonanie
spostrzezen,

e  kierownicy robdt codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét usuwajgc ewentualne

zagrozenia.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do roboét nalezy zapewnié srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrédfa swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Nowych pracownikédw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe
BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikdéw majgcych wazne badania lekarskie, wtasciwe
kwalifikacje, ponadto:

e  kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne — swiadectwa ADR,
e  obstuga urzadzen diwigowych — swiadectwa UD,

e operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wfasciwe do obstugi

odpowiednich maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania roboét ziemnych
Prowadzenie robét ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia

nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty.



Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw
poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na
gtebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac sie sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy
nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajduja sie inne stanowiska pracy nalezy ustawic trwate bariery o wysokosci 1,10m ponad terenem
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu,
mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem
mechanicznym pracownicy winni znajdowaé sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego
sprzetu. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odtamu
gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu
budowy. Przy prowadzeniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co
najmniej 0,60m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczac
do tworzenia sie nawisdw. Kierowca samochodu, na ktéry fadowany jest urobek powinien
przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu, a koparkg nawet w

czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiZyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszgcemu temu zadaniu transportowi
Przy wykonywaniu robét maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic¢ tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatta ostrzegawcze. Czesci maszyn
i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia.
Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzgdzen bedgcych w ruchu.
Zabrania sie oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzgdzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wyltacznie po odtgczeniu Zrédia zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych Iub niesprawnych
maszyn i urzagdzen. Maszyny i urzagdzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé, powinny by¢ stosowane wyfacznie do

prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.



Sposoby bezpiecznego wykonywania robét z betonu asfaltowego

Po wykonaniu watowania nawierzchni drég przy oczyszczaniu két walca nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$é i w razie braku urzadzen mechanicznych nalezy te roboty wykonac recznie, stojac z boku
pracujgcego walca. Zabrania sie stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu asfaltu w
zbiornikach i cysternach. Podgrzewanie asfaltu ptynnego dozwolone jest jedynie w urzgdzeniach
specjalnie do tego przystosowanych. Skrapiacze przed rozpoczeciem pracy powinni natrzec twarz,
szyje i rece mascig ochronng. Pracownicy dowozgcy gorgcg mase powinni mieé¢ zapewniong
bezpieczng droge transportu, wolng od sprzetu, materiatéw i innych przeszkdd. Podgrzewanie i
skrapianie, wytwarzanie, transport, rozscietanie i zageszczanie mas asfaltowych oraz wytwarzanie
powinno odbywac sie pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikéw. W razie zapalenia sie w
kotle nalezy gasi¢ go wtasciwym srodkiem gasniczym lub przez odciecie dostepu powietrza. Rozlang

palaca sie mase nalezy gasi¢ przez zasypanie piaskiem.

Roboty brukarskie

Przy prowadzeniu robdt brukarskich nalez zachowac szczegdlna ostroznosé przy transporcie palet
kostki brukowej. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni
kontrolowaé, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci
technicznej i zabezpieczen przed porazeniem pradem. Wyniki powinny byé notowane, a
przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane
w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty

przeznaczone i obstugiwane wytacznie przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania roboét w okresie zimowym
Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikdw w ciepta odziez i
obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewnic ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi

transportowe jak i ciggi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

9. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia

Catos¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w
ktérych mogg wystgpié zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio
oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone

beda zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.



10. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substanc;ji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawezniki betonowe

powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.

Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo réowniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy

na wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatéw budowlanych.

11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg by¢ wyposazone
we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia
wymienione w certyfikacji na znak bezpieczeistwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate musza
posiadac Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane s3 wymaganym
przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a
sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy
zabezpieczy¢ go przed dostepem oséb nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy
samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice,
urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i dZzwiekowe np. cofania oraz facznosc telefoniczng komaorkowa

w tym zestawy gtoSnomowigce w samochodach.

12. Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczna.
Dopuszcza sie mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢é w apteczki pierwszej pomocy z

podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.



13. Odziez i sprzet ochronny

Statych pracownikdw obstugujacych sprzet, kierowcédw, sprawujgcy nadzér wyposazy¢ w odziez
i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j,
szczegolnie rygorystycznie egzekwowad uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujacych pod
ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach zatadunkowo — wytadunkowych, robotach

ziemnych i nawierzchniowych.

14. Ochrona srodowiska naturalnego

Nalezy przestrzegaé realizacji wymogdéw gwarantujacych zachowanie przepisdw o ochronie
Srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:

° zagwarantowanie odprowadzenia odpaddéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc skladowania badz
neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardw itp.),

° przechowywania materiatow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i sSrodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,

° zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-TOY).

15. Nalezy przestrzegac nastepujacych przepiséw:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych dotyczace bezpieczeristwa i higieny
zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1997r.,
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogdlnych przepisow w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowad sie w biurze kierownika budowy na terenie

objetym inwestycja.

17. Lista pozycji krytycznych dla BHP

Nie dotyczy.

Opracowat:
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2. WYKAZ PRZEPUSTOW DO WYKONANIA

. DLUGOSC SREDNICA
L.P. | KILOMETRAZ LOKALIZACIA
PRZEPUSTU PRZEPUSTU
Strona prawa, przepust tgczacy rowy.
1 0+424 8m @400mm Kilometraz podany w potowie dtugosci
przepustu.
Strona lewa, przepust tgczacy rowy.
2 0+532 10m @400mm Kilometraz podany w potowie dtugosci
przepustu.
Strona prawa, przepust tgczacy rowy.
3 0+534 6,5m @400mm Kilometraz podany w potowie dtugosci
przepustu.
Strona lewa, przepust tgczacy rowy.
4 0+882 10,5m @400mm Kilometraz podany w potowie dtugosci
przepustu.
Strona lewa, przepust tgczacy rowy.
5 1+201 10,5 @400mm Kilometraz podany w potowie dtugosci
przepustu.
Strona lewa, przepust tgczacy rowy.
6 1+373 16,5 @400mm Kilometraz podany w potowie dtugosci
przepustu.
3. WYKAZ ZJAZDOW DO WYKONANIA
. | SZEROKOSC | PROMIENIE
L.P. | KILOMETRAZ LOKALIZACIA
ZJAZDU ZJAZDU
1 0+020 3,5m R=3m Strona lewa, kilometraz w osi zjazdu
2 0+217 5,6m R=8m Strona prawa, kilometraz w osi zjazdu
3 0+231 3,5m R=3m Strona lewa, kilometraz w osi zjazdu
4 0+424 3,5m R=3m Strona prawa, kilometraz w osi zjazdu
5 04532 3,5m R=3m Strona lewa, kilometraz w osi zjazdu
6 04534 3,5m R=3m Strona prawa, kilometraz w osi zjazdu
7 0+642 3,5m R=3m Strona prawa, kilometraz w osi zjazdu
8 0+882 3,5m R=3m Strona lewa, kilometraz w osi zjazdu
9 0+891 3,5m R=3m Strona prawa, kilometraz w osi zjazdu
10 1+201 3,5m R=3m Strona lewa, kilometraz w osi zjazdu
11 1+371 3,5m R=3m Strona prawa, kilometraz w osi zjazdu
12 1+373 5m R=5m Strona lewa, kilometraz w osi zjazdu
13 1+663 4dm R=3m Strona lewa, kilometraz w osi zjazdu
14 1+760 4m R=3m Strona prawa, kilometraz w osi zjazdu
15 1+861 4m R=3m Strona prawa, kilometraz w osi zjazdu
16 1+882 4dm R=3m Strona lewa, kilometraz w osi zjazdu
17 1+920 3,5m R=3m Strona lewa, kilometraz w osi zjazdu
18 1+952 3,5m R=3m Strona lewa, kilometraz w osi zjazdu
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4. WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

NUMER OBWOD PNIA NA WYS,
GATUNEK DRZEWA UZASADNIENIE USUNIECIA DRZEWA
DRZEWA 1,3M OD ZIEMI W CM

1 Topola 240 Bezposrednia kolizja z projc'ektowana
przebudowa drogi

2 Topola 220 Bezposrednia kolizja z projc'ektowana
przebudowa drogi

3 Topola 130 Bezposrednia kolizja z projc'ektowana
przebudowa drogi

4 Klon jawor 160 Bezposrednia kolizja z projgktowana
przebudowa drogi

5 Topola 350 Bezposrednia kolizja z projc'ektowana
przebudowa drogi

6 Topola 130 Bezposrednia kolizja z projc'ektowana
przebudowa drogi

7 Topola 380 Bezposrednia kolizja z projc'ektowana
przebudowa drogi

8 Topola 350 Bezposrednia kolizja z projc'ektowana
przebudowa drogi

9 Topola 310 Bezposrednia kolizja z projc'ektowana
przebudowa drogi

10 Topola 350 Bezposrednia kolizja z projc'ektowana
przebudowa drogi

11 Brzoza 180 Bezposrednia kolizja z prOJc'ektowana
przebudowa drogi

12 Brzoza 200 Bezposrednia kolizja z prOJc'ektowana
przebudowa drogi

13 Brzoza 100 Bezposrednia kolizja z prOJc'ektowana
przebudowa drogi

14 Brzoza 150 Bezposrednia kolizja z prOJc'ektowana
przebudowa drogi

15 Brzoza 160 Bezposrednia kolizja z prOJc'ektowana
przebudowa drogi

16 Jesion 250 Bezposrednia kolizja z prOJc'ektowana
przebudowa drogi

. Bezposrednia kolizja z projektowang
17 Wierzba 210 .
przebudowa drogi

18 Jesion 160 Bezposrednia kolizja z prOJc'ektowana
przebudowa drogi

19 Brzoza 210 Bezposrednia kolizja z prOJc'ektowana
przebudowa drogi

. Bezposrednia kolizja z projektowang
20 Wierzba 240 ;
przebudowa drogi

21 Jesion 160 Bezposrednia kolizja z prOJc'ektowana
przebudowa drogi

22 Jesion 220 Bezposrednia kolizja z prOJc'ektowana
przebudowa drogi

. Bezposrednia kolizja z projektowang
23 Wierzba 280 )
przebudowa drogi
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5. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Orange Polska S.A.

Domena Hurt PRO Michat Bancewicz
Infrastruktura i Serwis Ustug, ul.Wezasowa 9b
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 10-183 Clsztyn

| Obsfugi Klienta
ul. Batuckiego 10412, 93-273 £adZ
tel.: 503 101 883

kddz, 23 maj 2022 .

Numer pisma:  TTISILU/ET.215-20255/22
Temat: przebudowa drogi powiatowej nr 1968N- Stachowizna, gm. Ketrzyn.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Zze uzgadniamy przebudowe drogi powiatowej Nr 1968N w m. Stachowizna.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér wlascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzér  wiadcicielski mozna przesta¢  ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta P6inoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

Powiadomienie powinno zawieraé¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami cbowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru;

Orange Polska Spatka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) pray Al, Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsicbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia mst. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarezy Krajowago Rejestru Sadowego pod numarem 0000010681; REGOM 012100784, NIP 526-02-50-895; 2 pakrytym w calogci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.987.072.437 zletych
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4. Kable teletechniczne w konstrukcji projektowanej drogi nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom istniejacej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie Kkanalizacji teletechnicznej. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakornczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc Kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty Kilkuset tysigcy zlotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc¢ nalezy uregulowac

w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celow stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

o, T
?‘/"6/57@2 /yéd"a
Giéwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1 egz. planu zagospedarowania terenu
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Projekt budowlany

BRANZA DATA OPRACOWANIA  SKALA RYSUNKU
DROGOWA kwiecier 2022 r. 1:500

NAZWA
INWESTYCJI

LOKALIZACIA INWESTYC)I

INWESTOR

POPRAVWA PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH DROGI POWIATOWES NR
1968N NA ODCINKU WILKOWO - STACHOWIZNA.

GMINA KETRZYN: DZIALKA NR 119 OBR. 48 WILKOWO, NR &, 7, 16/3, 8/2
OBR. 54 STACHOWIZNA

POWIAT KETRZYNSKI - ZARZAD POWIATU
PLAC GRUNWALDZKI 1, 11-400 KETRZYN

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Rudzki
ASYSTENT

mgr inz. Michat Bancewicz
OPRACOWAL

inz. Pawet Pierftkowski

NUMER
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNKU
1

NUMER UPRAWNIEN
WAM/0125/PWOD/10
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’ BRANZA IATA OPRACOWANIA  SKALA RYSUNKU
Projekt budoy/lany DROGOWA kwiecier 2022 r. 1:500
NAZWA / POPRAWA PARAMETROVY. EECHNICZNO-UZYTKOWYCH DROGI POWIATOWES NR
INWESTYCII, 1968N MA GDCINKU WILKOWO - STACHOWIZNA.

LOKALIZACIA INWESTYC)I

INWESTOR

GMINA KETREYN: DJIALKA NR 119 OBR. 48 WILKOWO, NR 6, 7, 16/3, 8/2

OBR. 54 STACHOWIZNA:

OWIAT KETRZYNSKI - ZARZAD POWIATU
PLAC/GRUNWALDZKI 1, 11-400 KETRZYN

TYTUHRYSUNKU

PROJEKTANT

mgr/inz. Wojciech Rudzki
ASYSTENT

mgr inz. Michat Bancewicz|

RACOWAL

5 NUMER
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNKU
2

NUMER UPRAWNIEN
WAM/0125/PWOD/10

inz. Pawet Piertkowski
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