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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:
Ja, nizej podpisany oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz.1333 z pdzn. zm. ), ze niniejszy projekt sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany

do realizacji.
Projektant Zakres opracowania | Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
WAM/0125/PWOD/10
mgr inz. Wojciech Rudzki Branza drogowa / / /
Specjalnosé drogowa
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INZYNIEROW

T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7UE-3PL-SXQ *

Pan Waojciech Rudzki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0188/06

adres zamieszkania ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektreniczne] opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczrymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie 7 bivrem wiasciwej Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.
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3.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem opracowania dokumentacji jest poprawa parametréow technicznych i uzytkowych drogi
powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo - Stachowizna. W ramach inwestycji przebudowana
zostanie droga powiatowa oraz zostanie wybudowany kanat technologiczny. Projekt ma charakter
dokumentacji budowlanej, ktorej celem jest okreslenie sposobu i zakresu wykonania omawianej
inwestycji przez ustalenie: przebiegu rozbudowywanej drogi w planie sytuacyjnym, geometrii i

konstrukcji jezdni oraz okreslenie ilosci robdt do wykonania.

3.1. Zakres opracowania
Zakres robét objetych projektem przewiduje:
- prace przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- budowe kanatu technologicznego;
- regulacje pionowaq urzgdzen infrastruktury technicznej w pasie robdét;
- utozenie warstw konstrukcyjnych drogi, poboczy i zjazdow;
- wykonanie nawierzchni drdg, poboczy i zjazddw;

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga powiatowa nr 1968N objeta opracowaniem przebiega w potudniowej czesci powiatu
ketrzynskiego, rozpoczynajgc swoéj bieg od DW nr 591 w Miejscowosci Wilkowo, a koriczac w
miejscowosci Stachowizna. Projektowany odcinek ma dtugos¢ okoto 2,263 km. Droga na catej
dtugosci posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok. 5m. W nawierzchni jezdni wystepuja
ubytki oraz spekania i znieksztatcenia zaréwno w profilu podtuznym jak i poprzecznym. Istniejgce
rowy przydrozne cze$ciowo zarosniete sg krzakami i samosiewami i nie spetniajg swojej funkcji.
Droga obstuguje zabudowe wiejska, dojazdy do pdl i ruch lokalny miedzy miejscowosciami. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych oraz
na tereny biologicznie czynne. Na niektérych odcinkach drogi pobocza s zawyzone, co
uniemozliwia prawidtowe odwodnienie jezdni. Na przedmiotowym obszarze wystepuje zieler niska

—zielenice i krzaki oraz wysoka — drzewa.

Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nalezy:
- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna;

- podziemna sie¢ wodociggowa;

- podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej;



- podziemna sieé teletechniczna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg przebudowywanej drogi zostat dostosowany do istniejgcego terenu oraz granic pasa
drogowego. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o dtugosci okoto 2,263 km. Przedmiotowa droga
powiatowa posiada pofaczenie z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyzowania proste.
Istniejacy ukfad komunikacyjny posiada dostep do drég publicznych kategorii wyzszej tj. drogi

wojewddzkiej nr 691.

Dla DP nr 1968N zaprojektowano jezdnie o szeroko$é 5,3m o nawierzchni z betonu asfaltowego gr.
12cm. Spadki poprzeczne drogi dostosowano do warunkdw terenowych. Zaprojektowano 2%
spadki daszkowe do istniejgcych rowdw przydroznych oraz jednostronne 2-3% spadki poprzeczne
na fukach drogi. Spadek podtuzny drogi — niwelete nalezy zachowac w stanie istniejgcym dokonujac
korekt poprzez miejscowe frezowanie nawierzchni bitumicznej. Na istniejgcej nawierzchni drogi
zaprojektowano warstwe wyréwnawczg kruszywa C50/30 sredniej gr. 15cm, na ktdrej zostanie
wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 12cm. Istniejgce zjazdy o nawierzchni
gruntowe] nalezy wykona¢ na podbudowie z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20 cm.
Nawierzchnia zjazdéw o identycznej grubosci betonu asfaltowego jak na drodze powiatowe].
Projektowane pobocza o szerokosci 0,75m wykonac z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25cm. Na
poszerzeniach drogi wykona¢ warstwe stabilizacji C3/4 cementem o gr. 20cm, na ktdrej utozy¢
warstwe podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22cm. Istniejgce chodniki
w miejscowosci Wilkowo oraz Stachowizna nalezy zachowac¢ w stanie istniejgcym. W istniejgcych
chodnikach dokona¢ korekt w miejscach budowy zjazddéw. Istniejgce krzewy i drzewa kolidujgce z
przebiegiem inwestycji zostang przeznaczone do wycinki, a pozostata zieled poddana bedzie
pielegnacji. Dodatkowo niezbedne jest przeprowadzenie podkrzesania koron drzew na catej
dtugosci drogi w celu zachowania skrajni drogowej. Istniejgce ogrodzenia oraz inne elementy
niezwigzane z funkcjonowaniem drogi i niebedace czescig infrastruktury, a zlokalizowane w pasie
drogowym i kolidujgce z planowanym przedsiewzieciem bedzie trzeba rozebrac lub przestawié. Na
przedmiotowym odcinku wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo do
istniejacych rowdw przydroznych, tereny biologicznie czynne do i istniejgcej kratki deszczowej
zlokalizowanej w m. Stachowizna. Na odcinku od ok. 1+950 do 2+100 nalezy wykonac frezowanie
korekcyjne istniejgcej nawierzchni do gtebokosci ok. 4-5cm. W razie koniecznosci nalezy
wyregulowad istniejgca studnie i kratke deszczowa. Ponadto pod projektowanymi zjazdami
przecinajgcymi istniejgce rowy, nalezy wykonac przepusty o Srednicy 400mm. Wszystkie przepusty

zakoniczy¢ $ciankami czotowymi ze skrzydetkami, scianki prefabrykowane, Zzelbetowe. Rury



przepustowe karbowane o srednicy wewnetrznej 400mm wykonane z polipropyleny (PP), klasa
sztywnosci min. SN 8. Lokalizacja projektowanych przepustéw przedstawiona zostata na PZT oraz w
wykazie w zatacznikach. Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowaé pionowo
i poziomo do projektowanej nawierzchni jezdni i zjazdédw. Wzdtuz przebudowywanej drogi
zaprojektowano kanat technologiczny z profili KTu/KTp. Profil KTu sktadat sie bedzie z rury
ostonowej fi 125, rury swiattowodowe;j fi 40 (3 szt.) oraz wigzki mikrorur w ostonie fi 40. Profil KTp
sktadat sie bedzie z rury ostonowej fi 125, rury ostonowej Swiattowodowej fi 40 (3 szt.) oraz wigzki
mikrorur w ostonie fi 40. Ciggi kanatu technologicznego zostang potgczone za pomoca studni
telekomunikacyjnych typu SKR -2. Studnie wyposazy¢ w elementy ochrony przed dostepem osdéb

nieupowaznionych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony — nie dotyczy

- projektowana powierzchnia nawierzchni twardych — droga i zjazdy — ok. 12 564m?;

- projektowana powierzchnia nawierzchni ulepszonej — pobocza — ok. 3 177m?;

- powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP, z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uchwaty o ustaleniu lokalizacji

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych — nie dotyczy

INFORMACIE | DANE:
- 0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s

wymagane — nie dotyczy

- dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie
jest w strefie zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

- dane okreslajagce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy



- informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi - planowana inwestycja nie wptynie w zaden sposéb na

srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

- dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi —
przebudowywana droga spetnia parametry drég przeciwpozarowych pod wzgledem szerokosci i
nosnosci. Dostep do wody zapewniony jest poprzez system sieci wodociggowej oraz istniejgce

hydranty.

- inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych — szczegétowy opis robot zawiera projekt architektoniczno—

budowlany

- obszar oddziatywania obiektu - obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:
a) art. 3 pkt. 19 Prawo budowalne (dz. U. z 2016r. poz. 290),
b) art. 8.1, art. 77 i art. 113 ust. 5i 7 Roz. Min. Tran. | Gosp. Mors. Z dnia 2 marca 1999 (dz. U. z 2016r.
poz. 1124)
c) art. 11d.1 ust. 1, 3b ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (dz. U. z 10 kwietnia 2003r. poz. 2031 z pdzn. zm)
Obsza oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach opracowania i obejmuje nastepujgce dziatki:
- dziatka obejmujaca pas drogowy drogi powiatowej 1968N: 119 obreb 0048 Wilkowo oraz 6, 7, i 16/3
obreb 0054 Stachowizna.



