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Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 |
wg opracowania PGE Dystrybucja S.A. :
\ — — Prezydent Miasta Pruszkowa
} p— Urzad Miasta Pruszkowa
o . ul. J. |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
Istniejaca linia napowietrzna () L _ Projektowany Kabel YAKXS 4x35mm2; L=143(159)m _ _ _ | | Projektowany kabel YAKXS 4x25mm2; L=63(71)m _
AsX5n 470 . (Wg odrebnego opracowan/a) JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
istn. stup nN
przy ul. Cichej -
MOSTY GDANSK Mosty Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Jasminowy Stok 12A
/_\ 80-177 Gdarisk
Stadium: Zamierzenie budowlane:
Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV relacji:
projektowane ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
Projekt odrebnego opracowania) - projektowane zigcze kablowe
Budowlany pompowni wod opadowych z przejScia podziemnego przy
Czarnej Drodze przy ul. Konrada Kurca (wg odrebnego
opracowania)
Adres obiektu: Wojewaddztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw,
identyfikator jednostki ewidencyjnej 142102_1, obreb ewidencyjny 0012, nr
dziatki ewidencyjnej 71/11
Nrtomu: Temat opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
I Obigkt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze -
ul. Kurca w Pruszkowie
Specjalnosc: Tytut rysunku:
WIELOBRANZOWA Schemat zasilania pompowni
1U ngﬁ' ed d i < redni y i . Kadzi eci TT Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnier: Podpis:
. ocnhrona prz oty /_em posre I_7/ITI,- samoczynne wyi qczenle; zasl an/a_ W ukKiaazie sieci - - . - -
2. W szafie sterowniczej pompowni wod opadowych zastosowac wytgcznik Projtant mgr inz. Pawet Czapiewsk POM/0321/PBE/17
roznicowoprgdowy RCD wraz z zabezpieczeniem nadpradowym. Sprawdzajgcy: _|mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17
x* o Przystosowane do p/ombowania Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
07.2020 --- 03 01 -




