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Oświadczenie 

 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi  

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 

z 2016 r. nr 0 poz. 290) my, niżej podpisani: 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. Tomasz Michnowicz 188/Gd/01  

Projektant dr inż. Andrzej Kasprzak MAZ/0306/PBM/15  

Sprawdzający mgr inż. Adam Nadolny 4/Gd/01  

Projektant mgr inż. Paweł Czapiewski POM/0321/PBE/17  

Sprawdzający mgr inż. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17  

 

oświadczamy, że niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb Projektu Budowlanego w zakre-

sie obiektów inżynierskich dla inwestycji: 

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ist-

niejących granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 718 

dla zadania: 

Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: projektowane złącze kablowo-pomiarowe 

przy ul. Cichej (wg odrębnego opracowania) - projektowane złącze kablowe pompowni wód 

opadowych z przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze przy ul. Konrada Kurca (wg odręb-

nego opracowania) 

 

 

 

zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1. Przedmiot i zakres inwestycji 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wykonywany w ramach zamie-

rzenia budowlanego „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie 

wyższe niż 1 kV w istniejących granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 718” dla zada-

nia: „Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: projektowane złącze kablowo-pomia-

rowe przy ul. Cichej (wg odrębnego opracowania) - projektowane złącze kablowe pompowni wód 

opadowych z przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze przy ul. Konrada Kurca (wg odrębnego 

opracowania)”, którego Inwestorem jest Gmina Miasto Pruszków. 

1.2 Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Miasto Pruszków z siedzibą przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-

800 Pruszków. 

1.3 Jednostka projektowa 

Dokumentację projektową na potrzeby w/w inwestycji wykonuje firma Mosty Gdańsk Sp. 

z o.o. z siedzibą przy ul. Jaśminowy Stok 12A, 80-177 Gdańsk. 

1.4 Podstawa opracowania oraz powołania na normy i przepisy 

[1] Umowa o prace projektowe nr WI.7031.114.2017 zawarta pomiędzy Zamawiającym: Gminą Miasto Prusz-

ków, a Projektantem: firmą Mosty Gdańsk Sp. z o.o.  

[2] Mapa do celów projektowych, 

[3] „Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla budowy przejścia podziemnego 

przy Czarnej Drodze – Ulica Kurca w Pruszkowie, gmina Pruszków, powiat pruszkowski, województwo ma-

zowieckie” opracowana przez Geotechnika Mazowsze s.c., Kwiecień 2018. 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2016 r. poz. 124). 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w spra-

wie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 

[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 71). 

[7] Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. 2007 r. nr 42 poz. 870) 

[8] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). 

[9] Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. Nr 113 poz. 954), 

[10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-nia 2012 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462) z późn. zmianami, 

[11] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwca 2018 

r., z późn. zm.), 
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1.5 Lokalizacja inwestycji 

Województwo: mazowieckie 

Powiat: pruszkowski 

Gminy: miasto Pruszków 

1.6 Cel i zakres inwestycji 

Podstawowym celem inwestycji jest budowa linii elektroenergetycznej zasilającej  pom-

pownię wód opadowych w związku z projektowaną budową przejścia podziemnego (wg odręb-

nego opracowania). Zakresem tej części objęto:  

− budowę linii elektroenergetycznej nN  

1.7 Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji jest w całości zamknięty na działce nr 71/11 obręb 0012 w 

Pruszkowie.  

Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania inwestycji: 

• Punkt III. podpunkt 3. Załącznika nr 1 „Usytuowanie i warunki techniczne jakim 

powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w przypad-

kach współwykorzystania innych obiektów budowlanych, zbliżeń z innymi obiek-

tami budowlanymi oraz skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi i śródlądo-

wymi wodami powierzchniowymi” do  „Rozporządzenia ministra infrastruktury z 

dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”   

• Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

2.1  Ogólna charakterystyka terenu 

Projektowana inwestycja położona jest w Pruszkowie, w ciągu pasa ruchu drogi woje-

wódzkiej 718 (ul. Poznańska). Obszar będący przedmiotem opracowania stanowi teren zurbani-

zowany uzbrojony w sieci infrastruktury elektroenergetycznej.  

2.2 Budowa geologiczna 

We wszystkich otworach badawczych pod 1,1-3,2 m warstwą nasypów niekontrolowanych 

występują holoceńskie i plejstoceńskie, rzeczne piaski średnie (miejscami na pograniczu grubych 

bądź z domieszką humusu) oraz plejstoceńskie, zastoiskowe pyły piaszczyste przewarstwione pia-

skiem pylastym oraz gliny pylaste. W otworach nr 1,3,4 i 5 pod warstwą nasypów nawiercono 

również organiczne namuły pyłów i piasków drobnych. Utworów zastoiskowych nie przewiercono 

do głębokości rozpoznania. 
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2.3 Warunki hydrogeologiczne 

Podczas wykonywania wierceń (marzec 2018) w otworze nr 2 stwierdzono występowanie 

swobodnego zwierciadła wód podziemnych na gł. 1,0 m p.p.t. W pozostałych otworach nawier-

cono napięte zwierciadło wód na głębokości 2,0-5,2 m p.p.t, które ustabilizowało się na głębokości 

1,0-3,5 m p.p.t. Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roz-

topów istnieje możliwość wahania się poziomu wód podziemnych o około 1m. Obecny stan należy 

zaliczyć do stanów wysokich. 

2.4 Kategoria geotechniczna 

Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do I kate-

gorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe, charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi. 

Jest to podłoże warstwowane. 

2.5 Tereny objęte ochroną konserwatorską i opieką nad zabytkami 

Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziaływania nie znajdują się obiekty objęte 

ochroną konserwatorską i opieką nad zabytkami. 

2.6 Cieki powierzchniowe 

Obszar inwestycji jest położony w regionie wodnym Środkowej Wisły w zlewni rzeki 

Utrata będącej dopływem rzeki Bzura.  

2.7 Istniejąca infrastruktura techniczna 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją występuje następujące uzbrojenie terenu: 

− sieci elektroenergetyczne  

2.8 Charakterystyka zieleni istniejącej 

Zieleń na fragmentach w pobliżu planowanej inwestycji w większości jest synantropijna 

oraz częściowo urządzona.  

Zieleń posiada przeciętne walory, tak społeczne, jak i przyrodniczo-krajobrazowe. Drzew 

cennych nie wytypowano. 

Na terenie opracowania nie zidentyfikowano pomników przyrody. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

3.1 Informacje ogólne 

Projektowany odcinek kabla nN przebiega pod drogą wojewódzką nr 718 (ul. Poznańska). 

W miejscu przecięcia drogi z kablem ul. Poznańska biegnie w wysokim nasypie. 
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3.2 Cieki powierzchniowe 

Inwestycja i jej realizacja nie wymaga ingerencji w koryto rzeki Utrata. 

3.3 Zieleń 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew  

 

3.4 Sieci elektroenergetyczne 

Zasilanie pompowni 

Zasilanie projektowanej szafy sterowniczej pompowni wód opadowych odbywać się bę-

dzie z projektowanego złącza kablowego ZK-1 znajdującego się przy ul. Kurca. 

Szczegółowy projekt zasilania pompowni jest przedmiotem Tomu II niniejszego Projektu 

budowlanego. 

4. Dane informujące o wpisaniu do rejestru zabytków 

4.1 Identyfikacja obiektów i terenów chronionych 

Na terenie inwestycji oraz w obszarze jej oddziaływanie nie znajdują się obiekty i tereny 

chronione. 

5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Teren nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej i nie występują szkody górnicze. 

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidy-

wanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkow-

ników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby uzyskania decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach. 

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, który 

aktualnie również zagospodarowany jest przez przejście dla pieszych. Po zakończeniu budowy 

teren zostanie uporządkowany i zostanie przywrócona jego pierwotna funkcja. 

W związku z powyższym należy uznać, że nie stwarza ona zagrożenia dla środowiska i 

użytkowników. 

7. Klasyfikacja obiektu w zakresie potrzeb obronności państwa 

Nie dotyczy. 
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8. Uwarunkowania realizacyjne 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy i 

zatwierdzi go w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie 
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I/2 - Kopie uprawnień i zaświadczenia z Izb Inżynierów  

Budownictwa 
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I/3 - Decyzje, warunki i uzgodnienia 
Wykaz pozwoleń lub opinii wymaganych przepisami szczególnymi 

 

Lp. Sygnatura pisma Data 

pisma 

Nazwa instytucji Szczegóły Str. 

wielobranżowe 

1.1 

 

WGN.6630.624.2020 2.07.2020 Starosta Pruszkowski protokół z narady koor-

dynacyjnej z załączni-

kiem 

25 

branża elektroenergetyczna  

2.1 WRI.7011.7.2.2019.DS 09.12.2019 Prezydent Miasta 

Pruszkowa 

uzgodnienie projektu za-

silania pompowni 

28 

2.2 U-

2.482.1530.2019.6.MZK 

05.02.2020 Mazowiecki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie 

zezwolenie na lokaliza-

cję linii nN w pasie DW 

718 

29 

 

2.3 brak 06.07.2020 Mazowiecki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie Rejon Dro-

gowy Grodzisk Mazo-

wiecki 

Uzgodnienie projektu 

budowlano-wykonaw-

czego 

31 

2.4 51/2020/D 20.01.2020 PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Warszawa 

uzgodnienie projektu za-

silania pompowni 

35 
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TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Tom I/4 – Część rysunkowa 

o I/4/1 – Plan zagospodarowania terenu 

 


