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Oswiadczenie
o sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z Art. 20, ustgp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. nr 0 poz. 290) my, nizej podpisani:

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17
Sprawdzajacy mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17

Wrzesien 2020

o$wiadczamy, ze niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb Projektu Budowlanego w zakresie budowy
sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV dla inwestycji:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w istniejacych

granicach pasa drogowego drogi wojewoddzkiej nr 718
dla zadania
Budowa linii elektroenergetycznej nN-0.4 kV relacji: projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul.
Cichej (wg odrebnego opracowania) — projektowane ztgcze kablowe pompowni wod opadowych z przei-
$cia podziemnego przy Czarnej Drodze przy ul. Konrada Kurca (wg odrgbnego opracowania)
zostato wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kom-
pletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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1. Informacje ogolne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolizji elektroenergetycznych linii kablowych
nN i SN w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1
i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz budowq
odwodnienia i przebudowq sieci uzbrojenia terenu”.

1.2 Nazwa i adres inwestora

Prezydent Miasta Pruszkowa, Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-
800 Pruszkow.

1.3 Lokalizacja i przeznaczenie obiektu

Obiekt jest stalym przejsciem podziemnym. Umozliwia on bezkolizyjne przejscie przez
grupe toréw pod istniejgcymi mostami kolejowymi.

Obiekt znajduje si¢ na terenie miasta Pruszkéw, w powiecie pruszkowskim w wojewodz-
twie mazowieckim ok. km 15+340 linii kolejowych nr 1 i nr 447.

1.4 Temat i zakres opracowania

Projekt obejmuje usunigcie kolizji elektroenergetycznych z projektowang budowa przej-
$cia podziemnego. Zakresem tej czesci objeto:
e Usunigcie kolizji kablowych linii elektroenergetycznych nN.
e Usunigcie kolizji kablowych linii elektroenergetycznych SN.
e Przelozenie bez przecinania istniejgcych kabli SRK.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych,

e Warunki techniczne przebudowy sieci nN wydane przez PGE Dystrybucja S.A. nr L.
dz./RM/RSz/2601/2100/2018 z dnia 10.03.2018 r.,

e Warunki techniczne przebudowy sieci SN wydane przez PGE Dystrybucja S.A. nr
GR/PP/JK/630/2018 z dnia 23.04.2018 r.,

e Warunki techniczne przebudowy wydane przez Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z
0.0. nr WKD10-228-84/2018 z dnia 27.11.2018 r.,

e Warunki techniczne przebudowy wydane przez PKP Energetyka S.A. nr ERD1d-5501-
094/2018 z dnia 25.04.2018 r.,

e Poprawione warunki techniczne przebudowy wydane przez PKP Energetyka S.A. nr
ERD1d-5501-053/2019 z dnia 26.03.2019 r.,

e Warunki techniczne przebudowy wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr
1ZDK1h-505-73/2018 z dnia 06.07.2018 r.,
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Warunki techniczne dot. kabli SRK wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
nr 1IZDK1h-505-317/2019 z dnia 15.04.2019 r.,

Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

Projekt budowlany wg odrebnej decyzji administracyjnej dotyczacej terenu
miejskiego.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie Szczego-
lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U.
Nr 202/2004, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 43/1999, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r).

Normy elektroenergetyczne, w szczegdlnosci:

— PN-EN 13201:2016 O$wietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona prze-
ciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i bu-
dowa.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

2. Stan istniejacy

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Pruszkowa. Na terenie

objetym inwestycja znajduje si¢ ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

istniejgce oswietlenie drogowe nalezace do Urzedu Miasta Pruszkowa,

istniejagce oswietlenie nalezace do PKP PLK,

infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca si¢ na majatku PGE
Dystrybucja S.A.

infrastruktura  elektroenergetyczna SN  bedaca si¢ na majatku PKP
Energetyka S.A.
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e infrastruktura elektroenergetyczna SN bedaca si¢ na majatku Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej Sp. z 0.0.,

e infrastruktura elektroenergetyczna nN i kable SRK bedace si¢ na majatku PKP
PLK S.A.

e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca si¢ na majatku wtascicieli, kto-
rych nie udato si¢ okresli¢.
Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace linie
elektroenergetyczne.

3. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania  jest projekt przebudowy kablowych linii
elektroenergetycznych niskiego i $redniego napigcia kolidujacych z budowa przejécia podziem-
nego przy ul. Kurca znajdujaca si¢ na terenie miasta Pruszkowa.

3.1 Linie podlegajace przebudowie

Nalezy zdemontowac kolidujace istniejace odcinki linii kablowych bedace w kolizji z pro-
jektowang inwestycja. Y miejsce zdemontowanych linii po trasach
naniesionych na planie sytuacyjnym (rys.2) utozy¢ kable odpowiedniego typu i przekroju.

e PGE Dystrybucja S.A.

Na podstawie warunkéw przebudowy nr L. dz./RM/RSz/2601/2100/2018 z dnia
10.03.2018 r. oraz nr GR/PP/JK/630/2018 z dnia 23.04.2018 r. przewidziano wstawki kablowe
na nastepujacych kablach:

— linia kablowa SN-15kV [PRU-12 PIEKNA],
— linia kablowa SN-15kV [PRU-27 LODOWISKOQ],

— linia kablowa SN-15kV [stacja 110/15kV Pruszkow - linia napowietrzna 15kV
kierunek Sekocin] (projektowana wg odrgbnego opracowania).

e Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0.

Na podstawie warunkow przebudowy nr WKD10-228-84/2018 z dnia 27.11.2018 r. prze-
widziano wstawki kablowe nastepujacych kabli:

— linia kablowa SN-15kV [PRU-25 WKD-1],
— linia kablowa SN-15kV [PRU-10 WKD-2].

e PKP ENERGETYKA S.A.

Na podstawie poprawionych warunkéw przebudowy ERD1d-5501-053/2019 z dnia
26.03.2019 r. przewidziano wstawki kablowe na nastgpujacych odcinkach:

— linia kablowa SN-15kV [Zasilanie podstacji Pruszkow]
— linia kablowe SN-15kV,
— kabel sterowniczy [z G2 do G1 - sterowanie odtagcznikow].
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Istniejacy lini¢ $wiattowodowa znajdujaca si¢ w jednym wykopie z kablem SN, nalezy
przetozy¢ bez przecinania na odcinku 22m.

e PKPPLKS.A.

Na podstawie warunkow dot. kabli SRK nr 1ZDK1h-505-317/2019 z dnia 15.04.2019 r..
przewidziano przetozenie bez przecinania istniejacych kabli SRK na odcinku 8,5m:

- YKSY 61x1,5 relacji SK101-PrD,

- YKSY 19x1,5 relacji SK101-PrD,

- YKSY 24x1,5 relacji SK101-PrD,

- YKSY 61x1,5 relacji SK102-PrD,

- YKSY 75x1,5 relacji SK102-PrD,

- RE-2Y (SL)Y 2x2x1,3 relacji SK101-PrD,

- RE-2Y (SL)Y 2x2x1,3 relacji SK101-PrD,

- RE-2Y (SL)Y 2x2x1,3 relacji SK102-PrD,

- RE-2Y (SL)Y 2x2x1,3 relacji it4-t3a-PrD.

Na podstawie otrzymanej dokumentacji powykonawczej sieci PKP PLK oraz z uzyskanych
informacji od gestora, kable elektroenergetyczne wypisane w warunkach (1ZDK1h-505-73/2018 z
dnia 06.07.2018 r.) typu YAKY 3x16, YKY 4x240 zlokalizowane miedzy torem a ekranem, nie
znajdujg si¢ w rejonie budowy przejscia podziemnego i nie podlegajq przebudowie. Kabel YKY
4x10 jest kablem oswietleniowym i zostal przebudowany wg odrebnego opracowania dot. przebu-

dowy oswietlenia (uzgodnienie nr 1ZDK1h-505-8/2019 z dnia 17.04.2019 r.).

e Wilagciciel nieznany

Z projektowang budowa przejscia podziemnego koliduje kabel, ktérego wilasciciela  nie-
udato si¢ okresli¢:
— linia kablowa nN-0,4kV,

W projekcie przyjeto przebudowe tego kabla. Wykonawca robot przed przebudowa powi-
nien zidentyfikowa¢ przebudowywane kable (sprawdzi¢ obecnos¢ 1 profil kabla) 1 potwierdzi¢
sposob przebudowy z ich wilascicielem.

3.2 Linie kablowe nN-0,4kV

Istniejaca lini¢ kablowe nN-0,4kV bedaca wiasnoscia wlasciciela niezidentyfikowanego
nalezy przebudowa¢ kablem typu YAKXS 4x120mmz2 zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2) i
schematem przebudowy (rys. 3). Istniejgcy kabel sterowniczy bedacy wtasnoscig PKP Energetyka
S.A. nalezy przebudowac kablem typu YKSY 7x2,5mm2. Kolidujace odcinki linii kablowych na-
lezy zdemontowac na catych dtugosciach, nie pozostawiajac zadnych istniejacych i kolidujgcych
odcinkéw w ziemi. Projektowane wstawki kablowe nalezy polaczy¢ z istniejagcymi liniami kablo-
wymi w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym (rys. 2) za pomoca muf przejSciowych.
Rodzaje zastosowanych muf kablowych niskiego napigcia powinny by¢ zgodne ze standardami
PGE Dystrybucja S.A./PKP Energetyka S.A.
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Projektowane linie kablowe nN-0,4kV przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu na-
lezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0. Kable nN-0,4kV nalezy uktada¢ zgodnie z pkt. 4.

3.3 Linie kablowe SN-15kV

Istniejace i projektowane (wg odrebnego opracowania) linie kablowe SN-15kV nr:
— PRU-12 PIEKNA - PGE Dystrybucja S.A.,

— PRU-27 LODOWISKO] - PGE Dystrybucja S.A.,

— stacja 110/15kV Pruszkow - linia napowietrzna 15kV - kierunek Sg¢kocin - PGE
Dystrybucja S.A. (wg odrebnego opracowania),

— PRU-25 WKD-1 - Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0.,

— PRU-10 WKD-2 - Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0.,
— linia kablowa SN - PKP Energetyka S.A.,
— Zasilanie podstacji Pruszkow

nalezy przebudowa¢ kablami typu 3x XRUHAKXS 1x120/50/20kV, 3x XRUHAKXS
1x240/50/20kV oraz YHAKXS 3x120/50/20kV, zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2) i sche-
matem przebudowy.

Kolidujace odcinki linii kablowych nalezy zdemontowa¢ na catych dlugosciach, nie
pozostawiajac zadnych istniejacych i kolidujacych odcinkéw w ziemi. Projektowane wstawki
kablowe nalezy potaczy¢ z istniejgcymi liniami kablowymi w miejscach pokazanych na planie
sytuacyjnym za pomocg muf przejsciowych, ktore powinny by¢ zgodne ze standardami PGE
Dystrybucja S.A./Warszawskiej Kolej Dojazdowej Sp. z 0.0./PKP Energetyka S.A.

Przewiert pod istniejgcym terenem kolejowym nalezy wykona¢ metoda przewiertu rurami
RHDPEp 200/11,4 (rys. 2). Przy przewiercie nalezy zatozy¢ co najmniej jeden przepust rezer-
wowy dla kabli SN-15kV (rys. 2). Projektowane linie kablowe SN-15kV przy skrzyzowaniu z
innym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 160/5,0. Przy wykonywaniu
przewiertu nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istnieja-
cego uzbrojenia terenu. Kable SN-15kV nalezy uktada¢ zgodnie z pkt. 4.

4. Roboty kablowe

Kategoria gruntu III. Projektowane kable nalezy uklada¢ linig falista na glgbokosci 0,7m
(kable nN) lub 0,8m (kable SN) na 10cm podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach:
dla nN 0,8x0,4m, dla SN 1,0x1,0m. Utozone kable nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a
nastepnie 20 cm warstwa gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego
(nN) lub czerwonego (SN) a pozostatg czgs¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zacho-
waé wymagany wskaznik zageszczenia gruntu. Promien gigcia kabli nie mniejszy niz 10 $rednic
zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod terenem kolejowym prowadzi¢ w przepustach kablowych RHDPEp 200/11,4
dla kabli SN15kV. Wszelkie skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soba jak i z urzadzeniami
podziemnymi obcymi, wykonywac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Na wszystkich skrzyzowaniach projektowanych kabli z sieciami uzbrojenia podziemnego
nalezy kable uktada¢ w rurach ostonowych typu RHDPE 110/4,0 (kable 0,4kV) lub
RHDPE160/5,0 (kable SN 15kV).
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Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza z wykonaniem pomiaru
geodezyjnego i dokona¢ odbioru przy udziale przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A./ Warszaw-
skiej Kolej Dojazdowej Sp. z 0.0./PKP Energetyka S.A. Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji
izolacji kabli, préby napi¢ciowe kabli, sprawdzenie ciggtosci zyt 1 sporzadzi¢ odpowiednie pro-
tokoty.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochrong¢ przeciwporazeniowa dla nN zastosowano izolacje robocza na-
tomiast jako dodatkowg samoczynne wytaczenie zasilania. Ochronie podlegaja wszystkie czesci
przewodzace dostgpne i obce mogace znalez¢ si¢ pod napieciem w warunkach zaktoceniowych -
zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania.

Z racji wymiany odcinkéw istniejacych linii SN na linie o identycznym badz wigkszym
stosunku przekroju do dtugosci, nie zostang zmienione (pogorszone) ich parametry, wigc projek-
towana przebudowa nie wptynie na skuteczno$¢ istniejgcej ochrony przeciwporazeniowej w sieci
SN-15kV.

Jezeli po trasach demontowanych odcinkow kabli nN utozona jest bednarka Fe/Zn 25x4,

to nalezy ja odtworzy¢ po projektowanej trasie i zapewnié ciggtos¢.

6. Pomiary i uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznaé si¢ z ni-
niejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zalaczong dokumentacja a wszelkie
niejasnos$ci 1 watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Przebudowy i budowy linii elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z projektem, nor-
mami, przepisami,

e Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

e Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

e Przed przystapieniem do robdt powiadomi¢ PGE Dystrybucja S.A./ Warszawska Kolej
Dojazdowa Sp. z 0.0./ PKP Energetyka S.A. celem przygotowania koniecznych wyta-
czen linii 1 powiadomienia odbiorcow,

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupéw powinny zosta¢ wytyczone przez
geodete.

e Stosowa¢ materiaty zgodne ze standardami PGE Dystrybucja S.A. Warszawska Kolej
Dojazdowa Sp. z 0.0./ PKP Energetyka S.A.

e Shupy oraz ich uzbrojenie dobrano na warunki docelowej pracy. Podczas montazu linii
napowietrznych i kablowych stupy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ aby nie przekro-
czy¢ ich dopuszczalnych wytrzymatosci mechanicznych.

e Materialy z demontazu, nalezy rozliczy¢ z ich wtadcicielem,

e Przy wykonywaniu przewiertow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktad-
nego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu,

e Wykonawca roboét opracuje projekt odwodnienia wykopéw wykonywanych podczas
prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do ob-
rotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wy-
robach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.),
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Osoby dopuszczone do wykonywania robot budowlanych powinny posiada¢ odpo-
wiednie i aktualne uprawnienia SEP (eksploatacja, dozor, pomiary) a kierownik robot
powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz speinia¢ wyma-
gania obowiazujacych norm i przepiséw, w szczegdlnosci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujacych nazwy firm,
sq przykladowe i uzycie innych elementow skladowych tego projektu jest mozliwe
pod warunkiem, iZ spelniaja wymagane warunki i parametry jakosci na podsta-
wie, ktorych zostal opracowany projekt.

Kable zlokalizowane przy wykopach pod przejscie podziemne nalezy dodatkowo za-
bezpieczy¢ na czas prowadzenia wykopow i robot budowlanych.

W projekcie przyjeto do przebudowy projektowany kabel 3xXRUHAKXS
1x240/50/20kV w ramach inwestycji: ""Budowa linii kablowej 15kV relacji: stacja
110/15kV Pruszkow - linia napowietrzna 15kV kierunek S¢kocin". Jezeli ww. in-
westycja zostanie zrealizowana po wykonaniu przebudowy sieci elektroenerge-
tycznej w ramach tego opracowania, nalezy wybudowac¢ jedynie dodatkowa rure
oslonowa pod terenem kolejowym.

Po zakoniczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy przygotowac pro-
tokoty przeprowadzonych badan, ktére obejmuja:

- pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— proby napigciowe,

- pomiar rezystancji uziomu,

— pomiar ciagtosci zyl.

Po wykonaniu robdt przygotowa¢ dokumentacje powykonawcze i dokona¢ odbioru
przez przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A./ PKP Energetyka S.A.

Wykonawca powinien potwierdzi¢ wykonanie instalacji przytagczanych w ,,O$wiad-
czeniu o gotowosci instalacji przytaczane;”,

Uwaga:
Zaleca si¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej niz co

1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co S lat.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
03.2020
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8. Zestawienie demontazowe
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